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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spycharek

Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym n
Optata za utylizacje ziemi na wysypisku

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce piaskowej

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)
Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Rzebranie taw pod krawezniki z betonu

Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach na stupkach stalowych

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
Optata za utylizacje gruzu na wysypisku

Regulacja potozenia elementéw naziemnych sieci podziemnych

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych

Wykonanie wykopdéw koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku na wysypisko i utylizacja gruntu

Wykonanie nasyp6w: formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill-1V

Profilowanie i zageszczanie podtoza: mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grun-
cie kat. I-IvV

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 12m2
Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiérki) - 13 m2
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - 464 m2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z SMA 0/5 o grubosci 5 cm - 464 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka szara/ - 501 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej/ kostka czerwona/ - 40 m2

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - 153 m2
Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi /umocnienie skarp ptytami typu azurowymi 40x60x10 cm/ - 120 m2

Stafa organizacja ruchu

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowg

Czasowa organizacja ruchu

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukows - kolor 6ty
Oznakowanie pionowe

Zapora drogowa podwdjna U-20c

Zapora drogowa podwadjna U-20b

Tablica prowadzgca U-3c

Tablica prowadzgca U-3d

Tablice kierujgce U-21ab

Nawierzchnie z plyt wielootworowych /nawierzchnia tymczasowa z piyt typu"yomb"/ - 40 m2

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 159 m

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej /obnizony/ - 127 m

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 440 m

Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - faktura typu A - 3 m2

Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - faktura typu B - 17 m2

Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - faktura typu C - 5 m2

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - 384 m

Bariera dla rowerzystéw o diugosci 1,0 m

Bariera dla rowerzystéw o dtugosci 2,0 m

Kosze na $mieci betonowe szesciokatne o pojemnosci 30 | z wkltadem z blachy ocynkowanej
tawki o wymiarach 200x57x82 cm betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym
Siedziska dla os6b odpoczywajgcych

Separator ruchu rowerowego D-3
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przedmiar Staniszewskiego drogowy.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45100000-8 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1/KNR 2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- [km
d.1/0119-03 01.01.0 |nie réwninnym
1
0.22 km 0.220
RAZEM 0.220
2/45100000-8 Zdjecie warstwy humusu
2|KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-|m?2
d.2|0126-01 01.02.0 |mocg spycharek
2
873 m?2 873.000
RAZEM 873.000
3/KNR 2-01 |D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do-|m?2
d.2|0126-02 01.02.0 |datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2
873 m?2 873.000
RAZEM 873.000
4/KNR 4-04 |D- Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2|1103-04 01.02.0 |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analogia 2
873*0.2 m3 174.600
RAZEM 174.600
5/KNR 4-04 |D- Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2|1103-05 01.02.0 |niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
analogia 2 czety 1 km
Krotnos¢ = 9
174.60 m3 174.600
RAZEM 174.600
6 D- Optata za utylizacje ziemi na wysypisku t
d.2|kalk. wtas- |01.02.0
na 2
174.60*1.8 t 314.280
RAZEM 314.280
3/45111100-9 Rozbiérka elementéw drég i chodnikédw
7|KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 8/11 cm na podsypce |m?2
d.3/0805-02 01.02.0 |piaskowej (6 m2 do ponownego wbudowania)
analogia 4
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
8/KNR 2-31 |D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm na podsyp- |m?2
d.3|0806-04 01.02.0 |ce cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania)
analogia 4
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
9/KNNR 6 D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemen- |m?2
d.3/0803-02 01.02.0 |towo-piaskowej
analogia 4
344 m?2 344.000
RAZEM 344.000
10/KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.3/0813-03 01.02.0 |cementowo-piaskowej
4
255 m 255.000
RAZEM 255.000
11|KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03 01.02.0
4
17.2 m3 17.200
RAZEM 17.200
12|KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-02 01.02.0
4
236 m 236.000
RAZEM 236.000
13|KNR 2-31 |D- Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach na stupkach stalowych m
d.3/0818-04 01.02.0
4
38 m 38.000
RAZEM 38.000
14/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.3/1103-04 01.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4
(0.08*87)+(0.15*13)+(0.08*344)+(0.15*0.3*255)+17.2+(0.08*0.3*236) m3 70.769
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 70.769
15/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.3/1103-05 01.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
4 stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
70.769 m3 70.769
RAZEM 70.769
16 D- Opfata za utylizacje na wysypisku t
d.3|kalk. wtas- |01.02.0
na 4
70.769*2 t 141.538
RAZEM 141.538
4145232000-2 Regulacja poto zenia elementéw naziemnych sieci podziemnych
17|KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03 01.03.0
5
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
18/KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.4|1406-04 01.03.0
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/45111220-6 Wykonanie wykopéw
19/KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.5/0202-02 02.01.0 |gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1 km
439*0.70 m3 307.300
RAZEM 307.300
20|KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.5/0301-02 02.01.0 |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I11)
1
439*0.30 m3 131.700
RAZEM 131.700
21|KNR 2-01 |D- Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.5/0214-03 02.01.0 |/mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I|
1 Krotnos¢ = 18
439 m3 439.000
RAZEM 439.000
22 D- Optata za utylizacje ziemi na wysypisku t
d.5|kalk. wtas- |02.01.0
na 1
439*1.80 t 790.200
RAZEM 790.200
6/45111200-0 Wykonanie nasypéw
23|KNR 2-01 |D- Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.6/0235-02 02.03.0 |gruncie kat. IlI-IV
1
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill |m3
d.6/0211-03 02.03.0 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
25|kalk. whas- |D- Grunt do wbhudowania w nasyp wraz z dowozem z odlegtosci do 10 km m3
d.6|na 02.03.0
1
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
7/45111230-9 Profilowanie i zag eszczanie podio za
26|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.7/0103-04 04.01.0 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
1061 m?2 1061.000
RAZEM 1061.000
8/45233220-7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych na wierzchni
27|KNR AT-03 |D- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- |m?2
d.8/0202-02 04.03.0 |budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
928 m?2 928.000
RAZEM 928.000
9/45233200-1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie
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28|KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.9|0114-05 04.04.0 |czeniu 15 cm /podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
2 nicznie o gr. 15 cm/
1003 m2 1003.000
RAZEM 1003.000
29|KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.9|0114-05 04.04.0 |czeniu 15 cm /podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
2 nicznie o gr. 20 cm/
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
30|/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.9|0114-06 04.04.0 |cm grubosci po zageszczeniu /podbudowa z kruszywa tamanego stabili-
2 zowanego mechanicznie o gr. 20 cm/
Krotnos¢ =5
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
31/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.9|0114-05 04.04.0 |czeniu 15 cm /podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
2 nicznie o gr. 25 cm/
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
32|KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
d.9|0114-06 04.04.0 |cm grubosci po zageszczeniu /podbudowa z kruszywa tamanego stabili-
2 zowanego mechanicznie o gr. 25 cm/
Krotnos¢ = 10
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
10]45233200-1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
33|KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - grubo$¢ warst-|m?2
d.10{0109-03 04.05.0 |wy po zageszczeniu 12 cm
analogia 1
532 m2 532.000
RAZEM 532.000
34|/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - za kazdy dal- |m?2
d.10{0109-04 04.05.0 |szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 3
532 m2 532.000
RAZEM 532.000
35/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - grubo$¢ warst-|m?2
d.10{0109-03 04.05.0 |wy po zageszczeniu 12 cm
analogia 1
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
36/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 - za kazdy dal- |m?2
d.10{0109-04 04.05.0 |szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 13
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
11]45233200-1 Nawierzchnie z kostki kamiennej
37|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/11 cmna  |m?2
d.11/0302-05 05.03.0 |podsypce cementowo-piaskowej
1
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
38/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 15/17 cm na podsypce ce- |m2
d.11/0302-02 05.03.0 |mentowo-piaskowej (kostka z rozbiorki)
1
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
12]45233200-1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi  azaca
39|KNR AT-03 |D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca 0/ |m?2
d.12/0301-01 05.03.0 |16 o gr. 5 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien
5
464 m2 464.000
RAZEM 464.000
13]45233200-1 Nawierzchnia z mastyksu grysowego (SMA) 0/5
40|KNR AT-03 |D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o |m?2
d.13/0302-03 05.03.1 |gr. 5 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien /warstwa Scieralna z SMA 0/5
analogia 3 o grubosci 5 cm/
464 m2 464.000
RAZEM 464.000
14]45233200-1 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej
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41|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.14/0511-03 05.03.2 |mentowo-piaskowej /kostka szara/
3
501 m2 501.000
RAZEM 501.000
42|KNR 2-31 |D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.14/0511-03 05.03.2 |mentowo-piaskowej/ kostka czerwona/
3
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
15/45220000-5 Umocnienie powierzchni skarp
43|KNR 2-01 |D- Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.15/0510-01 06.01.0
1
153 m2 153.000
RAZEM 153.000
44|KNR 2-01 |D- Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.15/0510-02 06.01.0
1
153 m2 153.000
RAZEM 153.000
45|KNR 2-01 |D- Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi /umocnienie |m?2
d.15/0520-01 06.01.0 |skarp ptytami typu azurowymi 40x60x10 cm/
1
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
16/45233290-8 Oznakowanie poziome
16.1/45233290-8 Stata organizacja ruchu
46|/KNR 2-31 |D- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na|mz2
d.16/0706-02 07.01.0 |jezdni farbg chlorokauczukowg
1 1
41.93 m2 41.930
RAZEM 41.930
16.2/45233290-8 Czasowa organizacja ruchu
47/KNR 2-31 |D- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na|mz2
d.16/0706-02 07.01.0 |jezdni farbg chlorokauczukows - kolor z6tty
.2|analogia 1
2.28 m2 2.280
RAZEM 2.280
17]45233290-8 Oznakowanie pionowe
17.1/45233290-8 Stata organizacja ruchu
48|KNR 2-31 |D- Rozebranie stupkéw do znakéw /znaki do demontazu/ szt.
d.17/0818-08 07.02.0
.1|analogia 1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
49|KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 60 mm szt.
d.17/0702-01 07.02.0
1 1
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
50|KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.17/0703-01 07.02.0 |czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1 1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.17/0703-02 07.02.0 |czych, informacyjnych o powierzchni od 0,3 m2 do 1,5 m2
1 1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
52 D- Tablica prowadzaca U-3a (zakup, dostawa, montaz i roboty wykoriczenio- |szt.
d.17|kalk. wkas- |07.02.0 |we)
.1{na 1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17.2/45233290-8 Czasowa organizacja ruchu
53|KNR 2-31 |D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.17/0702-01 07.02.0
2 1
42 Szt. 42.000
RAZEM 42.000
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54|KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.17/0703-02 07.02.0 |czych, informacyjnych o powierzchni od 0,3 m2 do 1,5 m2
2 1
29 Szt. 29.000
RAZEM 29.000
55|KNR 2-31 |D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.17/0703-02 07.02.0 |czych, informacyjnych o powierzchni od 0,3 m2 do 1,5 m2 /znaki do prze-
2 1 stawienia lub zastoniecia/
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
56 D- Zapora drogowa podwdjna U-20c (zakup, dostawa, montaz i roboty wy-  |szt.
d.17|kalk. wkas- |07.02.0 |konczeniowe)
.2|na 1
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
57 D- Zapora drogowa podwdjna U-20b (zakup, dostawa, montaz i roboty wy-  |szt.
d.17|kalk. wkas- |07.02.0 |konczeniowe)
.2|na 1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 D- Tablica prowadzaca U-3c (zakup, dostawa, montaz i roboty wykonczenio- |szt.
d.17|kalk. wkas- |07.02.0 |we)
.2|na 1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 D- Tablica prowadzaca U-3d (zakup, dostawa, montaz i roboty wykoriczenio- |szt.
d.17|kalk. wkas- |07.02.0 |we)
.2|na 1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
60 D- Tablice kierujgce U-21ab (zakup, dostawa, montaz i roboty wykonczenio- |szt.
d.17|kalk. wkas- |07.02.0 |we)
.2|na 1
46 Szt. 46.000
RAZEM 46.000
61|KNR 2-25 |D- Nawierzchnie z plyt wielootworowych /nawierzchnia tymczasowa z piyt ty- |m2
d.17/0407-03 07.02.0 |pu"yomb"/
2 1
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
18]45233140-2 Kraw ezniki betonowe
62/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.18/0403-03 08.01.0 |mentowo-piaskowej
1
159 m 159.000
RAZEM 159.000
63/KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.18/0403-03 08.01.0 |mentowo-piaskowej /obnizony/
1
127 m 127.000
RAZEM 127.000
64/KNR 2-31 |D- Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemen-|m
d.18/0403-05 08.01.0 |towo-piaskowej
1
440 m 440.000
RAZEM 440.000
65/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.18/0402-03 08.01.0
1
20+25.1 m3 45.100
RAZEM 45.100
19]45233140-2 Chodnik z piyt betonowych
66/KNR 2-31 |D- Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piasko-|m2
d.19/0502-03 08.02.0 |wej - faktura typu A
analogia 1
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
67/KNR 2-31 |D- Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko-|m2
d.19/0502-03 08.02.0 |wej - faktura typu B
analogia 1
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
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przedmiar Staniszewskiego drogowy.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
68/KNR 2-31 |D- Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piasko-|m?2
d.19/0502-03 08.02.0 |wej - faktura typu C
analogia 1
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
20/45233140-2 Betonowe obrze Za chodnikowe
69/KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.20|{0407-05 08.03.0 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
384 m 384.000
RAZEM 384.000
21(45233140-2 Roboty ré zne
70 D- Bariera dla rowerzystoéw o dtugosci 1,0 m (zakup, dostawa, montaz i robo-|kpl.
d.21|kalk. wkas- |10.01.0 |ty wykonczeniowe)
na 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71 D- Bariera dla rowerzystéw o dtugosci 2,0 m (zakup, dostawa, montaz i robo-|kpl
d.21|kalk. wkas- |10.01.0 |ty wykonczeniowe)
na 2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72 D- Kosze na $mieci betonowe szesciokatne o pojemnosci 30 | z wktadem z  [szt
d.21|kalk. wkas- |10.01.0 |blachy ocynkowanej (zakup, dostawa, montaz i roboty wykonczeniowe)
na 2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73 D- tawki o wymiarach 200x57x82 cm betonowe z oparciem i siedziskiem szt
d.21|kalk. wkas- |10.01.0 |drewnianym (zakup, dostawa, montaz i roboty wykonczeniowe)
na 2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
74 D- Siedziska dla os6b odpoczywajacych (zakup, dostawa, montaz i roboty  |kpl
d.21|kalk. wkas- |10.01.0 |wykonczeniowe)
na 2
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
75 D- Separator ruchu rowerowego D-3 (zakup, dostawa, montaz i roboty wy- |m
d.21|kalk. wkas- |10.01.0 |konczeniowe)
na 2
29 m 29.000
RAZEM 29.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1451000 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
00-8
2|451000 |Zdjecie warstwy humusu 2 6
00-8
3|451111 | Rozbiérka elementéw drég i chodnikéw 7 16
00-9
4/452320 |Regulacja potozenia elementéw naziemnych sieci podziemnych 17 18
00-2
5/451112 |Wykonanie wykopow 19 22
20-6
6/451112 |Wykonanie nasypéw 23 25
00-0
7|451112 | Profilowanie i zageszczanie podtoza 26 26
30-9
8|452332 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 27 27
20-7
9|452332 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 28 32
00-1
10(452332 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 33 36
00-1
111452332 | Nawierzchnie z kostki kamiennej 37 38
00-1
12|452332 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca 39 39
00-1
13]452332 |Nawierzchnia z mastyksu grysowego (SMA) 0/5 40 40
00-1
14/452332 | Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowane;j 41 42
00-1
15]452200 |Umocnienie powierzchni skarp 43 45
00-5
16/452332 |Oznakowanie poziome 46 a7
90-8
16.1452332 |Stata organizacja ruchu 46 46
1/90-8
16./452332 |Czasowa organizacja ruchu 47 47
2|90-8
17]452332 | Oznakowanie pionowe 48 61
90-8
17.1452332 |Stata organizacja ruchu 48 52
1/90-8
17.1452332 |Czasowa organizacja ruchu 53 61
2|90-8
18/452331 |Krawezniki betonowe 62 65
40-2
19]452331 |Chodnik z ptyt betonowych 66 68
40-2
20/452331 | Betonowe obrzeza chodnikowe 69 69
40-2
21/452331 |Roboty rézne 70 75
40-2
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