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|.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z p6zniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa sciezki rowerowej wzdtu z ul. Ortowskiej na odcinku od

osiedla "Nowe Ortowo” do parkingu miejskiego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski mgr inz. arch. Anna Smétko
specj: architektoniczna specj: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06 upr. nr 376/94/0L
izba PO-0876 izba PO-0463
podpisprogkeri) 7 podis sprandzafoego
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt ~ Stawomir Bryczkowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca ~ Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komisji
Komisji Komisji dombsji Komisji
il W= PRl AN/ -
/‘T (L %2 \’ ; .
Konrad Plawiriski  Elzbieta Zdunkowska Rqmuald Cieluch Joanna Weciorka Barbara Antoni Woldnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski, 80-286 Gdansk, Gojawiczyfiskiej 4 A/ 10
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.
3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0876.

Czlonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-11-2013 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-23Y7-6D2B-A594-CCC7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zaswladczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wlasciwg Okregowa [zba Architektéw RP.
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Olsztyn dnla 12,12, 1994
URZAD WOJEWODZKI ) r

w @lsziynie

v (nteczed)

Nr 376/94/(”"

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienin samoadzielnych funkejl technicznych w budoivnlciwie

2 ustel pkt 1, § L ust.l, 85 ustaly kT =
§ 7

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

Na podstawie §

wie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie (672 EQL%\{;'N 1an; /48) stwlerdza sle, %e

Obvwatelrien) Anna S m 0 l k 0

‘lml- l n-v\quo)

magister inzynier archltekt

e T R

(ty{i! nonkowy — zn\vndowy)

urndzony.aj) dnia 24 maja 19 64!'. w Ketrzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywanin samodzielnef funkeji

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
T T - {rodzn] funkeih
- i oniczne
w speclalnesei e e s architekt J
trodraj specininodct techulezno-hudowlsnef)
w rakresie o et

- e semme s s ocmem  cm ke s s ewe ot e § e————— ———

(mpecializecin zawadown)

Jholigeafixa™ A-ce. 2. 193, n. 1000
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Pan/i/ Amma Smétko upowazniony/a/ jest do

1/

2/

sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzan i

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdéw budowlanych o pawszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjanych 1 schematach techniczaych,
z wyaczeniem konstrukcji fundamentdw giabokich i trudniejszyca
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0G decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwem Wojewody Olsztyniskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
w wys. 30 tys.zi.

74 awshi
T e trd,
Archiieii s ¢ iw

. -
R AR YT
PR VD, e
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. Anna Smoétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376/94/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0463.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-9YCD-C37Y-1A45-8959

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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[I.  OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawca, a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.,
z siedzibgq w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatacznikami z dnia
23.12.2003 .

— Prawo o ruchu drogowym.

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjq uzbrojenia.

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez Geotest sp. z 0.0. w
grudniu 2013r.

— Opracowanie pn. ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej w
Gdansku, Gdyni i Sopocie” kwiecier 2008r.

— Ustalenia miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gdyni i warunkéw
zabudowy.

— Wizja lokalna.

— Materiaty pomocnicze do projektowania udostepniane przez Zamawiajgcego.

— Dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych.

— Opracowania inwestycji sgsiadujgcych: projekt ul. Spacerowej wedtug opracowania wykonanego przez
firme Neret s.c. w ramach budowy zespotu mieszkalnego ,Nowe Ortowo” w Gdyni.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie ciggtosci ruchu rowerowego wzdtuz ul. Ortowskiej w
nawigzaniu do stanu istniejacego oraz do inwestycji sasiadujacej tj. budowy kolejnego etapu osiedla Nowe
Ortowo.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej zawierajace;:
— budowe Sciezki rowerowej wraz z przebudowg kraweznikow jezdni,
— przebudowe istniejacych chodnikow
— docelowg organizacje ruchu,
— odwodnienie $ciezki rowerowej,
— oswietlenie sciezki rowerowej,
— inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem,

1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1. OPIS TERENU

Teren inwestycji potozony jest w strefie miejskiej i przebiega przez obszar dzielnicy Ortowo w Gdyni.
Ortowo graniczy od potnocy z dzielnicg Gdyni Redtowo, od zachodu z dzielnicg Gdyni Maty Kack, od
potudnia z miastem Sopot, a od wschodu z Zatokg Gdanska. Przez Ortowo przeptywa réow Kacza, ktory
uchodzi do Morza Battyckiego.
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Ulica Ortowska prowadzi do mola w Ortowie. Jest to ulica lokalna L1/2, dwukierunkowa o szerokoSci
zmiennej od 5 do okoto 7m z obustronnym chodnikiem o szeroko$ci zmiennej od ca. 2,5m do ca. 4,0 m.
Nawierzchnia istniejgcego chodnika z ptyt chodnikowych na odcinku objetym projektem jest w zlym stanie
technicznym.

ldac od skrzyzowania ul. Ortowskiej z al. Zwyciestwa w strone mola (kierunek wschod) po lewej (potnocnej)
przy zespole mieszkalnym ,Nowe Ortowo” nawigzuje sie poczatek projektu. Dalej wzdtuz ulicy Ortowskiej
znajduje sie zabudowa rodzinna z licznymi zjazdami na posesje. Oprécz mieszkan przy ulicy wystepujg
takze szkoty, hotel i inne ustugi.

Na ulicy zastosowano urzadzenia ograniczajace predkos¢ pojazdéw w postaci progéw zwalniajacych z
kostki betonowej. Na wysokosci skrzyzowania z ulica Spacerowg po lewej (pdtnocnej) stronie ulicy
Ortowskiej znajduje sie duzy parking miejski. Wzdtuz parkingu jest poprowadzona sciezka rowerowa, do
ktorej nawigzuje sie koniec niniejszego projektu. Wzdtuz ulicy Ortowskiej po obu stronach drogi rosng
drzewa. Czes¢ drzew jest pochylona w strone jezdni.

1.3.2. ZIELEN
Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski, inwestycja lezy w dziale Baltyckim w Pasie Rownin
Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczatku powstania roslinno$ci
pomorskiej zawsze zlgczone byto z Battykiem.
Kraina ta obejmuje dlugi i szeroki pas moren czotowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony
i najwilgotniejszy. W krajobrazie tej krainy najbardziej uderzajacymi elementami geobotanicznymi sg;

1) lasy bukowe typu pomorskiego

2) lasy mieszane z bukiem

3) polodowcowe jeziora oligotroficzne (lobeliowe)

4) torfowiska wysokie typu atlantyckiego
Rozlegto$¢ tej krainy oraz jej zréznicowanie klimatyczne, morfologiczne i edaficzne, powodujg réznice flory
pomiedzy skrajnie zachodnimi i skrajnie wschodnimi jej krancami, ze mozna by przyjaé, iz mamy do
czynienia z dwiema krainami: jedna od Odry po Wiste, drugq potozong za Wistg po granice Dziatu
Pétnocnego. Najwazniejszym zbiorowiskiem lesnym tej krainy sg buczyny pomorskie, ktére od zachodu ku
wschodowi zmieniajg wyraznie swoj sktad florystyczny, zas w Okregu Olsztynskim zanikajg zupetnie.

Inwentaryzacja zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie tabelarycznym.

Lacznie zinwentaryzowano 69 pozycji, w tym 65 szt. drzew oraz 134 m?2 powierzchni krzewéw i drzew
ponizej 10 lat.

Szata ro$linna wystepujaca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalnosci cztowieka. Ma charakter
zieleni przyulicznej. Wzdtuz drogi po obu stronach rosng klony pospolite, w wigkszo$ci podkrzesane, ale w
dobrej kondyciji zdrowotnej. Na wysoko$ci osiedla ,Nowe Ortowo” zostaty posadzone ozdobne krzewy
okrywowe.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na grudziert 2013 rok.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza sie wystepowania
gatunkdw dziko wystepujacych roslin objetych ochrona.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/756/UI/151/W/2013/0150

Budowa Sciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przebudowg kolidujgcej infrastruktury technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni
Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Orfowskiej na odcinku od osiedla”Nowe Ortowo” do parkingu miejskiego.

PROJEKT BUDOWLANY

10



Pow.

Nr . Obwod pnia Sredn. % zani- llos¢ krzew6 ;
. Nazwa faciriska Nazwa polska korony drzew Uwagi
inw. [em] szcz. w
[m] [szt] [y
. . podkrzesane, jeden
1. | Acer platanoides klon pospolity 128 4 20 1 X suchy konar
2. | Acer platanoides klon pospolity 121 4 50 1 X podkizesane, mursz,
rany wgtebne
podkrzesane, splecione
3. | Acer platanoides klon pospolity 165 5 20 1 X konary, pochylone do
jezdni
. . podkrzesane, dziuple,
4. | Acer platanoides klon pospolity 143 6 20 1 X pochylone do jezdni
5. | Acer platanoides klon pospolity 131 4 20 1 podkrzesane, dziuple
6. | Acer platanoides klon pospolity 160 5 10 1 podkrzesane
podkrzesane,
pochylone do jezdni,
7. | Acer platanoides klon pospolity 161 6 20 1 X rany na pniu po
przejezdzajacych
pojazdach
8. | Acer platanoides klon pospolity 159 5 10 1 X podkrzesane
9. | Acer platanoides klon pospolity 132 4 20 1 X podkrzesane, dziuple
) . ponizej 10 lat,
10. | Acer platanoides klon pospolity X X X X 17 h-5046.0m
11. | Acer platanoides klon pospolity 140 5 20 1 X podkrz?:;r;;,adzmple,
12. | Acer platanoides klon pospolity 158 6 10 1 X podkrzesane
13. | Acer platanoides klon pospolity 118 3 10 1 X podkrzesane
14. | Picea pungens Swierk kiujacy 101 4 50 1 X uciety przewodnik
15. | Acer platanoides klon pospolity 118 5 10 1 X podkrzesane
16. | Acer platanoides klon pospolity 108 4 10 1 X podkrzesane
17. | Acer platanoides klon pospolity 139 6 20 1 X pod krz?:;r;;,adzmple,
18. | Acer platanoides klon pospolity 159 6 10 1 X podkrzesane
19. | Acer platanoides klon pospolity 137 6 10 1 X podkrzesane
Symphoricarpos Snieguliczka
20. albus, biata, X X X X 3 h-1520m
Syringa vulgaris lilak pospolity
21. | Prunus cerasifera $liwa alycza 31/25 3 X 1 X
22. | Acer platanoides klon pospolity 44 2 X 1 X
23. | Acer platanoides klon pospolity 30 1 X 1 X
24. | Acer platanoides klon pospolity 44 1 X 1 X
25. | Acer platanoides klon pospolity 80 5 X 1 X
2% Prunus cerasifera $liwa wisniowa 44/43, 43/28, X 90 4 X samieraia
' Pissardi ‘Pissardi 31, 37/56 )
27. | Acer platanoides klon pospolity 28,25 X X X 2 2 SZt'r? ?Tzoeg Olat,
28. | Acer platanoides klon pospolity 40 2 X 1 X
29. Spiraea x ; tawuta van Houtte'a X X X X 1 ponizej 10 lat,
vanhouttei h-1.0m
Symphoricarpos $nieguliczka
chenaultii, Chenaulta, ponizej 10 lat,
30. Cotoneaster irga X X X X 106 h-0.3-0.5m
dammeri Dammera
31 Prun'u§ cera§!fera sll\{vq W|sn|9Iwa 43 X 100 1 X martwa
Pissardii Pissardii
32. | Philadelphus sp. jasminowiec X X X X 4 h-20m
33. | Acer platanoides klon pospolity 78 3 90 1 X zamiera
34. | Acer platanoides klon pospolity 83 3 10 1 X podkrzesane
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35. | Acer platanoides klon pospolity 156 6 10 1 X podkrze‘s)?:ségmazdo
36. | Acer platanoides klon pospolity 132 6 10 1 X podkrzesane
podkrzesane, widoczne
37. | Acer platanoides klon pospolity 133 5 20 1 X korzenie wrastajace w
chodnik
38. | Acer platanoides klon pospolity 141 6 10 1 podkrzesane
39. | Acer platanoides klon pospolity 132 5 20 1 podkrzesane
40. | Acer platanoides klon pospolity 130 5 10 1 podkrzesane
podkrzesane, wyciety
41. | Acer platanoides klon pospolity 162 7 20 1 X konaF;,ogrz]lgspzlz ;;:;enle
chodnikowe
podkrzesane, korzenie
42. | Acer platanoides klon pospolity 135 7 10 1 X podnosza plyty
chodnikowe
43. | Acer platanoides klon pospolity 102 4 10 1 X podkrzesane
44. | Acer platanoides klon pospolity 144 7 10 1 X podkrzesane
45. | Acer platanoides klon pospolity 132 6 10 1 X podkrzesane
46. | Acer platanoides klon pospolity 141 6 10 1 X podkrzesane
47. | Acer platanoides klon pospolity 115 4 10 1 X podkrzesane
48. | Acer platanoides klon pospolity 22 1 X 1 X
49. | Acer platanoides | klon pospolity 123 2 | 0 | 1 | x Za;:;zﬁéé‘g:ﬁty
50. | Acer platanoides klon pospolity 109 5 10 1 X
51. Robinia ) robinia akacjowa 91 7 X 1 X obrosnieta bluszczem
pseudoacacia
52. Hedera helix bluszcz pospolity X X X X 1
53. | Acer platanoides klon pospolity 106 5 10 1 X podkrzesane
podkrzesane,
54. | Acer platanoides klon pospolity 108 5 20 1 X | zablizniona rana wzdtuz
pnia
55. | Acer platanoides klon pospolity 84 3 10 1 X podkrzesane
56. | Acer platanoides klon pospolity 121 6 10 1 X podkrzesane
57. | Acer platanoides klon pospolity 19 1 40 1 X zredukowana korona
58. | Acer platanoides klon pospolity 25 1 X 1 X
59. | Acer platanoides klon pospolity 134 3 40 1 X podkrzeksoannaer;/wymete
60. | Acer platanoides klon pospolity 156 7 20 1 X podkrzesane
61. | Acer platanoides klon pospolity 159 4 10 1 X podkrzesane
62. | Acer platanoides klon pospolity 152 5 10 1 X podkrzesane
podkrzesane, korzenie
63. | Acer platanoides klon pospolity 134 7 10 1 X podnosza piyty
chodnikowe
64. | Acer platanoides klon pospolity 105 3 30 1 X podkrzesane, posusz
podkrzesane, korzenie
65. | Acer platanoides klon pospolity 172 7 10 1 X podnosza piyty
chodnikowe
podkrzesane, korzenie
66. | Acer platanoides klon pospolity 151 8 10 1 X podnosza piyty
chodnikowe
67. | Acer platanoides klon pospolity 134 5 20 1 podkrzesane
68. | Acer platanoides klon pospolity 21 1 20 1 zredukowana korona
69. | Acer platanoides klon pospolity 151 6 10 1 podkrzesane
Razem suma drzew: 65
Razem suma krzewow / samosiewéw drzew: 134
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1.3.3. ROZBIORKI | WYBURZENIA
— Zakres opracowania obejmuje demontaz 32,2 m ogrodzenia stalowego z pretéw na cokole w tym
furtki i odtworzenie ich w nowej lokalizacji na dtugosci 32,3 m.

1.3.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie istniejacego
uzbrojenia podziemnego:

— sieci wodociggowe,

— sieci kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),

— sieci kanalizacji teletechnicznej,

— sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe.
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdinych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczaé od
wykonania przekopow probnych. Rozpoczynajac budowe nalezy tez zlokalizowaC sytuacyjnie i
wysoko$ciowo miejsca wigczen projektowanych przewodéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem.

1.3.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Pod wzgledem morfologicznym teren stanowi fragment doliny erozyjnej obnizenia Redtowskiego. W
podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych  holocenskich (nasypy
niekontrolowane, nasyp budowlany) i plejstocenskich (piaski drobne, piaski srednie, piaski grube).
Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
— warstwa I: piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
Io™ = 0,45.
— warstwa Il: piaski $rednie, piaski grube, nasypy budowlane wykonane z piaskdw Srednich,
wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip® = 0,53.
Grunty warstw | i Il sg dobre i niewysadzinowe. Podtoze nalezy traktowac jako wielowarstwowe, moga
wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci od 2,3 m do 2,7 m.
Dla obiektow budowlanych objetych niniejszg dokumentacjq wystepujg proste warunki gruntowe z punktu
widzenia posadowienia i konstrukcji obiektéw, a same obiekty posiadajg | kategorie geotechniczng
posadowienia obiektow budowlanych, na podstawie dokumentacji pt. ,Opinia geotechniczna z dokumentacjg
badan podtoza gruntowego dla projektu Sciezki rowerowej Gdynia, ul. Ortowska®, opracowanie: mgr. inZ.
Marek Szczech; data opracowania: grudzien 2013 .

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.1. UKLAD DROGOWY
Zatozenia projektowe

Zaprojektowana $ciezka rowerowa posiada nastepujace parametry:
— klasa techniczna - droga zbiorcza - Zr,
— predkos¢ projektowa 20 km/h,
— dtugo$¢ projektowanej $ciezki = 205,98 m,
— szerokos$¢ Sciezki 2,0 m,
— najmniejszy promien tuku poziomego 20 m.
Ulica Ortowska:
— klasa L 1/2,
— droga o kategorii ruchu KR3,
— szeroko$¢ pasa ruchu min. 2,50 m,
— plytowe progi zwalniajace.
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Zjazd indywidualny:
— szeroko$¢ jezdni przyjeto 3,0 m,
— przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonano skosem 1:1.
Zjazd publiczny:
— szeroko$¢ jezdni przyjeto 4,0 m,
— przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=5,0 m.

Rozwigzanie sytuacyjne

Projektowana sciezka rowerowa potgczy nowo wybudowang $ciezke rowerowej przy zespole mieszkalnym
,Nowe Ortowo” z istniejacq $ciezkg rowerowa przy parkingu miejskim. Zaprojektowano 2,0 m $ciezke
rowerowg oddzielong od istniejgcego chodnika 0,25 m separacja. Rozwigzania projektowanej $ciezki
rowerowej przyjeto analogicznie do istniejacego odcinka $ciezki rowerowej przebiegajacej wzdtuz parkingu.
Projekt przewiduje zawezenie jezdni z 7,0 m do 5,0 m, z czego 2,0 m przeznacza sie na $ciezke rowerowa.
Istniejace dwa progi zwalniajgce nalezy przebudowac¢ dostosowujac do mniejszej szerokosci jezdni.
Ponadto projekt zaktada przebudowe istniejacego chodnika po obu stronach ulicy. Po stronie potnocne;
chodnik bedzie przebudowany na odcinku budowanej $ciezki rowerowej. Natomiast po stronie potudniowej
od przejscia dla pieszych w obrebie skrzyzowania ul. Ortowskiej z al. Zwycigstwa do wjazdu znajdujacego
sie w poblizu Zespotu Szkét nr 5 (naprzeciwko ul. Spacerowej i wyjazdu z parkingu miejskiego).
Przebudowywany chodnik po jednej i po drugiej stronie nawigzuje sie do chodnika o dobrym stanie
nawierzchni z kostki betonowej wskazujgcym na wykonang przebudowe. Wraz z przebudowg chodnika
nalezy przebudowac istniejace zjazdy na posesje.

Rozwigzanie wysokoSciowe

Na Sciezce rowerowej zaprojektowano 2% spadek poprzeczny, natomiast na chodniku spadek poprzeczny
wynosi 1% - 3% w kierunku do jezdni. Spadki podtuzne $ciezki rowerowej wynoszg od 1% do 4%.

Na wszystkich przejazdach rowerowych Swiatto kraweznika winno wynosi¢ w granicach 0 cm — 1 cm,
natomiast na przej$ciach dla pieszych i zjazdach 2 cm, a wzdtuz jezdni 10cm.

Wszelkie urzadzenia (studnie telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i inne)
nieprzebudowywane znajdujgce sie w nawierzchni $ciezki lub chodnika nalezy wyregulowac¢ wysoko$ciowo
do projektowanych rzednych.

Odwodnienie

Wody opadowe ze sciezek rowerowych i chodnikow bedg odprowadzane powierzchniowo na przylegte
tereny zielone lub w kierunku istniejacej ulicy do wpustow deszczowych podiaczonych do kanalizacii
deszczowej. Ich rozmieszczenie pokazane jest na rysunku planu sytuacyjnego.

Wody opadowe z powierzchni chodnika i drogi rowerowej nie bedg zalewaty przylegtych poses;ji i nie bedg
zrédtem zanieczyszczen.

Docelowa organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jezdni i Sciezki rowerowej oraz urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach - Dz. U. RP zatgcznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Ustawienie tarcz tablic winno by¢ takie, aby zachowa¢ odlegto$¢ krawedzi tarczy od krawedzi jezdni min.
0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem nalezy umiesci¢ jego tarcze na wysokosci
2,20m natomiast nad $ciezka rowerowg na wysokosci 2,50m.

W ramach budowy Sciezki rowerowej, zostato wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. W
miejscu, gdzie wystepowato oznakowanie istniejace kolidujgce z zaprojektowanym oznakowaniem, zostato
ono usuniete lub przestawione w miejsce zgodne z przepisami.

Zastosowano oznaczenie kontrastowe i dotykowe dla oséb niewidomych i stabowidzacych bezpo$rednio
przez przejsciami dla pieszych.
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Zastosowano nastepujgce oznakowanie pionowe:
— znaki $rednie lub mini, stalowe ocynkowane z krawedziami podwaojnie gietymi (znaki mini wyréznione
na planie, m.in. oznakowanie Sciezek rowerowych i ciggdw pieszych C-16/13, C-16),
— tarcze znakow pokryte folig odblaskowa typu 2,
— stupki znakéw stalowe /0.
Zastosowano nastepujace oznakowanie poziome — biate grubowarstwowe za wyjatkiem:
— biate cienkowarstwowe dla symboli P-10 (przej$¢ dla pieszych), P-11 (przejazd Sciezki rowerowe;
przez jezdnie).
Wszystkie przejazdy dla rowerzystow przez jezdnie bitumiczne nalezy wymalowac cienkowarstwowo farbg
chemoutwardzalng o podwyzszonej szorstko$ci w kolorze czerwonym.
Na zaprojektowanej Sciezce rowerowej wzdtuz ul. Ortowskiej przewidziano oznakowanie poziome P-23.
W projekcie dowigzano sig do istniejacego oznakowania poziomego.
W ul. Ortowskiej istniejg dwa progi zwalniajace ptytowe wykonane z kostki betonowej czerwone;.
Oznakowanie poziome P25 na tych progach nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego, tak jak w
stanie istniejgcym.

1.4.2. ZIELEN
Gospodarka drzewostanem

Gospodarka drzewostanem obejmuje:
Iw wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni/
przesadzenie drzew kolidujgcych z planowang inwestycja:

nrinwent. nazwa drzewa obwéd w piersnicy llo$¢ sztuk nr dziatki obreb

19 Klon pospolity 137 1 7dr GD 81

22 Klon pospolity 44 1 1107/387 dr GD 81

23 Klon pospolity 30 1 1107/387 dr GD 81

24 Klon pospolity 44 1 1107/387 dr GD 81
razem do usunigcia w pasie drogowym: 4

tacznie wycinka obejmuje 4 drzewa

wycinka krzewdw kolidujgcych z planowang inwestycja:

nrinwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr dziatki obreb

20 Snieguliczka biata, lilak pospolity 3 4B GD 81

tacznie do wycinka obejmuje 3 m? krzewow

przesadzenie krzewdw kolidujgcych z planowang inwestycja:

) i K powierzchnia Z dziatki z obrebu na dziatke na obreb
nrinwent. nazwa krzewu [m2] nr nr nr nr
30 Snieguliczka Chenaulta, 2 1107/387 Bz, aD 81 1107/387 Bz, D 81
irga Dammera dr dr

tacznie do przesadzenia przeznaczono 22 m? krzewow

Przesadzenie krzewow nalezy wykonac w okresie wczesnowiosennym lub jesienig
* wycinka drzew owocowych: 21
tacznie wycinka obejmuje 1 szt. drzewa owocowego
* wycinka krzewdw ponizej 10 lat: 29 (1m?)
tacznie wycinka obejmuje 1 m2 krzewdw ponizej 10 lat

Na terenie inwestycji nalezy zrealizowa¢ trawnik o powierzchni 70 m2.
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1.4.3. PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE
« OSWIETLENIE ULICZNE

Kategoria o$wietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 istniejacq ulice zaliczono do klasy o$wietleniowej ME5. Powyzsza norma
okresla minimalng warto$¢ Sredniej luminancji dla tej klasy jezdni na poziomie L= 0,5cd/m2, przy
rownomierno$ci nie mniejszej niz 0,35. Natomiast projektowane ciagi piesze oraz Sciezki rowerowe zgodnie
z normg PN-EN 13201 zaliczono do klasy min. S4. Warto$¢ $redniego natezenia oswietlenia dla klasy S4
zgodnie z ww. normg wynosi 5lx, a minimalna wartos¢ natezenia oSwietlenia 1Ix.

Zasilanie o$wietlenia i pomiar enerqii

Projektowane oSwietlenie zasilane zostanie zgodnie z warunkami projektowania ZDiZ Gdynia z istniejacej
latarni nr 4/3 zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic Ortowskiej i Spacerowej. Latarnia nr 4/3 zasilona jest
obecnie z istniejacej szafki o$wietleniowej MSO-,Ortowska Zwyciestwa” zlokalizowanej przy ulicy
Ortowskiej. Dla istniejacej szafki przewidziano zwiekszenie mocy do 10,5kW(ze wzgledu na warto$¢
zabezpieczenia przelicznikowego). Kabel biegnacy od latarni 4/3 do istn. stupa linii napowietrznej nr 13/810
nalezy odigczy¢ od stupa linii napowietrznej i przedtuzy¢ do projektowanej latami nr 5/4 o okoto 10m.
Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian.

Dane elektroenergetyczne

— napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

— moc zainstalowana 6,25kW(catos¢ o$wietlenia)

— moc zapotrzebowana 6,25kW(catos¢ o$wietlenia)

— wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

— dopuszczalny spadek napiecia 5%

— ukfad sieci zasilajgcej TN-C

— ukfad instalaciji TN-C-S

— dodatkowa ochrona od porazen: nn - szybkie wytgczanie zasilania

5 s - dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych
Przebudowa sieci oSwietleniowe|

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS 4x35 plus
rownolegle uktada¢ bednarke FeZn 25x4(bednarke podtaczaé do zacisku uziemiajacego kazdego stupa),
kable uktada¢ wpasie drogowym, w przypadku koniecznosci  przejscia  kabli  pod
istniejacymi/projektowanymi drogami, lub wjazdami na posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE
110 w innych miejscach zastosowa¢ rury HDPE110. Podejscie kabla na istn. stup o$wietleniowy wykonaé
w rurze HDPE 110 odpornej na dziatanie promieni UV. Cato$C robdt zwigzanych z uktadaniem kabli
wykonywac zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie
mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajace
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do
przytaczenia latarni.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowaC wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

— 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

— 0,5 mdla kabli uktadanych pod chodnikami.
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Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie ulicy Ortowskiej nalezy wykonac z zastosowaniem stylizowanych ocynkowanych
stupow stalowych wysiegnikowych ustawionych na prefabrykowanych fundamentach.

Dla stupa o wysoko$ci 7m zastosowano fundament Zelbetowy o wymiarach 1500mm x 400mm x 400mm.
Oprawy mocowa¢ na stupach za posrednictwem wysiegnikdw jednoramiennych o dtugo$ci ramienia
L=1,1m. Oprawa wiszaca typu szyszka.

Oprawy i zrodfa Swiatta

Do o$wietlenia zastosowano oprawy oswietlenia ulicznego w korpusie aluminiowym ze zrodtem typu LED o
mocy 78W (staly strumier w czasie eksploatacji). Wszystkie oprawy stopien szczelno$ci IP 66, wykonanie
w Il klasie izolacji. Dobrano oprawe nawigzujacg ksztattem do istniejacych opraw stylizowanych z
mlecznym kloszem nie gorszg niz Schreder Albany Midi 5068 / 48 LEDS 500mA WW / 324471

1.5. BILANS TERENU
1.5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROGOWYCH

Rodzaj powierzchni pow. / m*/
jezdnia — nawierzchnia z betonu asfaltowego 96,0 m2
chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej 1189,0 m2
sciezka rowerowa - nawierzchnia z betonu asfaltowego 418,0 m2
zjazdy, separacja, progi zwalniajace, powierzchnie utwardzone w zastepstwie

o . : . . 332,0 m?
Zieleni - nawierzchnia z kostki betonowe;j
obramowanie przy drzewach - nawierzchnia z kostki kamiennej 28,0 m2

Razem: 2 063,0 m?

1.5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZIELENI

Rodzaj powierzchni pow. / m*/
powierzchnie trawnikow na terenie ptaskim 70 m2
Razem: 70 m2

1.5.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI £+ ACZNE
2063,0m2+70,0m2=2133,0= 0.21 ha

1.6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony sanitarnej, a
jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktérym projektuje sie inwestycje potozony jest w granicach strefy ochrony ekspozycii
zabytkowego zespotu ruralistyczno-kuracyjnego Ortowo. Zespét ten decyzjg z dnia 11 maja 1982 roku
wpisany zostat do rejestru zabytkdw wojewddztwa pomorskiego pod nr 863. Ponadto teren znajduje sie w
I strefie ochrony konserwatorskiej okreslonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
czesci nadmorskiej dzielnicy Ortowo uchwalonym Uchwatg nr IV/47/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 24
stycznia 2007 roku.
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1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych
w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji
generujgq odpady, ktore muszgq by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okre$lonych grup i rodzajow sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowac powstawanie

odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

— zapobiegaC powstawaniu odpadow lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na
Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakorczeniu ich uzytkowania,

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W

pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy

lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢

w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o

ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejno$ci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,

powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w

ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddéw

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow

odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych

procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub

przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,

— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania

odpaddéw nalezy prowadzic z zachowaniem przepisbw obowigzujacych przy transporcie towardw

niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie

do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie

przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone

wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko

wowczas, gdy:
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— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

— pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagarn okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploataciji:
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
02 0107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, piyty,

ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

17 01 02 Gruz ceglany

170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i elementéw

wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontdéw i przebudowy drég

1701 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkto

17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych

17 03 01* Asfalt zawierajacy smote

17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 01 Miedz, braz, mosigdz

1704 02 Aluminium

1704 03 Otow

17 04 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierajace rope naftowa, smofe i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
1705 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne (np. PCB)
1705 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 07* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne
17 0508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajgce azbest
17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips
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Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

17 08 01* Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjaminiebezpiecznymi

17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 01* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢

17 09 02* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace PCB (np. substancje i przedmioty zawierajace PCB:
szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajace zywice, szczelne zespoty okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontdw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace
substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 1709 02 17 09 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajace azbest/ oraz oznaczone [ *] wymagajg szczegolnej
ostroznosci w trakcie sktadowania, przewoZenia oraz w procesie utylizacji.

| 17 06 | Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
| 170601 | Materialy izolacyjne zawierajace azbest

| 17 06 03* | Inne materiaty izolacyjne zawierajgce substancije niebezpieczne

| 17 06 04 | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03

| 170605* | Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Do rozbiorki obiektdw zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajgcq
odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi
uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow:
nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:

inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow i ptynnych (nie
przewiduje sie robdt generujacych zapachy). Zanieczyszczenia pytowe w nieznacznym stopniu bedq
wystepowaty wytgcznie podczas budowy, przy robotach ziemnych,

c) emisji hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiequ ich rozprzestrzeniania sie:

budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas budowy.
Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje promieniowania, w tym
jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje si¢ robot z tego typu promieniowaniem),

d) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi. Ziemia roslinna z podtoza winna by¢
usunieta a nastepnie wykorzystana do celdéw rekultywacji. Wody powierzchniowe zostang prawidtowo
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystapienia w poziomie
posadowienia wdd gruntowych konieczne bedzie lokalne odwadnianie wykopow za pomocg igtofiltrow
podczas ukfadania kanalizacji deszczowej,
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e) wplyw projektowanego obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane:

przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw projektowanego obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami. Planowany zakres robo6t nie zmienia w sposoéb istotny obecnych
warunkéw eksploataciji infrastruktury drogowej i innej. Projektowane przedsiewziecie nie narusza
interesu os6b trzecich. Planowany zakres robét poprawia w sposob istotny ruch rowerowy.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

autor opracowania

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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1.10. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Przedsigwzigcie: Budowa s$ciezek rowerowych wraz z odwodnieniem,
oswietleniem i przebudowg kolidujgcej infrastruktury
technicznej w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni

Zadanie:
Budowa $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Ortowskiej
na odcinku od osiedla’Nowe Ortowo” do parkingu miejskiego

Nazwa opracowania: Informacja BIOZ
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Zamawiajacy/Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Opracowat: mgr inz. arch Stawomir Bryczkowski
spec;j.: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06; izba PO-0876

Nazwa i adres Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego SA
Jjednostki projektowey: ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk — Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46
e-mail: dn@bpbk.com.pl

Data opracowania: Gdansk, kwiecien 2014 r.
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1. Zakres robot

wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym,
usuwanie karpin.

2. Kolejno$¢ robot wykonywanych przy wycince drzew

wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapdr drogowych oraz tablic
informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢ dodatkowe oznakowanie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym,

W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac¢ sie przynajmniej jeden pracownik w statlym kontakcie
wzrokowym z osobg pracujacg w koronie (na wysokosci),

usuwanie konarow,

usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm,

usuwanie karpin z ziemi,

wywoz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizadii

przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujace przy Scince

drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach procesu produkcji drewna

Dziat IV — pozyskiwanie drewna),

przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysoko$ci nalezy:

- skierowac pracownika na badania lekarskie,

- przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP,

- pracownik powinien wykaza¢ sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie obstugi pit
spalinowych i pracy na wysoko$ciach,

- wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie glowy, rekawice, ubranie
ocieplone),

- wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy, ochrona stuchu,
ochrona drog oddechowych, ochrona rak, ochrona nog, ubiory ochronne),

pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabinczyki, drabiny,

drzewotazy, pilarki spalinowe,

prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robdt niebezpiecznych, w zwigzku z tym nie

mogaq przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

uzywany do pracy na wysoko$ci sprzet i narzedzia muszg by¢ tak zabezpieczone, aby nie grozito to

upadkiem na ziemie,

zabrania si¢ zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkéw usuwanego drewna bez

uprzedniego ostrzezenia 0sob znajdujgcych sie na ziemi,

do wynoszenia pracownikbw w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek spetniajacych

odpowiednie normy CIOP-u,

osoby pracujgce na ziemi w bezpo$rednim rejonie prowadzonych prac na drzewach, czyli w

promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy ochronne,

zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatréw, w trakcie intensywnych

opaddw deszczu lub $niegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie mgty i ztej widoczno$ci, w

godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub

psychicznej pracownika.

autor opracowania

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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2. WYKAZ ZAr. ACZNIKOW

Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres) zal;lqucrzsi;(a Charakter i numer dokumentu
Urzad Miasta Gdyni .
1. | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw 1.1 %%?:g';g'g 26&?'4125'2'50'2014“
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 e '
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z o.0. .
2. | Oddzial w Gdarisku 1.2 | Jegodmenie N 105TISO0/ELI20TS
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43 o '
3 Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni 13 Warunki techniczne Nr UD.7011.9.2013.RL.2250
" | 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ’ z dnia 03.04.2013 r.
Przedsiebiorstwo Wodociagow Uzgodnienie Nr 13914/TT
4. | i Kanalizacji Sp. z o.0. 14 2 dnia 26.03.2014 r
81-311 Gdynia, ul. Witomiriska 21 e '
5 ENERGA-Oswietlenie Sp. z o.0. 15 Warunki nr EOS-1184/RDRU-1-MS/2014
" | 81-855 Sopot, ul. RzemiesInicza 17/19 ' z dnia 27.02.2014 .
ENERGA-OPERATOR SA
6 Oddziat w Gdansku 16 Uzgodnienie nr 2/204/2014
" | Rejon Dystrybucji w Gdyni ' z dnia 26.03.2014 r.
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130
7 ENERGA-Oswietlenie Sp. z o.0. 17 Uzgodnienie nr 121/2014
" | 81-855 Sopot, ul. RzemiesInicza 17/19 ‘ z dnia 25.03.2014 .
Orange Polska SA
Dostarczanie i Serwis Ustug .
8. | Dziat Ewidendji i Zarzadzania Danymi o 1. | Yzgodnienie Nr 10515/TOODROU/PI2014
z dnia 13.03.2014 .
Infrastrukturze 6 — Olsztyn
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a
. . Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
9. | Rada Miasta Gdyni 1.9 czesci nadmorskiej dzielnicy Ortowo w Gdyni Nr 1503
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
10.| Rada Miasta Gdyni 1.10 przestrzennego czesci nadmorskiej dzielnicy Ortowo
w Gdyni Nr 1503z
Netia SA -
11.] ul.Poleczki 13, 02-822 Warszawa 111 gz%‘;:q%‘g ;lor 1alJrU'U'1O3/14/KO
adres do koresp.: ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk e ’
Urzad Miasta Gdyni
19 Wydziat Geodezji 112 Opinia Nr MKZ.6630.1.266.2014.KK
"| Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej ' z dnia 16.04.2014 r.
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
Urzad Miasta Gdyni Pozwolenie Konserwatorskie
13.| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow 1.13 Nr UKZ.4125.1.112.2015.AL
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 02.09.2015.
Urzad Miasta Gdyni Decyzja Konserwatorska
14.| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw 1.14 Nr UKZ.4125.1.142.2015.AL

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

z dnia 10.09.2015.
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Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres) zal;lquc’;]r%(a Charakter i numer dokumentu
15 Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni 21 Uzgodnienie
"| 81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 1 ' z dnia 23.01.2014 r.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego .
16.| i Dowodzenia MW 22 | Jegodnenie W 29202014
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 e '
17 Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni 23 Uzgodnienie nr UD.6740.124.1.2014.DW.2534
*| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 02.04.2014 r.
18 Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni 24 Uzgodnienie nr UKR.7220.205.2014.AP.BG.3552
"1 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ’ z dnia 08.05.2014 .
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
19| W Gdansku 31 Opinia nr ZN.5146.89.2014.BC
"| Wydziat ds. zabytkdw nieruchomych ' z dnia 24.03.2014 .
80-881 Gdansk, ul. Kotwicznikéw 20
Urzad Miasta Gdyni -
20. | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw 3.2 gz%?:?)f%f 26 1U4KrZ.4125.2.61 2014AL
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 o '
21 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 33 Uzgodnienie nr UD.6740.124.1.2014.DW.2534
"| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 02.04.2014 r. - patrz zat. Nr 2.3
Urzad Miasta Gdyni -
22.| Biuro Ogrodnika Miasta 34 gz%?:?)g%f yg1ih¢0.7012.9.1.2014.HNP.PM
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 o '
ENERGA - OPERATOR SA -
23. Oddzial w Gdarisku g1 | Jrodvene N 117601
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 e '
4 ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. 49 Warunki Nr EOS-1213/RDRU-1-MS/2014
"| 81-855 Sopot, ul. Rzemieslnicza 17/19 ’ z dnia 05.03.2014 r.
25 ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 43 Uzgodnienie Nr 132/2014
"| 81-855 Sopot, ul. RzemiesInicza 17/19 ' z dnia 02.04.2014 .
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego -
26.| i Dowodzenia MW 4.4 Jroduene T 202014
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 e ’
27 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 45 Uzgodnienie Nr UD.6740.319.2014.AnK(SP).2813
"1 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ’ zdnia 11.04.2014 r.
28 ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 46 Uzgodnienie Nr 38/2014
"| 81-855 Sopot, ul. RzemiesInicza 17/19 ‘ z dnia 02.06.2014 .
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
29. | i Dowodzenia MW 5.1 Uzgodnienie nr 291/2014
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
30 Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni 52 Uzgodnienie nr UD.6740.122.1.2014.AnK.2594
" | 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 03.04.2014 .
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