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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

,Budowa $ciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, o swietleniem i
przebudow g koliduj gcej infrastruktury technicznej w wybranych
lokalizacjach na terenie Gdyni ~
Zadanie - Budowa $ciezki rowerowej wzdtu z ulicy Ortowskiej
na odcinku od osiedla ,Nowe Ortowo” do parkingu mie jskiego

w branzy drogowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

mgr inz. Lidia Tomczak inz. Wiestaw Gadzinski
specj: drogowa specj: konstrukcyjno-inzynieryjna
upr. nr POM/0081/POOD/09 upr. nr 2565/Gd/86
izba POM/BD/0317/09 izba POM/BD/5389/01
"""" (podpis projekianta) " (podpis sprawdzajacego)
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B. UPRAWNIENIA | ZA SWIADCZENIA Z IZBY

FOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INIYNIEFOW BUDOWNICTWA
80-840 Gdassk, ul. Swietojanska 43,44
M Tei (0-38) 324-89-77 ? . :
Fax (0-58) 801-44-98 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 81/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani LIDIA ROSIAK
magister inzynier
urodzona dnia 01.03.1980 r. w Rypinie

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0081/POOD/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komjsfi Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY |
Okrggowej Kofpisji Kwalifikacyjnej i

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Ol j Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
omisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja: i
1.Pani Lidia Rosiak

80-410 Gdansk, ul. Baczyfiskiego 12 ¢/10
2.0krggowa Rada [zby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4a/a
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Pani Lidia Rosiak upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

II. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnoéci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Ask - 0 - Budowa $ciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Lidia Tomczak
80-283 Gdansk ul. Morenowe Wzgorze 18m17

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0317/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-08-01 do 2014-07-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2013-07-12r. ;5 |NZYNIEROW BUDOWNICT™A  PRZEWODKIZZACY RADY
B0-B40 Gidafisk, ul. Swietojanaka 40 44
3) Tel. (0-58) 324-89-77
feox (O-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wiestaw Gadzinski
80-339 Gdarnsk ul.Dickmana 18/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/1120/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdarisk 2013-11-26 r. " OMORSKA OKREGOWA PRZEWODWIZZACY RADY
/BA ] BOW EUDOWN'CT™Y Y

£0-840 Gd retoanska 4 44
G077

Ryszard Kolasa
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C. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg prawng wykonania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg a
Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.

2. Materiaty wyj sciowe do projektu

a) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.

d) Prawo o ruchu drogowym.

e) Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjg uzbrojenia.

f) Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonana przez
Geotest sp. z 0.0. w grudniu 2013r.

g) Opracowanie pn. ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla
infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni i Sopocie” kwiecien 2008r.

h) Opracowanie pn. ,Standardy dostepnosci dla miasta Gdyni” (autor dr hab. inz. arch.
Marek Wysocki, 2012).

i) Ustalenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego dla miasta Gdyni i
warunkéw zabudowy.

j) Wizja lokalna.

k) Materialy pomocnicze do projektowania udostepniane przez Zamawiajgcego.

[) Dokumenty i decyzje uzyskane w toku prac projektowych.

m)  Opracowania inwestycji sgsiadujgcych:

= projekt ul. Spacerowej wedlug opracowania wykonanego przez firme
Neret s.c. w ramach budowy zespotu mieszkalnego ,Nowe Ortowo” w Gdyni.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania obejmujgcego
budowe $ciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, oswietleniem i przebudowg
kolidujgcej infrastruktury technicznej wzdtuz ulicy Ortowskiej na odcinku od osiedla
.Nowe Ortowo” do parkingu miejskiego.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
zawierajgceyj:

= pudowe Sciezki rowerowej na diugosci okoto 206 m wraz z przebudowg

kraweznikow jezdni,
= przebudowe istniejgcych chodnikow na diugosci okoto 352 m,
= docelowg organizacje ruchu,

odwodnienie sciezki rowerowej,

oswietlenie $ciezki rowerowej,

inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem,
zagospodarowanie terenu.
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Elementy branzowe ujete zostalty w odrebnych projektach branzowych.

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie ciggtosci ruchu rowerowego wzdtuz ul.
Ortowskie] w nawigzaniu do stanu istniejgcego oraz do inwestycji sgsiadujgcej tj.
budowy kolejnego etapu osiedla Nowe Ortowo.

4. Opis stanu istnie] gcego
Teren inwestycji potozony jest w strefie miejskiej i przebiega przez obszar dzielnicy
Ortowo w Gdyni. Ortowo graniczy od poétnocy z dzielnicg Gdyni Redtowo, od zachodu z
dzielnicg Gdyni Maly Kack, od potudnia z miastem Sopot, a od wschodu z Zatokag
Gdanska. Przez Ortowo przeptywa row Kacza, ktory uchodzi do Morza Baityckiego.
Ulica Ortowska prowadzi do mola w Orfowie. Jest to ulica lokalna L1/2, dwukierunkowa
o szerokosci zmiennej od 5 do okoto 7m z obustronnym chodnikiem o szerokosci
zmiennej od ca. 2,5m do ca. 4,0 m. Nawierzchnia istniejgcego chodnika z piyt
chodnikowych na odcinku objetym projektem jest w ztym stanie technicznym.
Idgc od skrzyzowania ul. Ortowskiej z al. Zwyciestwa w strone mola (kierunek wschod)
po lewej (potnocnej) stronie znajduje sie zatoka postojowa Taxi oraz sciezka rowerowa.
Do wybudowanej sciezki rowerowej przy zespole mieszkalnym ,Nowe Ortowo”
nawigzuje sie poczatek projektu. Dalej wzdtuz ulicy Ortowskiej znajduje sie zabudowa
rodzinna z licznymi zjazdami na posesje. Oprocz mieszkan przy ulicy wystepujg takze
szkoly, hotel i inne ustugi.
Na ulicy zastosowano urzgdzenia ograniczajgce predkos¢ pojazdéw w postaci progéw
zwalniajgcych z kostki betonowej. Na wysokosci skrzyzowania z ulicg Spacerowg po
lewej (poinocnej) stronie ulicy Ortowskiej znajduje sie duzy parking miejski. Wzdhuz
parkingu jest poprowadzona $ciezka rowerowa, do ktorej nawigzuje sie koniec
niniejszego projektu. Wzdtuz ulicy Ortowskiej po obu stronach drogi rosng drzewa.
Czes¢ drzew jest pochylona w strone jezdni.
Na analizowanym terenie wystepuje uzbrojenie podziemne takie jak:
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),
- sieci kanalizacji teletechnicznej,
- sieci elektroenergetyczne oraz o$wietleniowe.

5. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem morfologicznym teren stanowi fragment doliny erozyjnej obnizenia
Redtowskiego. W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych  holocenskich (nasypy niekontrolowane, nasyp budowlany) i
plejstocenskich (piaski drobne, piaski srednie, piaski grube).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
- Warstwa |: piaski drobne, wilgotne i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,45.
- Warstwa |l: piaski srednie, piaski grube, nasypy budowlane wykonane z
piaskéw srednich, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,53.

Grunty warstw | i Il sg dobre i niewysadzinowe. Podiloze nalezy traktowaé jako

wielowarstwowe, mogg wystgpic¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci od 2,3 m do 2,7 m.
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6. Rozwiazania projektowe

6.1. Zalozenia techniczne

Zaprojektowana $ciezka rowerowa posiada nastepujgce parametry:
» klasa techniczna — droga zbiorcza — Zr,
= predkos$¢ projektowa 20 km/h,
» dlugosc¢ projektowanej sciezki = 205,98 m,
= szerokosc¢ sciezki 2,0 m,
* najmniejszy promien tuku poziomego 20 m.
Ulica Ortowska:
» klasa L 1/2,
» droga o kategorii ruchu KR3,
= szerokosc¢ pasa ruchu min. 2,50 m,
= plytowe progi zwalniajgce.

Zjazd indywidualny:
= szerokosc jezdni przyjeto 3,0 m,
= przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonano skosem 1:1.

Zjazd publiczny:
= szerokosc jezdni przyjeto 4,0 m,
= przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrgglono tukiem kotowym o
promieniu R=5,0 m.

6.2. Plan sytuacyjny

Projektowana $ciezka rowerowa potgczy nowo wybudowang sciezke rowerowej przy
zespole mieszkalnym ,Nowe Ortowo” z istniejgcg Sciezkg rowerowa przy parkingu
miejskim. Zaprojektowano 2,0 m sciezke rowerowg oddzielong od istniejgcego chodnika
0,25 m separacjg. Rozwigzania projektowanej sciezki rowerowej przyjeto analogicznie
do istniejgcego odcinka sciezki rowerowej przebiegajgcej wzdtuz parkingu.

Projekt przewiduje zawezenie jezdni z 7,0 m do 5,0 m, z czego 2,0 m przeznacza sie na
Sciezke rowerows. Istniejgce dwa progi zwalniajgce nalezy przebudowac¢ dostosowujgc
do mniejszej szerokos$ci jezdni.

Ponadto projekt zaktada przebudowe istniejgcego chodnika po obu stronach ulicy. Po
stronie poinocnej chodnik bedzie przebudowany na odcinku budowanej $ciezki
rowerowej. Natomiast po stronie potudniowej od przejscia dla pieszych w obrebie
skrzyzowania ul. Ortowskiej z al. Zwyciestwa do wjazdu znajdujgcego sie w poblizu
Zespotu Szkot nr 5 (naprzeciwko ul. Spacerowej i wyjazdu z parkingu miejskiego).
Przebudowywany chodnik po jednej i po drugiej stronie nawigzuje sie do chodnika o
dobrym stanie nawierzchni z kostki betonowej wskazujgcym na wykonang przebudowe.
Wraz z przebudowg chodnika nalezy przebudowac istniejgce zjazdy na posesje.

Plan sytuacyjny przedstawia rysunek nr 2.

UWAGA:

Zastosowane rozwigzanie nawigzujgce do istniejgcego odcinka Sciezki rowerowej
przebiegajgcej wzdtuz parkingu nie ma opaski bezpieczenstwa pomiedzy jezdnig a
Sciezkg rowerowa, ponadto wystepuje uskok - kraweznik wysoki (+10cm) oraz drzewa
pochylone w strone jezdni, moze to powodowaé zagrozenie dla rowerzystow zwilaszcza
dla dwéch potokdw ruchu.
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6.3. Rozwigzanie wysoko sciowe

Niwelete sSciezki rowerowej starano sie dostosowac do istniejgcego terenu oraz do
rozwigzan wysokosciowych inwestycji sgsiadujgcej, tj. projektu ul. Spacerowej bedgcym
odrebnym opracowaniem kolejnego etapu budowy zespotu mieszkalnego ,Nowe
Ortowo” w Gdyni. Przebudowe chodnikow i zjazdow rowniez starano sie dostosowac do
istniejgcego terenu.

Na Sciezce rowerowej zaprojektowano 2% spadek poprzeczny, natomiast na chodniku
spadek poprzeczny wynosi 1% - 3% w kierunku do jezdni. Spadki podtuzne Sciezki
rowerowej wynoszg od 1% do 4%.

Na wszystkich przejazdach rowerowych swiatto kraweznika winno wynosi¢ w granicach
0 cm — 1 cm, natomiast na przejsciach dla pieszych i zjazdach 2 cm, a wzdluz jezdni
10cm.

Wszelkie urzadzenia (studnie telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i inne) nieprzebudowywane znajdujgce sie w nawierzchni sciezki
lub chodnika nalezy wyregulowac¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Niwelete Sciezki rowerowej przedstawiono na rysunku nr 3 ,Profil podtuzny”.

6.4. Odwodnienie

Wody opadowe ze Sciezek rowerowych i chodnikbw bedg odprowadzane
powierzchniowo na przylegte tereny zielone lub w kierunku istniejgcej ulicy do wpustéw
deszczowych podigczonych do kanalizacji deszczowej. Ich rozmieszczenie pokazane
jest na rysunku planu sytuacyjnego. Wpusty deszczowe, przykanaliki i inne elementy
odwodnienia sg przedmiotem odrebnego opracowania branzy kd.

Wody opadowe z powierzchni chodnika i drogi rowerowej nie bedg zalewaty przylegtych
posesji i nie bedg zrodlem zanieczyszczen.

Odwodnienie wykopow:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i nadac przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrodta
wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6.5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni sciezki rowerowej i chodnikdéw przyjeto zgodnie z zatgcznikiem
nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
~Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
Dz. U. nr 43 poz. 430.

SCIEZKI ROWEROWE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- w-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8 S 50/70, koloru
naturalnego

- w-wa wigzgca: beton asfaltowy AC22W gr. 6cm

— podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana

gr. 4cm

(KLSM) kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna zwigzana gr. 10cm

cementem Rm=1,5MPa
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Gorna warstwa wzmachiajgca podtoze powinna charakteryzowac sie wtornym modutem
odksztatcenia E;280MPa i wskaznikiem zageszczenia 1s21,00.

Ograniczenie sciezki rowerowej — opornik betonowy 12x25cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem C12/15.

CHODNIKI DLA PIESZYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
— w-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20cm, koloru szarego gr. 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
— podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana

(KLSM) kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna zwigzana gr. 10cm

cementem Rm=1,5MPa

Godrna warstwa wzmachiajgca podtoze powinna charakteryzowac sie wtornym modutem
odksztatcenia E;280MPa i wskaznikiem zageszczenia 1s21,00.

Ograniczenie chodnika — obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce (tawie) cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm.

W rejonie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano pasy bezpieczehstwa z piytek
chodnikowych bet. typu ,stop” z wypustkami o wym. 40x40x8cm, koloru zéttego. Przed
przejsciami dla pieszych przez jednie zaprojektowano dwa rzedy piytek, natomiast
przed przejsciami dla pieszych przez Sciezke rowerowg zaprojektowano jeden rzad
plytek.

Na wigczeniach projektowanych chodnikbw w chodniki istniejgce te ostatnie poddac
regulacji na niezbednej dtugosci.

SEPARACJA

Separacje miedzy chodnikami a $ciezkami rowerowymi zaprojektowano w konstrukciji
identycznej do konstrukcji chodnikow dla pieszych z wyjgtkiem warstwy $cieralnej, na
ktOrg przyjeto kostke betonowg 10x20x8cm koloru czerwonego.

W miejscu separacji nawierzchnia sciezki rowerowej jest obnizona o 3cm ponizej
poziomu chodnika.

OBRAMOWANIE PRZY DRZEWACH

Obramowanie przy drzewach zaprojektowano w konstrukcji identycznej do konstrukcji
chodnikobw dla pieszych z wyjgtkiem warstwy $cieralnej, na ktorg przyjeto kostke
kamienng rzedowg granitowg 12x12cm.

Obramowanie z kostki kamiennej przy drzewach powinno nawigzywac¢ do istniejgce]
kostki na odcinku Sciezki rowerowej przebiegajgcej wzdtuz parkingu.

W miejscu styku nawierzchni jezdni czy sciezek rowerowych z korzeniami drzew nalezy
ograniczy¢ wykonanie tawy betonowe] pod kraweznikiem/opornikiem. Ponadto w
obrebie korony drzew korytowanie chodnika/$ciezki rowerowej wykonaé recznie, aby
unikngc¢ zniszczenia korzeni.
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ZIAZDY

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
— w-wa Scieralna: kostka betonowa niefazowana, koloru

czerwonego gr. 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
— podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana r. 20cm
(KLSM) kruszywa 0/31,5mm gr.
WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna zwigzana gr. 20cm

cementem Rm=2,5MPa

Gorna warstwa wzmachiajgca podtoze powinna charakteryzowac¢ sie wtérnym modutem
odksztatcenia E;=100MPa i wskaznikiem zageszczenia 1s=1,00. Wzmocnienie powinno
by¢ uktadane na podtozu charakteryzujgcym sie wtérnym modutem odksztalcenia
E,>35+45MPa.

Ograniczenie jezdni zjazdow — obrzeze betonowe 8x30cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. W rejonie przeciecia zjazdem sciezke rowerowg zachowac ciggtosé
nawierzchni sciezki rowerowej w oporniku.

NOWA NAWIERZCHNIA KR3 — ulica Ortowska prog zwalnia jacy

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR3
— w-wa Scieralna: kostka betonowa 10x20cm koloru czerwonego,

oznakowanie poziome P25 wykonac¢ z kostki betonowej koloru gr. 8cm
szarego

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 20-30cm

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

— w-wa ulepszonego podioza: mieszanka mineralna niezwigzana
(KLSM) kruszywa 0/31,5mm

— w-wa stabilizujgca: georuszt

- w-wa odcinajgca: geowtoknina

gr. 25cm

NAWIERZCHNIA UL. ORLOWSKIEJ - ODTWORZENIE NAWIERZCH NI PRZY
WPUSTACH DESZCZOWYCH

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

- w-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4cm
- w-wa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr. 6cm
- w-wa wzmacniajgca: siatka z widkien szklanych przesgczona

asfaltem
— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 22cm

Potgczenia nawierzchni istniejgcej i odtwarzanej jezdni nalezy wzmocni¢ poprzez
utozenie pasma geosyntetyku na powierzchni sfrezowanej pod nowg warstwg wigzgca.
Nalezy zastosowa¢ siatke z widkien szklanych wstepnie powlekana warstwg
bitumiczng. Wytrzymatos¢ geosyntetyku na rozcigganie w kierunku poprzecznym 120
KN/m, w kier. podtuznym 120kN/m.

Odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy Ortowskiej wigze sie z budowg wpustow
deszczowych i przytgczy oraz z likwidacjg istniejgcych przytgczy kanalizacji deszczowe.
Zakresy nawierzchni pokazano na rysunku nr 2 plan sytuacyjny.
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NOWA NAWIERZCHNIA KR3 — ulica Spacerowa

(nawigzanie do projektowanej ul. Spacerowej w kolejnym etapie budowy Osiedla Nowe
Ortowo wedtug odrebnego opracowania). Ulica Spacerowa jest drogg dojazdowg D 1/2
0 nastepujgcej konstrukcji:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR3

— w-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8 S PMB 45/80-55 gr. 4cm
- w-wa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr. 6cm
— podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 35/50 gr. 8cm
— podbudowa pomocnicza: mieszanka mineralna niezwigzana

(KLSM) kruszywa 0/31,5mm gr. 20cm

WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
— w-wa ulepszonego podtoza: mieszanka mineralna niezwigzana

(KLSM) kruszywa 0/31,5mm gr. 25¢m
— w-wa stabilizujgca: georuszt trojosiowy
— geotkanina separacyjno-wzmacniajgca
— pospoika gr. 10cm

Gorna warstwa wzmachiajgca podtoze powinna charakteryzowac sie wtornym modutem
odksztatcenia E;2120MPa i wskaznikiem zageszczenia 1s21,03. Wzmochienie powinno
by¢ ukiadane na podtozu charakteryzujgcym sie wtérnym modutem odksztalcenia
E.=35+45MPa.

Ograniczenie jezdni — kraweznik betonowy 15x30cm, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z oporem C12/15.

POWIERZCHNIE UTWARDZONE W ZASTEPSTWIE ZIELENI

Powierzchnia utwardzona wystepuje w miejscu, gdzie szerokos¢ jest mniejsza niz 1,5 m
i nie utrzyma sie na niej zielen.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

— w-wa Scieralna: kostka bet. 10x20cm, koloru czarnego gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— podbudowa zasadnicza: mieszanka mineralna niezwigzana
(KLSM) kruszywa 0/31,5mm

Kraweznik betonowy (15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie
betonowej z oporem C12/15) przy przebudowywanej nawierzchni chodnika (po stronie
potudniowe)) nalezy wykonaé w $ladzie istniejgcego kraweznika.

gr. 15cm

Jezeli w trakcie prowadzonych robdét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wiasciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie speinia wymogu nosnosci
zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan
nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt
pod projektowang konstrukcjg nie spetnia okreslonych w projekcie wymogow, nalezy
przeprowadzi¢ analize i wykona¢ wymiane gruntu lub odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku.

Przekroje i szczegOty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 5.

6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku $ciezek rowerowych i
chodnikéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.
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Wiekszosc¢ robot ziemnych zwigzanych z budowg $ciezki rowerowej polegac bedzie na
wykonaniu wykopu pod nowg konstrukcje nawierzchni.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwiocznie osuszy¢ podioze
przed rozpoczeciem dalszych robot.

6.7. Mata architektura

Przy posesji Ortowska 40 znajduje sie ogrodzenie przeznaczone do przestawienia w
nowej lokalizacji (na granice dziatki), ze wzgledu na zbyt matlg szerokos¢ chodnika.
Ogrodzenie z metalowych pretow o przekroju kwadratowym 6x6 cm, mocowanych do
stupkéw za pomocg elementow poprzecznych. Stupki giéwne o wysokosci 160 cm i
rozstawie 260 cm, zakonczone ostonkami. Furtka w osiach stupkéw o szerokosci 130
cm. Stupki o przekroju kwadratowym 10x10 cm.

Diugosc¢ ogrodzenia do demontazu (tgcznie z furtkg) 32,2 m.

Dlugo$¢ ogrodzenia do odtworzenia (tgcznie z furtkg) 32,3 m.

Elementy malej architektury przedstawiono na rysunku nr 6 7.

7. Wptyw inwestycji na  srodowisko

Planowane roboty majg na celu umozliwienie ruchu rowerowego wzdtuz ul. Ortowskiej,
poprzez budowe sciezki rowerowej oraz poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu
pieszego poprzez przebudowe chodnikbw w celu poprawy stanu nawierzchni.
Rozwigzania te nie wprowadzajg negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku
naturalnym.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzgdkowanie terenu w
bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po jej realizacji nastgpi poprawa bezpieczenstwa
ruchu rowerzystow i pieszych.

Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko:

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekdw;
Zapotrzebowanie na wode wystgpi wytgcznie podczas budowy drogi rowerowej. Woda

do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami, a powstate znikome iloSci
Sciekdéw bedg wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy.

Zapewnia sie prawidiowe odprowadzenie wod opadowych z powierzchni drogi, $ciezki
rowerowej i chodnikdéw do odbiornika.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie;

Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw i ptynnych
(nie przewiduje sie robo6t generujgcych zapachy). Zanieczyszczenia pylowe w
nieznacznym stopniu bedg wystepowaty wytgcznie podczas budowy, przy usypywaniu i
zageszczaniu piaskow i kruszyw konstrukcji sciezki rowerowej i chodnika.

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow;

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia odpadéw z budowy, remontow i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajgc glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych). Odpady zdefiniowano w Grupie 17.
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W trakcie prac budowlanych nalezy badac¢ grunty z wykopow pod kagtem zawartosci
sktadnikow szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowaé wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢
(uwzgledniajgc najlepszg dostepng technikg lub technologia, o ktérej mowa w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony s$rodowiska), przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot muszg posiadaé aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow.

Wykonawca robot bedgcy wytwdércg odpadow powinien posiadaé stosowne zezwolenia i

tak prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,

- przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego podczas budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i
innego (nie przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem).

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;

Projektowane roboty nie wymagajg trwatego przemieszczania znacznych mas ziemnych
i nie zmienig rzezby terenu oraz nie spowodujg zniszczenia wartosci powierzchni ziemi.
Inwestycja nie narusza réwniez prochniczej warstwy gleby.

W trakcie prac budowlanych nalezy badac¢ tluczen igrunty z wykopdéw pod kgtem
zawartosci sktadnikow szkodliwych dla s$rodowiska iw wypadku stwierdzenia ich
wystepowania grunty te nalezy utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Inwestycja nie ma znaczgcego wptywu na wody podziemne.
f) przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

ograniczajg lub eliminujg wptyw projektowanego obiektu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz
siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0150 - Budowa $ciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej 18
w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni
PROJEKT BUDOWLANY



Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacii
infrastruktury kolejowej, drogowej i innej.

W trakcie prac budowlanych nalezy badac¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
sktadnikow szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowaé¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wihasciwe uporzgdkowanie terenu w
bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji.

Opracowanie:

mgr inz. Lidia Tomczak
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D. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:
- ruch samochodowy.

2. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

2.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz
3,0m.

- nie wystepuje,
b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,
- nie wystepuja,
c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuja,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- nie wystepuja,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
- nie wystepuja,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
- nie wystepuja,
g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepuje,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje,
i) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoéiki,
filary i pylony,
- nie wystepuje,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:
= 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,
=5,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym

15kV,

»10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30kV,

=15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110KV,

»15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV, lecz

nieprzekraczajgcym 220kV,
- wg odrebnego opracowania,
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l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
- nie wystepuja
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia
powyzej 1m,
- nie wystepujg
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
- nie wystepuja
2.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i

zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,
- nie wystepuja,
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyroboéw budowlanych zawierajgcych
azbest,
- nie wystepuja.

2.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
- nie wystepuja
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepuja,
2.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym do 110kV,
- nie wystepuja,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,
- nie wystepuja,
c) budowa i remont:
= [inii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wystepuje,

= sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepuje,

= [inii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje,

= sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuje,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
- nie wystepuje.
2.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
¢) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m;
- nie wystepuja.
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2.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuja,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdbw pod przeszkodami
metodami: tunelowsg, przecisku lub podobnymi;
- nie wystepuja.

2.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
- nie wystepuja.

2.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
| przepraw mostowych;

- nie wystepuja.
2.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
- nie wystepuja.

2.10.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

- nie wystepuja.
3. Instrukta z pracownikow

Instruktaz pracownikow powinien obejmowac:
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

4. Srodki techniczne i organizacyjne

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania i oznaczenia drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

- teren budowy lub robot powinien by¢é ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi.

Nalezy zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlanych oraz obstugi sprzetu fachowcéw z
wiasciwymi uprawnieniami zawodowymi.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:
a) niewkasciwa ogolna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
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- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Przyczyny technicznego powstawania wypadkdéw przy pracy:
a) niewkasciwy stan czynnika materialnego
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
- brak srodkoéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Opracowanie:

mgr inz. Lidia Tomczak
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E. KOPIE UZGODNIEN | OPINII

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres Charakter i numer dokumentu

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
1. | ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Uzgodnienie nr UD.6740.124.1.2014.DW.2534
z dnia 02.04.2014r.

Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni
2. | ul. Zakret do Oksywia 10 Uzgodnienie z dnia 23.01.2014r.
81-244 Gdynia
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= Zarzad Drog i Zieleni
. jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdyniz, ul. 10 Lutepo 24

N MRS
P telefon: 58 761 20 00 - 01; fax; 58 662 28 41; c-maoil: selaetanar@zdiz. gdyniapl

|
UD.6740.124.1.2014DW. (521 Gdynia, dnia 02. 04. 2014 1.

Biuro Projektéw
Budownictwa Komunalnego

SEKRETARIAT BPBK S5A
Gdansk

data wpl. m""m.n?_ = SA. w Gdar'lsku
PR - ul. Jana Uphagena 27
NS O 81-237 GDANSK

dot. Budowa Sciezek rowerowych w Gdyni: Zadanie I - Budowa Sciezki rowerowej wzdluz wl.
Orlowskiei. na odcinku_od osiedla  Nowe Orlowo" do parkingu miejskiego w Gdyni
Projektant: mer __iné___ Lidia  Tomczak;  Inwestor:  Gmina  Miasta Gdvni
data opracowania marzec 2014; Projeki budowlany branza: drogowd i zielen.

UZGODNIENIE,

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia przediozony projekt budowlany — branza
drogowa i ziele ,,Budowy sciezki rowerowej wzdhuz ul. Ortowskiej na odeinku od osiedla
Nowe Orfowo do parkingu miejskiego w Gdyni” z ponizszymi uwagami:

e Na etapie projektu wykonawczego nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego chodnika
na calej szerokosci istniejacego ciagu (do linii ogrodzenia posesji przy ul. Orlowskiej
49 A 149 D),

e W obrebie przejsé dla pieszych przyjaé maksymalny spadek podiuzny dla pieszych
o wartosci 6%

e Na zjazdach do posesji o parzystych numerach nalezy przewidzie¢ odpowiednig
szeroko$é obnizonego kraweznika, uwzgledniajgca poszerzenie na skosy;

e Projekt organizacji ruchu oraz projekty pozostalych branz podlegajg odrgbnym
uzgodnieniom;

Integralna czeéé niniejszego uzgodnienia stanowi 1 zalgeznik graficzny:
- plan sytuacyjny —rys. nr 2
ostemplowany pieczatkq tut. Zarzadu, zawierajgeg numer uzgodnienia i datg.

mgr Roman Wito
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