Specyfikacja techniczna — ptytki fakturowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikamhhicznej (SST)agswymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z wykonaniem fragmentow chodnika z ptyt
chodnikowych wskanikowych betonowych stosowanych na peronach pragéta
trolejbusowych i autobusowych oraz p&oggch dla pieszych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakaichent przetargowy i
kontraktowy przy wykonaniu robot opisanych w podgcia 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych
z wykonywaniem chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe ptytki wskaikowe - prefabrykowane elementy do wykonywanigciz
nawierzchni chodnikowej przystankoéw komunikacjiaowej, przy przégciach dla pieszych
i w innych miejscach gdzie jest to wskazane, p@gjae specjalnie uksztalttowane
powierzchnie rozpoznawalne dotykowo w celu utatiégarzemieszczaniagsosob
niewidomych i niedowidgcych wchodzce w sktad systemu nawierzchni bez barier
architektonicznych.

1.4.2. Piytki ostrzegawcze - prefabrykowane phayomowe ze specjalnie uksztattowan
gorm powierzchm z wypustkami w ksztalcie stka sci¢tego stosowane w celu
zasygnalizowania strefy decyzji. $fudo poinformowania osoby niedowigz], niewidomej,
ze W miejscu ich wyspowania jest mdiwos¢ (lub koniecznéct) zmiany kierunku, lub za
miejscem ich wyspowania znajduje siprzegcie dla pieszych przez jezdni

1.4.3. Phytki kierunkowe - prowadee - prefabrykowane ptyty betonowe ze specjalnie
uksztattowan gormg powierzchm z wypustkami wzdlnymi ,wyniesione pazki”,
stosowane do wyznaczania kierunku piaej przez jezdmriza kravgznikiem, do
zasygnalizowania bezpiecznej odlegiood krawedzi peronow przystankowych, oznaczag
pole wsiadania do autobusu (sytuowane na wysmkaerwszych drzwi zatrzymagego s¢
przy peronie pojazdu) oraz do wyznaczaiiezek prowadzcych dla osob niedowideych i
niewidomych. Ptytki te magoznacza takze miejsce gdzie znajdugie schody, winda,
wejscie do budynku, lub informator gtosowy.

1.4.4. Plytki uwagi i informacyjne — prefabrykowaplgty betonowe ze specjalnie
uksztattowan gorm powierzchm z wypustkami typu ,wyniesione kwadraty”, stosowaite
wyznaczania miejsc skrzgwan sciezek kierunkowych i miejsc informacyjnych oraz véej
do obiektéwswiadczcych ustugi ogoinodogpne.

1.4.5. Pozostate okikenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ymagania ogolne”.



1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puxa
w SST-D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanympgs
- ptyty wskanikowe,
- piasek na podsygk
- cement do podsypki
- woda,

2.3. Plyty wskaznikowe

2.3.1Typy piyt

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy ptyt wskanikowych:
- ptytki ostrzegawcze (z wypustkami w ksztatciezkeoscictego),
- piytki kierunkowe (prowadge z wypustkami wzdinymi typu ,wyniesione

prazki”)
2.3.20dmiany kolorystyczne

W zaleznoéci od przeznaczenia rozndia st odmiany:

1 - ptyty standardowe - biate

2 - ptyty barwione

Kolor ptyt winien odpowiadawymaganiom okrdonym w projekcie budowlanym
lub wykonawczym — RAL7042.

Wykonawca przed zamowieniem dostawy musi przedstZeuinawiagcemu probki
ptyt do ostatecznego zatwierdzenia barwy i dalszggéwnania dostarczanych piyt
Z wzorcowymi. Beton ptyt winien &ybarwiony w masie, w zwzku z tym
kolorystyka ptyt ma ograniczenia technologiczne padledem jaskrawgci.

2.3.3 Piytki wskaznikowe - wymagania techniczne
2.3.3.1. Ksztalt i wymiary wypustek

Ksztatt ptytek kierunkowych, ostrzegawczych i infacyjnych przedstawiono na
rys. 1, 2 i 3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw pksteskaznikowych (poza
wypustkami) podano w tablicy 1 i 2. Wymiary i tadeicje wypustek phytki
prowadacej na podstawie normy DIN 32984 podano na rys\Wiymiary i

tolerancje wypustek ptytki ostrzegawczej na podsgavermy DIN 32984 podano na
rys. 2b.
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Rys 1b. Wymiary wypustek ptytki prowagtzej na podstawie normy DIN 32984
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Rys. 3b. Wymiary wypustek ptytki informacyjnej typwyniesione kwadraty”

2.3.3.2. Gtowne wymiary piyt

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki gtdwnych wymianghtek wskeanikowych wg

PN-EN 1339
Wymiary nominalne piyt Klasa Dlugasc¢ Szeroké¢ [mm] | Grubaé¢ [mm]

[mm] (znakowanie [mm]
Wymiary podstawy

300 x 300 3

400 x 400 (R) t1 t1 t1
Gruba¢ (bez wypustek) 8D

1. Uwaga: Tolerancje dtugoi, szerokéci i grubaci zmniejszone delmm
2. Rd&znica pom¢dzy dwoma pomiarami diugoi szerokdci i grubaci tej samej ptyty
powinna by mniejsza od 2mm

Tablica 2. Maksymalne pdice medzy przelgtnymi ptytek wskanikowych wg PN-

EN 1339
Klasa Znakowanie Maksymalnazrica
[mm]
3 L 2
2.3.3.3. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Tablica 4. Wymagania wobec ptytek wsk&owych, ustalone w PN-EN 1339 do
stosowania w warunkach kontaktu zgsotlladzagcag w warunkach mrozu

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie z udziatem soli przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn




odladzajcych
1.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie U Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
Wytrz. wytrzymaige, MPa wynik, MPa
3 6,0 >5.0
1.3 | Trwala¢ ze wzgkdu na F Ptytki maj zadawalajca trwalos¢ (wytrzymaitac) jesli
wytrzymataié spetnione g wymagania pkt-u 1.2 oraz poddawane s
normalnej konserwacji
1.4 | Odporné& nascieranie | Odporni przy pomiarze na tarczy
Klasa | szerokiejsciernej, Bohmego,
odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
3 <23 mm < 20 000 mM5000 mm
1.5 | Odporné& na pdlizgniccie Powierzchnia gérna wypustek plytki winna tnfakture
antypdlizgowa wysokdci okoto 0.5mm.
Klasa odporngci na pglizgniecie musi by co najmniej
R 12 wedtug DIN 51130
1.5a| Dodatkowe wymaganie: Wykonane zgodnie z normg DIN 32984
1.6. | Sita niszcra 110 Charakterystyczne Minimalne obcyzenie
obcizenie niszcace [KN] niszcace kN]
11 8,8

Na ptytki wskanikowe producent winien zapewnninimum 10 letrg gwarancg na
wiasciwosci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzyionaa peronach i przajiach
dla pieszych.

Poniewa norma PN-EN 1339 — Betonowe ptyty brukowe — w dasanie
uwzgkdnia ptyt brukowych o dodatkowych cechach uhvaajacych rozpoznawalrig ich
dotykowo lub wzrokowo producent e przedstawi deklaragy zgodndci ich z
odpowiednim normami DIN. Ptytki nie magnie¢ jednak wtaciwosci fizycznych i
mechanicznych gorszychzpodane w tablicy 4 na podstawie kryteriow normy-PIN 1339.

Na ptyty wskanikowe producent winien zapewnininimum 10 letrd gwarancg na
wiasciwosci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzyimmanchodnikach.

2.3.3.4. Aspekty wizualne

Gorna powierzchnia ptytek wskaikowych oceniana zgodnie z gzetnikiem J normy
PN-EN 1339 nie powinna wykazywavad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura
winna by zgodna z fakturzatwierdzonych probek piyt.

2.3.3.5. Sktadowanie

Piyty wskanikowe powinny by dostarczane na budewna paletach drewnianych
zamocowane przez producenta tak, aby uniimicc przesuw i maliwosé
uszkodzenia podczas transportu i sktadowania.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Ogdélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne”
3.2.Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni ptytek wskekowych
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:
— koparko-tadowarek z ospytem do przewozu materiatu wewtre placu budowy

— zagszczarek do podsypki
— ubijakow kcznych do ubijania piytek,



— narzdzi brukarskich
— pit mechanicznych do etia ptyt
— innego jéli Wykonawca uznaze jest niezbdny.

4. TRANSPORT

4.1.0g0lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport ptytek

Piyty chodnikowe wskanikowe betonowe meagby¢ przewaone na paletach
dowolnymisrodkami transportu, po egjnieciu wytrzymatgci minimum 0,7
wytrzymatdci projektowanej. Ptyty powinny léyzabezpieczone przed
przemieszczeniemesi uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00000/Vymagania ogolne”.
5.2.Zasady uktadania ptyt wskaznikowych

Piyty przy krawgznikach i gsiadupcej nawierzchni z innych ptyt chodnikowych i
kostki betonowej naley uktada w taki sposéb, aby ich gérna kredz znajdowata si
na poziomie krawdzi ssiednich elementéw. Przy udzeniach naziemnych
uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dteinaley uktad& w jednym
poziomie, reguluyjc wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Piyty
nalezy uktada& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&f. Piyty
mog by¢ przycinane. Plytek nie nafg dobijaé zag:szczarkami ptytowymi —
dobijanie wykona miotkiem brukarskim poprzez elastygzorzektadk.

Zaleca st uktadanie ptytek ze spairszer. do 3mm w poziomie gérnych krglgi. Po
utozeniu ptytek, spoiny wypetaidrobnym piaskiem, lub miatem kamiennym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
6.2.Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowych ptyt wskakowych
— deklaracg zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech charakterystycznych

piyt,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych ptyt wg punktu 2.2.3.,



b) w zakresie innych materiatow
— ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. adome w normach,
ktore budz watpliwosci Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji.

6.3.Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodaoz dokumentagjprojektowg
i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsdia:
-gtcbokaici koryta:
0 szerokéci do 3 m: £ 1 cm,
0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,
- szerokdci koryta: £+ 5 cm

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodoiaz dokumentagjprojektowg oraz pkt 5.3
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w gégbpodsypki nie mog przekraczé&
+1cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédno
wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami niniejszej SST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1.Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi przeprowadzanalezy taty czterometrow co najmniej raz na
kazde 5 m2 utaonego chodnika z wmontowanymi ptytami wskikowymi i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 5 m2 chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod ta nie powinien przekraczeD.5cm. Ranice wysokéci przylegagcych
krawedzi ptyt, kostki lub krawznika nie mog przekraczé2mm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, biogc
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziejan 10 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety chodnika w punktach zataraamiwelety nie mog
przekracza+ 1 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaalezry szablonem z poziomi¢ co
najmniej raz na kale 5 m2 chodnika. Dopuszczalne odchylenia od proyeknego
profilu wynosz * 0,3%.

6.4.4 Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwdch sznuréw
napketych wzdhe spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg raz na dziatk robocz.
Dopuszczalne odchylenie wynosi + 0.5 cm.



6.4.5.Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin

Wypetnienie spoin, powinno wykazywacatkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng glebokasé. Szerokéc spoin nie powinna kywigcksza od 3mm.

6.4.6.Sprawdzenie barwy i desenia abmych piyt

Barwa, typ ptyt i deseutozonych ptyt naley na bieaco kontrolowaé z dokumentagj
projektows.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00000\0/magania ogolne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikayz pt
wskaznikowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-0000ymagania ogolne” .

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST i
wymaganiami Inspektora, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod chodnik,

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0dlIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1frchodnika z ptytek wskaikowych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- zakup i dostarczenie materiatdw

- utozenie i zagszczenie podsypki

- utozenie i ubicie ptytek

- wypetnienie spoin, oczyszczenie i pighacg nhawierzchni,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.



10.PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy

[1] PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i dgtbada

[2] PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig.

[3] PN-B-06250 Beton zwykty

[4] PN-EN 197-1Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementu powszechnegayku

[5] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwake
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmach przeznaczonych do
ruchu

[6] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaclaigpania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskan@roceséw
produkcji betonu.

[7] DIN 32984 Bodenindikatoren im offentlichen Raum

[8] DIN 51130 Piifung von Bodenbelagen - Bestimmung der rutschherderen
Eingenschaft — Arbeitsraume und ArbeitsberecheRuischgefahr,
Begehungsverfahren — Schiefe Ebene

[9] DIN V 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderyngrufung, Uberwachung



