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S-01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodogigowych

i kanalizacji sanitarnej przy przebudowie i budowie drég

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamofvie

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodagow i rurociagow
do odprowadzaniasciekdéw
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S-01.03.09Przebudowa podziemnych linii wodocigowych

i kanalizacji sanitarnej przy przebudowie i budowiedrég

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z przebudawsieci wodocigowej, wymiam uzbrojenia, przebudawsieci kanalizacji
sanitarnej oraz z regulacivysokaciowa studni kanalizacji sanitarnej, dla tematu pRozbudowa
petli trolejbusowej wraz z infrastruktur g techniczm i budowa cswietlenia na osiedlu Fikakowo w
Gdyni (Etap 1).”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokarpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycavykonywania przebudowy sieci wodagbowej wraz z
uzbrojeniem , przebudowy sieci kanalizacji san#gproraz zregulacy wysokaciows studni kanalizacji
sanitarnejdcznie z robotami ziemnymi.

Na terenie inwestycji wyspuja srednio i mato korzystne warunki gruntowo-wodne. @yuwarstw
geotechnicznychi, Ill, IVi A sanane, natomiast grunty nasypowe grunty warstw geatiezhychla, Ib i
B s3 stabonéne dla tego typu inwestycji.

Uwagi ogdlne:
- Prace ziemne natg prowadzt tak, aby nie dopei¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, cazeno

prowadzé do obnkenia ich wlasnéri mechanicznych, a co za tym idzie do dlenia néndsci podiaza.

- Wykop pod rury powinien mieszeroké¢ zgodnie z norm DIN 4124, czyli z zachowaniem minimalnej
szerokdci.

- Prowadzone prace ziemne nie mogaruszy statecznéri obiektoéw istniejcych tj. budynki, drogi i
instalacje podziemne.

- Przed rozpoczxiem prac wykon&inwentaryzagj obiektéw gsiednich,

- W przypadkach koniecznych  wykaha wzmocnienia podtta pod fundamentami i/lub
zabezpieczenia/wzmocnienia konstrukciji,

- Prowadzt odwodnienia tymczasowe w ostrychzirach wykonawczych, ogranicaajczas odwodnienia
odcinkéw nie dhaszych nk 10-15 m do maksymalnie 24 godzin,

- PrzeprowadZ monitoring obejmujcy pomiary geodezyjne osiadabiektow gsiednich oraz zmiany
poziomu zwierciadta wody gruntowej w piezometragbimiary naley rozpocaé¢ przed rozpoaxiem prac
i prowadzé do zakaczenia inwestycji.

- Krzyzujace st z wykopami rury i kable naty przy wykonywaniu rob6t zabezpiedzgoprzez obudowanie
i podwieszenie. Skrzgpwania i zblzenia z kablami wykortazgodnie z wymogami normy PN/E-6605125.

- Nad przewodami wodoggowymi ukitad@é tasme lokalizacyjno-ostrzegawazkoloru biato-niebieskiego
szer.20cm z wktadkmetalova zamocowas jednym ka@cem do zasuwy, a drugim do hydrantu.

1.3.1. Roboty montmowe - sié wodocggowa

W zakres rob6t wchodz

— Ulozenie i monta sieci wodocigowej z rur polietylenowych @mieniowych PEO=110 PN=10at,
taczone przez zgrzewanie doczotowe

— Ulozenie i monta przylaczy wodocigowych z rur polietylenowych @ieniowych PE Grednicy
0=40, 0=50 PN=10at,dczone przez zgrzewanie;

— Montaz rur ostonowych DN 200 na wodagiu odpowiednio dérednicy;

— Montaz rur ostonowych DN 90 na przygzach wodoeigowych odpowiednio dérednicy;

— Montaz zasuw kotnierzowych z ngkkim doszczelnieniem, obudaw skrzynlg uliczrg;

- Wokét zasuw umociiteren cementem o powierzchnim

- Na zalamaniach trasy i trojnikach mont@amoki oporowe betonowe oparte o grunt naturalny;

- Montaz hydrantéw podziemnych DN8O ;
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— Sprawdzenie poprawdd wykonania instalacji (ptukanie sieci wpd lub mieszank
wodnopowietrza i dezynfekcja roztworem wodnym podchlorynu sodwabezpieczenie rur,
przeprowadzenie proby szczedniona cénienie 0,9MPa).

1.3.2. Roboty montmwe - sié kanalizacji sanitarnej
Zakres rob6t obejmuije :

— Ulozenie i monta sieci kanalizacji sanitarnej z rur z PVGrednicy g200dczonych na kielich lub
uszczelki systemowe.

— Wykonanie przyicza kanalizacji sanitarnej z rur PVGrednicy 200.

- Wykonanie studni rewizyjnych z égéw betonowych DN1200 i wlazepeliwnym zatrzaskowym
wg PN EN124:2000, kl. D400 dla studni zlokalizowelnyw jezdni i klasy.C250 dla studni
zlokalizowanych w chodnikach i poboczach;

- Przeprowadzenie préby na szczéthewg PN-EN 1053:1998.

- Wykonanie badai odbioréw robdét.

— Demonta istniepcych wtazow,

- Wymiana wlazéw na nowezeliwne typu cgzkiego kl.D400 , DN600, oraz ich regulacja (ptyty
gérne z wkazami montowana betonowych piécieniach odcizajacych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sié wodochgowa — uktad pohczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesysch

i rozprowadzajcych wod; przeznaczan do spaycia przez ludzi, znajdggych s¢ poza budynkiem, w
granicach od stacji uzdatniania wody.

1.4.2. Przewdd wodoaigowy rozdzielczy, osiedlowy- przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do
przytaczy wodocagowych.

1.4.3. Dziennik budowy- opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagiy
do notowania wydarze zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania
dokonywanych odbioréw robo6t, przekazywania paiedeinnej korespondencji technicznej peoizy
Inspektorem Nadzoru, WykonaswtProjektantem.

1.4.4. Przyhcze wodocagowe - odcinek przewoduatzacego sié wodochgowa z wewrgtrzng instalacy
wodockgowg w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzermvgign,

1.4.5. Uzbrojenie przewodéw wodoagowych

Armatura i przyrzdy pomiarowe zapewnigje prawidtowe dziatanie i eksploatasjeci wodocigowe;j.

1.4.6. Armatura sieci wodocigowych- w zalenosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzgja - zawory odpowietrzage, napowietrzage, odpowietrzago- napowietrzajce,

- armatura regulgfa - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpg@rowa - hydranty,

- armatura czerpalna - zdroje uliczne.

1.4.7. Kanat liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprodiadzenigciekow

1.4.8. Przyhcza kanalizacyjne kanat przeznaczony do pokenia studni inspekcyjnej z kanalizacj
sanitarma

1.4.9. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowyrmeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.10. Rura ochronna rura osrednicy wikszej od przewodu kanalizacyjnegozsica do przenoszenia
obciazen zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecziodlegidé¢ poza przeszkaed terenovy
ewentualnych przeciekéw ciekow.

1.4.11.Pozostate ok&tenia podstawoweaszgodne z obowizujaca polska norma PN-87/B-1060 [1], PN-
82/M-01600 [29] i definicjami podanymi w ST D-M-@®.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotysze materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawmaterialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduposiadanie
za&wiadczenia o jakdi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty ngczenie lrzyniera.

2.2. Materialy

Sie¢ wodociagowa
— rury polietylenowe @nieniowe PEJ]=110,0=50 PN=10at,
— rury ostonowe DN90 oraz DN200,
—  ziacza rurowe do rur DN40, DN50,
— tuleje kotnierzowe drednicach: D110 (PE),
- tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/80/10Q-€liwne),
- tréjnik zeliwny, kotnierzowy 100/100/100,
- tuki DN110 PE o Kkcie : 1%,30°,60, 90°,
— tuki DN50 PE o kcie : 45°,
— kolanozeliwne, kotnierzowe ze stopka DN8O,
— krdociec kotnierzowyzeliwny DN8O,
— nawiertaka typ DN50/110, DN 40/110,
- mufa DN110 PE
— zasuwy kotnierzoweeliwne @40, @50, g80 z gkkim doszczelnieniem obudaw skrzynk uliczna.
— bloki oporowe betonowe,
— hydrant podziemny DN8O,
- mieszanka wodnopowietrzna i roztwor wodny podchiargodu do dezynfekcji wodagu.

Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z piasku ttucznia lubwiru. Uzyty material na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, PNEB11, PN-B-11112.

Siet kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne (kanaty gtéwne i pragra)
- Rury kanalizacyjne z PVCaé¢zone na kielich lub uszczelki systemowe — DN200.
Kanaly naley wykonywat z rur prostych. Zmiany kierunku lub spadku kanadwinny by wykonywane
tylko w kinetach studni kanalizacyjnych. Kanaty &sl wykonywat zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” —COBRMNSTAL- zeszyt nr 9 (VIII 2003r.).

Studnie kanalizacyjne: rewizyjne- pokeniowe i przelotowe

Studnie kanalizacyjne nalewykonywa jako tradycyjne — z kgoéw betonowych — Dn1,20m z betonu, na
prefabrykowanym elemencie z ptydenry i fundamencie betonowym- wylewanym. Dostarczangyikr
betonowe powinny posiad@amontowane u producenta — stopnie ztazael@yne.

Przykrycie studni rewizyjnych ptytami nastudziennyrelbetowymi z piejcieniem odcizajacym studnie

i z wentylowanym wtazemeliwnym — Dn 0,60 m, klasy D400 (PN-EN 124/2000).

Powierzchnie betonowe studni- zestnzne i wewrtrzne- naley zabezpieczy przed przeskaniem wody
specjala powtoka wodoodpora.

Wymiary studni powinny by zgodne z PN-92/B-10729. Stopnie ztazowe w studiniswizyjnych —
zeliwne, odpowiadage wymaganiom PN-H-74086.

Stopnie ztazowe powinny bytrwale zamontowane w égach betonowych, dostarczanych przez producenta
kregéw — mijankowo, w dwoch eglach- w odlegtéci co 30 cm.

Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z piasku tlucznia lubwiru. Uzyty material na podsygk powinien
odpowiadé wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B-06712, PNEB11, PN-B-11112.

Beton, zaprawa cementowa
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadymaganiom BN-62/6738-07.
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

Regulacja studni kanalizacji sanitarnej
- plyty gorne betonowe,
— pierscienie odcizajace,
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- wihazyzeliwne wg PN-EN-124:2000, wentylowane

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy natg dostarcz§y na budow ze swiadectwem jakéci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na bugonaley sprawdzt pod wzgkédem kompletnéci i
zgodndci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie q@iglin stanu materiatow: giiniecia, ubytki,
zgniecenia).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do robét montazowych

W zaleznoici od potrzeb i przytej technologii robét, Wykonawca zapewni r@stacy sprzt montaowy:
" samochod dostawczy do 0,9 t,
spawar& elektryczm wirujaca 300 A,
zespot prdotworcezy trojfazowy przewamy 20 KVA,
kociot do gotowania lepiku od 50 do 100%dm
pojemnik do betonu do 0,75 §m
gitarke do prtéw mechaniczna,
" nayce do petow mechaniczne elektryczne.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii inmdw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiame” .

4.2. Transport materiatdw

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takighodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké dostarczanych materiatow.

Przewiduje si przewéz materialéw i usdlzer od producenta lub z hurtowni i magazynéw na Teren
budowy. Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu kotowego, zaakceptowanego przez
Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni tadwejp i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

4.2.1. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyvesic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowah&em powinna by zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.3. Transport wtazéw kanatowych, stopni i skmek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki magby¢ transportowane dowolnynsiodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elenpzgd przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopni&rzyski
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno uhiwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.2.4. Transport kggow

Transport kegdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadl@akyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpor i klinowemara, gumy lub innych odpowiednich materiatdw.

Podnoszenie i opuszczanieetidw 0,8; 1,2 i 1,4 naky wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.2.5. Transport blokbw oporowych

Transport blokéw mze odbywé sie dowolnymisrodkami transportu.

Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, gigy réwnomiernym rozteeniu
tadunku wykorzystana byta &reos¢ srodka transportu.
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tadunek powinien hyzabezpieczony przed rdowvoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szliz (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.2.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktére nie spowodu;j

segregacji sktadnikow,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczegj granig okreslona w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni whlasciwy czas transportu umliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zasgczenie
mieszanki.

4.2.7. Transport kruszywa

Kruszywa wyte na podsypkmoaa by¢ transportowane dowolnyndiodkami.

Wykonawca zapewndrodki transportowe w il gwarantujcej ciaglos¢ dostaw materiatéw, w miar
postpu robat.

4.2.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodacementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chgopmi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty montaowe

Roboty naley wykonywat pod kontrod gestora sieci j i zgodnie z jego wskazéwkami.

5. 3. Si€ wodocihhgowa

Siec wodocigowa

Przewdd powinien kiytak utzony na podtou naturalnym, aby opieratesna nim wzdha catej dtugéci co
najmniej na ¥4 swego obwodu, symetrycznie do swogj Poszczegdlne odcinki rur powinny ¢by
unieruchomione przez obsypanie piaskiersr@dku dtugadci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potazenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Sie¢ wodochgowa PN10,wykonaa z PE 4czy¢ przez zgrzewanie. W projektowanyckzhach zastosowa
ksztattkizeliwne kotnierzowe. Montarur z PE wg wytycznych producenta.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nslestosowa tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy
wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na gzeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczd Rata
odchylenia.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody powinng by
zgodne z dokumentagj przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia pgleumieszcz& przy
koncéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, aztaka zmianach kierunku dla przewodow
zeliwnych o kcie odchylenia wikszym ni 1.

Nad przewodami wodogjowymi uktad@ tasme lokalizacyjno-ostrzegawazkoloru biato-niebieskiego z
wkiadka metalow.

Hydranty
Hydranty podziemne DN80 wg PN-98/M-74092 ustawimiejscach zgodnie z dokumentagrojektove
oraz instalowawg zasad:
* odlegia¢ hydrantu od budynku powinna wynésio najmniej 5m,
* odlegia¢ hydrantu od drogi lub ulicy nie me by wigksza nk 2m,
* odlegia¢ pomidzy hydrantami nie me by wigksza nk 100m
Zgodnie z dokumentagciechnicza ustawé hydrant podziemny wg PN-98/M-74092.

Bloki oporowe

Bloki oporowe z betonu B20 naleumiesci¢ przy hydrancie. Blok oporowy powiniendgak ustawiony,
aby swa tylng $ciam opierat s¢ o grunt nienaruszony. W przypadku brakuzfivensci spetnienia tego
warunku, naley przestrzé migdzy tylm sciam bloku a gruntem rodzimym z&l&etonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.

Odlegta¢ migdzy blokiem oporowym gcianky przewodu wodoagowego powinna lynie mniejsza i
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0,1m. Przestrzemigdzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy B7,5 izolg go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mima wykonywa dowolm, metod,, natomiast poriej - do rzdnej
spodu bloku - wykop natg pogkbic recznie tu: przed jego posadowieniem, zgodnie z npBih-81/9192-
05.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rz;dnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodocikgowedo.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurocigi z przed ich oddaniem do eksploatacji podlegégktadnemu przeptukaniu czystvoda, przy
szybkdci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieceyar mechanicznych. Dezynfekcje przewodu
przeprowadza siwody chlorowan z chloratora lub roztworem wodnym podchlorynu squimy czasie
kontaktu wynoszcym 24 godz. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przemaiery ponownie przeptulkawody
wodochgows.

5.4. Si€ kanalizacji sanitarnej

Montaz rur PVC

Rury z PVC 4czy sk kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargousgczelki. Rury nale utozy¢
na stabilnym podtas odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Mat@ialsypki i obsypki nie powinien
zawierg& kamieni. Materiat zasypowy jaki sposOb gsarzenia naley dobr& w oparciu o dane
producenckie. 4czenie rur PVC na uszczelki gumowe rglerykonywa: zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru stalacji rurocigowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych prefabrykoaany

Studzienki nalgy wykona zgodnie z dokumentacjprojektows i wymaganiami normy PN-92/B-10729
(Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne). Wykonaoiiejmuje studzienki érednicy 1200mm.

Studzienki sktadajsi¢ z nastpujacych elementéw:

- fundamentu,

- komory roboczej,

- wihazuzeliwnego.

Kregi betonowe musz by¢ szczelnie paiczone przy zastosowaniu uszczelki elastycznej ludsym
bitumicznej i zaprawy cementowej.

Wiaz osadzi na piekcieniu odcizajacym i wyposay¢ w mechanizm zatrzaskowy. Regulagyysokaci
osadzenia wlazu dostosoévalo warunkéw terenowych. W czasie wykonania studsienaley osadzé
stopnie ztazowe. Stopnie w gniazdach malesadzé na zaprawie cementowej. Studzienki z zgiwn
zabezpieczyroztworem antykorozyjnym.

Przy montau elementéw naly zwrdcé uwag: na wiagciwe ustawienie kigow i piyt, wykonujc
oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na w/w elementach.

Elementy studzienek oraz moatag wytycznych producenta.

Na studzienkach natg montowa whazyzeliwne :

- wulicach - wlazy cizkie,

- we wjazdach —wilazy ¢ikie,

- na pozostatych terenach — whazy lekkie.

Przefcia przewoddéw kanalizacyjnych naje wykona& 2z zastosowaniem kéééw przegubowo-
dostudziennych i przystudziennych wbetonowanychakde prefabrykaciji elementelbetowego.
Posadowienie podstawy studni na warstwie wyréwnajbetonu B-15 o gruba min.10cm.

Wykonanie regulacji studzienki

Wykonanie regulacji studzienki, obejmuje:

v zdjecie przykrycia (wtazu) studzienki kanalizacji samitej,

v rozebranie nawierzchni wokoét studzienki:

v' reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarsktp.),

v rozebranie gérnej eci studzienki (ptytzelbetowych albo kgu stakowego mimeérodowego),

v/ zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiemaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemriaaitgrzydatnego do dalszych robot,

v’ szczegb6lowe wypoziomowanie i pedie decyzji o sposobie osadzenia i wykorzystanimiéacych
materiatow,
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v' sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmiz gérnej cgici studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

v/ osadzenie i poziomowanie ptyty gérnej na fg@mniu odcizajacym z zamontowanych nowym wtazem
zeliwnym @600 wentylowanym, z wykorzystaniem mieszdnetonowej klasy co najmniej B20,

v" Utozenie nowej nawierzchni zlicowanej z wtazem. Przykenywaniu podbudowy natg zwracd
szczegobla uwag: na poprawne jej zagzczenie wokét studzienki.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przgpieniem do robét sieciowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania mafe na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przediezatavod,
— ustalenie metod wykonywania wykopéw,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotaasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rofétiswych
Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzbnyobét w zakresie i z
czestotliwascia zaakceptowanprzez Iryniera w oparciu o norenBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13].
W szczegolngi kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadica odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patek ich zgodngi z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragtworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiésrea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemywod

- badanie prawidtowdei podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszé&tnavilgotnaici i zgodndgci z
okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanego pod# wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

— badanie w zakresie zgoditd z dokumentagj technicza i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymytwérni materiatbw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

— badanie zabezpieczenia przed kagozjradami bhdzacymi,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodmdocigowym (w tym: badanie podiea, izolacji
wodoszczelnej, zabezpieczenia przed karomgprawdzenie monta armatury, sprawdzenie ganych
posadowienia pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stogatowych, otworéw montawych),

— badanie szczelsoi,

— badanie warstwy ochronnej zasypu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papgradanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglxi krawdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnocbyicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgiej naturalne podi@ nie powinno przekrocgy: 3 cm,
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dopuszczalne odchylenia w planie kegi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny fraeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodéw 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodd2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie powinny przekraczgia
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnyadnym jego punkcie przekroczydla
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozestaliprzewoddw + 2cm i nie magpowodowd na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejsezggo do zera,

stopieéh zag:szczenia zasypki wykopOw okteny w trzech miejscach na diugb 100 m nie powinien
wynosié mniej niz 0,95.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(/@ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednosti obmiarow dla sieci wodoeigowej jest:
- metr (m) wykonanie sieci wodagjowejDN110PE wraz z uzbrojeniem;

- metr (m) wykonanie przyiza wodocigowego DN4OPE wraz z uzbrojeniem;
- metr (m) wykonanie przytza wodocigowego DN50OPE wraz z uzbrojeniem;
- sztuka (szt.) wykonanego hydrantu podziemrizg®0.

Jednostk obmiaru kanalizacji sanitarnej jest:

- metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji samiej z PVC Dn200;
- sztuka (szt.) wykonanej studni Dn 1,20 m;

- sztuka (szt.) wykonanej naprawionej studzienki.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@(V@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensapyojektowa, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czynito

zwiazane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopow,

— przygotowanie podia,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie rur ochronnych,

- proby szczeln@i przewoddw, zasypanie | zgggczenie wykopu.

Odbidr robot zanikapych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogéinego poestrobot.

Dopuszcza gizwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia rogmia lub
uzasadniona wzgtlami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu dla regulacii studni podlegaj

— roboty rozbidrkowe,

— ponowne osadzenie studzienki.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikaych zgodnie z zasadami okl@eymi w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:
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— sprawdzenie kompletdd dokumentacji do odbioru technicznegonkowego (polegare na
sprawdzeniu protokdtow batigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$a@awych),

— badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punl@&tr.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

— badanie jakéri wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednimmnobowazujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych bafdgodczas odbioru powinny byijete w formie protokétu, szczegotowo

oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisarzezonadzér techniczny oraz cztonkéw komis;ji

przeprowadzagej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunémvego nalgy uzn& za dokfadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#elrcatlego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego

wptyw na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze

postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra wykonanej i odebranej linii wodgowej z rur PE DN110 obejmuije:

- oznakowanie robot;

— prace pomiarowe, wykonanie robét przygotowawczyrhee geodezyjne;

- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umaamem scian wykopdw i jego
ewentualnym odwodnieniem;

— usungcie z wykopu rur wodoggowych oraz znajdagego s¢ na sieci uzbrojenia;

— mont& sieci wodocigowej DN110PE

— zasypanie i zagzczenie wykopu;

- wywdz nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniwopglv i gruntu nie zakwalifikowanego do
zasypania, poza teren placu budowy;

-  przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 metra wykonanego i odebranego pczg wodocigowedo z rur PE DN40 obejmuje:

- oznakowanie robot;

— prace pomiarowe, wykonanie robét przygotowawczyrhee geodezyjne;

- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umdaamem s$cian wykopdéw i jego
ewentualnym odwodnieniem;

— usungcie z wykopu rur wodoggowych oraz znajdagego s¢ na sieci uzbrojenia;

— mont& sieci wodocigowej DN4OPE

— zasypanie i zagzczenie wykopu;

- wywd0z nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniwopglv i gruntu nie zakwalifikowanego do

zasypania, poza teren placu budowy;

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 metra wykonanego i odebranego pczg wodocigowego z rur PE DN50 obejmuje:

- oznakowanie robot;

— prace pomiarowe, wykonanie robét przygotowawczyshee geodezyjne;

- wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umdaamem s$cian wykopdw i jego
ewentualnym odwodnieniem;

— usungcie z wykopu rur wodoggowych oraz znajdagego s¢ na sieci uzbrojenia;

— mont& sieci wodocigowej DN50PE

— zasypanie i zagzczenie wykopu;

- wywdz nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniwopglv i gruntu nie zakwalifikowanego do

zasypania, poza teren placu budowy;

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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Cena 1 szt. wykonania i odebrania hydrantu podzégmomn80 obejmuije:

oznakowanie robot;

dostaw materiatow na miejsce wbudowania;

prace pomiarowe, wykonanie robét przygotowawczyrhee geodezyjne;

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umamem s$cian wykopdéw i jego
ewentualnym odwodnieniem;

przygotowanie podi@a wzmocnionego;

monta w gotowym wykopie hydrantu wraz z zasyw

przeprowadzenie préb szczedoio

zasypanie i zagzczenie wykopu;

wywd6z nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniuop$lv i gruntu nie zakwalifikowanego do
zasypania, poza teren placu budowy;

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sandigzrPVVC Dn 0,2m obejmuije:

oznakowanie robot;

dostave materiatdw na miejsce wbudowania;

prace pomiarowe, wykonanie robot przygotowawczymhee geodezyjne, zatadunek, wywiezienie
i ztozenie ich na skiadowisku w miejscu wskazanym pregyniliera;

wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z umoeniem pionowyctician wykopow i jego
ewentualnym odwodnieniem;

przygotowanie podia wzmocnionego;

utozenie przewodoéw kanalizacyjnych z rur PVC Dn 0,6m;

przeprowadzenie proby szczednpkanatdw i studni kanalizacyjnych, rewizyjnych;

zasypanie i zagzczenie wykopu;

wywdz nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wgkoi gruntu nie zakwalifikowanego do
zasypania, poza teren budowy;

przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt. wykonania i odebrania studni rewizyjpehczeniowej Dn 1,2m obejmuije:

oznakowanie robot;

dostave materiatow (kegéw betonowych z betonu Dn 1,2m z osadzonymi stophwtazowymi,
bloczkéw betonowych, tulei praejowych dla rur odpowiednigyednicy, pokrywy nastudziennej
z otworem, wlazueliwnego)- na miejsce wbudowania;

prace pomiarowe, wykonanie robét przygotowawczyshee geodezyjne;

wykonanie wykopdw w gruncie kat. I-IV wraz z umoeniemscian wykopow i jego ewentualnym
odwodnieniem;

przygotowanie podia wzmocnhionego;

monta w gotowym wykopie kompletnej studni Dn 1,2m

przeprowadzenie préb szczednn

zasypanie i zagzczenie wykopu;

wywdz nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wgkoi gruntu nie zakwalifikowanego do
zasypania, poza teren placu budowy;

przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 szt. requlacji pionowej studzienki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

roboty rozbidrkowe,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie regulacji studzienki,

utozenie nawierzchni,

odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowyehsktadowisko,
przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty &da wykonywane w sposéb bezpieczny, w zgodzie z Poisormami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce, w tym UstawwPrawo Budowlane.

10.2. Specyfikacje Techniczne wzngch miejscach powotgjsic na Normy, przepisy braowe, instrukcje.
Nalezy je traktowd jako integralg czei¢ i nalezy je czyt& tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wysgpowaly. Uwaa sk, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarioi
wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiéniej niz 30
dni przed dat sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

10.3. Gdziekolwiek wysgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostasie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie prztym przez polskie prawodawstwo.

10.4. Normy:

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — @fania ogdlne

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarteptzewodow wodoggowych i kanalizacyjnych

- PN-B-02480 — Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

- PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gmunt

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawo — montaowych, tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

- PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodagbwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzag.

- Katalogi producenta rur PE

- PN-B-10725:1997 Wodogi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

- PN-87/B-01060 Siewodocagowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagenia. Terminologia.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczankaajenia na przewodach wodagowych.

- PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynkiziie stosowane w instalacjach wodnych.

- PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania ruggé@w. Opaski identyfikacyjne.

- PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania ruggéw. Tabliczki.

- PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania ruggé@w. Znaki ostrzegawcze.

- PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania ruggéw. Napisy.

- Prawo budowlane z 1994r.

- PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjffgmagania i badania przy odbiorze.

- PN-97/B-10725 (Proby ruregéw cknieniowych).

- PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogolne wymagabedania.

- PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanajingch.

- PN-EN 752:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

- PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyyWgmagania i badania przy odbiorze.
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