SCHEMAT WEZtA ZAPOROWO — UPUSTOWEGO
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OZNACZENIA:
1. Rura przewodowa bez szwu walcowana na gorqco D1-CZ—A2—-168,3x4,5 zabezpieczona powtokq polietylenowq.
2. Tréjnik 159x4,5/57x2,9 — mat St 45,8 wg DIN 2615
3. Rura stalowa czarna bez szwu D1-CZ—A2-57x2,9 zabezpieczona powtokq polietylenowq.
4. Kotnierz okrqgly ptaski do przyspawania z—1,6/25/57—-St3S wg PN-87/H—-74731
5. Zawér upustowy kulowy kotnierzowy Dn50 do gazu ziemnego
6. Kolnierz stalowy okrqgly zaslepiajqcy z—1,6/25/57—-St3S wg PN—-87/H—74728
7. Skrzynka uliczna hydrantowa do montazu zaworu upustowego.
8. Zasuwa klinowa kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem, do gazu ziemnego PN16, Dn150
9. Kotnierz okrqgty ptaski do przyspawania z—1,6/25/159—-St3S wg PN—-87/H—-74731
10. Obudowa teleskopowa trzpienia zasuw klinowych 04/T
11. Skrzynka uliczna gazowa.
- —  Tasma lokalizacyjna nad trasq 2gazociqgéw z rur stalowych
— __ __ __  Kabel jednozytowy YKOXs 1x16“mm
o — Potqczenie kabla do gazociqgu metodq PIN—-BREAZING

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu
oraz udostegpniane osobom trzecim jedynie przez

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych
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ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO
Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |
ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI
Schemat wezta zaporowo - upustowego
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