Schemat zabezpieczenia kabli

.

przytgczy wod—kan. i sanit.

Podktad z krawedziaka
20x15¢m, [=250cm

Drut do podwieszenia ||
korytka z desek #4mm

— — .

e —

Deski gr. 38mm szt. 3
L=S

Projektowany
przewdd sieciowy

Teren istniejqcy b

Deski gr. 38mm szt. 3
L=4,0m

700—-800 .

h zmienne
+

4
t

H zmienne

elektrycznych | telefonicznych,
do 9200 (na czas robot)

Schemat zabezpieczenia kabli elektrycznych | telefonicznych,

w obrebie wykopow po utozeniu przewodu sieciowego

Istniejqcy kabel eN, eS

Zabezpieczenie istniejqcego kabla dwudzielng

N

ey

Podktad z krawedziaka
20x15cm, L=250cm

Projektowany
przewdd sieciowy

- — — ]

T

Podktad z krawedziaka

20x15em, [=250cm

ostonq kablowqg HDPE [=3,0 m

N 700-800 X

h _zmienne

H zmienne

Projektowany

)

przewéd sieciowy

Przekréj A=A na czas robot

700-800 ;

'
H zmienne

h_zmienne

4
t
N
t

Kable elektr. eN, eS, telefoniczne,

wodociqg | kanalizacja sanit. do 8200

UWAGA:

1. Wymiary a i b ustalic na budowie.
2. Wszystkie wymiary podane w milimetrach.
3. Minimalne wymagane h i H zgodnie z opisem technicznym.
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