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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, ze:

Projekt jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych
(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Oswiadczam, ze projekt:

Budowa kanalizacji dla kabli sygnatowych systemu mo nitoringu

na skrzy zowaniu ul. Podjazd z ul.  Slgskg w ramach zadania pn.:

,Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g
| Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutegow G dyni”

jest wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi,

normami i wytycznymi, i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jarostaw Lewandowski mgr inz. Jacek M. Romanowski
BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/218/U1/64/W/2012/0024 3

Budowa kanalizacji dla kabli sygnatowych systemu monitoringu na skrzyzowaniu ul. Podjazd ul. Slaska w ramach zadania pn.:
,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni”
PROJEKT BUDOWLANY



Uprawnienia projektanta.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U
z dnia //21 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581 z p6Zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postegpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Lewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje Panu mgr inz. Jaroslawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12.12.1974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbg¢dnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwotanie nie przystuguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo zlozenia
wniosku o0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 1 129 § 2 Kpa).

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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Zaswiadczenie o przynale znoS$ci projektanta do POIIB.

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3CR-RQ5-8FC *

Pan Jarostaw Lewandowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0372/03

adres zamieszkania ul. Maciejkowa 6, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-02-20 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia sprawdzaj gcego.

Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 1/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 22 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./, oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071
ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:
Pan JACEK MICHAL ROMANOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 03.06.1981 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0001/POOT/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sie od uzasadnienia decyzji. Szczegdélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
1 upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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Pan Jacek Michal Romanowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 22 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ - uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym w
zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna oraz
telekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

QI: inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Jacek Michal Romanowski

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Wactawa Rzewuskiego 1a/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

2
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych
nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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Zaswiadczenie o przynale znos$ci sprawdzaj gcego do POIIB.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Romanowski Jacek Michat
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Wactawa Rzewuskiego 1a/6

jest cztonkiem o ]
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0230/11 o o

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-07-01 do 2012-06-30

POMORSKA OKREGOWA

Gdarisk 2011-06-28 . '/BA INZYNIERGW DUDOWNT™&  pRypwop,

840 Gdafsk, u'. Sw'e'o’anska 4 44

Fax (0-8€) 207-44-98

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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Informacja dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art.2la, poz.l Prawa Budowlanego kierownik budowy jest
zobowigzany w oparciu o ponizszg informacje sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawg opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie prowadzonych prac moga wystagpi¢ zdarzenia powodujgce zagrozenie
zdrowia i zycia pracownikow wykonujgcych prace oraz 0sob znajdujgcych sie w bliskim
otoczeniu. Prace bedg wykonywane w nastepujacych warunkach:

» wystepowanie ruchu pieszych i pojazdéw oraz ruchu kolejowego w obszarze
prowadzonych prac co wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia
terenu,

* prowadzenie prac w bezposrednim zblizeniu do czynnych urzadzen uzbrojenia
terenu: wodocigg (zagrozenie wycieku wody, utoniecia), gazociag (zagrozenie
wybuchem), kable energetyczne (zagrozenie porazenia pradem), kable
telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.

Szczegoblng uwage nalezy réwniez zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na
odpowiedni, bezpieczny transport materiatdw stosowanych na budowie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem
oraz przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w
kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony
osobistej. Grupe pracownikéw wyposazy¢ w co najmniej jeden telefon komdrkowy oraz
apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie skrzyzowania z kablami elektrycznymi: udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby
nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde
uszkodzenie powitoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych
dany kabel.

Prace przy innym uzbrojeniu terenu: Prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
utrzymaniowych wiascicieli infrastruktury. Termin prowadzenia prac uzgodni¢ z
gestorami z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w pasie drogowym: Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane
wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace wystepujgce w pasie drogowym muszg byc
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Wszelkie prace prowadzic¢ pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami i z
zapewnieniem wszelkich wymaganych srodkow ochrony (obuwie, rekawice itp.).

Prace na terenie kolejowym: Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania
sie na torach oraz na terenie kolejowym, gdzie odbywa sie ruch pociggéw. Prace
wystepujgce na terenie kolejowym muszg by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem
pracownikow spotek PKP i nie powinny ogranicza¢ ruchu Kkolejowego. Termin
prowadzenia prac dostosowac¢ do rozktadu ruchu pociagéw i uzgodni¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem. Prace muszg by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z wytycznymi
PKP.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa sieci telekomunikacyjnych

w ramach opracowania:

Budowa kanalizacji dla kabli sygnatowych systemu mo nitoringu

na skrzy zowaniu ul. Podjazd z ul. Slaskg w ramach zadania pn.:

,Rozbudowa skrzy Zzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g
| Podjazd w jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni”

1.2. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, do celéw projektowych

— skala 1:500.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.

Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.

1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171

poz. 1800 z p6zn. zm.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z p6zn. zm.
1.6. Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy
telekomunikacyjnych.
1.7. Projekty innych branz.
1.8. Uzgodnienia branzowe.
1.9. Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.
1.10. Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.3. Cel opracowania

sieci

Niniejszy projekt obejmuje budowe sieci telekomunikacyjnych i wraz z projektem
zagospodarowania terenu dla catej inwestycji stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe (zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej) i w tym celu

zostat opracowany.

1.4. Wykonawca robot

Wykonawca robét bedzie wytoniony w drodze przetargu.
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2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNEJ

2.1. Stan projektowany

Nalezy wybudowac rurociag kablowy z rur 1XRHDPE 50/4,6 mm o di. 74,0m pomiedzy
istniejacym stupem oswietleniowym, na ktérym planuje sie zlokalizowanie anteny
transmisyjnej systemu monitoringu, a stupem oswietleniowym projektowanym w ramach
rozbudowy skrzyzowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcowg i Podjazd, na ktorym docelowo
zainstalowana zostanie kamera monitoringu (zgodnie z rys. nr 2).

Rurocigg nalezy zakonczy¢ przy fundamentach stupéw oswietleniowych i wyprowadzic¢
do poziomu gruntu. Konce rurociggu nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie
wilgoci i zanieczyszczen.

Przejscie pod ul. Podjazd nalezy wykona¢ metodg przecisku rurg RHDPEp 110/6,3mm.

Caitkowity zakres robét ziemnych przy przebudowie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
wynosi: 74,0 m

2.2. Obiekty kablowe i ruroci aggi kablowe

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejacymi drogami lub tam gdzie
wystapi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywaé technikami bezwykopowymi.
Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materialtéw z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy
rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymato$¢ na uderzenia
- L (mata) / N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na $ciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.
Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gornej krawedzi
rur podane na planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej strony. Zageszczenie gruntu powinno byc¢ nie
mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm.
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Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego | pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.3. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejagce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Peine
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.

2.4. Uwagi dla wykonawcy

a) Nowoprojektowane urzgadzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie
drogowym na dziatkach nalezacych do Inwestora.

b) Budowe nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz

c) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

d) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami (zwilaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

e) Stosowac¢ materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

f) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

g) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

h) Po zakonczeniu robo6t sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udziatem przedstawicieli gestoroéw sieci

i) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

2.5. Zakres podstawowych robét

= budowa rurociggu kablowego 1XxRHDPE 50/4,6mm w nowym wykopie -74,0m
= wykonanie przecisku rurg 1XRHDPEp 110/6,3mm -195m

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Lewandowski
06.2012
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LEGENDA:

-istniejaca linia kablowa teletechniczna ziemna

-istniejaca teletechniczna kanalizacja kablowa

- demontowana lub przekladana linia kablowa tefetechniczna ziemna
- demantowana lub przekiadana teletechniczna kanalizacja kablowa
- projektowany rurociag kablowy

- projeklowana rura oslonowa
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Zarzad Drog i Zieleni

: A jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
Gbm 81-364 Cdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41: e-mail: sekretariarizdizgdynia.pl

UD.6740.559.2012.EP . 5524 Gdynia, 11.05.2012 .

Dbt \oﬂub
T SEKRECTARIAT BPBK SA
Gdansk Whzesee

data w ¢_?.ﬁ]1:ﬁi‘ d 1
ilose zal. o!_HlVJ

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia tras¢ kanalizacji dla kabli sygnalowych
systemu monitoringu przedstawiona w dokumentacji: ,, Projekt budowlano-wykonawczy
Branza: Teletechniczna Nazwa opracowania: Budowa kanalizacji dla kabli sygnalowych
sysiemu monitoringu na skrzyzowaniu ulicy Podjazd z ul. Slaska Przedsiewziecie: Rozbudowa
skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowq | Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy
10 Lutego w Gdvni”, (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, projektant: mgr inz. Jarostaw
Lewandowski: daia opracowania: kwiecien 2012 r.), z nastepujacymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robot nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ w tutejszym Zarzadzie
projekt tymczasowe] organizacji ruchu;
2. przejscie projektowanej kanalizacji pod jezdnia wykona¢ bezwykopowo bez
naruszania konstrukeji jezdni;
3. nalezy wzig¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektéw branzowych dla
planowanej inwestycji zwiazanej z rozbudowg skrzyzowania;
4. nalezy zachowa¢ normatywne odleglosei od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu:
5. realizacja inwestycji nic moze pogorszy¢ stanu istnicjacego oraz naruszac interesow
0sob trzecich.
Uzgodnienie wazne jest dwa lata.
Zalacznikiem do uzgodnienie jest ostemplowany przez tut. Zarzad rysunek nr 2 pn. ., Budowa
kanalizacji dla kabli sygnalowyeh systemu monitoringu na skrzyzowaniu ul. Podjazd z ul.
Slaska w ramach zadania pn.: Rezbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowq i Podjazd w Gdyni PLAN SYTUACYJNY™

Otrzymija:
1. adresat
2. UD({1.dz3291) a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw LewandowskKi
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U

www.zdiz.gdynia.pl
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integralng cesciq epinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

IRZALD MIABTA (2 kil Podstawa prawna:
AN 1 D EZJI I Na podstawie art. 28 wst. | wstawy 2z doiz 17 maja 989 r
2 Ty Prawo peadezyjne 1t kartograficzne Mz, U,z 2010 . Ni 193, pos. 1287/,
Al § 2, Rozporzadzenie Minister Rozwoju Regiona Incgo i Budownictwa z dnia 2 kwictnia
{ 2001 £ w spravie geodeayine] ewidencyi siect uzbrajenia torenu oraz zespolow
| wegadnizanin dokumal ntacyi prajcktowej, (Dz. U.z 20001 ¢ N 38 poz 455)
3. Zzreadzenia Nr (REGENI Prezydama Miasta  Gdyni z
3 wrzednia 2002 1w spr. powolamia Fespoly Uzgadmiania Dokumeniacji
Projektowe).
MKZ.6630,1,1013.2011. KIS (:dynia, 28-06-2012 r,
OPINIA

£ uzgodnienia dokumentacji projekiowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obickeie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalycznikiem graficznym do deeyzji

ulica: rozbudowa skrzyzowania ulic: 10 Lutego, Podjazd, Dworcowa
Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonej przez
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPOLKA AKCYJNA W
GDANSKU

80-237 :dansk, ul. Jana Uphagena 27

dokumeniacji ze zleceniem 7 dnia 02-12-2011 r. nr ZAR/9791, 9893/2362/HS/11

na posiedzeniu w dniu 13-12-2001 r. uzgodnil i zarcjestrowal lokalizacje nastepujacych
wrzadzen inzynierskich:

Projekt zagospodarowania ferenu:
1 uklad drogowy - jezdnia, chodniki, §ciczka rowerowa, barierki ochronne, schody
terenowe

przcbudowa sieci wodociggowej

przebudowa sicei kanalizacji sanituarnej

przebudowa sieci kanalizacji deszezowej, korytka hetonowe

przebudowa sicei gazowej §/c

6 przebudowa sieci o§wietleniowej

7  przebudowa sicei energetycenej eN, eS
8 przebudowa sieci trakeyjnej

h & W o

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw LewandowskKi

9 przcbudowa sieci sygnalizacji swietlnej upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,
e = . M " - i A lini h
10 sieé kanalizacji teletechnicznej tP S.A., Telekom instalacyi | urzadzen liniowyc
Aliare] 1R " nr upr. DT-WBT/02440/03/U

11 zielei wysoka
12 kable sygnalowe systemu monitoringu

Zarcjestrowano usytuowanie ukladu drogowego oraz uzgodniono lokalizacj¢ sieci jow. na
warunkach 1l7godnie1'1 branzowych.

Wystepujigee w rejonie inwestyeji inne projekfowane sieci nalezy traktowac jak uzbrojenie
istnicjace.

Projekt uzgodniono do granic terendw zamknigtych (zgodnie z ustawy Prawo geodezyjnc i
kartograficzne Dz.U.2010.193.1287)

Podezas wykonywania prac inwestycyjnych zohowigzuje sie inwestora do ochrony i
zahezpicczenia znakdw geadezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne
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i kartograliczne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji 2z dnia 15.04.1999r w
sprawie ochrony znakiéw geodezyjnych, grawimetrycznyeh i magnetyeznych (Dz. U. z
1999y Nr 45 poz. 454)

UWAGH:

1. Uzpodiienie zachowuje waznosé przez okres 3 laf od diia wydunia opinii,

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wyivezeniu przez jednostke wykonawshwa geadezyijnego.

3. Rozpoczecie robst budowlana — montatowyeh nalezy zglosic na 7 dii przed terininent  wg wlafcihwoser do
instytucii branzowych — gestordw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji,

4. Warwnkiem odbioru .ier:[r:ov.mnyc}': obiektéw budowlanyeh jest ich pomiar powykonawezy wykonany pirzez
Jednostke wykonawshwa geodezyinego oraz wpis do dziennika budowy (w praypadkit jego wpmagainosel) o jego
wykonanin.

5. Geodezyjne pomiary powvkonaweze sieci podziemnego uzbrojenia teren wkladane w wykopach ofhwartych
naleiy beawzglednie wykonaé przed ich zasypaniepe

6. Wszysthie tvale znaki geodezyjne podlegaja (hq&.u):&_‘

?‘

(Dz. U. 225 poz. 16353)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in z. Jarostaw Lewandowski

upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii,

instalacji i urzadzen liniowych

nr upr. DT-WBT/02440/03/U
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