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Budownictwa

il Umowa nr KB/303/U1/103/W/2011/9893
i Umowa nr KB/604/U1/112-W/2014/0237
PW/ 3.1

PRZEDMIAR ROBOT

Branza: SANITARNA
Nazwa opracowania: ODWODNIENIE KEADKI
Przedsiewziecie:

Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd
w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa skrzy zowania ulicy
10 Lutego z ulicami Dworcow g i Podjazd w Gdyni”

Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta G dyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Autor technik
opracowania: Marcin Meier
mgr inz specj.. instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy: ' upr. nr POM/0245/PO0S/09;

Dorota Morzy Izba POM/IS/0109/10

specj.. instalacyjno-inzynieryjna

Zr ojektant mgr in. upr. nr POM/0245/PO0S/09;
ranzowy. Dorota Morzy Izba POMY/IS/0109/10
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, styczen 2016 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robét Strona 1/1
Kanalizacja Deszczowa
Nr Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
D-03.00.00|1. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
. Kod CPV: 45232
D-03.02.01|1.1. KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV: 45232
1.1.1. Kanat deszczowy DN300 PVC SN8 m 10
1 |D-03.02.01 |Montaz kanatu DN300 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 10,00
. obsypka technologiczng
2 |D-03.02.01 |Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 1,00
1200mm w gotowym wykopie
1.1.2. Kanat deszczowy DN200 PVC SN8 m 24,5
3 |D-03.02.01 |Montaz kanatu DN200 w wykopie umocnionym wraz z podsypkag i| m 24,50
. obsypka technologiczng
4 |D-03.02.01|Studzienki sciekowe - wpusty uliczne 300x500mm z osadnikiem | kpl 1,00
. h=0,95m w wykopie umocnionym
5 |D-03.02.01 |Studzienki sciekowe - wpusty chodnikowe 300x500mm w kpl 3,00

wykopie umocnionym
Wk7 1 =1,00kpl
Wk8 1 =1,00kpl
Wk9 1 =1,00kpl




