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BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robét Strona 1/4
Przebudowa kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
Nr Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
D.03.02.01.|1. ODWODNIENIE DROG - KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV: 45232
1.1. Likwidacja elementéw istniej acego uzbrojenia
1 |D.03.02.01.|Likwidacja istniejgcej sieci kan. deszczowej , przytaczy z m 1.102,00
wywozem elem. z rozbiérki na legalne sktadowisko odpadoéw
DN800 80 =80,00m
DN700 310 =310,00m
DN600 157-87 = 70,00m
DN500 12 =12,00m
DN400 190 = 190,00m
DN300 260 = 260,00m
DN200 180 = 180,00m
2 |D.03.02.01.|Demontaz istniejgcych studni rewizyjnych i wpustéw kpl 45,00
deszczowych
studnie 1200-1600mm 19 = 19,00kpl
wpusty 26 = 26,00kpl
1.2. Zamulenie nieczynnych kanatéw deszczowych
3 |D.03.02.01.|Zamulenie rurociggéw DN 650mm pianobetonem wraz z kpl 1,00
zaslepieniem korkiem betonowym
1= 1,00kpl
4 |D.03.02.01.|Zamulenie rurociggéw DN 600mm pianobetonem wraz z kpl 1,00
zaslepieniem korkiem betonowym
1 =1,00kpl
1.3. Kanat deszczowy DN1000 zelbetowy m 136,5
5 |D.03.02.01.|Montaz kanatu DN1000 w wykopie umocnionym wraz z m 136,50
podsypka i obsypka technologiczng,
6 |D.03.02.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 4,00
2000mm w gotowym wykopie
7 |D.03.02.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 1,00
2500mm w gotowym wykopie
1.4. Kanat deszczowy DN800 zelbetowy m 171.6
8 |D.03.02.01.|Montaz kanatu DN800 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 171,60
obsypka technologiczng,
9 |D.03.02.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych srednicy kpl 2,00
2000mm z osadnikiem w gotowym wykopie
10 |D.03.02.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 6,00
1600mm w gotowym wykopie
1.5. Kanat deszczowy DN600 zelbetowy m 89
11 |D.03.02.01.|Montaz kanatu DN600 w wykopie umocnionym wraz z podsypkg i| m 89,00
obsypka technologiczng,
12 |D.03.02.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 1,00
2000mm w gotowym wykopie -studnia D10
13 |D.03.02.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregdéw betonowych $rednicy kpl 4,00
1400mm w gotowym wykopie
14 |D.03.02.01.|Przebudowa studzienek kanalizacji deszczowej kpl 1,00
1.6. Kanat deszczowy DN500 zelbetowy m 249
15 |D.03.02.01.|Montaz kanatu DN500 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 249,00
obsypka technologiczng
16 |D.03.02.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 9,00
1400mm w gotowym wykopie
17 |D.03.02.01.|Przebudowa studzienek kanalizacji deszczowej kpl 1,00
1.7. Kanat deszczowy DN400 zelbetowy m 102,6
18 |D.03.02.01.|Montaz kanatu DN400 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 102,60
obsypka technologiczng,
19 |D.03.02.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregdéw betonowych $rednicy kpl 3,00
1400mm w gotowym wykopie
1.8. Kanat deszczowy DN300 zelbetowy m 1715
20 |D.03.02.01.|Montaz kanatu DN300 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 171,50
obsypka technologiczng,
21 |D.03.02.01. Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych srednicy kpl 1,00
1400mm w gotowym wykopie
22 |D.03.02.01.|Montaz studzienek rewizyjnych z kregdéw betonowych $rednicy kpl 10,00

1200mm w gotowym wykopie
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

Strona 2/4

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

23

D.03.02.01.

Przebudowa studzienek kanalizacji deszczowej

kpl

5,00

24

D.03.02.01.

Regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacji deszczowej

kpl

1,00

1.9. Kanat deszczowy DN200 PVC

397

25

D.03.02.01.

Montaz kanatu DN200 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i
obsypka technologiczng

397,00

26

D.03.02.01.

Studzienki Sciekowe - wpusty uliczne z osadnikiem w wykopie
umocnionym

kpl

52,00

27

D.03.02.01.

Studzienki Sciekowe - wpusty kraweznikowe

kpl

3,00

28

D.03.02.01.

Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o
Srednicy 600mm

kpl

2,00

D.10.01.02.

2. KOMORA POt ACZENIOWA D3
Kod CPV: 45223

2.1. ROBOTY ZIEMNE

2.1.1. Wykopy pod konstrukcje komory

29

D.10.01.02.

Wykonanie wykopéw pod konstrukcje komory wraz z
umocnieniem

36,00*3,60 = 129,60m3

m3

129,60

2.1.2. Zasypanie wykopow wraz z zag €szczeniem

30

D.10.01.02.

Zasypanie wykopéw pod konstrukcje komory wraz z
zageszczeniem i dowozem potrzebnego gruntu piaszczystego do
zasypania

129,60 = 129,60m3
-17,02*3,60 = -61,27m3

m3

68,33

2.2. ZBROJENIE

31

D.10.01.02.

Przygotowanie i montaz zbrojenia $r. 12mm ze stali klasy A-Ill N
BSt500 S

1634,00*0,001 = 1,63t

1,63

32

D.10.01.02.

Przygotowanie i montaz zbrojenia $r. 16mm ze stali klasy A-Ill N
BSt 500 S

1746,5*0,001 = 1,75t

1,75

2.3. BETON

33

D.10.01.02

.|Wykonanie podktadu betonowego z betonu C12/15 pod ptyte

dolng komory
18,50*0,10 = 1,85m3

m3

1,85

34

D.10.01.02

.|Wykonanie podkiadu betonowego z betonu C12/15 pod kinete

13,22*0,43 = 5,68m3

m3

5,68

35

D.10.01.02.

Betonowanie ptyty fundamentowej z betonu C30/37 XC2 XS1
XF1

17,05*0,25 = 4,26m3

m3

4,26

36

D.10.01.02.

Betonowanie $cian komory z betonu C30/37 XC2 XS1 XF1
4,81*3,00%0,25 = 3,61m3
2,76*3,00*0,25 = 2,07m3
2,71*3,00*0,25 = 2,03m3
2,47%3,00*0,25 = 1,85m3
2,73*3,00*0,25 = 2,05m3

potracenie wlotow,wylotow kanatéw -1,16*0,25 = -0,29m3
-1,58*0,25*2 = -0,79m3

m3

10,53

37

D.10.01.02.

Betonowanie ptyty gérnej komory z betonu C30/37 XC2 XS1 XF1
17,05*0,25 = 4,26m3

m3

4,26

38

D.10.01.02.

Wykonanie warstwy gr.3-5cm betonu spadkowego na ptycie
gornej komory

m2

17,05

39

D.10.01.02.

Wykonanie kinety z betonu C35/45 XC2 XF1

m3

8,72

2.4. IZOLACJE

40

D.10.01.02.

Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej ptyty goérnej komory
17,05 =17,05m2

m2

17,05

41

D.10.01.02

.|Wykonanie pionowej izolacji $cian komory z emulsji

bitumiczno-kauczukowej
3,50%4,81 = 16,84m2
3,50*3,01 = 10,54m2
3,50*2,71 = 9,49m2
3,50*2,68 = 9,38m2

m2

56,68
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Tabela przedmiaru robét Strona 3/4
Przebudowa kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
Nr Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
3,50%2,98 = 10,43m2
42 |D.10.01.02./Powtoka ochronna zapobiegajaca kawitacji , dziataniu chlorkéw i | m2 55,49
korozji betonu na dnie i $scianach komory
$ciany komory 1,70%*(4,26+2,62+2,41+2,38+2,61) = 24,28m2
dno,kineta 13,21 =13,21m2
2,5%7,2 =18,00m2
43 |D.10.01.02.|Powioka ochronna zapobiegajaca dziataniu chlorkéw i korozji m2 13,21
betonu na stropie
2.5. WYPOSAZENIE
44 |D.10.01.02.|Montaz wtazéw zeliwnych fi 600 typu ciezkiego z wypetnieniem szt 2,00
betonem
45 |D.10.01.02.|Montaz stopni ztazowych (klamer ztazowych) zeliwnych szt 10,00
D.03.01.05 |3. PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
a Kod CPV: 45232
3.1. Likwidacja elementow istniej acego uzbrojenia
46 |D.03.01.05 |Likwidacja kanatu sanitarnego 600x950mm m 13,50
a
47 |D.03.01.05 |Likwidacja kanatu sanitarnego DN300 m 22,50
a
56,00 = 56,00m
fragment unieczynniany poprzez zamulenie -33,5 =-33,50m
48 | D.03.01.05 |Likwidacja komory na istniejgcym kanale ks600x950 kpl 1,00
a
3.2. Zamulenie nieczynnych kanatéw sanitarnych
49 |D.03.01.05 |Zamulenie rurociggéw DN 300mm pianobetonem wraz z kpl 1,00
a zaslepieniem korkiem betonowym
1= 1,00kpl
50 |D.03.01.05|Zamulenie rurociggéw DN 250mm pianobetonem wraz z kpl 1,00
a zaslepieniem korkiem betonowym
1 =1,00kpl
3.3. Kanalt sanitarny DN600 kamionkowy m 13,5
51 |D.03.01.05|Montaz kanatu DN600 z rur kamionkowych przeciskowych w m 13,50
a wykopie umocnionym wraz z podsypka i obsypka technologiczng
52 | D.03.01.05|Montaz rury ochronnej o $rednicy 914,0x10,0mm m 5,00
a
2,5*2 =5,00m
53 |D.03.01.05 Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 2,00
a 1400mm w gotowym wykopie
3.4. Kanat sanitarny DN300 kamionkowy m 23,4
54 | D.03.01.05 |Montaz kanatu DN300 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 23,40
a obsypka technologiczng
12,00+11,4 = 23,40m
55 | D.03.01.05 |Montaz studzienek rewizyjnych z kregdéw betonowych $rednicy kpl 1,00
a 1200mm w gotowym wykopie
3.5. Kanalt sanitarny DN250 kamionkowy m 31,2
56 |D.03.01.05|Montaz kanatu DN250 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i| m 31,20
a obsypka technologiczng,
31,20 = 31,20m
57 |D.03.01.05 Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $rednicy kpl 1,00
a 1200mm w gotowym wykopie
3.6. Regulacja, przebudowa wysoko sciowa studni i komor
58 | D.03.01.05 |Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni i komor kanalizacji | kpl 8,00
a sanitarnej
59 |D.03.01.05 |Przebudowa studni (komor) kanalizacji sanitarnej kpl 4,00
a
3.7. Renowacja kolektora ks1000
60 |D.03.01.05|Wykonanie napraw punktowych kolektora DN1000 tgcznie z m 100,00
a renowacjg komér kanalizacji sanitarnej
D.01.03.05 4. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

Kod CPV: 45231

4.1. Likwidacja istniej acej sieci wodoci agowej
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/4
Przebudowa kanalizacji deszczowej , kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

Nr Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé

61 |D.01.03.05|Demontaz istniejagcego wodociagu DN400 wraz z uzbrojeniem, | mb 49,00
w wykopach umocnionych, z wywozem elementéw z terenu
rozbiorki

62 | D.01.03.05|Demontaz istniejgcego wodociagu DN300 wraz z uzbrojeniem, | mb 181,00
w wykopach umocnionych, z wywozem elementéw z terenu
rozbiorki

63 | D.01.03.05 |Demontaz istniejagcego wodociagu DN200 wraz z uzbrojeniem, | mb 80,00
w wykopach umocnionych, z wywozem elementéw z terenu
rozbiorki

64 | D.01.03.05 |Demontaz istniejagcego wodociagu DN150 w wykopach mb 105,00
umocnionych, z wywozem elmentéw z terenu rozbiérki

65 | D.01.03.05|Demontaz istniejgcego wodociagu DN100, w wykopach mb 85,00
umocnionych, z wywozem elementow z terenu rozbidrki

66 |D.01.03.05|Demontaz istniejgcego wodociagu DN80 w wykopach mb 54,00
umocnionych, z wywozem z terenu rozbiorki

67 | D.01.03.05|Demontaz istniejgcego przytacza wodociagu DN 32-50 w mb 18,00
wykopach umocnionych, z wywozem elementéw z terenu
rozbiorki

68 |D.01.03.05 |Demontaz hydrantéw wraz z wywozem elementéw z terenu kpl 4,00
rozbiorki
4.2. Przebudowa wodociagu DN400 z rur z  zeliwa m 45
sferoidalnego (kielichowe blokowane)

69 | D.01.03.05|Wykopy umocnione pod wodocigg wraz z wykonaniem podtoza m 45,00

70 | D.01.03.05|Montaz rurociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego o zlaczach| m 45,00
blokowanych DN400Omm wraz z armaturg, w gotowym wykopie

71 |D.01.03.05|Zasypanie wykopow i odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne m 45,00
sktadowisko
4.3. Przebudowa wodoci gcu DN 300 z rur z zeliwa m 136
sferoidalnego (kielichowe blokowane)

72 | D.01.03.05 |Wykopy umocnione pod wodocigg wraz z wykonaniem podtoza m 136,00

73 | D.01.03.05 |Montaz rurociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego o zlaczach| m 136,00
blokowanych DN300mm wraz z armaturag, w gotowym wykopie,
miejscami ocieplenie z keramzytu

74 | D.01.03.05|Zasypanie wykopow i odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne m 136,00
sktadowisko
4.4. Przebudowa wodoci gcu DN 200 z rur z zeliwa m 81,5
sferoidalnego

75 |D.01.03.05 |Wykopy umocnione pod rurociag wraz z wykonaniem podtoza m 81,50

76 |D.01.03.05 |Montaz rurociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego o zligczach| m 81,50
blokowanych DN200mm wraz z armaturg

77 |D.01.03.05|Zasypanie wykopow i odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne m 81,50
sktadowisko
4.5. Przebudowa wodoci gcu DN 150 z rur z zeliwa m 28
sferoidalnego

78 | D.01.03.05 |Wykopy umocnione pod rurocigg wraz z wykonaniem podioza m 28,00

79 | D.01.03.05 |Montaz rurociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego o zlgczach| m 28,00
blokowanych DN150mm wraz z armatura, w gotowym wykopie,
miejscami ocieplenie z keramzytu

80 |D.01.03.05|Zasypanie wykopow i odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne m 28,00
sktadowisko
4.6. Przebudowa wodoci gcu DN 80 z rur z zeliwa m 6,5
sferoidalnego

81 | D.01.03.05|Wykopy umocnione pod rurocigg wraz z wykonaniem podioza m 6,50

82 | D.01.03.05|Montaz rurociggu z zeliwa sferoidalnego kielichowego DN80mm | m 6,50
wraz z armatura, w gotowym wykopie

83 | D.01.03.05|Zasypanie wykopow i odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne m 6,50
sktadowisko
4.7. Przebudowa wodoci agu Dn 50 PEHD m 13

84 | D.01.03.05|Wykopy umocnione pod rurocigg wraz z wykonaniem podioza m 13,00

85 | D.01.03.05 |Montaz rurociggu z rur polietylenowych (PE) o srednicy m 13,00
zewnetrznej 50mm

86 |D.01.03.05|Zasypanie wykopow i odwiezienie nadmiaru ziemi na legalne m 13,00

sktadowisko




