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Nr
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Jm

llos¢

Cena

Wartosé

D.10.00.00.

1. INNE ROBOTY

D.10.01.03.

1.1. Mata architektura

Dostarczenie i montaz barierek wygrodzeniowych stalowych
antyrozbryzgowych B1 o wymiarach 110x150cm wypetnionych
poliwenglanem PW

202,00

Dostarczenie i montaz barierek wygrodzeniowych stalowych B2,
wymiary barierki: wysokos¢: 119 cm, srednica stupka: 9 cm,
rozstaw osiowy: 150 cm, rurki poprzeczne o $rednicy 3,4 cm

70,00

Dostarczenie i montaz barierek B3 - barierka typu U o wysokosci
120 cm, dlugosci 200 cm, $rednica rury 60 mm

szt

1,00

Dostarczenie i montaz kosza na $mieci dla rowerzystow.
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana piecowym
lakierem proszkowym o strukturze azurowej. Wkiad z tworzywa
sztucznego o strukturze azurowej.

szt

1,00

Dostarczenie i montaz koszy na $mieci stalowych ocynkowanych
w kolorze RAL 9023. Kosz umieszczony na 2 stalowych nogach
o przekroju kwadratowym 5x5 cm. W dolnej czesci ostona
sktadajgca sie z 3 stalowych pierscieni 6x1 cm. Gléwna czes¢
kosza wykonana z perforowanej blachy stalowej lub nierdzewnej
w ksztalcie walca. Kotwienie w betonie wg standardoéw
producenta. Wymiary: wysokos$c¢: 85 cm, szeroko$¢: 46 cm

szt

16,00

Dostarczenie i montaz tawek stalowych ocynkowanych wraz z
siedziskiem z drewna egzotycznego. Fundamenty wg.
standardéw producenta

szt

16,00

Dostarczenie i montaz kraty pod drzewo ze stali czarnej o
grubosci 10mm, malowana na kolor RAL 9023. Wymiary
proponowanej kraty odpowiednie do wielkosci i wymagar drzew
dla ktorych bedg montowane. Wymiary: dlugos¢: 200 cm,
szerokosé: 200 cm, $rednica otworu na drzewo: 80 cm

szt

1,00

Rozebranie istniejgcych stojakéw rowerowych. tawa betonowa
pod stojaki (z betonu C12 /15), wymiary:50/50cm wys.50cm
(stojaki do ponownego zamontowania)

szt

4,00

Montaz stojakéw rowerowych (ze stanu istniejgcego). Lawa
betonowa pod stojaki (z betonu C12 /15), wymiary:50/50cm
wys.50cm

szt

4,00

10

Dostarczenie i montaz stojakéw rowerowych (nowych). Rura
wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - fi45-50mm (stal
AISI316). Kolorystyka - stal nierdzewna. Strefa stojaka:
120x180cm. Fundament usytuowany pod powierzchnia
chodnika: - fawa betonowa pod stojaki (z betonu C12/15),
wymiary:50/50cm wys.50cm. - pret fi20 mm o diugosci 400mm,
(stal St3S) - pret fi20 mm o dtugosci 300mm, (stal St3S)

szt

6,00

11

Dostarczenie i montaz stupkéw betonowych zaporowych SZ.
Stupek wykonany z betonu ptukanego, kolor naturalnego betonu.
Wysokos¢: 44cm, Srednica: 32cm

szt

54,00

12

Rozebranie istniejgcej wiaty przystankowej 4-przestowej (wiata
do ponownego zamontowania)

szt

1,00

13

Montaz wiaty przystankowej (ze stanu istniejgcego). Wiata
4-przestowa mocowana w podtoZzu za pomocg fundamentow
punktowych. Wsporniki z ocynkowanej i lakierowane;j stali,
potgczone z profilami aluminiowymi. Konstrukcja wsporcza
malowana proszkowo. Wypukly dach z przyciemnianego
poliweglanu. Wody opadowe odprowadzane sg w profilu
dachowym do poziomu posadowienia wiaty. Sciany z 8 mm szkta
hartowanego, z zéttymi paskami mocowane w gniazdach
konstrukcji wsporczej za pomocg uszczelek

szt

1,00

14

Demontaz stalowych barier antyrozbryzgowych B4 z
wywiezieniem materiatow z rozbiérki na legalne sktadowisko

57,00

15

Demontaz stalowych barierek taricuchowych B2 z wywiezieniem
materiatléw z rozbiorki na legalne sktadowisko

53,00

16

Demontaz nosnika reklamowego wielkoformatowego (nosnik do
ponownego zamontowania w miejscu wskazanym przez PKP)

szt

1,00

17

Rozebranie stupa z kregéw betonowych wraz z wywozem na
legalne sktadowisko odpaddéw. Wysokos$é 400cm; $rednica
200cm

szt

1,00




