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BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/2
Roboty drogowe

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D.01.00.00 1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100

D.01.01.00 1.1.  Odtworzenie trasy i jej punktów wysoko ściowych
1 Odtworzenie trasy drogowej i jej  punktów wysokościowych km 0,57

D.01.02.02 1.2.  Zdjęcie warstwy humusu/darniny
2 Zdjęcie wierzchniej warstwy humusu gr. 20cm z odwozem na 

legalne składowisko odpadów celem odzysku lub 
unieszkodliwienia

m2 1.570,00

1570,00 = 1.570,00m2
D.01.02.04 1.3.  Rozbiórki elementów drógprzepustów

Koszty robót rozbiórkowych uwzględniają odwiezienie gruzu na 
legalne składowisko odpadów  celem odzysku lub 
unieszkodliwienia wraz z kosztem za utylizację. Płyty betonowe, 
krawężniki i obrzeża odwiezione na miejsce wskazane przez 
inwestora.

3 Rozebranie nawierzchni chodnikowej typ 3 z płytek betonowych 
30x30cm gr. 5cm z pozostawieniem na placu budowy do 
ponownego wbudowania

m2 21,00

4 Rozebranie obrzeży betonowych z odwozem na miejsce 
wskazane przez inwestora

m 125,00

5 Rozbiórka schodów terenowych - podstopnie z krawężników 
20x30cm, okładzina schodów z bruku kamiennego i płyt 
chodnikowych 50x50cm z odwozem materiałów z rozbiórki na 
legalne składowisko odpadów

m2 83,00

6 Rozebranie murka kamiennego m3 20,00
7 Demontaż tarcz znaków drogowych z odwozem na miejsce 

wskazane przez inwestora
szt 1,00

D.02.00.00 2.  ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111

D.02.01.01 2.1.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
8 Wykonanie wykopów w gruncie kat. III (80% - mechanicznie i 

20% - ręcznie) z odwozem gruntu na legalne składowisko 
odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia

m3 193,00

9 Plantowanie korony i skarp wykopu poza korytem drogowym m2 350,00
D.02.03.01 2.2.  Wykonanie nasypów

10 Wykonanie nasypów z zakupionego gruntu piaszczystego kat. II m3 403,00
11 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp nasypów w gruncie 

kategorii I-III
m2 400,00

D.05.00.00 3.  NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 3.1.  Nawierzchnia z kostki betonowej

12 Chodniki z płyt betonowych typ 1 o wymiarach 30x30x5cm z 
fakturą z kruszywa płukanego (płyty odzyskane z rozbiórek 
chodników - bez kosztu płyt) na podsypce cementowo-piaskowej, 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 21,00

13 Chodniki z płyt betonowych z fakturą kruszywa płukanego (płyty 
nowe) o wymiarach 30x30x5cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m2 241,00

14 Nawierzchnia separacji z kostki betonowej "Starobruk" czarnej 
grubości 80mm, na podsypce cementowo-piaskowej

m2 4,80

15 Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, 
układane na podyspce cementowo-piaskowej

m2 7,20

chodnik    7,20 = 7,20m2
D.06.00.00 4.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45233
D.06.01.01 4.1.  Umocnienie rowów i ścieków

16 Ułożenie ścieku drogowego korytkowego 50x30x15cm na 
podsypce cem.piaskowej i podsypce piaskowej gr. 10cm z 
umocnieniem płytami betonowymi 25x25cm na podsypce 
cem.piaskowej

m 26,00

17 Umocnienie ścieku drogowego z płyt betonowych 25x25cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m 26,00

D-07.00.00 5.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
5.1.  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
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Roboty drogowe

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

18 Tymczasowa organizacja ruchu ryczałt
5.2.  DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

19 Docelowa organizacja ruchu ryczałt
D.08.00.00 6.  ELEMENTY ULIC

Kod CPV: 45233
D.08.02.01

a
6.1.  Chodniki w płyt wska źnikowych

20 Nawierzchnia w okolicy przejścia dla pieszych z płyt z guzkami 
kolor żółty o wym. 40x40cm gr. 5cm na podsypce cem.piaskowej

m2 6,36

21 Nawierzchnia w okolicy przejścia dla pieszych z płyt 
kierunkowych o wym. 40x40cm gr. 5cm na podsypce 
cem.piaskowej

m2 9,16

22 Nawierzchnia w okolicy przejścia dla pieszych z płyt 
informacyjnych o wym. 40x40cm gr. 5cm na podsypce 
cem.piaskowej

m2 1,92

D.08.03.01 6.2.  Betonowe oporniki i obrze ża chodnikowe
23 Opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15
m 122,85

łuk   0 < R <= 10    0 = 0,00m
łuk 10 < R <= 20    20,77 = 20,77m
na prostej    102,08 = 102,08m

24 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m 131,18

łuk   0 < R <= 10    7,01 = 7,01m
łuk 10 < R <= 20    0 = 0,00m
na prostej    124,17 = 124,17m

D.04.01.01 6.3.  Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zag ęsczeniem 
podło ża

25 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni chodników i separacji w gruncie 
kategorii I-IV

m2 274,00

D.04.05.01 6.4.  Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu 
stabilizowanego cementem

26 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm 
= 2,5MPa o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 262,00

27 Podbudowa zasadnicza  z gruntu stabilizowanego cementem Rm 
= 2,5MPa o grubości po zagęszczeniu 10cm

m2 12,00

7.  INNE ROBOTY
Kod CPV: 45233
7.1.  ŚCIEŻKI ROWEROWE

D.05.03.13
a

7.1.1.  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowe j 
(SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

28 Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA kolor czarny gr. 
3cm

m2 139,00

D.04.01.01 7.1.2.  Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zag ęszczeniem 
podło ża

29 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod schodami 
w gruncie kategorii I-IV

m2 50,00

D.04.03.01 7.1.3.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy jnych
30 Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KŁSM 

asfaltem w ilości 1kg/m2
m2 139,00

D.04.05.01 7.1.4.  Podbudowy i ulepszone podło że z gruntu 
stabilizowanego cementem

31 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm=2,5MPa wraz z pielęgnacją o grubości po zagęszczeniu 
15cm

m2 139,00

D.04.04.02 7.1.5.  Podbudowa z kruszywa łamanego (ze skały lite j) 
stabilizowanego mechanicznie

32 Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31o 
grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 139,00


