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BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1
Mała architektura

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-10.01.03 Rozbiórka Małej Architektury
Kod CPV: 45111

1 Rozbiórka słupu informacyjnego z kręgów betonowych 
obciążonego u podstawy

kpl 1,00

2 Rozbiórka murku kamiennego na zaprawie m 30,70
30,7 = 30,70m

3 Demontaż słupków stalowych odgradzających szt 41,00
4 Demontaż stalowych barier antyrozbryzgowych m 68,00

68 = 68,00m
5 Rozebranie bariery wygrodzeniowej odługości przęsła i 

wysokości 119 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki do 
siedziby ZDIZ

m 45,00

D-10.01.03 Elementy Małej Architektury
Kod CPV: 45111

6 Dostarczenie i montaz barierek stalowych ocynkowanych 
malowanych proszkowo w kolorze RAL 9023. Montaz poprzez 
zabetonowanie wg. standardów producenta

m 152,00

152 = 152,00m
7 Barierka antyrozbryzgowa wykonana z  aluminium, malowanego 

na kolor RAL 9023, oraz z poliwęglanu PW. Barierka mocowana 
do podłoża wg standardów producenta.

m 155,00

8 Dostarczenie i montaż słupków zaporowych SZ- Słupek 
wykonany z betonu odlewniczego, kolor grafit. Montaz wg. 
standartów producenta. Średnica 20cm. Wysokość słupka 65 
cm.

szt 3,00

3 = 3,00szt
9 Dostarczenie i montaż koszy na śmieci stalowych ocynkowanych

w kolorze RAL 9023. Kosz umieszczony na 2 stalowych nogach 
o przekroju   kwadratowym 5x5 cm. W dolnej części osłona 
składająca się z 3 stalowych pierścieni 6x1 cm. Główna część   
kosza wykonana z perforowanej blachy stalowej lub nierdzewnej 
w kształcie walca. Kotwienie w betonie wg   standardów 
producenta. Wymiary: wysokość: 85 cm, szerokość: 46 cm

szt 9,00

10 Wykonanie murków kamiennych kostek o wym. 17x17x15 cm na 
zaprawie M12, mocowany do istniejącej częsci betonowej za 
pomocą prętów o dł. 25 cm fi=6 w rostawie co 70 cm

m 20,80

20,8 = 20,80m
11 Dostarczenie i montaż kraty pod drzewo ze stali czarnej o 

grubości 10mm, malowana na kolor RAL 9023.   Wymiary 
proponowanej kraty odpowiednie do wielkości i wymagań drzew 
dla których będą montowane.  Wymiary: długość: 200 cm, 
szerokość: 200 cm, średnica otworu na drzewo: 80 cm

szt 3,00

12 Dostarczenie i montaż barierki stalowej typu UCHO-B2 
ocynkowanych ogniowo, kolor RAL 9023. Nabarierkach 
wymalowano farba fluorescencyjną koloru żółtego na obydwu 
rurach poprzecznych o dł. 40 cm

m 3,00

3,00 = 3,00m
13 DROGOWSKAZ - DO PRZESTAWIENIA szt 1,00


