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Budownictwa

Komunalnego
spotka akcyjna

L Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237

Poz. PW/ZAMIENNY/6.1

PRZEDMIAR ROBOT

Branza:

SANITARNA

Nazwa opracowania:

Przebudowa sieci gazowej $/c

Przedsigwzigce: Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcow a i Podjazd w Gdyni wraz z budow g ktadki
pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap |
rozbudowy ulicy 10 Lutego

Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Kod CPV: 45.231 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych

i linii energetycznych.
Autor techn.
opracowania Sabina Stencel
mar inz specj.. instalacyjna

Sprawdzajacy Ag oo Pictrzak upr. nr POM/0029/PWOS/06;

ndrzej Pietrza Izba POM/IS/0341/06
Proi mgr inz. Specj.: /nstalagjelurzqdzen/a sanitarne

rojektant R d Pietrzak upr. nr 267/73;

yszard Fietrza Izba POM/IS/3815/01

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, styczen 2016r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62

Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowe-
go wzdtuz ulicy Podjazd w Gdyni - przebudowa sieci gazowej

ADRES INWESTYCJI  :  Obreb 53 Srodmiescie, dziatka nr ewid. 1121/52, Po nowym podziale m. Gdynia
na 22 obreby ewidencyjne Obreb 0026 Srédmiescie, dziatka nr ewid. 1318

INWESTOR : Gmina Miasta Gdynia

ADRES INWESTORA : Al Marszatka Pitsudskiego 52/54 , 81-382 Gdynia

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE : Sabina Stencel

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
2



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|Gazociag $/c 0,00

1.1|Gazociag z rur stalowych Dn 150 mm 0,00
1.2/ Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 150 mm 0,00
1.3|Montaz zaworu upustowego - kurek kulowy kotnierzowy Dn 50 mm 0,00
1.4|Przetaczenie przebudowanej sieci gazowej $/c DN150 mm do istniejagcego 0,00

gazociagu stalowego DN150 mm (materiaty w weztach potaczeniowych w/g

schematéw weztow i uzgodnienia weztow z PSG Sp. z 0.0.)
1.5/Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 0,00

w klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-

brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca

wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=5,50 m

RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: Sabina Stencel




PR Siec gazowa 0237

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: Sabina Stencel

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
1 Gazociag $/c
1.1 Gazociag z rur stalowych Dn 150 mm
1/G-01. |KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1.1/01.01 |01 0216- |na odktad w gruncie kat.lll konstrukcyjnym)
02
1,80*0,80*19,50 28,080
A (obliczenia pomocnicze) =======
28,080
poz.1A*0,70 m3 19,656
RAZEM 19,656
2|G-01. |KNR 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory |ms3
d.1.1]01.01 |01 0317- |w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
0501 recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.1A*0,30 m3 8,424
RAZEM 8,424
3|G-01. |KNR 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtgbok.do 3.0 m  |m2
d.1.1]01.01 |01 0322- |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
02
1,80"19,50*2 m2 70,200
RAZEM 70,200
4/G-01. |KNR 2- |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.1/01.01 |18 0501-
01
0,80%19,50 m2 15,600
RAZEM 15,600
5/G-01. |KNR-W |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 |m
d.1.1]01.01 |2-19 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych
0201-08 |fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajg-
z.52.2.5. |cg wymogi DIN 30670, DN150 mm
9905-04
19,50 m 19,500
RAZEM 19,500
6/G-01. |KNR-W |Ksztattki stalowe o $r. nom. 150 mm - wykopy umocnione szt.
d.1.1]01.01 |2-19
0204-08
z.82.2.5.
9905-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7/G-01. Badanie ztaczy RTG Dn 150 mm kpl
d.1.1/01.01 wycena
indywi-
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8/G-01. |KNR-W |Proba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 150 mm m
d.1.1]01.01 |2-19
0211-02
19,50 m 19,500
RAZEM 19,500
9|G-01. Termokurczliwe materiaty powtokowe, z grupy P2A wykazu - system opasek |m?2
d.1.1/01.01  |analiza |termokurczliwych (potgczenia spawane proste)
indywi-
dualna
4,50 m?2 4,500
RAZEM 4,500
10|G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno z grupy P2A wykazu - |m?2
d.1.1]01.01 |analiza |zestaw tasm + masa termokurczliwa do nadawania ksztattu ( tuki, ksztattki
indywi- |oraz proste odcinki istnijagcych gazociggéw odkrytych w czasie realizacji ro-
dualna  |bét
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
11|G-01. Zestawy do izolacji armatury i innych elementéw o skomplikowanych ksztat- |m2
d.1.1/01.01 analiza |tach - zestawy powtokowe, naktadane na zimno z grupy P4 wykazu - zestaw
indywi- |tasm + masa wypetniajgca do nadania ksztattu (armatura zamontowana na
dualna |gazociggu)
2,50 m?2 2,500
RAZEM 2,500
12/G-01. |KNR 2- |Obsypka rurociggéw m3
d.1.1/01.01 |01 0610-
07
analogia




PR Siec gazowa 0237

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
19,50*0,80%0,45 m3 7,020
minus wypor rur
-0,30 m3 -0,300
RAZEM 6,720
13/G-01.  |KNR-W |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucz- |m
d.1.1/01.01 2-19 nego
0102-01
19,50 m 19,500
RAZEM 19,500
14/G-01. |KNR 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.1.1]01.01 |01 0230- |10 m w gruncie kat. I-llI
01
poz.1A m3 28,080
minus podsypka oraz obsypka
-(1,56+7,02) m3 -8,580
RAZEM 19,500
15/G-01. |KNR 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.1]01.01 |01 0236-
01
poz.14 m3 19,500
RAZEM 19,500
16|G-01. |KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.1.1/01.01 |01 0211- |kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
07 0214- |chodami samowytadowczymi na odl.................. km
04
8,58 m3 8,580
RAZEM 8,580
17|G-01. Optata za utylizacje ziemi i gruzu m3
d.1.1{01.01
8,58 m3 8,580
RAZEM 8,580
1.2 Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 150 mm
18/G-01. |KNR-W |Zasuwa klinowa kotnierzowa do gazu ziemnego z migkkim szczelnieniem. |szt.
d.1.2/01.01 2-19 PN16, DN150 mm , z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng - korpus z
0205-05 |PEHD, pokrywa zeliwo szare, podstawg betonowg pod skrzynke,
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|G-01. Stupek znacznikowy z tabliczka, kabel 1x16 mm2 (YKOXs lub YKY lub réw- |kpl.
d.1.2/01.01  |wycena |nowazny) obejscie galwaniczne zasuwy (kabel bocznikujgcy) L=2,0 m,
indywi- |przewdd w ziemi uktadaé w rurach ostonowych gtadkosciennych lub karbo-
dualna |wanych 32 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/G-01. |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.1.2/01.01 |2-18
0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
1.3 Montaz zaworu upustowego - kurek kulowy kotnierzowy Dn 50 mm
21/G-01.  |KNR-W |Kurek kulowy kotnierzowy gazowy DN50mm, PN16 + skrzynka uliczna hy- |kpl.
d.1.3/01.01 |2-19 drantowa - wykopy umocnione
0207-03
z.82.2.5.
9905-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22|G-01. |KNR-W |Tabliczka informacyjna instalacji gazowej + stupek wskaznikowy kpl.
d.1.3/01.01 |2-19
0134-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23|G-01.  |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 ms3
d.1.3/01.01 |2-18
0508-01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: Sabina Stencel
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. wa
techn.
14 Przelaczenie przebudowanej sieci gazowej s/c DN150 mm do istniejagcego gazociggu stalowego DN150
mm (materialy w weztach potaczeniowych w/g schematow weztéw i uzgodnienia weztéw z PSG Sp. z
0.0.)
24/G-01. |KNR-W |Ksztattki stalowe o $r. nom. 150 mm - wykopy umocnione szt.
d.1.4/01.01 |2-19
0204-08
z.52.2.5.
9905-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
25/G-01. Badanie ztaczy RTG Dn 150 mm kpl
d.1.4/01.01 wycena
indywi-
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15 Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN 1SO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajgcg wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=5,50 m
26/G-01. |KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 |m
d.1.5/01.01 |2-19 w klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych
0119-03 |fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajg-
cg wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=5,50 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 6
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
27|G-01. |KNR-W |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom. 250 mm opaskami z grupy |szt.
d.1.5/01.01 |2-19 P6
0122-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28/G-01. |KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym wy-  |kpl.
d.1.5/01.01 2-19 prowadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
0123-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29/G-01. |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.1.5/01.01 |2-18
0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
30/G-01. |KNR-W |Stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.1.5/01.01 |2-19
0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: Sabina Stencel




