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 PRZEDMIAR ROBÓT 
Branża: SANITARNA 

Nazwa opracowania: ODWODNIENIE KŁADKI 

Przedsięwzięcie:  Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd 
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skrzy żowania ulicy 
10 Lutego z ulicami Dworcow ą i Podjazd w Gdyni” 

Zamawiający / Inwestor: Gmina Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 
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Stanowisko Imię i nazwisko Specjalność, numer uprawnień Podpis 

Gdańsk, styczeń  2016 r. 

 

 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane  
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie 
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 
 

 
 



BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1
Kanalizacja Deszczowa

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-03.00.00
.

1.  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45232

D-03.02.01
.

1.1.  KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV: 45232
1.1.1.  Kanał deszczowy DN300 PVC SN8 m 10

1 D-03.02.01
.

Montaż kanału DN300 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i
obsypką technologiczną

m 10,00

2 D-03.02.01
.

Montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 
1200mm w gotowym wykopie

kpl 1,00

1.1.2.  Kanał deszczowy DN200 PVC SN8 m 24,5
3 D-03.02.01

.
Montaż kanału DN200 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i
obsypką technologiczną

m 24,50

4 D-03.02.01
.

Studzienki ściekowe - wpusty uliczne 300x500mm z osadnikiem 
h=0,95m w wykopie umocnionym

kpl 1,00

5 D-03.02.01
.

Studzienki ściekowe - wpusty chodnikowe 300x500mm w 
wykopie umocnionym

kpl 3,00

Wk7    1 = 1,00kpl
Wk8    1 = 1,00kpl
Wk9    1 = 1,00kpl


