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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Nr STWIORB Nazwa specyfikacji sTrr
ZIELEN DROGOWA — CZESC Z
Z-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5
Z-01.02.01 Gospodarka drzewostanem 7
Z-09.00.00 PROJEKTOWANA ZIELE N DROGOWA 17
Z-09.01.01 Przestrzenny ukfad zieleni 19
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t budowlanych zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow oraz
zabezpieczeniem drzew na czas budowy przy realizacji przedsiewziecia: Rozbudowa ulicy
Morskiej i Dworcowej wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy Podjazd w
Gdyni.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usunigciem drzew i krzewOw oraz zabezpieczeniem na czas budowy
wykonywanych w ramach robot przygotowawczych
Zakres rob6t obejmuje:

- wyciecie drzew;

- wykarczowanie krzewow;

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore

drzewna;
- zasypanie dotow;
- zabezpieczenie pni i systemow korzeniowych drzew na czas budowy;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — (Dz.U. z 2013 r. poz. 627- tekst jednolity, zm. Dz.U
z 2015 r. poz .1045 i poz. 774) oraz odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST — cze$¢ WO punkt 1.4.

Grunt z wykopow;
ziemia uzyskana w czasie wykonywania prac drogowych, stuzgca do zasypania dotow po
usunietych karpinach drzew.

Ziemia zyzna (ziemia kompostowa);
- ziemia uzyskana z rozkladu materiatu organicznego z duzg zawartoscig prochnicy,
- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca
duzg pojemnos¢ wodno-powietrzng,
- ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST — czes¢ WO punkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST —
czes¢ WO punkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy usuwaniu drzew, podro  stu drzew i krzewow:
— grunt do zasypania dotéw z wykopow

2.3. Materialy stosowane przy zabezpieczeniu drzew  na czas budowy:
— deski (dtugos¢ deski min. 2m — dla drzew z nisko osadzong korong dopasowane do
dtugosci pnia);
— drut lub liny widkienne  do przymocowania desek;
— maty stomiane lub trzcinowe albo rura drenarska PCV do owinigcia pnia w celu
izolacji od desek;
— ogrodzenie min 1,5m wys.; konstrukcja wykonana z pionowych i poziomych ram
drewnianych solidnie zespolonych, wypetnionych siatka;
— maty jutowe do ochrony odstonietego systemu korzeniowego;
— impregnat oleisty do zabezpieczenia przycietych korzeni;
— preparat mikoryzowy do wzmocnienia uszkodzonych korzeni, stosowaé w dawce
30 ml pod jedno drzewo (w zaleznosci od wielkosci drzewa);
— ziemia zyzna do zaprawiania dotdw w obrebie odstonietych korzeni;
—woda do podlewania drzew z odstonietym systemem korzeniowym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — czes¢ WO punkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew, podrostu drzew i krzewow
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewOw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni i karpin oraz ich usuniecia z
pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.

3.3. Sprzet do zabezpieczania drzew

Do wykonywania robo6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew nalezy stosowac:
— podstawowe narzedzia rzemieslnicze,
— cysterny lub beczkowozy oraz weze i wiadra do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — czes$¢ WO punkt 4.

4.2. Transport pni i karpin oraz desek i mat do zab  ezpieczenia drzew

Pnie, karpine i gatezie oraz materialy do zabezpieczenia drzew mozna transportowac
samochodami skrzyniowymi lub samochodami samowytadowczymi oraz zestawami
ciggnikowymi z przyczepami samowytadowczymi.
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4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST — czes¢ WO punkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzewow.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewOw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
drzew i krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, (sktadowisko Zamawiajgcego lub legalne sktadowisko w celu utylizacji).

Zgoda na usuniecie drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinnosc¢, ktéra ma by¢
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Zniszczenie pozostato $ci po usuni etej ro slinno sci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

5.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.
5.2.1. zabezpieczenie pni i koron drzew

a) wygrodzenie

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone
wszystkich czesci drzew. Dla wybranych drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne,
poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwatym, widocznym ogrodzeniem.

Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowania muszg
by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby
mogty wytrzymywac uderzenia. Ramy nalezy wypetnic siatkg metalowa.

Wyniesione systemy korzeniowe drzew muszg znalez¢ sie wewnatrz strefy ochronnej.
Niedopuszczalne jest ich uszkodzenie, dlatego ogrodzenie nalezy umiejscawia¢ w
bezpiecznej odlegtosci od wyniesionych systemow korzeniowych.

Wygrodzenia w terenie wymagajg lipy przy ul. Dworcowe,.

Wykonanie stref ochronnych musi odby¢ sie pod nadzorem Biura Ogrodnika Miasta.

b) odeskowanie

Wszystkie pozostate drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowac pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych gatezi,
czyli do ok. 2m, dolna krawedz kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, korzenie
nalezy przykry¢ stomianymi matami. Pnie przed odeskowaniem zabezpieczy¢ matg
stomiang, trzcinowg lub elastycznymi rurami drenarskimi. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby
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deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu. Opaski
mocujgce szalowanie do pnia stosowac¢ w odlegtosci ok.50cm od siebie, czyli
przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzenh pni i
konaréw drzew.

5.2.2. zabezpieczenie systeméw korzeniowych drzew

» W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegac
nastepujgcych zalecen:

- wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia, a jezeli jest to niemozliwe
wszelkie prace nalezy wykonywac¢ metodg bezwykopowsg (przecisk, przewiert) lub
recznie, przy wykonywaniu przewiertOw miejsca ich wprowadzenia i wyprowadzenia
powinny byc¢ zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, w wyjgtkowych przypadkach
nie blizej niz w odlegtosci 3 m od pnia drzewa.

- roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na
wykonanie tych robdt sg miesigce od pazdziernika do kwietnia,

- niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,

- wszystkie ciecia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w
szczegolnosci:

0 korzenie zniszczone nalezy obcigé az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki,
o] ciecia dokonywac pod kgtem prostym w stosunku do ich osi,
o] powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujgcym,

- Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢
ekranem tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok.20 cm miedzy $ciang wykopu
otwartego a krawedzig z przycietymi korzeniami; przestrzen tg ostoni¢ ekranem z
desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci 40 cm ponizej poziomu
terenu, gorng warstwe wypenié ziemig zawierajgcg 30% kompostu; tak zbudowang
warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowaé
ekrany z grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu
korzeniowego; jezeli przy uktadaniu przewodow instalacji podziemnych zaistnieje
koniecznos¢ pracy przy korzeniach o srednicy pnia wiekszej niz 2,5 cm stosowac
technike tunelowa,

- nalezy dgzy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujgcych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

- przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,

- po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody,

- teren wokot drzewa, ktore utracito cze$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwg
Sciofki.

» W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:
- dokonywanie zmian witasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na
zewnatrz obrysu korony:

a) dokonywanie zmian wysokos$ci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby. Dotyczy
to zarowno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie iloSci
tlenu i wody docierajgcg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje
uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki
korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);
b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

C) zageszczenia gleby, w tym rowniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochoddw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje

Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237
Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego wzdfuz ulicy Podjazd w Gdyni



STWIORB — CZESC Z

zmniejszenie ilosci porow w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem);

e) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowanymi;

f) wykonywania placow sktadowych w zasiegu korony drzewa;

g) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

5.2.3. Szczegotowe wytyczne dotyczgce prowadzenia prac przy wybranych
egzemplarzach i grupach drzew:

» Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikow i obrzezy oraz
wykonywaniem kraweznikéw i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych
nalezy wykonywacé recznie.

5.2.4. Organizacja placu budowy. Przed rozpoczeciem prac nalezy:

- ruch pojazdow oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej

I planowanej zielenie nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu; w tym celu
nalezy wykonac¢ drogi tymczasowe w zasiegu systemu korzeniowego drzew poprzez
utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub wiéréw drzewnych i przykrycie
ich ptytg ze sklejki lub drewnianym rusztem; w przypadku koniecznosc¢
przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki drewniane, a
na nich piyty; technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowaé
zageszczenia gruntu.

- poza zasiegiem korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2m na zewngtrz obrysu
korony:

a) wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodéw i sprzetu mechanicznego;

b) wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

c) wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, narzedzi, maszyn, rusztowan;

d) wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych.

Zgodnos¢ wykonywanych prac z powyzszymi wytycznymi podlega¢ bedzie nadzorowi
inspektora Biura Ogrodnika Miasta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OgOlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — czes¢ WO punkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigecia roslinnosci,
wykarczowania karpin i zasypania dotéw.

Prace zanikajgce — sposob karczowania karpin i zasypywania dotéw — powinny by¢
wykonane pod nadzorem. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.03.01. “Roboty ziemne. Wykonanie
nasypow”.

Kontrola wywiezienia pni, karpin i gatezi poza teren budowy na sktadowisko
Zamawiajgcego lub legalne sktadowisko w celu utylizaciji.

6.3. Kontrola rob6t przy zabezpieczaniu drzew nacz  as budowy
Sprawdzenie jakosci robot polega na ocenie prawidtowosci wykonania robot; czy drzewa
zostaly zabezpieczone w sposOb wystarczajacy i przy tym nie zostaly uszkodzone.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST — cze$¢ WO punkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest:
— dla drzew - sztuka,
- dla krzewéw - m?

Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na czas budowy jest:
— sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — czes¢ WO punkt 8.

8.2.  Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku
wyniku negatywnego, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Odbidr robo6t porzgdkowych nastepuje po catkowitym uporzgdkowaniu terenu z pni, karpin
I gatezi oraz innych zanieczyszczen poza teren budowy na skiadowisko Zamawiajgcego
lub legalne sktadowisko w celu utylizacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — cze$¢ WO punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej usuni  ecia drzew
Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena usuniecia 1 szt. drzewa obejmuje:

- wyciecie drzewa,

- wykarczowanie karpiny,

- wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore

drzewna,
- zasypanie dotu,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robdét.

9.3. Cena jednostki obmiarowej usuni  ecia krzewow
Ptatnosc nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena usuniecia 1m* krzewéw obejmuje:

- wykarczowanie krzewow,

- wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore

drzewna,
- zasypanie dotéw,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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9.4. Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia drzew  na czas budowy
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa obejmuje:

- owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi albo rurg PCV pni drzew,

- odeskowanie owinietych pni drzew,

- umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,

- wygrodzeniem skupin drzew, trwatym widocznym ogrodzeniem,

- zabezpieczenie matami jutowymi systemow korzeniowych,

- zabezpieczenie impregnatem oleistym powierzchni korzeni w miejscach ciecia,

- zaprawienie dotow ziemig zyzng i preparatem mikoryzowym,

- obfite podlanie drzew.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.

1.2.

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. — (Dz.U. z 2013 r. poz.
627- tekst jednolity, zm. Dz.U z 2015 r. poz .1045 i poz. 774)

Prawo ochrony srodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1232)- z pézn. zm
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Z-09.00.00

PROJEKTOWANA ZIELE N DROGOWA
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Z-09.01.01

PRZESTRZENNY UKtAD ZIELENI
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1. WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nasadzen zieleni o funkcji izolacyjno - ochronnej i ozdobnej na powierzchniach
przeznaczonych pod zielen w przedsiewzieciu: Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej
wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy Podjazd w Gdyni

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robo6t zwigzanych

z realizacjg projektu zieleni.

Prace zwigzane z:

- 0czyszczeniem i wyrGwnaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen;

- dowozem i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej z dodatkiem hydrozelu dla nasadzenh
drzew, krzewow, pnaczy i traw ozdobnych;

- dowozem i roztozeniem ziemi urodzajnej pod powierzchnie trawnikowa;

- dowozem i wytozeniem sciotki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewow i
wokot drzew;

- sadzeniem projektowanych drzew w doty o wymiarach 1,5*1,5 *0,7m;

- sadzeniem projektowanych krzewéw w doty o wymiarach 0,5*0,5m;

- sadzeniem projektowanych pnaczy w doty o wymiarach 0,5*0,5m;

- sadzeniem projektowanych traw ozdobnych;

- zatozeniem powierzchni trawnikowych z siewu na terenie ptaskim i na skarpach;

- dowozem i roztozeniem agrowtokniny pod krzewy, trawy ozdobne oraz warstwe
otoczakow;

- dowozem i wytozeniem 8-cm warstwy otoczakow o frakcji @ 16 - 32 mm pod trawy
ozdobne i wokot pnaczy;

- zakupem, dowozem i zatozeniem obrzeza ogrodowego;

- zabezpieczeniem drzew za pomocg 4 palikow z 16 listewkami stabilizowane tasmg
parciang;

- pielegnacje zieleni przez okres 3 lat.

Okre slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST — czes¢ WO punkt 1.4.
Drzewa i krzewy wedtug pierwszego wyboru.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom

prawidtowy rozwo;.
Ziemia urodzajna powinna zawierac¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona, $mieci (np. szkiet, fragmentow
metali i tworzyw sztucznych), resztek organicznych (fragmentow korzeni, gatezi),
kamieni wiekszych od 5cm spetniajgca nastepujgce kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P,0s)> 20 mg/m?,

c) zawarto$é potasu (K.0)> 30 mg/m?,
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d) kwasowos$¢ pH >5,5.
W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym Kkryteriom.

1.4.2. Ziemia zyzna (ziemia kompostowa);

- ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawartoscig prochnicy;

- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca
duzg pojemnos¢ wodno-powietrzng;

- ziemia nie moze by¢ zasmiecona, zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.

1.4.3. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w
szkotce, z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST — czes¢ WO punkt 1.5.
Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST — czes¢ WO punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna - stosowac do zaktadania trawnikdw.

2.3. Ziemia zyzna - stosowa¢ do zaprawiania dotow dla nasadzen drzew, krzewéw,
pnaczy i traw ozdobnych.

2.4. Materiat ro slinny
Materiat roslinny musi by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
Dostarczone rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na
ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Wykonawca robot ma obowigzek doktadnego zapoznania sie ze stanem zdrowotno —
technicznym drzew i krzewdw, pngczy i traw ozdobnych przewidzianych do nasadzen.
Wyselekcjonowany materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
Materiat roslinny nalezy pozyskac¢ ze szkétki specjalistycznej.

2.4.1. Zalecenia jako sciowe materiatu ro slinnego

Do nasadzen miejskich nalezy stosowac¢ drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brylg
korzeniowg zabezpieczong tkaning, ktora rozktada sie w gruncie do poéttora roku.
Drzewa o ob. pnia pow. 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang z
drutu nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie
kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowe;j.
Krzewy, pnacza i trawy ozdobne stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w
uprawie kontenerowej.

24.1.1. Cechy drzew, krzewdw oraz pngczy
Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
by¢ w szczegdlnosci:
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- opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewnialy;

- zahartowany;

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow a takze rownomiernego
rozkrzewienia i rozgatezienia,

- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw.

system korzeniowy drzew i krzewow;

- zwarty,

- silnie przerosniety,

- prawidtowo rozwiniety z duzg iloscig korzeni wtosnikowych,

- nieprzesuszony,

- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej np. dla drzew
a 0 obw. pnia 14 — 18 cm. kopanych z brytg korzeniowg @ bryty 55 — 65 cm.,

pien drzew;

- prosty,

- bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia,

- dobrze zrosniety z podktadkg (formy szczepione),

korona drzew;

- symetryczna, wyraznie wyksztalconym pgkiem wierzchotkowym, rownomiernie
rozgateziona w sposéb typowy dla gatunku i odmiany,

- pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie
kolumnowe)),

-z prostym przewodnikiem (z wyjgtkiem drzew naturalnie wielopniowych),

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- bez przycietych pedow (z wyjagtkiem cie¢ formujgcych, np. u form kulistych),

- odstep miedzy okoétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci
calego drzewa,

- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce
sie, z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

czes¢ nadziemna krzewow;

- pedy w petni rozgatezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa,
uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

- krzewy powinny mie¢ 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami; wyjgtek stanowi: Cornus mas, Crataegus coccinea, Crataegus
prunifolia, Eleagnus angustifolia, Euonymus europaeus, Hippophae rhamnoides,
Prunus spinosa, Sambucus nigra, Sambucus racemosus, Tamarix w odmianach, u
ktorych dopuszcza sie dwa silne pedy gtéwne;

- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany;

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania

czes¢ nadziemna pngczy;

- pnacza muszg mie¢ minimum 2 silne pedy rozkrzewione u podstawy; wyjgtek

stanowig mieszance z rodzajow Clematis i Aktinidia — mogg by¢ jednopedowe;

pedy podwigzane do podpor (tyczka bambusowa);

barwa lisci typowa dla odmiany;

paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania.

Wady niedopuszczalne dla drzew, krzewdéw oraz pn  gczy:
- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- Slady po Swiezych cieciach,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
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- $lady zerowania szkodnikow,

- 0znaki chorobowe,

- zwiedniete i zwijajgce sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami
chorobowymi,

- pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

2.4.1.2. Cechy traw ozdobnych
Trawy to wieloletnie rosliny zielne, zimujgce w gruncie; niektore z traw tracg czesci
nadziemne w okresie poza wegetacyjnym i zimujg dzieki innym organom (ktgcza,
karpy korzeniowe); rosliny zimozielone nie tracg ulistnienia w zimie;

- dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawow
chorobowych;

- pakiiliscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i
prawidtowo wybarwione;

- rosliny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy;

- bryla korzeniowa powinna pozosta¢ w catosci po usunieciu z pojemnika;

- wierzchoiki korzeni powinny byc¢ jasne i zywotne;

- w okresie spoczynku na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki
odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci;

- w okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, trawy i byliny nie
powinny pozostawa¢ w pojemniku dtuzej niz przez 1 sezon;

- trawy sadzone w okresie p6znojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na
podstawie wygladu korzeni;

- trawy sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielkosc¢ roslin ocenia sie na
podstawie wielkosci (Srednicy lub objetosci) pojemnika.

2.4.1.3. Cechy nasion traw
Nasiona traw stosowac wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikow parkowych lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mie¢
przeznaczenie do zaktadania trawnikow o uzytkowaniu od ekstensywnego do
umiarkowanie intensywnego. Powinna sie charakteryzowa¢ duzg tolerancjg na
wysokie temperatury i susze oraz wysokg wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu
mieszanki nasion, trawnik powinien pojawic sie w krétkim czasie.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania. W przypadku
powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion,
bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

2.4.2. Parametry materialu ro slinneqgo do nasadze n

24.2.1. Drzewa

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce parametry:

- drzewa lisciaste o obwodzie pnia, mierzonym na wysokosci 100cm nad ziemig nie
mniejsza niz 18 cm;

- korona drzew lisciastych uksztattowana na wysokosci 2,2m, chyba, ze w
zestawieniu roslin projektowanych podano inng wysokos¢;

- sadzi¢ drzewa min 3 x szkétkowane;

- sadzi¢ drzewa ,balotowane”;
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- Srednica bryty korzeniowej min. 65 cm,;
- sadzi¢ forme pienng drzew, uformowany pien i korona typowe dla odmian.

24.2.2. Krzewy i pngcza
Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce parametry:
- sadzi¢ krzewy i pngcza 2 x szkotkowane;
- sadzi¢ rosliny w uprawie kontenerowej;
- wielkos¢ pojemnika 2 litrowy pngcza i min.3 litrowy krzewy;

2.4.2.3. Trawy ozdobne
Sadzone trawy ozdobne i byliny powinny by¢ w petni wyksztatcone z zachowaniem
naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce parametry:
- sadzi¢ rosliny w uprawie kontenerowej;
- wielkos¢ pojemnika min. 2 litrowy;
- sadzic¢ rosliny przeszkoétkowane.

24.2.4. Trawniki
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
- czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
- zawartos$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
Sktad mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:
- zycica trwata (od 15 — 40%)
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 15 - 30%)
- kostrzewa czerwona - kepowa (do 25%)
- wiechlina tgkowa (od 15 — 20%)
Gatunki uzupetniajgce:
- kostrzewa trzcinowa (od 10 - 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczyc¢ ok. 4 kg
mieszanki nasion.

2.5. Przekompostowana kora drzew
Koncowg pracg przy nasadzeniach drzew i krzewow powinno by¢ sciétkowanie
powierzchni rozdrobniong korg;
korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po roztozeniu
agrowtokniny i zakonczeniu sadzenia roslin oraz doktadnym wyréwnaniu ziemi;
kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastow i zarodnikdéw grzybow); najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych;
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny;
kora powinna zosta¢ rownomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe
grubosci nie mniejszej niz 6 cm.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
i udziatem procentowym skfadnikéw (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.)
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentow
i importerow, ktorzy posiadajg odpowiednie pozwolenie.
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Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy chemicznej podtoza w warstwie
nosnej. Wartosci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiada¢ poziomowi,
przy ktorym substancje odzywcze bedg dostepne dla roslin.

Nawozy nalezy aplikowaé na rosliny suche, dopiero pézniej podlewac.

2.7.  Hydro zel
Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roslinom wilgo¢ w czasie suszy i gorgcych dni.
Hydrozel magazynuje wode pochodzacag z opadow. Nalezy stosowa¢ dawke 30 g/10 L
ziemi tj. 3kg/ 1m? ziemi

2.8. Palikii listewki
Paliki i listewki powinny by¢ drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane srodkiem
chemicznym nie szkodliwym dla roslin. Palik musi mie¢ zaostrzony koniec. Jego
dtugos¢ powinna wynosi¢ 3 m. Musi on by¢ prosty i mocny. Jego srednica nie powinna
by¢ mniejsza niz 6 cm.

2.9. Tasma do mocowania drzew
Mocna, parciana tasma, dostepna w rolkach 50m*48mm.

2.10. Otoczaki
Warstwa otoczakéw o frakcji @ od 16 - 32 mm; kolor jasnoszary

2.11. Elementy matej architektury do zabezpieczenia  drzew — szczegoéty zawarte
w opracowaniu bran zowym: Mata Architektura
Krata ochronna pod istniejgce drzewo
krate montowac na specjalnym stelazu; powierzchnie pod kratami wokoét drzewa
wytozy¢ okoto 6 cm warstwg szarych otoczakow o frakcji @ od 8 - 16 mm;
powierzchnie przeznaczong pod otoczaki wytozy¢ agrowtokning.

2.12. Agrowtoknina do sciotkowania gleby
Agrowtéknina 50 gr/m? odporna na promienie UV, czarna przeznaczona do
Scidtkowania gleby. Agrowtoknine do podtoza nalezy mocowac za pomocg szpil.
Agrowtoknine stosowac pod krzewy, okrywowe pngcza, trawy ozdobne, byliny
i warstwe otoczakow.
Agrowtokning nalezy wytozy¢ takze powierzchnie pod kratami dla drzew przed
roztozeniem zwiru.

2.13. Obrzeze ogrodowe typu ‘Board’
Obrzeze ogrodowe oddziela otoczaki z trawami od powierzchni krzewow oraz krzewy
od trawnika. Nalezy uzy¢ obrzeza z dodatkiem plastomeréw. Obrzeze ogrodowe
nalezy rozktada¢ na agrowtokninie i mocowac do podtoza za pomocg szpil: 3 szt./ mb.
Stosowac obrzeze o wys. 58mm.
Obrzeze ogrodowe nalezy montowac $cisle wedtug zalecen Producenta

. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania sprz etu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — cze$¢ WO punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasadze n zieleni.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- samochodow transportowych, ciggnikow, przyczep;
- glebogryzarek, swidréw, ptugoéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby;
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- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki);
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow;
- sprzetu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki.

3.3. Sprzet do piel egnaciji zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikow,
- aerator, wertykulator
- pity, drabiny do pielegnacji zadrzewien,
- sprzet ogrodniczy, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki,
- cysterny lub beczkowozy z wodg pod cisnieniem do zraszania trawnikOw oraz wezy
I wiader do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoblne wymagania transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — cze$¢ WO punkt 4.

4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatdw (ziemia, kora, otoczaki, paliki) na plac budowy stosowane
moga by¢ — samochody skrzyniowe i samochody samowytadowcze lub zestawy
ciggnikowe z przyczepami samowytadowczymi.

4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozow.

4.4. Transport i przechowywanie materialu ro  slinnego
Do transportu materiatu roslinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z
zabudowang skrzynig. Dopuszcza sie inny transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic juz w szkoétce | podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
srodkiem.
- Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w polu powinny by¢
wykopane z odpowiednig brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosic z
substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem.
Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki nalezy
poprzecinac¢ po posadzeniu drzew na dnie wykopu.
- Rosliny kopane z gotym korzeniem — muszg mie¢ zachowang strukture systemu
korzeniowego (rowniez drobne korzenie). Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od
momentu wykopania roslin w szkotce do czasu sadzenia. W tym czasie korzenie
nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem.
- Rosliny z uprawy kontenerowej — powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ nadziemna.
Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie
przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy
dobrze nawodnic.
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Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢
skrocony do minimum (kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowac, aby materiat
zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposoéb:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z
mozliwoscig podlewania,

- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscul.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady wykonania robot.
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST — czes¢ WO punkt 5.

5.2.  Wykonanie nasadze n drzew i krzewow
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Drzewa

miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;

drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 1,5 x 1,5 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzng z
dodatkiem hydrozelu;

przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascic teren;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno

i Scianki otworu aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza;
drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.1I-
15.1V) lub jesienny (15.X-15.XI);

w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na
jakiej rosta;

ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody | zapobiegnie hadmiernemu osiadaniu rosliny
po posadzeniu (zachowaé ostroznos¢ przy szyjce korzeniowe));

nowo posadzone drzewa nalezy opalikowac¢ - 4 paliki/1 drzewo

paliki powinny by¢ toczone o srednicy 60-80mm, impregnowane cisnieniowo,
wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

paliki potgczy¢ 4 listewkami w celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem (1
listewka w gérnej, 3 listewki w dolnej czesci palikdw, przy powierzchni gruntu)
drzewka wigzac przeznaczonymi do tego celu tasmg lub sznurkiem plecionym z
widkna kokosowego o szerokosci ok. 5 cm w sposob luzny, niedopuszczalne jest
stosowanie tasm koloru zielonego

do kazdego palika nalezy przywigzac po jednej tasmie (4 tasmy na drzewo — 2
tasmy w gornej i 2 tasmy w dolnej czesci pnia)

paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;

uformowac mise wokot drzewa o srednicy 1m i intensywnie podlag;

mise zabezpieczy¢ rozdrobniong przekompostowang korg — warstwa 60 mm;

- podlewanie w okresie gwarancyjnym: w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w

miesigcu (od V-IX);

- nawozenie mineralne w drugim roku wykonujemy od marca do konca czerwca,

28
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-w miejscach, gdzie wokdt drzew znajduje sie trawnik, nalezy zabezpieczy¢ pnie
drzew przed uszkodzeniem przez kosiarke w trakcie koszenia; wokot pnia nalezy
rozciggngc siatke o wysokosci min. 300 mm; konce siatki nalezy potgczy¢ w taki
sposob, aby nie zostata zdjeta przez osoby niepowotane; po zdemontowaniu palikéw
(po zakonhczeniu okresu gwarancyjnego) siatka powinna pozosta¢ wokét pnia.

Krzewy
- miejsca sadzenia krzewow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

- krzewy sadzi¢ w doty o wym. 0,5 x 0,5 m zaprawione w catosci zyzng ziemig z
dodatkiem hydrozelu,

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascic teren;

- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, nalezy wzruszy¢ dno i $cianki
otworu aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza,

- powierzchnie pod krzewy nalezy wytozy¢ czarng agrowtdékning typu ,agrowtoknina
do $ciotkowania”. Aby posadzi¢ krzewy nalezy nacigé otwory w agrowtdkninie;

- stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przero$nietg brytg korzeniows;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony;,

- poza obszarem zabudowanym dopuszcza sie sadzenie krzewow z brytg
korzeniowg lub gotym korzeniem jedynie w okresie bezlistnym - termin wiosenny
(15.111-15.1V) lub jesienny (15.X-15.XI);

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢
zblizong wielkos¢ i pokroj;

- przycigé korzenie na dlugos¢ 15-20 cm;

- przed posadzeniem roslin z gotym korzeniem, nalezy je zamoczy¢ na kilka godzin
w wodzie

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazia sie na gtebokosci, na
jakiej rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata
do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu
osiadaniu rosliny po posadzeniu;

- krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- zaraz po posadzeniu przycig¢ pedy nadziemne do wysokosci 40cm, aby
zmniejszy¢ powierzchnie parowania wody;

- powierzchnie pod krzewami sciétkowac 6 cm warstwg rozdrobnionej kory

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewow

Pielegnacja w okresie 3 sezondw wegetacyjnych polega na:

- regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej
niz 20 razy w okresie wegetacji, w okresie suszy czesciej), systematyczne
nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidtowego wzrostu i zdrowej kondycji;
czestotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w
gtébwnej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowaé stan roslin
sprawdzajgc czy nie wykazujg oznak braku wody, czas i odstepy monitorowania roslin
i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkow atmosferycznych; w okresie silnego
nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadzac¢ w godzinach porannych do
godz. 9.00 lub popotudniowych po godz. 17.00. W okresie suszy drzewa nalezy
podlewac codziennie.

- kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych
i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi;
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- cieciu korekcyjnym majgcym na celu usuwanie obumartych czesci roslin oraz
prawidtowe uksztattowanie pokroju przewidzianego w projekcie; nlezy zwroci¢ uwage,
aby ciecia nie zdeformowaly ksztattu nasadzen (ciecia pielegnacyjne - wg potrzeb)

- cieciu formujgcym, ktére nalezy przeprowadzac raz w ciggu roku w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych; termin ciecia nalezy dostosowaé¢ do panujgcych
warunkow zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

- odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokot drzew (chwasty nie mogg
wptywac na prawidtowy wzrost roslin) - wg potrzeb — minimum 2 x w miesigcu przez
caly okres wegetacji). Po usunieciu chwastow nalezy poprawi¢ mise wokot drzew,

- nawozeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej, wg potrzeb — minimum 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym
dziataniu przez 6 m-cy (przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami
producenta),

- uzupetnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig sciotkg (wg
potrzeb)

- uzupetnianiu ubytkéw — wg potrzeb,

- wymianie roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych,
nieestetycznie wygladajgcych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu
itp. (wg potrzeb, z zachowaniem parametréw jak w specyfikacji),

- usuwaniu odrostoéw korzeniowych (wg potrzeb),

- kontrolowaniu zabezpieczen na drzewach — wg potrzeb; w kazdym roku pielegnacji
nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i
wrastajgce w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe; uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy
przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe. Niestabilne paliki nalezy poprawié

- porzagdkowaniu terenu (usuwaniu smieci, przedeptow) — wg potrzeb,

- zabezpieczaniu roslin na zime. W przypadku przemarzniecia roslin Wykonawca jest
zobowigzany wymieni¢ materiat roslinny na wkasny koszt z zachowaniem parametréw
jak w specyfikaciji,

- zdjeciu palikow i przewiezienie ich na teren Parku Kolibki w miejsce wskazane przez
Inspektora BOM.

Srodki ochrony roslin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie mogg stwarzaé
zagrozenia dla 0s6b znajdujgcych sie w sgsiedztwie pielegnowanych roslin.

Zabiegi nalezy stosowaé w miare potrzeb, lub na kazde wezwanie Biura Ogrodnika
Miasta.

Polecenia BOM bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce.

5.3.  Wykonanie nasadze n traw ozdobnychipn aczy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia traw ozdobnych i pnaczy

Trawy ozdobne

- miejsca sadzenia roslin powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnie pod trawy powinna zosta¢ starannie przygotowana; nalezy usungé
chwasty trwate: perz, mniszek, podagrycznik; podioze gteboko przekopac i
wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawéz zielony),

- powierzchnie pod trawy ozdobne wytozy¢ 30 cm warstwg ziemi zyznej,

- gestos¢ sadzenia traw zalezy od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku
I odmiany — zgodne z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnie pod trawy nalezy wytozy¢ czarng agrowtokning typu ,agrowtoknina
do $ciotkowania”; aby posadzi¢ rosliny nalezy w agrowtdkninie nacigé otwory w
formie krzyza;
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po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita,
nalezy jg rozluznic;

przed posadzeniem, korzenie ro$lin nalezy namoczy¢ w wodzie;

rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na
jakiej rosta;

dobrze ubi¢ ziemie wokot posadzonych traw, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co ufatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu
osiadaniu rosliny po posadzeniu;

nasadzenia traw na styku z krzewami lisciastymi nalezy odseparowaé obrze zem
ogrodowym;

trawy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;
powierzchnie pod trawami $cidtkowac¢ 6 cm warstwg otoczakow;

czas sadzenia traw w uprawie kontenerowej, rozcigga sie na caty sezon
wegetacyjny; najlepszym terminem sadzenia traw ozdobnych jest wiosna; rosliny
sadzone w okresie poéznojesiennym powinny by¢é zabezpieczone przed
przemarzaniem,

trawy ozdobne zimujg w gruncie,

Pnacza

pnacza uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacyjny (w
zachodniej Polsce jest to okres od marca do listopada)

miejsca sadzenia pnaczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;

przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline nalezy odchwascic teren;

pnacza sadzi¢ w doty o bokach 0,5 x 0,5 x 0,5 m zaprawione w catosci zyzng
ziemia;

jezeli gleba w miejscu sadzenia jest zwiezta, mato przepuszczalna nalezy wzruszy¢
dno i scianki otworu aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego poditoza;
dodatkowo na dnie dotu nalezy wykonaé drenaz (nasypac¢ na dno 10 cm warstwe
kamieni i zwiru);

stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnietg brylg korzeniows;
pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony;,
sadzone pngcza powinny mie¢ zblizong wielkos¢ i pokroj;

pnacza nalezy sadzi¢ co najmniej 0,25 — 0,35 m od podpory (np. mur, stup, ekran
itp.)

w przypadku, gdy korzenie sg nadmiernie zageszczone i zawiniete w zewnetrznej
czesci bryly, nalezy je przycig¢ na dtugos¢ 15-20 cm;

przed posadzeniem, korzenie ro$lin nalezy namoczyé¢ na 10 — 15 min w wodzie;
rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na
jakiej rosta;

dobrze ubi¢ ziemie wokot posadzonych pnaczy, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co ulatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu
osiadaniu rosliny po posadzeniu;

po posadzeniu pedy pngczy nalezy zamocowaé do kraty na murze;

pnacza bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;
nalezy uwazac¢, aby nie zmoczy¢ lisci; ich zmoczenie utatwia porazenie przez
choroby

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu traw ozdobnych i pnaczy

Pielegnacja w okresie 3 sezondw wegetacyjnych polega na:
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- podlewaniu (wg potrzeb),
Systematyczne nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidtowego wzrostu i zdrowej
kondycji. Czestotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz
zalezy to w gtdwnej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza. W okresie
wegetacji, w danych warunkach mozna przyja¢ nastepujace zasady postepowania:

Tvo roslin Wymagana gtebokos¢  llos¢ wody Czestotliwosc¢
yp nawodnienia [cm] [I/m2] podlewania [dni]
byliny 20 30 10-20 (w upalne

dni codziennie)

- staltym monitoringu stanu zdrowia roslin,

- usuwaniu obumartych czesci roslin — 2 razy w ciggu roku; obumarte czesci nadziemne
roslin zimujgcych w gruncie nalezy usungc¢ wczesng wiosng, tuz przed ruszeniem
wegetacji roslin. Kwiatostany traw usuwac w okresie wiosennym; pozostatosci po
kwiatostanach roslin cebulowych nalezy usung¢ po kwitnieniu.

- recznym odchwaszczaniu - chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy wzrost roslin
(wg potrzeb — minimum 2 razy w miesigcu od V do IX),

- spulchnianiu,

- uzupetnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig sciotkg (wg
potrzeb) - po pierwszym roku 5% powierzchni uzupetnien,

- wymianie ros$lin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych,
nieestetycznie wygladajgcych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu
itp. (wg potrzeb, z zachowaniem parametrow jak w specyfikacji),

- uzupeianiu ubytkéw — (wg potrzeb),

- nawozeniu nasadzen — (wg potrzeb, co najmniej — 2 razy w sezonie; 1 raz wiosng
nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy; 2 raz p6znym latem
nawozami jesiennymi; nawozenie wykonaé przy zachowaniu dawkowania zgodnie z
zaleceniami producenta),

- usuwaniu przekwitnietych kwiatostanow - 2 razy w miesigcu,

- porzadkowaniu terenu (usuwaniu smieci, przedeptow — wg potrzeb),

- W razie potrzeby zabezpieczaniu roslin na zime,

W przypadku przemarzniecia roslin Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ materiat
roslinny na wkasny koszt z zachowaniem parametrow jak w specyfikaciji.

Zabiegi nalezy stosowaé¢ w miare potrzeb, lub na kazde wezwanie Biura Ogrodnika
Miasta.

Polecenia BOM bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce.

5.4. Wykonanie powierzchni trawnikowych

54.1. Wymagania dotyczgce zatozenia powierzchni trawnikowych na terenie
ptaskim
- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,;
- wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu
w stosunku do kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng;
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;
- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;
- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
nawozami mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m?);
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;
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- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin
siewu (do potowy pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac
siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatka lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,
lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu warstwg 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody;
jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw;

nasiona traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m?.

5.4.2. Wymagania dotyczgce zatozenia powierzchni trawnikowych na skarpach

- na uformowane skarpy nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- zZiemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
nawozami mineralnymi (dawka ok. 5 kg/100m?);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin
siewu (do potowy pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac
siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatka lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watlem kolczatka,
lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu warstwg 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody;
jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw;

nasiona traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m?.

5.4.3. Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikdw w ciggu 3 sezonéw wegetacyjnych polega na:

podlewaniu rozproszonym strumieniem (wedtug potrzeb)

Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrOw na metr
kwadratowy) i jest najwieksze w okresie intensywnych przyrostow (wiosng).

Przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10-15 cm,
gwarantuje to wkasciwy rozwoj systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci.
Zbyt ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym
na susze, co jest bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezposrednim
sgsiedztwie jezdni, poniewaz sg one szczegolnie narazone na wysychanie.
Podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2x w miesigcu.

aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez naktuwanie)

wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna byc
przeprowadzana tgcznie z wygrabianiem zbutwiatych szczatkow roslinnych.

koszeniu — minimum 2x w miesigcu od IV-X
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Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa urosnie na wys. 10 cm, skracamy jg do
ok.6 cm i potem nastepne w okresie wegetacji.

Wmiescie kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na
poczatku listopada. Powinno by¢ ono nieco diuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci
5-6 cm), tak aby trawa mogta zmagazynowa¢ energie na zime.

Nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu nalezy zebra¢ wszystkie
pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu sie préchnicy i rozrostowi mchu.

- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca. Nalezy
uzywaé mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub
postuzy¢ sie nawozem dolistnym (zwlaszcza na wiosne w celu szybkiego
zazielenienia) W przypadku nawozow statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika,
gdyz spowoduje to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli
nawozilismy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo
doktadnie podlaé. Przy nawozeniu nawozami wolnodziatajgcymi nie nalezy ich
stosowac zbyt p6zno oraz nie nalezy dopuszcza¢ do przeschniecia trawnika.
Niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie hawozimy pozniej niz do potowy
sierpnia. Zbyt pézne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi
do zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas suszy rowniez nalezy ograniczy¢
nawozenie.

- odchwaszczaniu, usuwaniu mchéw i szkodnikéw ( po drugim koszeniu przy duzym
zachwaszczeniu nalezy rozpyli¢ selektywny srodek chwastobéjczy przeznaczony do
miodych trawnikow. Po 4-5 koszeniach nalezy rozpyli¢ srodek do zwalczania
chwastow dwulisciennych)

- piaskowaniu, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do
krzewienia. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem srednioziarnistym.

- grabieniu w celu usuniecia z trawnika wiekszych zanieczyszczen: lisci, fragmentow
organicznych, smieci oraz trawy scietej przy koszeniu.

- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podfoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to
walke m.in. z mchem rosngcym wsrod trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy
przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze roku, ale najlepiej wybrac okres
powegetacyjny- jesienny. Stosowa¢ mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np.
dolomit lub kreda. Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikajg do gtebszych warstw
trawnika, dlatego w 3 letnim okresie pielegnacji mozna je wykonac 1 raz.

- wyréwnywaniu i uzupetnianiu tasmy na granicy trawnika i nasadzen z krzewow.

- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — nalezy uzupeni¢ braki w powierzchni trawnikéw w
kazdym roku pielegnaciji.

5.5.  Wykonanie powierzchni wyto zonej otoczakami

5.5.1. Wymagania dotyczgce zatozenia powierzchni wytozonej otoczakami

- powierzchnie wskazane do wytozenia otoczakami, nalezy pokry¢ okoto 8cm
warstwg otoczakéw o frakcji @ 16 — 32 mm, kolor otoczakow: jasnoszary;

- powierzchnie przeznaczong pod otoczaki oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen i
wytozy¢ agrowtokning typu “do $cidtkowania® odporng na promienie UV;

- agrowioknine mocowac do podtoza za pomocg szpil;

- powierzchnie otoczakéw na styku z nasadzeniami krzewow oraz trawnikow
odseparowac obrzezem ogrodowym typu ‘Board’;

- powierzchnie agrowtokniny wytozy¢ otoczakami;

- otoczaki nalezy zagesci¢ mechaniczne.

55.2. Pielegnacja powierzchni otoczakdw
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Pielegnacja powierzchni otoczakéw w ciggu 3 sezonéw wegetacyjnych polega na:

utrzymaniu w czystosci; usuwaniu chwastéw i lisci — 1 raz w miesigcu;
uzupetnianiu brakéw w powierzchni otoczakéw — 1 raz w roku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.
Kontrola rob6t podczas sadzenia drzew, krzewow, pngczy i traw ozdobnych polega na
sprawdzaniu:

6.3.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw z siewu polega na sprawdzeniu:

Ogoélne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST — cze$¢ WO punkt 6.

Kontrola nasadze A roslin

zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc
sadzenia,

odlegtosci sadzonych roslin; tolerancja +/- 5¢cm,

wielkosci dotéw pod nasadzenia drzew, krzewdw i pngcza, tolerancja +/- 5¢cm,
zaprawienia ziemig zyzna,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
wieku, zgodnosci z normami,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu;

zaopatrzenia drzew w 4 paliki z 16 listewkami i mocowan tasma;

zastosowania systemow zabezpieczajgcych korzenie drzew sadzonych w
chodniku;

wytozenia powierzchni pod krzewami agrowtdkning i przekompostowang korg;
wytozenia powierzchni pod nasadzeniami traw ozdobnych i pngczy 8-cm warstwg
otoczakow;

wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roslin;

podlewania;

zasilenia nawozami mineralnymi;

uporzgdkowania terenu po posadzeniu;

usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikéw, foli itp.
poza teren budowy na legalne skiadowisko w celu utylizaciji.

Kontrola trawnikéw z siewu

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,

prawidtowego uwatowania terenu,

sktadu mieszanki traw,

gestosci zasiewu nasion,

uporzgdkowania terenu po wysianiu,

usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workow, opakowan
itp. poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

6.4.

prawidtowosci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powierzchni
niezadarnionej,

wystepowania gatunkoéw nie wysiewanych oraz chwastow,

nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

Kontrola powierzchni otoczakow

Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 35
Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego wzdfuz ulicy Podjazd w Gdyni



STWIORB — CZESC Z

Kontrola w czasie wykonywania powierzchni otoczakéw polega na sprawdzeniu:

- 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- zastosowania agrowtdkniny odpornej na promienie UV pod warstwe otoczakow,
- nalozenia 8 cm warstwy otoczakdw; tolerancja +/- 2cm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — czes¢ WO punkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest:

- szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew, krzewowi pngczy;

- m? (metr kwadratowy) traw ozdobnych,

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw z siewu na terenie ptaskim,

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw z siewu na skarpach,

- m? (metr kwadratowy) powierzchni wylozonej otoczakami,

Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilo§¢ nasadzonych roslin powinien by¢ zgodny
z wyliczonymi jednostkami, ktére wyszczegdlniono w projekcie branzowym
.Przestrzenny ukfad zieleni” i wykonywany w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

Jednostkg obmiaru pielegnacji jest:

- szt. (sztuka) pielegnowanych drzew, krzewOw oraz pnaczy,

- m? (metr kwadratowy) traw ozdobnych,

- m? (metr kwadratowy) trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni otoczakéw,

8. ODBIOR ROBOT

36

Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — czes¢ WO punkt 8.

Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzenh. Do odbioru wykonawca robot
przedstawia wszystkie wyniki pomiarow powierzchniowych, zapisow w Dzienniku
Budowy i notatek z przeprowadzonych biezgcych kontroli materiatu roslinnego.
Odbiorowi szczeg6lnemu podlega stworzone srodowisko glebowe dla drzew, krzewow,
pnaczy itraw ozdobnych wraz z podsypka glebowg powierzchni trawnikowych.
W przypadku zaktadania i pielegnacji zieleni obowigzujg zasady odbioru prac
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby,
wykonanie dotéw pod nasadzenia, wytozenie ziemi urodzajnej, roztozenie i umocnienie
agrowtokniny, sadzenie roslin, podlewanie i nawozenie.
Odbidr rob6t porzgdkowych nastepuje po catkowitym uporzgdkowaniu terenu z
zanieczyszczen oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu
utylizaciji.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wad i nieprawidtowosci
wykonawczych, Inzynier Kontraktu ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych lub
poleci wykonanie i wymiane na nowg wadliwie przeprowadzone nasadzenia roslin i
uzupetnienie brakow w powierzchniach trawnikowych.

Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237
Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego wzdfuz ulicy Podjazd w Gdyni



STWIORB — CZESC Z

Roboty poprawkowe lub wymiane na nowg wadliwie wykonang zielen, wykonawca
zrealizuje na koszt wiasny w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — czes¢ WO punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za nasadzenia drzew, krzewow, pngczy, traw ozdobnych oraz zatozenia
powierzchni trawnikowych wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi winna byc¢
zgodna z projektem branzowym ,Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem,
przestrzenny ukfad zieleni”.

9.2.1.

Cena jednostki wykonania:

nasadzenia 1szt. drzewa, krzewu oraz pnacza obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wyw0z zanieczyszczen na

legalne sktadowisko, wyznaczenie miejsc sadzenia

wykopanie dotéw pod rosliny,

wywiezienie wykopanej gleby,

zakup i dow6z ziemi zyznej oraz hydrozelu,

zaprawienie dotow ziemig zyzng z dodatkiem hydrozelu,

zakup i transport materiatu roslinnego ze szkotki na miejsce nasadzen,
zakup, transport i roztozenie agrowtokniny na powierzchnie wokot

krzewow,

sadzenie materiatu roslinnego,

uformowania misy (dla drzewa),

Sciotkowanie powierzchni kora,

koszt 4 palikow z 16 listewkami, tadmg do mocowania,

koszt systemdw zabezpieczajgcych korzenie drzew sadzonych w

chodniku,

zakup nawozéw i wody.

nasadzenia 1m? traw ozdobnych obejmuie:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wyw0z zanieczyszczen na

legalne skladowisko, wyznaczenie miejsc sadzenia,

zdjecie warstwy gleby,

wywiezienie wykopanej gleby,

zakup i dowoz ziemi zyznej i hydrozelu,

wytozenie 30 cm warstwy ziemi zyznej z dodatkiem hydrozelu,
roztozenie warstwy agrowtokniny "do sciétkowania’,

zakup i transport materiatu roslinnego ze szkotki na miejsce nasadzen,
sadzenie materiatu roslinnego,

Sciotkowanie powierzchni warstwg otoczakow,

zakup nawozow i wody.

1m? trawnika na terenie ptaskim obejmuije:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wyw0z zanieczyszczen na

legalne sktadowisko, wyrownanie powierzchni pod trawnik, spulchnianie
powierzchni

zakup i dowoz ziemi urodzajnej,
roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej

pod trawnik,

zakup nasion i wysianie traw,
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- zagrabianie wysianych nasion,
- watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

1m? trawnika na skarpach z siewu obejmuije:
- zakup i dowdz ziemi urodzajnej,
- roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej
pod trawnik,
zakup nasion i wysianie traw,
zagrabianie wysianych nasion,
watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

1m? powierzchni wyloZzonej otoczakami obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywdz zanieczyszczen na
legalne sktadowisko, wyréwnanie powierzchni przeznaczonej pod otoczaki,
- zakup, transport i roztozenie agrowtdékniny pod warstwe otoczakow,
- zakup, transport i roztozenie otoczakow o frakcji @ 16 - 32mm,
- Zageszczenie mechaniczne wylozonych otoczkow.

9.2.2. Cena jednostki piel egnaciji:

1szt. drzewa, krzewu oraz pngcza obejmuje:

- podlewanie,

nawozenie,

odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,
poprawianie misek wokét drzew,

uzupetnianie kory,

usuwanie zaschnietych kwiatostanow i czesci nadziemnych,
wymianie wigzadet i uzupetnianie palikéw przy drzewach,
uzupetnianie wypadow materiatu roslinnego.

1m? traw ozdobnych obejmuije:

- podlewanie,

- nawozenie,

odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,
uzupetnianie otoczakow,

usuwanie zaschnietych kwiatostanéw i czesci nadziemnych,
uzupetnianie wypadow materiatu roslinnego.

1m? trawnika na terenie ptaskim, na skarpach obejmuje:
- koszenie trawnikow,

odchwaszczanie,

- nawadnianie,

nawozenie,

uzupetnianie brakdéw w powierzchni trawnika.

1m? powierzchni wylozonej otoczakami obejmuie:
- uzupetnianie otoczakow,
- utrzymanie w czystosci kamieni (bez chwastow, lisci itp.).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
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PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy - Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien
i zakrzewien

10.2. Zalecenia jako $ciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego; Zwigzek
Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2011

10.3. Zalecenia dotycz gce realizacji terendw zieleni pod redakcjg Marcina Gajdy;
Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendw Zieleni i Architektow Krajobrazu
LZielen Polska”, Krakow 2007
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