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Przedmiar robót

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 Odtworzenie punktów w terenie
D.01.01.02 Wytyczenie obiektu i jego punktów charakterystycznych

1 Wytyczenie obiektu, pomiary powykonawcze, montaż reperów kpl 1
D.01.02.02 Rozbiórki obiektów in żynierskich

2 Rozbiórka isniejących schodów żelbetowych kładki nad ul. Podjazd z 
wywozem gruzu na wysypisko i utylizacją kpl 1

3 Podkucie istniejącego kurpusu przyczólka wiaduktu kolejowego 
(przyczółek od strony Gdynia Główna Osobowa) na głębokość 30cm  
z wywozem gruzu na wysypisko i utylizacją m2

220
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.00 Nawierzchnie twarde ulepszone
D.05.03.27 Nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych

4 Przygotowanie powierzchni i ułożenie nawierzchni z żywic 
epoksydowo-poliuretanowych grubości 5mm na gzymsach murów m2

35,0
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez 

umocnienia
5 Wykopy koparkami z transportem urobku na wysypisko i jego 

utylizacją m3 832,0
M.11.01.04. Zasypanie wykopów  wraz z zag ęszczeniem

6 Zasypywanie wykopów gruntem m3
38,2

M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stal ą klasy A-III N

Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie
7 Zbrojenie oczepów i pilastrów murów, przyczółka i biegu schodów kg 4602,0

M.13.00.00. BETON 
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne
M.13.01.04. Beton podpór w deskowaniu

8 Betonowanie korpusu podpory nr 2 kładki betonem  C30/37 przy 
użyciu pompy na samochodzie m3 17,5

9 Betonowanie pilastrów murów betonem  C30/37 przy użyciu pompy 
na samochodzie m3 8,5

10 Betonowanie biegu schodów betonem  C30/37 przy użyciu pompy 
na samochodzie m3 1,8

M.13.01.06. Beton ciosów podło żyskowych
11 Betonowanie ciosów podłożyskowych betonem C30/37 przy użyciu 

pompy na samochodzie m3 0,1

M.13.01.08. Beton oczepów murów oporowych
12 Betonowanie oczepów murów oporowych betonem C30/37 przy 

użyciu pompy na samochodzie m3 8,1
M.13.01.09. Beton natryskowy

13
Wykonanie betonu natryskowego (torkretu) na powierzchni podkutej 
korpusu przyczółka wiaduktu gr. 8cm wraz ze zbrojeniem siatka z 
prętów Ø8 o oczkach 10x10cm wraz z jej zamocowaniem m2

220,0
M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
M.13.02.01. Beton podkładowy i ochronny 

13 Wykonanie betonu podkladowego C12/15 (ława muru oporowego + 
podkład pod przyczółek nr 2) m3

15,6

Ilość Jednost. Ł ączna

Rozbudowa skrzy żowania ulicy 10 Lutego 
z ulicami Dworcow ą i Podjazd w Gdyni 
wraz z budow ą kładki pieszo-rowerowej 
nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy 

ulicy 10 Lutego

Nazwa

Cena
Przedmiar robót - Podjazd

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Jednostka

BPBK s.a.
80-237 Gdańsk

Ul. Uphagena 27

Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej 
nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego



Przedmiar robót

Ilość Jednost. Ł ączna

Rozbudowa skrzy żowania ulicy 10 Lutego 
z ulicami Dworcow ą i Podjazd w Gdyni 
wraz z budow ą kładki pieszo-rowerowej 
nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy 

ulicy 10 Lutego

Nazwa

Cena
Przedmiar robót - Podjazd

Lp. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Jednostka

BPBK s.a.
80-237 Gdańsk

Ul. Uphagena 27

M.15.00.00. IZOLACJE 
M.15.01.00. Izolacja cienka
M.15.01.02. Powłoka ochronna zasypywanych elem. betonowych

Oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia i 
wykonanie zabezpieczenie powierzchni betonu zasypywanego 
izolacją bitumiczną powlokową

14 podpora kładki m2 17,4
15 pilastry muru z oczepami m2 47,5
16 schody m2 3,0
17 mur oporowy m2 97,0
18 korpus wiaduktu m2 21,4

M.15.01.03. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 
Oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia oraz 
zabezpieczenie antykorozyjne betonu odsłonietego środkami do 
powierzchniowej ochrony betonu

19 podpora kładki m2 35,9
20 pilastry muru z oczepami m2 47,5
21 mur oporowy m2 220,0
22 korpus wiaduktu m2 211,5

Malowanie antykorozyjnie zabezpieczonych powierzchni farbami 
antygraffiti

23 podpora kładki m2 21,8
24 pilastry muru z oczepami m2 47,5
25 mur oporowy m2 220,0
26 schody m2 15,0
27 korpus wiaduktu m2

132,0
M.15.02.00. Izolacja gruba
M.15.02.04. Warstwa ochronno-drena żowa

28 Wykonanie warstwy ochronno drenażowej z polipropylenu 
wytłaczanego na tylnej scianie przyczółka m2

13,5
M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE
M.19.01.04. Balustrady

29 Wytwór i montaż balustrad na dojściu do obiektu h=1,2m, 
zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych za pomocą kotew 
wklejanych w wiercone otwory m 188,5

30 Wytwor i montaż zwieńczeń pilastrów ze stali szt. 6
31 Wytwór i montaż detali architektonicznych ze stali na podporach szt. 2

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 
M.20.01.00. Roboty ró żne
M.20.01.10.  Mury oporowe z elementów prefabrykowanych

32 Wykonanie muru oporowego z systemu elementow 
prefabrykowanych m2 220,0

33 Wykonanie zasypki prefabrykatów murów oporowych gruntem z 
zakupu i dowozu wraz z zagęszczeniem warstwami m3

1148,0
M.20.02.00. Roboty dodatkowe
M.20.02.06.  Dokumentacja powykonawcza

34 Wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej kpl. 1

RAZEM NETTO:
VAT

RAZEM:

Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej 
nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego


