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Roboty drogowe

Tabela przedmiaru robot

Strona 1/7

Nr

Nr ST

Opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartosé

D.01.00.00.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100

D.01.01.01.

1.1. Odtworzenie trasy i jej punktéw wysoko  $ciowych

Odtworzenie trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych

km

3,05

D.01.02.02.

1.2. Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie wierzchniej warswy humusu gr. - 20cm z
pozostawieniem na placu budowy do ponownego wbudowania

m2

1.340,00

D.01.02.04.

1.3. Rozbioérki elementéw drég

W poszczegoblnych pozycjach robét rozbiérkowych przyjeto
odwdz zniszczonych materiatdéw z rozbiérek na legalne
sktadowisko odpadéw celem odzysku lub unieszkodliwienia wraz
z kosztem za ich utylizacje, a materiaty kamienne i odzyskane na
miejsce wskazane przez inwestora

Rozebranie konstrukcji nawierzchni typ 1 z odwozem kostki na
miejsce wskazane przez iwestora (naw. bitum. uwzgledniona w
poz. frezowanie): kostka kamienna gr.10cm na podsypce cem.
piaskowej i podbudowie z chudego betonu gr. 30cm

Dworcowa 2403,00 = 2.403,00m2

m2

2.403,00

Rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni typ 2 (naw. bitum.
uwzgledniona w poz. frezowanie) : podbudowa z gruzu (cegta,
kamien) grubosci 54cm

podjazd i ul. Slaska 3723 = 3.723,00m2

m2

3.723,00

Rozebranie konstrukcji nawierzchni ul. Szkolnej z brukowca gr.
16cm (z pozostawieniem do ponownego wbudowania) na
podbudowie z chudego betonu gr. 30cm

m2

60,00

Rozebranie nawierzchni chodnikowej bitumicznej typl
(bitumiczna uwzgledniona w poz. frezowanie) - podsypka cem.
piaskowa gr. 3cm

m2

645,00

Rozebranie nawierzchni chodnikowej typ 2 z kostki betonowej
grub. 8cm na podsypce cem.piaskowej z odwozem odzyskanej
kostki na miejsce wskazane przez inwestora i zniszczonej na
legalne sktadowisko odpadoéw z kosztem za utylizacje

m2

1.000,00

Rozebranie nawierzchni chodnikowej typ 3 z plyt betonowych
chodnikowych 50x50x7cm na podsypce cem.piaskowej z
odwiezieniem odzyskanych plyt na miejsce wskazane przez
inwestora i zniszczonych na leglalne sktadowisko odpadéw z
kosztem za utylizacje

m2

405,86

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 10x10cm z
pozostawieniem na placu budowy do ponownego wbudowania

m2

469,30

10

Rozebranie kraweznikow betonowych z odwozem odzyskanych
kraweznikéw na miejsce wskazane przez inwestora, i
zniszczonych wraz z gruzem betonowym z taw
podkraweznikowych na legalne sktadowisko odpadéw z kosztem
za utylizacje

1.177,00

11

Rozebranie kraweznikéw kamiennych z pozostawieniem na
placu budowy do ponownego wbudowania, gruzu betonowego z
taw podkraweznikowych na legalne sktadowisko odpadéw

260,86

12

Rozebranie obrzezy betonowych

52,00

13

Demontaz tarcz znakéw drogowych oznakowania pionowego
typ A,B,C,D 8+13+4+11 = 36,00szt
typ E,F,T 2+5+2+5 = 14,00szt

szt

50,00

14

Rozebranie stupkéw do znakéw

szt

33,00

15

Demontaz ostony energochtonnej z tworzywa sztucznego typ
U-15a

szt

1,00

16

Zaladunek i wywoz ostony energochtonnej z terenu rozbiorki na
miejsce wskazane przez inwestora - na 10km

stupki  1*55,00*0,001 = 0,06t

0,06

17

Demontaz lustra U-18a fi 600mm

szt

1,00

18

Rozebranie drogowych barier ochronnych typ U-14a

276,00

19

Przestawienie oznakowania pionowego - tarcze typ A, B, C,
drogowskaz

szt

7,00

20

Przestawienie stupkéw znakéw drogowych

szt

5,00

D.02.00.00.

2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111

D.02.01.01.

2.1. Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych
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21

Wykonanie wykopu w gruncie kat. Il z wywozem gruntu na
legalne sktadowisko z kosztami za utylizacje. Uwaga: W rejonie
uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie.

m3

2.126,00

D.02.03.01

2.2. Wykonanie nasypow

22

Wykonanie nasyp6w z zakupionego gruntu piaszczystego kat. Il
850,00 = 850,00m3

m3

850,00

D.02.03.01
Cc

2.3. Podbudowa oraz wzmocnienie podto  za przy pomocy
materaca z georusztu i kruszywa w technologii TBS

23

D.04.01.01

Korytowanie mechaniczne z wyprofilowaniem podtoza pod
materace

m2

2.150,00

24

D.02.01.01

Dogeszczenie poditoza gruntowego na gtebokos¢ 0,2m do
E2>60MPa - Js = 1,03

m3

312,00

25

D.02.01.01

Dogeszczenie podtoza gruntowego na gtebokos¢ 0,3m do Js =
1,00

m3

689,10

26

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o
grubosci po zageszczeniu 15cm z wykonaniem pielegnacji

m2

1.927,00

27

Wykonanie dolnego materaca z pospétki 0/31,5 o grubosci po
zageszczeniu 35cm

m2

2.087,00

28

Utozenie geotkaniny polipropylenowej typu LX
2087,00 = 2.087,00m2

m2

2.087,00

29

Utozenie georusztu tréjosiowego typ Q16

m2

2.087,00

D.04.00.00

3. PODBUDOWY
Kod CPV: 45233

D.04.01.01

3.1. Koryto wraz z wyprofilowaniem i zag eszczeniem
podto za

30

Korytowanie mechaniczne z wyprofilowaniem podtoza pod
materace

m2

4.938,00

D.02.01.01

3.2. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

31

D.02.01.01

Dogeszczenie poditoza gruntowego na gtebokos¢ 0,2m do
E2>60MPa - Js = 1,03

m3

870,00

32

D.02.01.01

Dogeszczenie podtoza gruntowego na gtebokos¢ 0,3m do Js =
1,00

m3

1.526,00

D.04.02.01

3.3. Warstwy ods aczajace i odcinaj ace

33

Warstwa odsaczajgca: piasek o wsp. filtracji k>8m/dobe o gr.
20cm. Warstwa odcinajaca: geowtoknina separacyjno-filtracyjna
typu G20 o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min.
14KN/m

m2

5.057,00

D.04.03.01

3.4. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn  ych

34

Oczyszczenie i skropienie mechaniczne podbudowy
pomocniczej (KR5) z KLSM asfaltem w ilosci 1kg/m2

m2

6.286,00

35

Skropienie podbudowy zasadniczej z betou asfaltowego (KR5)

m2

6.286,00

36

Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (KR5)

m2

6.286,00

37

Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni z kostki
na przejsciu dla pieszych ul. Szkolnej 28,00 = 28,00m2

m2

28,00

38

Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni z kostki
na przejsciu dla pieszych i przejezdzie rowerowym przez ul.
Dworcowg 40,00 = 40,00m2

m2

40,00

D.04.04.02

3.5. Podbudowa z kruszywa tamanego (ze skaly litej)
stabilizowanego mechanicznie

39

Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
20cm (KR5)

m2

6.286,00

D.04.04.04
b

3.6. Podbudowa z brukowca

40

Podbudowa zasadnicza z bruku kamiennego gr. 16cm na
podsypce cem.piaskowej. (bruk odzyskany z rozbiorek
nawierzchni z poz. 5)

bruk kamienny na przejsciu dla pieszych ul. Szkolnej
28,00m2

28,00 =

m2

28,00

41

Podbudowa zasadnicza z kostki kamiennej wysok. 10cm na
podsypce cem.piaskowej. (kostka odzyskana z rozbiérek
nawierzchni)

m2

40,00

D.04.06.01

3.7. Podbudowa z chudego betonu

42

Podbudowy betonowe o grubosci warstwy po zageszczeniu
15cm

m2

28,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/7
Roboty drogowe
Nr Nr ST  |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
przejscie dla pieszych na ul. Szkolnej 28,00 = 28,00m2
D.04.06.01 |3.8. Podbudowa z betonu cementowego
b
43 Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 wraz z pielegnacjg o m2 402,00
grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm
pas bruku kamiennego na prawym pasie ciagu ul.
10Lutego-Dworcowa 402,00 = 402,00m2
44 Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 wraz z pielegnacjg o m2 40,00
grubosci warstwy po zageszczeniu 20cm
na przejsciu dla pieszych i przejezdzie rowerowym przez ul.
Dworcowg 40,00 = 40,00m2
D.04.07.01 |3.9. Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1iWT-2 z
2014r.
45 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (BA 0/31,5) gr. m2 6.286,00
15cm (KR-5)
D.05.00.00 |4. NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233
D.05.03.01 |4.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej
46 Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej 10x10cm m2 280,00
(wykorzystanej z rozbiérek) - bez kosztu kostki) na podsypce
cementowo-piaskowej
pasma bruku kamiennego na jezdni 280,00 = 280,00m2
D.05.03.05 |5. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
Kod CPV: 45233
D.05.03.05 |5.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi  gzaca i
b wyrownawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r.
a7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z | m2 6.286,00
warstwg wigzaca afaltowa (BA 0/20) o grubosci po zageszczeniu
8cm (KR-5)
48 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (BA 0/8) gr. 3cm m2 28,00
na przejsciu dla pieszych na ul. Szkolnej 28,00 = 28,00m2
49 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (BA 0/8) gr. 4cm m2 40,00
na przejsciu dla pieszych i przejezdzie rowerowym przez ul.
Dworcowg 40,00 = 40,00m2
50 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego (BA 0/8) gr. 3cm m2 178,00
potaczenie KR5 z istniejacg 178,00 = 178,00m2
D.05.03.11 |5.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
51 Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na $r. gtebokos¢ m2 178,00
15cm z odwozem destruktu na miejsce wskazane przez
inwestora
na potaczeniach istniejgcej nawierzchni z nowoprojektowang
178,00 = 178,00m2
52 Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni typ 1 m2 2.403,00
na sr. gtebokos¢ 12cm z odwozem destruktu na miejsce
wskazane przez inwestora
ul. Dworcowa 2403,00 = 2.403,00m2
53 Frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchnityp 2i| m2 3.656,00
chodnika typ 1 na $r. glebokos¢ 6cm z odwozem destruktu na
miejsce wskazane przez inwestora
D.05.03.13 |5.3. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
a wg Wt-1 i WT-2 z 2010r.
54 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z | m2 6.314,00
warstwa Scieralng afaltowg (SMA 0/12,8) o grubosci po
zageszczeniu 4cm (KR5)
55 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z | m2 40,00
warstwa $cieralng afaltowg (SMA 0/12,8) o grubosci po
zageszczeniu 4cm
naktadka na pasmo bruku na Dworcowej 40,00 = 40,00m2
D.05.03.23 |5.4. Nawierzchnia z kostki betonowej
56 Chodniki z ptyt betonowych z kruszywa ptukanego o wymiarach | m2 1.075,00
30x30x5cm na podsypce cementowo-piaskowej
57 Nawierzchnia separacji kostki betonowej "Starobruk" 12x12cm m2 111,00
grafitowej grubosci 80mm, na podsypce cementowo-piaskowej
separacja 111,00 =111,00m2
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58

Nawierzchnia opasek i wysp dzielacych kostki betonowej
"Starobruk" 12x12cm grafitowej grubosci 80mm, na podsypce
cementowo-piaskowej

opaska i wyspy dzielace 367,00 = 367,00m2

m2

367,00

D.05.03.26

5.5. Wzmocnienie pot aczenia nawierzchni z nawierzchni g
istniej aca

59

Geokompozyt z wtokna szklanego P-100 szer. 1,5m

Na potaczeniu konstrukcji projektowanej z istniejaca, pod
konstrukcjg przejscia dla pieszych na ul. Szkolnej oraz
Dworcowej i na potaczeniu bruku kamiennego z nawierzchnig
bitumiczng

578,00 = 578,00m2

m2

578,00

D-07.00.00

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.1. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

60

Tymczasowa organizacja ruchu

ryczatt

6.2. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

61

Docelowa organizacja ruchu

ryczatt

D.08.00.00

7. ELEMENTY ULIC
Kod CPV: 45233

D.08.01.01

7.1. Kraw ezniki betonowe

62

Kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 o przekroju 0,0825m2

tuk 0<R<=10 11,08=11,08m
tuk 10<R<=40 90,72=90,72m
na prostej 522,00 =522,00m

623,80

D.08.01.02

7.2. Kraw ezniki kamienne

63

Kraweznik kamienny 15x30cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem o przekroju 0,075m2

luk 0<R<=10 22,61=22,61m
tuk 10 <R<=40 130,03 =130,03m
na prostej 186,36 = 186,36m

339,00

64

Kraweznik kamienny 20x30cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 z oporem o przekroju 0,0825m2 z wykorzystaniem i
wbudowaniem kraweznikdw z rozbidrki z poz. 13. w ilosci
260,86,00m, pozostata ilos¢ = 599,38m - 260,86 = 338,52m z
kraweznikéw nowych

tluk 0<R<=10 14,29=14,29m

luk 10<R<=40 78,10 =78,10m

na prostej 506,99 = 506,99m

599,38

65

Kraweznik kamienny 20x30cm wtopiony na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem o przekroju 0,0825m2

tuk 0<R<=10 8,20=8,20m
na prostej 36,31 =36,31m

44,51

D.08.02.01
a

7.3. Chodniki z ptyt wska znikowych

66

Nawierzchnia w okolicy przejscia dla pieszych z ptyt z guzkami

kolor zotty o wym. 40x40cm gr. 5cm na podsypce cem.piaskowej

m2

15,00

D.08.03.01

7.4. Betonowe oporniki i obrze za chodnikowe

67

Opornik betonowy 15x25cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

tuk 0O<R<=10 7,81=7,81m
tuk 10 <R<=20 34,15=34,15m
na prostej 215,96 = 215,96m

257,92

68

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowq

tuk 0<R<=10 30,84 =30,84m
tuk 10 <R <=20 40,54 =40,54m
na prostej 629,26 = 629,26m

700,64

D.04.05.01

7.5. Podbudowa i ulepszone podio ze z gruntu
stabilizowanego cementem

69

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa
wraz z pielegnacja o grubosci po zageszczeniu 15cm

m2

794,00
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chodnik 794 = 794,00m2

D.04.04.02

7.6. Podbudowa z kruszywa tamanego (ze skaly litej)
stabilizowanego mechanicznie

70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci
po zageszczeniu 15cm

separacja, opaska, wyspy dzielagce 198,00 = 198,00m2

m2

198,00

D.04.03.01

7.7. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn  ych

71

Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KESM
asfaltem w ilosci 1kg/m2

separacja, opaska, wyspy dzielgce 198,00 = 198,00m2

m2

198,00

D.04.01.01

7.8. Koryto wraz z wyprofilowaniem i zag eszczeniem
podio za

72

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod schodami
w gruncie kategorii I-IV

separacja, opaska, wyspy nieprzejezdne, chodnik 2502,00 =
2.502,00m2

m2

2.502,00

D.02.01.01

7.9. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

73

D.02.01.01

Dogeszczenie podtoza gruntowego na gtebokos¢ 0,2m do Js =
1,00

separacja, opaska, wyspy nieprzejezdne, chodnik 500,40 =
500,40m3

m3

500,40

8. INNE ROBOTY
Kod CPV: 45233

8.1. Sciezki rowerowe

D.05.03.13
a

8.1.1. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowe
(SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

74

Warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 0/8 kolor czarny
gr. 3cm

Sciezka rowerowa 171,00 =171,00m2

m2

171,00

D.04.04.02

8.1.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneg o
mechanicznie

75

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci
po zageszczeniu 15cm

$ciezka rowerowa 171,00 =171,00m2

m2

171,00

D.04.03.01

8.1.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy  jnych

76

Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KESM
asfaltem w ilosci 1kg/m2

Sciezka rowerowa 171,00 =171,00m2

m2

171,00

D.04.05.01

8.1.4. Podbudowy i ulepszone podto ze z gruntu
stabilizowanego cementem

77

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa
wraz z pielegnacja o grubosci po zageszczeniu 15cm

$ciezka rowerowa 171,00 =171,00m2

m2

171,00

D.04.01.01

8.1.5. Koryto wraz z wyprofilowaniem i zag eszczeniem
podio za

78

Koryto wraz z profilowaniem podtoza pod konstrukcje
nawierzchni sciezki rowerowej

Sciezka rowerowa 171,00 =171,00m2

m2

171,00

D.02.01.01

8.1.6. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

79

D.02.01.01

Dogeszczenie podtoza gruntowego na gtebokos¢ 0,2m do Js =
1,00

$ciezka rowerowa 34,20 = 34,20m3

m3

34,20

8.2. Sciezka rowerowa Terraway

10.05.01b

8.2.1. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne
mineralno- zywiczne

80

Nawierzchnia mineralno-zywiczna 3/6 w kolorze grafitowym gr.
3cm

w kolorze grafitowym 220,00 = 220,00m2
w kolorze grafitowym 32,00 = 32,00m2

m2

252,00

81

Obrzeze uniwersalne typu Eko Bord MINI na tawie betonowej
C8/10 o przekroju 0,0019m2 mocowany do opornikow
betonowych za pomocg gwozdzi z tworzywa fi 16mm, | = 25cm w
ilosci 4szt/m

60,00
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D.04.04.02

8.2.2. Podbudowa z kruszywa tamanego (ze skaly lite )
stabilizowanego mechanicznie

82

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci
po zageszczeniu 15cm

$ciezka rowerowa 220,00 = 220,00m2

m2

220,00

83

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci
po zageszczeniu 15cm

miejsca postojowe 32,00 = 32,00m2

m2

32,00

D.04.03.01

8.2.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy  jnych

84

Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KESM
asfaltem w ilosci 1kg/m2

$ciezka rowerowa 220,00 = 220,00m2

m2

220,00

85

Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KESM
asfaltem w ilosci 1kg/m2

miejsca postojowe 32,00 = 32,00m2

m2

32,00

D.04.02.01

8.2.4. Warstwy ods aczajace i odcinaj ace

86

Warstwa odsaczajgca: piasek o wsp. filtracji k>8m/dobe o gr.
20cm. Warstwa odcinajaca: geowtoknina separacyjno-filtracyjna
typu G20 o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min.
14KN/m

$ciezka rowerowa 220,00 = 220,00m2
miejsca postojowe 32,00 = 32,00m2

m2

252,00

D.04.01.01

8.2.5. Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zag eszczeniem
podto za

87

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod schodami
w gruncie kategorii I-IV

$ciezka rowerowa 220,00 = 220,00m2

miejsca postojowe 32,00 = 32,00m2

m2

252,00

D.02.01.01

8.2.6. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

88

D.02.01.01

Dogeszczenie podtoza gruntowego na gtebokos¢ 0,2m do Js =
1,00
50,40 = 50,40m3

m3

50,40

8.3. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne , zab  ruki oraz
opaski i wyspy dziel ace z kostki kamiennej

8.3.1. Opaski i wyspy dziel ace z kostki kamiennej

D.05.03.01

8.3.1.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej

89

Nawierzchnia z kostki kamiennej 10x10cm na podsypce
cem.piaskowej z wykorzystaniem kostki z rozbiérek w ilosci:
469,30 - 40,00 -280 = 149,30m2 (bez kosztu kostki) i pozostatej
w ilos¢ 370,00-149,30 = 220,70m2 z kostki nowej

m2

370,00

D.04.04.02

8.3.1.2. Podbudowa z kruszywa tamanego (ze skaty li  tej)
stabilizowanego mechanicznie

90

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci
po zageszczeniu 15cm

m2

248,00

D.04.03.01

8.3.1.3. Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych

91

Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KLSM

m2

248,00

D.04.01.01

8.3.1.4. Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podio za

92

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod schodami
w gruncie kategorii I-IV

m2

248,00

D.02.01.01

8.3.1.5. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistyc  h

93

D.02.01.01

Dogeszczenie podtoza gruntowego na gtebokos¢ 0,2m do Js =
1,00

m3

49,60

8.3.2. Wjazdy bramowe z kostki kamiennej

D.05.03.01

8.3.2.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej

94

Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej grafitowej o
wysokosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

18,78

D.04.06.01
b

8.3.2.2. Podbudowa z betonu cementowego

95

Podbudowy betonowe z betonu C16/20 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 20cm

m2

18,78

D.04.02.01

8.3.2.3. Warstwa ods gczajacz i odcinaj aca
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96

Warstwa odsaczajgca: piasek o wsp. filtracji k>8m/dobe o gr.
20cm. Warstwa odcinajaca: geowtoknina separacyjno-filtracyjna
typu G20 o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min.
14KN/m

m2

18,78

D.04.01.01

8.3.2.4. Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podio za

97

Koryto wraz z profilowaniem podtoza pod konstrukcje
nawierzchni

18,78 = 18,78m2

m2

18,78

D.02.01.01

8.3.2.5. Wykonanie wykopOow w gruntach nieskalistyc  h

98

D.02.01.01

Dogeszczenie podtoza gruntowego na gtebokos¢ 0,2m do Js =
1,00

3,80 = 3,80m3

m3

3,80

8.3.3. Zabruki z kostki kamiennej

D.05.03.01

8.3.3.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej

99

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16cm na
podsypce cementowo-piaskowe]j z wykorzystaniem kostki z
rozbiérek w ilosci 60,00-28,00 = 32,00m2, pozostata kostka w
ilosci 111,00-32,00 = 79m2 nowa

m2

111,00

D.04.06.01
b

8.3.3.2. Podbudowa z betonu cementowego

100

Podbudowy betonowe z betonu C16/20 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 26cm

m2

110,92

D.04.02.01

8.3.3.3. Warstwy ods aczajace i odcinaj ace

101

Warstwa odsaczajgca: piasek o wsp. filtracji k>8m/dobe o gr.
20cm. Warstwa odcinajagca: geowtoknina separacyjno-filtracyjna
typu G20 o wytrzymatosci na rozcigganie w obu kierunkach min.
14KN/m

m2

110,92

D.04.01.01

8.3.3.4. Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i
zageszczeniem podio za

102

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod schodami
w gruncie kategorii I-IV
110,92 =110,92m2

m2

110,92

D.02.01.01.

8.3.3.5. Wykonanie wykopOow w gruntach nieskalistyc  h

103

D.02.01.01

Dogeszczenie poditoza gruntowego na gtebokos¢ 0,2m do Js =
1,00

22,20 = 22,20m3

m3

22,20




