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BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1
Mała architektura

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D.10.01.03. Mała architektura
Rozbiórka Małej Architektury

1 Rozbiórka schodów terenowych. Schody z kamienia z obrzeżem 
betonowym, spocznik wykonany z płyt betonowych wraz z 
murkiem

m2 57,60

6,00*9,60 = 57,60m2
2 Rozbiórka schodów terenowych. Schody z kamienia z obrzeżem 

betonowym wraz z murkiem
m2 35,00

3,50*10,00 = 35,00m2
Elementy Małej Architektury

3 Dostarczenie i montaż koszy na śmieci. Kosz wykonany z betonu
płukanego, prefabrykowany, o pojemności 70l.  Kolor 
naturalnego betonu.  Wewnątrz kosza metalowy ocynkowany 
pojemnik, z wydzieloną popielnicą. Wymiary: wysokość: 72 cm, 
średnica: 53 cm

szt 3,00

4 Dostarczenie i montaż ławek stalowych ocynkowanych wraz z 
siedziskiem z drewna egzotycznego. Fundamenty wg. 
standardów producenta

szt 3,00

5 Wykonanie schodów terenowych S1. Stopnie schodów z kostki 
kamiennej 8x8x8 cm układanej na 3 cm podsypce 
cementowo-piaskowej, sypanej na 12 cm podbudowie z chudego
betonu. Podstopnie z obrzeży granitowych 8x30x100 cm. 
Spocznik z płyt betonowych 30x30x5 cm.

m2 33,00

6 Wykonanie murka betonowego na podkładzie betonowym z 
chudego betonu wraz z oblicowaniem górnej powierzchni murku 
kostka kamienną o wym. 17x17x15 cm

m 16,20

7 Montaż barierek przy schodach S1 z rur stalowych z pochwytem i
przeciągiem o w wym. fi 80 mm na słupkach z rur o wym. 80x30 
mm w rozstawie co ok. 1,20 m

m 23,00

8 Wykonanie schodów terenowych S2. Stopnie schodów z kostki 
kamiennej 8x8x8 cm układanej na 3 cm podsypce 
cementowo-piaskowej, sypanej na 12 cm podbudowie z chudego
betonu. Podstopnie z obrzeży granitowych 8x30x100 cm. 
Spocznik z płyt betonowych 30x30x5 cm.

m2 12,47

5,8*2,15 = 12,47m2


