Egzemplarz nr 4

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Komunalnego

spotka akcyjna
w Gdansku

Umowa nr KB/303/U1/103/W/2011/9893
Umowa nr KB/604/Ul1/112-W/2014/0237

Poz. PW/2.1
PRZEDMIAR ROBOT
Branza: MOSTOWA
Nazwa opracowania: PROJEKT KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ
Przedsigwzigcie:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcow a i Podjazd jako etap | Rozbudowy ulicy
10 Lutego w Gdyni

Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta G dyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
oo mgr inz. specj.: mostowa .
rojektant upr. nr 3992/Gd/89;

Mirostaw Walega Izba POM/BM/5127/01

specj.. mostowa

) mgr inz.
_ ) mar inz. specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu | 21, Tadeusz Kosiedowski upr. nr 2808/Gd/87: Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien Podpis

Gdansk, 20 styczen 2016 r.
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Przedmiar robot - Ktadka

Numer Jednostka Cena
Lp. ?pecyflkacn_ Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa losé | Jednost. | £ aczna
echnicznej
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 |Odtworzenie punktéw w terenie
D.01.01.02 |Wytyczenie obiektu i jego punktéw charakterystycznych
1 Wytyczenie obiektu, pomiary powykonawcze, montaz reperow kpl 1
D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE
D.05.03.00 [Nawierzchnie twarde ulepszone
D.05.03.27 |Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
2 Przygotowanie powierzchni i utozenie nawierzchni z zywic
epoksydowo-poliuretanowych grubosci 5mm na kladce m? 155,6
3 Przygotowanie powierzchni i utozenie nawierzchni z zywic
epoksydowo-poliuretanowych grubosci 5mm na gzymsach muréw m? 6,6
M.11.00.00. |FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. |Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01. [Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez
umocnienia
4 Wykopy koparkami z transportem urobku na wysypisko i jego
utylizacjg m® 231,0
M.11.01.04. |Zasypanie wykopow wraz z zag eszczeniem
5 Zasypywanie wykopow gruntem m° 28,5
M.11.03.00. |Pale fundamentowe wiercone - wymagania o __golne
M.11.03.05. |Wykonanie pali wierconych formowanych w gruncie ¢800
uko $nych
6 Wykonanie pali wierconych ukosnych o srednicy 800mm,
L=10,0m m 100,0
M.11.03.06. |Prébne obci gzenia pala
7 Wykonanie prébnego obcigzenia pala pod podpory kiadki szt 1
M.12.00.00. [ZBROJENIE
M.12.01.00. |Stal zbrojeniowa - wymagania ogolne
M.12.01.02. |Zbrojenie betonu stal g klasy A-Ill N
Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie
8 Zbrojenie kladki kg 10748,3
9 Zbrojenie muréw kg 439,1
M.13.00.00. |BETON
M.13.01.00. [Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne
M.13.01.01. |Beton fundamentéw w deskowaniu
10 Betonowanie tawy fundamentowe kladki betonem C25/30 przy
uzyciu pompy na samochodzie m® 26,2
11 Betonowanie stupkéw w ciggu balustrady betonem C25/30 przy
uzyciu pompy na samochodzie m® 6,4
M.13.01.04. [Beton podp6r w deskowaniu
12 Betonowanie korpus6éw podpo6r ktadki betonem C30/37 przy uzyciu
pompy na samochodzie m® 46,6
13 Betonowanie pilastréw muréw betonem C30/37 przy uzyciu pompy
na samochodzie m® 1,7
M.13.01.08. |Beton oczepéw muréw oporowych
14 Betonowanie oczepéw muréw oporowych betonem C30/37 przy s
uzyciu pompy na samochodzie m 1,4
M.13.02.00. [Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
M.13.02.01. |Beton podkiadowy i ochronny
15 Wykonanie betonu podkladowego C12/15 m° 4,8
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Przedmiar robot - Ktadka

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llosé

Jednost.

t aczna

M.14.00.00.

KONSTRUKCJE STALOWE

M.14.01.00.

Stal konstrukcyjna - wymagania ogélne

16

M.14.01.02.

Konstrukcje stalowe ustroju nios  gcego ze stali typu S420

Wytwor konstrukcji stalowej obiektu ze stali S355

kg

56 909,00

M.14.02.00.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

17

M.14.02.01.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji sta lowych
metalizowanych przez malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw konstrukcji stalowych
metalizowanych przez malowanie zestawem farb o grubosci powtoki
250 ym

700,00

18

M.14.02.02.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji sta lowych
przez metalizacj e

Oczyszczenie przez piaskowanie i zabezpieczenie konstrukcji
stalowej przez metalizacje o gr. 200 ym

700,00

M.14.03.00.

MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

19

M.14.03.01.

Monta z konstrukcji stalowych ustroju no  $nego

Montaz konstrukcji stalowych ustroju nosnego obiektu

56,91

M.15.00.00.

IZOLACJE

M.15.01.00.

Izolacja cienka

20

21

22

23

M.15.01.02.

Powloka ochronna zasypywanych elem. betonowych

Oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia i
wykonanie zabezpieczenie powierzchni betonu zasypywanego
izolacjg bitumiczng powlokowag

podpory ktadki

45,8

pilastry muréw z oczepami

12,0

fundamenty balustrady i stupki w ciggu balustrady

38,9

mury oporowe

40,1

24

25

26

27

28

29

30

31

M.15.01.03.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia oraz
zabezpieczenie antykorozyjne betonu odstonietego srodkami do
powierzchniowej ochrony betonu

podpory ktadki

56,4

pilastry muréw z oczepami

12,0

stupki w ciggu balustrady

[N LN BN BN

16,8

mury oporowe

3(3[3]3

164,4

Malowanie antykorozyjnie zabezpieczonych powierzchni farbami
antygraffiti

podpory ktadki

56,4

pilastry muréw z oczepami

12,0

stupki w ciggu balustrady

N N NN

16,8

mury oporowe

3[3(3(3

40,1

M.15.02.00.

Izolacja gruba

32

M.15.02.04.

Warstwa ochronno-drena zowa

Wykonanie warstwy ochronno drenazowej z polipropylenu
wyttaczanego na tylnych scinach przyczétkow i skrzydet

43,0

M.17.00.00.

LOZYSKA

33

34

M.17.01.04.

tozyska elastomerowe

Zakup i montaz fozyska elastomerowego jednokierunkowo
przesuwnego 0 nosnosciach 250kN i przesuwie +15mm

szt.

Zakup i montaz tozyska elastomerowego wielokierunkowo
przesuwnego o nosnosciach 250kN i przesuwach £15mm

Szt.
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Numer Jednostka Cena
Lp. ?pecyflkacn_ Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Nazwa losé | Jednost. | £ aczna
echnicznej
M.18.00.00. [URZADZENIA DYLATACYJNE
M.18.01.01. (Urzadzenia dylatacyjne szczelne modutowe
35 Zakup i montaz urzgdzen dylatacyjnych szczlnych modutowych o
przesuwie £20mm L=6,6m szt. 1
M.19.00.00. [ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
M.19.01.04. |Balustrady
36 Wytwor i montaz balustrad na krawedzi obiektu h=1,3m,
zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych przez przykrecenie
Srubami do konstrukcji obiektu m 52,9
37 Wytwor i montaz balustrad na dojsciu do obiektu h=1,2m,
zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych za pomocg kotew
wklejanych w wiercone otwory m 53,0
38 Wytwor i montaz zwienczen pilastrow ze stali Szt. 1
39 Wytwdr i montaz detali architektonicznych ze stali na podporach Szt. 2
M.19.01.05. |Ostony przeciwpora zeniowe
40 Wytwor i montaz ostony przeciwporazeniowych poziomych z )
wypetnieniem ze szkla akrylowego m 34,0
M.20.00.00. [INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.00. [Roboty ré zne
M.20.01.05. |Umoncnienie skarp geokrat g
41 Wykonanie umocnienia skarpy geokratg m’ 49,5
M.20.01.07. |Prébne obci azenie obiektu
42 Probne obcigzenie ktadki kpl. 1
M.20.01.10. [Mury oporowe z elementéw prefabrykowanych
43 Wykonanie muru oporowego z systemu elementow
prefabrykowanych m? 46,0
44 Wykonanie zasypki prefabrykatéw muréw oporowych gruntem z s
zakupu i dowozu wraz zageszczeniem go warstwami m 516,0
M.20.02.00. [Roboty dodatkowe
M.20.02.06. |Dokumentacja powykonawcza
45 Wykonanie dokumentacji powykonawczej i fotograficznej ryczatt 1
RAZEM NETTO:
VAT
RAZEM:
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