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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd jako
etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni - przebudowa sieci gazowe;.

ADRES INWESTYCJI  :  Gdynia ul. 10 Lutego

INWESTOR : Gmina Miasta Gdynia

ADRES INWESTORA : Al Marszatka Pitsudskiego 52/54 , 81-382 Gdynia

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sabina Stencel

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
2



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|Gazociag n/c - G1 0,00
1.1|Gazociag z rur stalowych Dn 80 mm 0,00
1.2|Potaczenie sieci gazowej Dn 80 mm do czynnego gazociagu n/c 0,00
1.3|Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80H-74219 Dn 350 0,00
mm
1.4|Montaz rury ochronnej z rur stalowych w/g PN+EN 10208-1+AC z 2009 , izo- 0,00
lowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v Dn
150 mm. Montaz w rurze przeciskowej
2|Gazociag s/c - G2 0,00
2.1|Gazociag z rur stalowych Dn 150 mm 0,00
2.2|Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 150 mm 0,00
2.3|Montaz zaworu upustowego - kurek kulowy kotnierzowy Dn 50 mm 0,00
2.4|Potaczenie sieci gazowej Dn 150 mm do czynnego gazociggu s/c 0,00
2.5|Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 0,00
w klasie PSL 2 zatagcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=2,7 m
2.6|Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 0,00
w klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=2,9 m
2.7|Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 0,00
w klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=3,1 m.
2.8|Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80/H74219 Dn 450 mm 0,00
2.9|Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 0,00
w klasie PSL 2 zatagcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
brycznie powloka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=16,6 m. ( montaz w rurze przeciskowej)
2.10|Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 0,00
w klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=8,80 m.
2.11|Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80/H74219 Dn 450 mm 0,00
2.12|Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 0,00
w klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=11,0m ( montaz w rurze przeciskowej )
2.13|Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 0,00
w klasie PSL 2 zatagcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
brycznie powloka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=6,0 m.
2.14|Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80/H74219 Dn 450 mm 0,00
2.15/Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 0,00
w klasie PSL 2 zatagcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=15,7 m ( montaz w rurze przeciskowej)
3|Tymczasowy gazociag s/c - Baypass -G3 0,00
3.1|Montaz rurociagu PE-HD fi 63 mm 0,00
3.2|Montaz urzadzen do potaczenia gazociagu s/c z rur Dn 150 mm pod cisnie- 0,00
niem, bez wstrzymywania przeptywu gazu w gazociagu ( np. Technologia
TD Wiliamson lub réwnowazny )
3.3|Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80/H-74219 Dn 150 mm 0,00
3.4/ Demontaz tymczasowego bypassu z rur fi 63x5,8 mm 0,00
4/ Demontaze 0,00
4.1|Demontaz nieczynnego gazociggu n/c z rur stalowych Dn 100 mm 0,00
4.2 Demontaz rurociagu stalowego Dn 150 mm 0,00
4.3|Zaslepienie istniejgcego rurociggu stalowego Dn 150 mm 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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PR Siec gazowa 9795

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec wa
tech
n.
1 Gazociag n/c - G1
11 Gazociag z rur stalowych Dn 80 mm
1/G-01. |[KNR 2- |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.1/01.01 |31 0815- |betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
02
12*1,70 m?2 20,400
RAZEM 20,400
2|/G-01. |KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |mz2
d.1.1/01.01 |31 0803- |grubosci 14 cm
03 0803-
04
3*1,70 m2 5,100
RAZEM 5,100
3|G-01. |KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1.1]01.01 |01 0216- |odktad w gruncie kat.llI
02
1,40%3,75*2,50 13,125
1,40%3,75*2,50 13,125
1,40%0,70*7 6,860
A (obliczenia pomocnicze) =======
33,110
poz.3A*0,70 m3 23,177
RAZEM 23,177
4/G-01. |KNR 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w|ms3
d.1.1/01.01 |01 0317- |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
0501 nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
poz.3A*0,30 m3 9,933
RAZEM 9,933
5/G-01. |KNR 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- | m2
d.1.1]01.01 |01 0322- |praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
02
1,40%7*2 m2 19,600
RAZEM 19,600
6/G-01. |KNR 2- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm mz2
d.1.1]01.01 |18 0501-
01
0,70*9 m2 6,300
RAZEM 6,300
7|G-01. |KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.1.1/01.01 [2-18 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
0901-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
8/G-01. |KNR-W |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w |m
d.1.1/01.01 |2-19 klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
0201-06 |brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
z.sz.2.5. \wymogi DIN 30670, DN80 mm - wykopy umocnione
9905-04
26,35 m 26,350
RAZEM 26,350
9|G-01. |KNR-W |Ksztaltki stalowe Dn 80 mm . - wykopy umocnione szt.
d.1.1]01.01 |2-19
0204-06
z.82.2.5.
9905-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10/G-01. Badanie ztaczy RTG Dn 80 mm kpl
d.1.1/01.01 |wycena
indywidu-
alna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11/G-01. [KNR-W |Préba szczelnos$ci gazociggéw o $r.nom. 80 mm m
d.1.1]01.01 |2-19
0211-02
26,35 m 26,350
RAZEM 26,350
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PR Siec gazowa 9795

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec wa
tech
n.
12|/G-01. Termokurczliwy materiat powtokowy z grupy P2A wykazu - system opasek m2
d.1.1]01.01 |analiza |termokurczliwych ( potaczenia spawane proste
indywidu-
alna
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
13|G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno z grupy P2A wykazu - m2
d.1.1]01.01 |analiza |zestaw tasm + masa termokurczliwa do nadawania ksztattu ( tuki, ksztattki
indywidu-|oraz proste odcinki istnijgcych gazociagdéw odkrytych w czasie realizacji robét
alna
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
14/G-01. |KNR 2- |Obsypka rurociggow m3
d.1.1]01.01 |01 0610-
07
analogia
9*0,70*0,38 m3 2,394
RAZEM 2,394
15/G-01. |KNR-W |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztucz- |m
d.1.1/01.01 |2-19 nego
0102-01
26,35 m 26,350
RAZEM 26,350
16|G-01. |KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1.1/01.01 |2-18 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0901-06
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17|/G-01. |KNR 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1.1]01.01 |01 0230- |10 m w gruncie kat. |-l
01
poz.3A ms3 33,110
minus podsypka oraz obsypka
-(0,60+2,40) m3 -3,000
RAZEM 30,110
18/G-01. [KNR 2- |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.1]01.01 |01 0236-
01
poz.17 m3 30,110
RAZEM 30,110
19/G-01. |KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.1.1/01.01 |01 0211- |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
07 0214- |chodami samowytadowczymi na odl........... km
04
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
20(/G-01. Optata za utylizacje ziemi i gruzu m3
d.1.1]01.01
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
21/G-01. |KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w mz2
d.1.1]01.01 |31 0101- |gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
01
20,40 m?2 20,400
RAZEM 20,400
22|G-01. |KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1]01.01 |31 0103- |nawierzchni w gruncie kat. |-V
04
20,40 m?2 20,400
RAZEM 20,400
23|G-01. |[KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$é warstwy po  |m2
d.1.1/01.01 |31 0105- |zagegszczeniu
01 0105-
02
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
24|/G-01. |[KNR 2- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
d.1.1]01.01 |31 0502- |niem spoin piaskiem - ptyty chodnikowe z odzysku 90%
06
20,40 m2 20,400
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PRZEDMIAR ROBOT

z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v Dn 150 mm. Montaz w rurze przeciskowej

Lp. | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec wa
tech
n.
RAZEM 20,400
25|G-01. |KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1.1/01.01 |31 0101- |gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
01 0101-
02
5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
26/G-01. |[KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1]01.01 |31 0103- |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04
5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
27|G-01. |[KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego z kruszywa tamanego - grubo$é warst- |m2
d.1.1/01.01 |31 0115- |wy po zageszczeniu 15 cm
01
5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
28|/G-01. |[KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o gru- |m2
d.1.1/01.01 |31 0313- |bosci 10 cm
01 0313-
02
5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
29/G-01. |KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- |m2
d.1.1]01.01 |31 0314- |bosci 4 cm
01 0314-
02
5,10 m?2 5,100
RAZEM 5,100
1.2 Potaczenie sieci gazowej Dn 80 mm do czynnego gazociagu n/c
30/G-01. Potgczenie przebudowanego odcinka gazociggu Dn 80 mm stal. z gazocig-  |kpl.
d.1.2/01.01 |wycena |giem istniejgcym Dn 80 mm stal. w punkcie G/1/1 ( obejma spawana - fitting
indywidu-|na rurociggu stalowym Dn 80 mm, , kolumna wydmuchowa do balonowania ,
alna korek zaslepiajgcy obejme- fitting, kolano hamburskie Dn 80 mm 90 stop.- 2
szt, )
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31/G-01. |[KNR-W |Montaz rurociggu niskiego i $redniego ci$nienia gazociagi o $r.nom.80 mm |m
d.1.2/01.01 [2-19 montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
0201-06
2 m 2,000
RAZEM 2,000
32|/G-01. |[KNR-W |Kolano hamburskie Dn 80 mm - wykopy umocnione ( potaczenie przebudo- |szt.
d.1.2/01.01 |2-19 wanego odcinaka gazociggu Dn 80 mm stal. z gazociggiem istniejgcym Dn
0204-06 |80 mm stal. w punkcie G1/6)
z.82.2.5.
9905-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33/G-01. |[KNR-W |Montaz rurociggu niskiego i $redniego cisnienia gazociagi o $r.nom.80 mm |m
d.1.2/01.01 [2-19 montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
0201-06
2 m 2,000
RAZEM 2,000
34/G-01. Badanie ztaczy RTG Dn 80 mm kpl
d.1.2/01.01 |wycena
indywidu-
alna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80H-74219 Dn 350 mm
35/G-01. |KNR-W |Wykonanie przewiertéw poziomych $r.350 mm - rura stalowa bez szwu Dn |m
d.1.3/01.01 |2-19 350 mm
0115-02
17,80 m 17,800
RAZEM 17,800
1.4 Montaz rury ochronnej z rur stalowych w/g PN+EN 10208-1+AC z 2009 , izolowanych fabrycznie powtoka
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Lp. | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec wa
tech
n.
36|G-01. |KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w|m
d.1.4/01.01 |2-19 klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
0119-01 |brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN150 mm; L=19,3 m
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 17 mm, szt. 16,
19,30 m 19,300
RAZEM 19,300
37|G-01. |KNR-W |Przecigganie rur ochronnych o $r.nom.150 mm przez rury przeciskowe + pto- |m
d.1.4/01.01 |2-19 zy $lizgowe H80 mm 14 szt
0120-01
19,30 m 19,300
RAZEM 19,300
38|G-01. |[KNR-W |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.150 mm opaskami z grupy  |szt.
d.1.4/01.01 [2-19 P6
0122-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|G-01. Przestrzen miedzy rurg przeciskows i rurg ochronng wypetni¢  chudym beto- |kpl
d.1.4/01.01 |wycena |nem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu
indywidu-
alna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40/G-01. |[KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 40 mm z korkiem gwintowanym wypro- |szt.
d.1.4/01.01 [2-19 wadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
0214-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|/G-01. |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.1.4/01.01 |2-18
0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
42/G-01. |[KNR-W |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.4/01.01 |2-19
0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 4793 Uzytkownik: Sabina Stencel




PR Siec gazowa 9795

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec wa
tech
n.
2 Gazociag $/c - G2
2.1 Gazociag z rur stalowych Dn 150 mm
43|G-01. |[KNR 2- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt | m2
d.2.1/01.01 |31 0815- |betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
02
160*1,70 m2 272,000
RAZEM 272,000
44|/G-01. |[KNR 2- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.1/01.01 |31 0803- |grubosci 14 cm
03 0803-
04
11*1,70 m?2 18,700
RAZEM 18,700
45/G-01. |[KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2.1/01.01 |01 0216- |odktad w gruncie kat.llI
02
1,40*0,80*173,80 194,656
A (obliczenia pomocnicze) =======
194,656
poz.45A*0,70 m3 136,259
RAZEM 136,259
46|/G-01. |[KNR 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory wjm3
d.2.1]01.01 |01 0317- |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
0501 nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
poz.45A*0,30 m3 58,397
RAZEM 58,397
47/G-01. |KNR 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy-|mz2
d.2.1]01.01 |01 0322- |praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
02
1,40*173,80*2 m2 486,640
RAZEM 486,640
48|G-01. |KNR 2- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.1/01.01 |18 0501-
01
0,80%173,80 m2 139,040
RAZEM 139,040
49|/G-01. |KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.2.1/01.01 [2-18 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
0901-01
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
50/G-01. |[KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu |kpl.
d.2.1]01.01 |2-18 4.0m
0903-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51|G-01. |KNR-W |Gazociag z rur stalowych bez szwu, ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w |m
d.2.1/01.01 [2-19 klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
0201-08 |brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacg
z.52.2.5. |\wymogi DIN 30670, DN150 mm
9905-04
215,85 m 215,850
RAZEM 215,850
52|G-01. |[KNR-W |Ksztattki stalowe o $r. nom. 150 mm - wykopy umocnione szt.
d.2.1]01.01 |2-19
0204-08
z.82.2.5.
9905-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
53/G-01. Badanie ztaczy RTG Dn 150 mm kpl
d.2.1/01.01 |wycena
indywidu-
alna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54/G-01. |KNR-W |Préba szczelnosci gazociggdéw o $ér.nom. 150 mm m
d.2.1]01.01 |2-19
0211-02
215,85 m 215,850
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RAZEM 215,850
55/G-01. Termokurczliwe materiaty powtokowe, z grupy P2A wykazu - system opasek |m2
d.2.1/01.01 |analiza |termokurczliwych (potgczenia spawane proste)
indywidu-
alna
23,50 m2 23,500
RAZEM 23,500
56|/G-01. Nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno z grupy P2A wykazu - m2
d.2.1]01.01 |analiza |zestaw tasm + masa termokurczliwa do nadawania ksztattu ( tuki, ksztattki
indywidu-|oraz proste odcinki istnijgcych gazociagdéw odkrytych w czasie realizacji robét
alna
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
57|G-01. Zestawy do izolacji armatury i innych elementéw o skomplikowanych ksztat- |m2
d.2.1/01.01 |analiza |tach - zestawy powtokowe, naktadane na zimno z grupy P4 wykazu - zestaw
indywidu-|tasm + masa wypetniajgca do nadania ksztattu (armatura zamontowana na
alna gazociagu)
2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
58/G-01. |KNR 2- |Obsypka rurociggéw m3
d.2.1]01.01 |01 0610-
07
analogia
173,8070,80%0,45 m3 62,568
minus wypor rur
- m3 -3,000
RAZEM 59,568
59|/G-01. |[KNR-W |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.2.1]01.01 |2-19 nego
0102-01
215,85 m 215,850
RAZEM 215,850
60/G-01. |[KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.2.1/01.01 [2-18 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0901-06
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
61/G-01. |[KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci ele- kpl.
d.2.1/01.01 [2-18 mentu 4.0 m
0903-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
62|G-01. |[KNR 2- |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2.1]01.01 |01 0230- |10 m w gruncie kat. |-l
01
poz.45A m3 194,656
minus podsypka oraz obsypka
-(13,90+62,60) m3 -76,500
RAZEM 118,156
63/G-01. |KNR 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2.1/01.01 |01 0236-
01
poz.62 m3 118,156
RAZEM 118,156
64|/G-01. |[KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi m3
d.2.1/01.01 |01 0211- |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
07 0214- |chodami samowytadowczymi na odl............ km
04
76,50 m3 76,500
RAZEM 76,500
65|G-01. Optata za utylizacje ziemi i gruzu m3
d.2.1/01.01
76,50 m3 76,500
RAZEM 76,500
66/G-01. |KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2.1]01.01 |31 0101- |gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
01
272 m?2 272,000
RAZEM 272,000
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67|G-01. |KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.1]01.01 |31 0103- |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
04
poz.66 m?2 272,000
RAZEM 272,000
68|G-01. |KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosé warstwy po |m2
d.2.1/01.01 |31 0105- |zageszczeniu
01 0105-
02
poz.66 m2 272,000
RAZEM 272,000
69|/G-01. |[KNR 2- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.2.1/01.01 |31 0502- |niem spoin piaskiem - ptyty chodnikowe z odzysku 90%
06
poz.66 m2 272,000
RAZEM 272,000
70/G-01. |KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow w m2
d.2.1/01.01 |31 0101- |gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm
01 0101-
02
18,70 m?2 18,700
RAZEM 18,700
71/G-01. |[KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |[m2
d.2.1]01.01 |31 0103- |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
04
18,70 m?2 18,700
RAZEM 18,700
72|G-01. |[KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego z kruszywa tamanego - grubo$¢ warst- |m2
d.2.1/01.01 |31 0115- |wy po zageszczeniu 15 cm
01
18,70 m?2 18,700
RAZEM 18,700
73|G-01. |[KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- |m2
d.2.1]01.01 |31 0313- |bosci 10 cm
01 0313-
02
18,70 m?2 18,700
RAZEM 18,700
74/G-01. |KNR 2- |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru- |m2
d.2.1/01.01 |31 0314- |bosci 4 cm
01 0314-
02
18,70 m?2 18,700
RAZEM 18,700
2.2 Montaz zasuwy kotnierzowej Dn 150 mm
75/G-01. |KNR-W |Zasuwa klinowa kotnierzowa do gazu ziemnego z migkkim szczelnieniem. szt.
d.2.2/01.01 [2-19 PN16, DN150 mm , z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng - korpus z
0205-05 |PEHD, pokrywa zeliwo szare, podstawg betonowg pod skrzynke,
z.82.2.5.
9905-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76/G-01. Stupek znacznikowy z tabliczka, kabel 1x16 mm2 (YKOXs lub YKY lub row- |kpl.
d.2.2/01.01 |wycena |nowazny) obejscie galwaniczne zasuwy (kabel bocznikujgcy) L=2,0 m, prze-
indywidu-|wod w ziemi uktada¢ w rurach  ostonowych gtadkosciennych lub karbowa-
alna nych 32 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77/G-01. |[KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2.2|01.01 |2-18
0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
2.3 Montaz zaworu upustowegdo - kurek kulowy kotnierzowy Dn 50 mm
78/G-01. |KNR-W |Kurek kulowy kotnierzowy gazowy DN50mm, PN16 + skrzynka uliczna hy-  |kpl.
d.2.3/01.01 [2-19 drantowa - wykopy umocnione
0207-03
z.82.2.5.
9905-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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79/G-01. |[KNR-W |Tabliczka informacyjna instalacji gazowej + stupek wskaznikowy kpl.
d.2.3/01.01 |2-19
0134-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80|G-01. |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2.3/01.01 |2-18
0508-01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
2.4 Potaczenie sieci gazowej Dn 150 mm do czynnego gazociagu s/c
81/G-01. |[KNR-W |Ksztattki stalowe o $r. nom. 150 mm - wykopy umocnione szt.
d.2.4/01.01 [2-19
0204-08
z.52.2.5.
9905-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82|G-01. Badanie ztaczy RTG Dn 150 mm kpl
d.2.4/01.01 |wycena
indywidu-
alna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN I1SO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajgcg wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=2,7 m
83|G-01. |[KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 wm
d.2.5/01.01 |2-19 klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
0119-03 |brycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajgca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=2,7 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy slizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 5
2,70 m 2,700
RAZEM 2,700
84/G-01. |[KNR-W |Uszczelnianie koncdw rur ochronnych o $r.nom. 250 mm opaskami z grupy  |szt.
d.2.5/01.01 |2-19 P6
0122-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85/G-01. |[KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym wypro- |kpl.
d.2.5/01.01 |2-19 wadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
0123-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86/G-01. |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2.5/01.01 |2-18
0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
87/G-01. |KNR-W |Stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.2.5/01.01 |2-19
0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajgcqa wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=2,9 m
88|G-01. |[KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 wm
d.2.6/01.01 |2-19 klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
0119-03 |brycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajacg
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=2,9 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy slizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 5
2,90 m 2,900
RAZEM 2,900
89|G-01. |[KNR-W |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom. 250 mm opaskami z grupy  |szt.
d.2.6/01.01 |2-19 P6
0122-03
analogia
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|/G-01. |KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym wypro- |kpl.
d.2.6/01.01 |2-19 wadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
0123-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
91|/G-01. |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2.6/01.01 |2-18
0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
92|/G-01. |[KNR-W |Stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.2.6/01.01 |2-19
0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.7 Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN 1SO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,

lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajgca wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=3,1 m.

93|G-01. |[KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 wm
d.2.7/01.01 [2-19 klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
0119-03 |brycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=3,1 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy slizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 5
3,10 m 3,100

RAZEM 3,100

94/G-01. |[KNR-W |Uszczelnianie kofcdw rur ochronnych o $r.nom. 250 mm opaskami z grupy  |szt.
d.2.7/01.01 |2-19 P6

0122-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
95/G-01. |[KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym wypro- |kpl.
d.2.7/01.01 |2-19 wadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
0123-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96/G-01. |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2.7/01.01 |2-18
0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
97/G-01. |KNR-W |Stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.2.7/01.01 |2-19
0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80/H74219 Dn 450 mm
98|/G-01. |[KNR-W |Wykonanie przewiertow poziomych $r. 450 mm - rura stalowa bez szwu Dn |m
d.2.8/01.01 |2-19 450 mm
0115-02
14,80 m 14,800
RAZEM 14,800
2.9 Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,

lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajacag wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=16,6 m. ( montaz w rurze przeciskowej)

99|G-01. |[KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 wm
d.2.9/01.01 |2-19 klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
0119-03 |brycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=16,6 m.
Dodatkowo uwzglednic:
- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 14

16,60 m 16,600
RAZEM 16,600
100/G-01. |KNR-W |Przecigganie rur ochronnych o $r.nom. 250 mm przez rury przeciskowe + m
d.2.9/01.01 |2-19 ptozy slizgowe H=72 mm 16 szt
0120-03
-12 -
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16,60 m 16,600
RAZEM 16,600
101/G-01. |KNR-W |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom. 250 mm opaskami z grupy  |szt.
d.2.9/01.01 [2-19 P6
0122-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|G-01. Przestrzen migdzy rurg przeciskows i rurg ochronng wypetni¢ chudym beto- |kpl
d.2.9/01.01 |wycena |nem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu
indywidu-
alna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
103/G-01. |[KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym wypro- |kpl.
d.2.9/01.01 [2-19 wadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
0123-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104|G-01. |[KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2.9/01.01 |2-18
0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
105/G-01. |KNR-W |Stupek znacznikowy z tabliczkg informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.2.9/01.01 |2-19
0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.10 Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN 1SO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajaca wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=8,80 m.
106/G-01. |KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w|m
d.2./01.01 |2-19 klasie PSL 2 zatacznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
10 0119-03 |brycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajgca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=8,80 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy slizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 9
8,80 m 8,800
RAZEM 8,800
107|G-01. |KNR-W |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom. 250 mm opaskami z grupy  |szt.
d.2./01.01 |2-19 P6
10 0122-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108/G-01. |KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym wypro- |kpl.
d.2./01.01 |2-19 wadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
10 0123-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109/G-01. |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2./01.01 |2-18
10 0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
110/G-01. |KNR-W |Stupek znacznikowy z tabliczka informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.2./01.01 |2-19
10 0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1 Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80/H74219 Dn 450 mm
111/G-01. |KNR-W |Wykonanie przewiertéw poziomych $r. 450 mm - rura stalowa bez szwu Dn |m
d.2./01.01 |2-19 450 mm
11 0115-01
9 m 9,000
RAZEM 9,000
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2.12 Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN I1SO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajgca wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=11,0m ( montaz w rurze przeciskowej )

112|/G-01. |KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w|m

d.2./01.01 |2-19 klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-

12 0119-03 |brycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajgca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=11,0m.
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 10
11 m 11,000
RAZEM 11,000
113|/G-01. |KNR-W |Przecigganie rur ochronnych o ér.nom. 250 mm przez rury przeciskowe + m
d.2./01.01 |2-19 ptozy slizgowe H=72 mm 8 szt
12 0120-03
11 m 11,000
RAZEM 11,000
114/G-01. |KNR-W |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom. 250 mm opaskami z grupy  |szt.
d.2./01.01 |2-19 P6
12 0122-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115/G-01. Przestrzen miedzy rurg przeciskows i rurg ochronng wypetni¢  chudym beto- |kpl
d.2./01.01 |wycena |nem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu
12 indywidu-
alna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116/G-01. |KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym wypro- |kpl.
d.2./01.01 |2-19 wadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
12 0123-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117/G-01. |[KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2./01.01 |2-18
12 0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
118/G-01. |KNR-W |Stupek znacznikowy z tabliczka informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.2./01.01 |2-19
12 0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.13 Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=6,0 m.

119/G-01. |KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 wim
d.2./01.01 |2-19 klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
13 0119-03 |brycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajaca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=6,0 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
120/G-01. |KNR-W |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom. 250 mm opaskami z grupy  |szt.
d.2./01.01 |2-19 P6
13 0122-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121/G-01. |KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym wypro- |kpl.
d.2./01.01 |2-19 wadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
13 0123-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|/G-01. |KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2./01.01 |2-18
13 0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
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123|G-01. |KNR-W |Stupek znacznikowy z tabliczka informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.2./01.01 |2-19
13 0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.14 Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80/H74219 Dn 450 mm
124/G-01. |KNR-W |Wykonanie przewiertéw poziomych ér. 4560 mm - rura stalowa bez szwu Dn |m
d.2./01.01 |2-19 450 mm
14 0115-01
13,70 m 13,700
RAZEM 13,700
2.15 Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zatacznik M,
lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego 3LPE w
klasie N-v spetniajgcg wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=15,7 m ( montaz w rurze przeciskowej)
125/G-01. |KNR-W |Rura ochronna stalowa przewodowa ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w|m
d.2./01.01 |2-19 klasie PSL 2 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fa-
15 0119-03 |brycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajgca
wymogi DIN 30670, DN250 mm; L=15,7 m.
Dodatkowo uwzgledni¢:
- ptozy $lizgowe polietylenowe z rolkami, wysoko$¢ 24 mm, szt. 14
15,70 m 15,700
RAZEM 15,700
126/G-01. |KNR-W |Przecigganie rur ochronnych o ér.nom. 250 mm przez rury przeciskowe + m
d.2./01.01 |2-19 ptozy slizgowe H=72 mm 12 szt
15 0120-03
15,70 m 15,700
RAZEM 15,700
127|G-01. |KNR-W |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom. 250 mm opaskami z grupy  |szt.
d.2./01.01 |2-19 P6
15 0122-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128|G-01. Przestrzen migdzy rurg przeciskows i rurg ochronng wypetni¢ chudym beto-  |kpl
d.2.|01.01 |wycena |nem
15 indywidu-| C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu
alna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
129/G-01. |KNR-W |Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym wypro- |kpl.
d.2./01.01 |2-19 wadzona do typowj skrzynki ulicznej zeliwnej
15 0123-04
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130/G-01. |[KNR-W |Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 m3
d.2./01.01 |2-18
15 0508-01
0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100
131/G-01. |KNR-W |Stupek znacznikowy z tabliczka informacyjng instalacji gazowej kpl.
d.2./01.01 |2-19
15 0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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3 Tymczasowy gazociag s/c - Baypass -G3
3.1 Montaz rurociggu PE-HD fi 63 mm
132|/G-01. |KNR 2- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt|m2
d.3.1/01.01 |31 0815- |betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
02
97*1,70 m2 164,900
RAZEM 164,900
133/G-01. |KNR 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3.1/01.01 |01 0216- |odktad w gruncie kat.lll
02
1,0*7,50*2,50 18,750
1,0*7,50"2,50 18,750
1,0*145%0,70 101,500
A (obliczenia pomocnicze) =======
139,000
139*0,70 m3 97,300
RAZEM 97,300
134/G-01. |KNR 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory wjm3
d.3.1]01.01 |01 0317- |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
0501 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
139*0,30 m3 41,700
RAZEM 41,700
135/G-01. |KNR 2- |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m |m2
d.3.1]01.01 |01 0322- |wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
07
1,0"145%2 m?2 290,000
RAZEM 290,000
136/G-01. |KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  |kpl.
d.3.1/01.01 [2-18 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0901-01
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
137|G-01. |KNR-W |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.3.1/01.01 |2-18 4.0m
0903-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
138/G-01. |KNR-W |Gazociag tymczasowy z rur polietylenowych PE100-RC typu 1, tj. rury jedno- |m
d.3.1]01.01 |2-19 warstwowe, t.zw. rury lite, szereg wymiarowy SDR11; rury spetniajace wyma-
0301-06 |gania normy PN-EN 1555 i PN-EN 12007 oraz wymogi PAS 1075, 63x5,8
z.82.2.5. |mm
9905-04
201 m 201,000
RAZEM 201,000
139|G-01. |KNR-W |tgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 63 mm metoda zgrzewania czotowego - |pot.
d.3.1/01.01 [2-19 wykopy umocnione
0302-02
z.82.2.5.
9905-04
36 pot. 36,000
RAZEM 36,000
140/G-01. |Materiat |kuk PE 90 stpo. De 63 mm szt
d.3.101.01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
141/G-01. |Materiat |kuk PE 60 stpo. De 63 mm szt
d.3.1/01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
142/G-01. |Materiat |tuk PE 45 stpo. De 63 mm szt
d.3.101.01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
143|G-01. |Materiat |tuk PE 30 stpo. De 63 mm szt
d.3.1/01.01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
144/G-01. |Materiat |kuk PE 22 stpo. De 63 mm szt
d.3.1/01.01
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
145/G-01. |Materiat |kuk PE 15 stpo. De 63 mm szt
d.3.1/01.01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
146/G-01. |Materiat |tuk PE 11 stpo. De 63 mm szt
d.3.101.01
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
147|G-01. |Materiat |Tuleja kotnierzowa De 63 mm + kotnierz stalowy galwanizowany Dn 50 mm  |kpl
d.3.1/01.01
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
148/G-01. |KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.3.1/01.01 [2-18 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
0901-06
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
149/G-01. |[KNR-W |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci ele- kpl.
d.3.1]01.01 |2-18 mentu 4.0 m
0903-06
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
150|G-01. |KNR 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.3.1]01.01 |01 0230- |10 m w gruncie kat. |-l
01
139 m3 139,000
RAZEM 139,000
151/G-01. |KNR 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3.1]01.01 |01 0236-
01
139 m3 139,000
RAZEM 139,000
152|/G-01. |KNR 2- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w mz2
d.3.1/01.01 |31 0101- |gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
01
164,90 m2 164,900
RAZEM 164,900
153/G-01. |KNR 2- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.1]01.01 |31 0103- |nawierzchni w gruncie kat. |-V
04
164,90 m2 164,900
RAZEM 164,900
154/G-01. |KNR 2- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po  |m2
d.3.1/01.01 |31 0105- |zageszczeniu
01 0105-
02
164,90 m2 164,900
RAZEM 164,900
155/G-01. |KNR 2- |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.3.1/01.01 |31 0502- |niem spoin piaskiem - ptyty chodnikowe z odzysku 90%
06
164,90 m?2 164,900
RAZEM 164,900
3.2 Montaz urzadzen do potaczenia gazociagu s/c z rur Dn 150 mm pod cisnieniem, bez wstrzymywania
przeptywu gazu w gazociagu ( np. Technologia TD Wiliamson lub réwnowazny )
156|G-01. Montaz urzadzen do potaczenia gazociggu s/c z rur Dn 150 mm pod cisnie-  |kpl.
d.3.2/01.01 |wycena |niem, bez wstrzymywania przeptywu gazu w gazociggu ( np. Technologia TD
indywidu-|Wiliamson lub réwnowazny )
alna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.3 Montaz rury przeciskowej stalowej bez szwu wg. PN-80/H-74219 Dn 150 mm
157|G-01. |KNR-W |Wykonanie przewiertéw poziomych $r. 150 mm - rura stalowa bez szwu Dn |m
d.3.3/01.01 |2-19 150 mm
0115-03
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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158|G-01. |KNR-W |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom. 150 mm opaskami z grupy |szt.
d.3.3/01.01 |2-19 P6
0122-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.4 Demontaz tymczasowego bypassu z rur fi 63x5,8 mm
159/G-01. |KNR 4- |Demontaz tymczasowego bypassu z rur fi 63x5,8 mm mb
d.3.4/01.01 |051 0124-
07
analogia
201 mb 201,000
RAZEM 201,000
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4 Demontaze
4.1 Demontaz nieczynnego gazociagu n/c z rur stalowych Dn 100 mm
160/G-01. |KNR 4- |Demontaz rurociggu stalowego Dn 100 mm m
d.4.1/01.01 |05l 0121-
02
50 m 50,000
RAZEM 50,000
161/G-01. |KNR 4- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.1/01.01 |04 1107- |recznym na odlegto$¢ 10 km
01 1107-
04
0,80 t 0,800
RAZEM 0,800
4.2 Demontaz rurociggu stalowego Dn 150 mm
162/G-01. |KNR 4- |Demontaz rurociggu stalowego Dn 150 mm m
d.4.2/01.01 |051 0121-
03
162 m 162,000
RAZEM 162,000
163/G-01. |KNR 4- |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.2/01.01 |04 1107- |recznym na odlegtos¢ 10 km
01 1107-
04
4,30 t 4,300
RAZEM 4,300
4.3 Zaslepienie istniejgcego rurociggu stalowego Dn 150 mm
164|G-01. |[KNR-W |Zaslepienie istniejgcego rurociggu stalowego Dn 150 mm szt.
d.4.3/01.01 |2-20
0313-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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