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Istn. powojenne żeliwne osłonyświatel w miejscu starego przejściadla pieszych  do pozostawienia

Istniejąca nawierzchnia  doprzełozenia i regulacjiwysokosciowej

3.0
3.0

Żółte płytki z guzkami 40x40cmułożone w 2 rzędach

Żółte płytki z guzkami 40x40cmułożone w 2 rzędzie

Żółte płytki z guzkami 40x40cm

ułożone w 2 rzędach
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Rzędne chodnika dostosować

wysokosciowo do wejść lokalów

usługowych oraz klatek

schodowych
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koniec zakresuopracowania
ISTN. BUDYNKI

TERENY ZAMKNIĘTE

PROJ. SŁUPY I MASZTY SYGNALIZACYJNE

STREFA OCHRONNA KABLI MW

PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY

ISTN. SŁUP OŚWIETLENIOWY DO LIKWIDACJI

ISTN. SŁUP SYGNALIZACYJNY DO LIKWIDACJI

OTWORY GEOLOGICZNE

ELEMENTY UJĘTE W ODRĘBNYM OPRACOWANIU

GRANICE ZESPOŁU ZABYTKOWEGO WPISANEGO
DO REJESTRU ZABYTKÓW
GRANICE OBSZARU OCHRONNEGO GŁÓWNEGO ZBIORNIKA
WÓD PODZIEMNYCH 110

PROJ. ZJAZDY - NAW. Z KOSTKI KAMIENNEJ

ISTN. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BRUKU KAMIENNEGO

PROJ. JEZDNIA - NAWIERZCHNIA SMA

PROJ. CHODNIK - NAW. Z PŁYT BETONOWYCH

PROJ. ŚCIEŻKA ROWEROWA - NAW. SMA

PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE DLA ROWERÓW - NAW. TERRAWAY

PROJ. ZABRUKI Z KOSTKI KAMIENNEJ

PROJ. OPASKA ORAZ WYSPA DZIELĄCA - NAW. Z KOSTKI BET. 

PROJ. ŚCIEŻKA - NAW. TERRAWAY 

PROJ. SEPARACJA - NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ 

PROJ. WYSPA PRZEJEZDNA - NAW. Z KOSTKI KAMIENNEJ 

ISTN. NAWIERZCHNIA DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ

PROJ. SŁUP TRAKCYJNY

PROJ. SŁUP TRAKCYJNO-OŚWIETLENIOWY

ISTN. SŁUP TRAKCYJNY DO LIKWIDACJI

ISTN. SŁUP TRAKCYJNO-OŚWIETLENIOWY DO LIKWIDACJI

PROJ. DRZEWA LIŚCIASTE

PROJ. KRZEWY LIŚCIASTE NISKIE

PROJ. KRZEWY IGLASTE

PROJ. TRAWY OZDOBNE

PROJ. ROŚLINY CEBULOWE

PROJ. TRAWNIKI Z SIEWU

PROJ. SŁUPKI ZAPOROWE

PROJ. KRATY OCHRONNE DLA DRZEW

PROJEKTOWANE KOSZE NA ODPADKI

PROJ. BARIERA PRZECIWROZBRYZOGOWA

ISTN. DRZEWA I KRZEWY

ISTN. DRZEWA DO ZABEZPIECZENIA ODESKOWANIEM

ISTN. DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI

ISTN. KARPINA DO USUNIĘCIAI

BRAK DRZEWA W TERENIE

PROJ. MUREK KAMIENNY

ISTN. SŁUP OGŁOSZENIOWY DO ROZBIÓRKI 

ISTN. DROGOWSKAZ W NOWEJ LOKALIZACJI

PROJ. BARIERA STALOWA TYPU "UCHO"

PROJ. BARIERKA STALOWA 

PROJ. WPUSTY ULICZNE

PROJ. BARIERA DROGOWA SP-06

GRANICA TERENU NIEZBĘDNEGO

LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN PASA DROGOWEGO
DRÓG POWIATOWYCH

DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCHI


