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l.  OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja

Zakres opracowania obejmuje ulice Zniwng w Gdyni, na czesci dziatki nr 383; 372; czesci dziatki nr
373; 107/51; 248/51; 106/51 - (po podziale 520/51); 157/51 - (po podziale 522/51) obreb WK2
oraz 406/51; 416/51; 448/51; 413/46 obreb WK2.

2. Wprowadzenie i zakres opracowania
Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/4. Niniejsze
opracowanie zawiera opis dla "Budowy czesci ulicy Zniwnej w Gdyni" z zakresem jak na rys. 1.

3. Dane wyjsciowe (podstawa formalno-prawna)

e Zlecenie Inwestora.

e Mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 1:500 uzgodnionej w
ZUDP.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 lipca 2002 r. W sprawie

znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). _

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr

177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr
33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr 109, poz. 1156).

e Wizje lokalne w terenie i konsultacje.

4. Stan istniejacy

Projektowany uktad drogowy znajduje sie w ciggu ul. Zniwnej.
Teren obejmowany inwestycjg utwardzony jest tymczasowo roztozonymi ptytami betonowymi -
ptyty azurowe typu Meba, typu Yomb, ptyty zbrojone o wym. 2x3m. Wystepuje tu uzbrojenie w
postaci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci gazowej, sieci wodociggowej, sieci
teletechnicznej oraz kabli energetycznych.

5. Rozwigzania projektowe

5.1 Opis ogolny
Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej ulicy przedstawiono na rysunku nr 1. W skfad projekto-
wanego uktadu drogowego wchodzi jezdnia, chodnik i wjazdy. Zaprojektowano droge klasy D.
W zakresie zadania nastepuje podziat nieruchomosci - dziatki nr 106/51 oraz 157/51, a uzyskany
teren stanowi¢ bedzie pas drogowy ul. Zniwnej. W zwigzku z podziatem tylko wzdtuz dziatki nr
106/51 rozbidrce ulega ogrodzenie posesji na dfugosci 31,3 m (wraz z bramg przesuwna o dtug. 6
m). Istniejace ogrodzenie wykonane jest z podmuréwki betonowej, stupkéw stalowych i
zamontowanych do nich wypetnienia - rama z katownika stalowego i siatki lub z wypetnienia
drewnianego.
Nowe ogrodzenie na nowej dziatce nr 521/51 (po podziale z dziatki 106/51) wykonane zostanie
staraniem i na koszt wtasciciela posesji. Ogrodzenie jest poza zakresem opracowania objetego
decyzjg ZRID.

5.2 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Uktad drogowy podzielono na 4 odcinki - A-B, C-D, E-F i G-H.

Pierwszy odcinek A-B rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul. Bt. Krélowe]j Jadwigi a koriczy sie na
skrzyzowaniu z projektowanym odcinkiem C-D. Catkowita dtugos¢ w/w odcinka wynosi 130,7m.
W sktad odcinka A-B wchodzi jezdnia, prawostronny chodnik oraz wjazdy na posesje.

Drugi odcinek C-D rozpoczyna sie od skrzyzowania z odcinkiem A-B, a konczy sie
na skrzyzowaniu z projektowanym odcinkiem E-F. Catkowita dtugo$¢ w/w odcinka wynosi 62,5m.
W sktad odcinka C-D wchodzi jezdnia, lewostronny chodnik od Hm 0 + 38,4m do korica odcinka,
prawostronny chodnik na catej dtugosci oraz wjazdy na posesje.
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Trzeci odcinek E-F rozpoczyna sie od skrzyzowania z odcinkiem C-D a koriczy sie na istniejaca
nawierzchnig z ptyt typu Yomb . Catkowita dtugos¢ w/w odcinka wynosi 33,2m.

Czwarty odcinek G-H rozpoczyna sie od konca odcinka E-F i biegnie, az do zakoriczenia siegacza.
Wykonany jest w $rodkowej czesci z ptyt typu Yomb oraz wzdtuz ogrodzen z szerokiej opaski z
kostki granitowej. Catkowita dtugos¢ w/w odcinka wynosi 92,3m. Na odcinku wykonana zostanie
regulacja pochylenia poprzecznego na dtugosci 10 m od Hm 0+59,0 do HmO0+69,0 i ewentualnie
wymiana ptyt bet. Yomb.

W sktad odcinka A-B wchodzi jezdnia, czesciowo obustronny chodnik oraz wjazdy na posesje.
Jezdnig zaprojektowano o szerokosci 5m z kostki betonowe]j koloru szarego z fazg. Chodnik
szerokosci 1,65m wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego z faza. Wjazdy szerokosci 3-4m
zaprojektowano z kostki betonowej koloru czerwonego z faza.

Jezdnia ograniczona jest obustronnie kraweznikiem o wym. 15x30x100 wystajagcym 10cm ponad

nawierzchnig, miejscami wysoko$c kraweznika obnizono do 5 cm (miejsca wskazane na rys. nr1).

Wyjatek stanowi odcinek E-F, gdzie jezdnia ograniczona jest kraweznikiem o wym. 15x22x100
wystajagcym 2cm ponad nawierzchnie. Ten sam typ krawezinika oddziela nawierzchnie wjazdéw
na posesje z jezdnig oraz miejsca przewidziane dla ruchu pieszych(np. przejscia dla pieszych).
Spadki podtuzne projektowanych jezdni zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem istniejacego
uksztattowania wysokosciowego terenu. Wynosza one: 0,6% oraz 8%. Zostaly zaprojektowane
tak, by umozliwi¢ odprowadzenie wéd opadowych do projektowanych wpustéw kanalizacyjnych
a takze mozliwie ograniczy¢ roboty ziemne.

Spadki poprzeczne jezdni na odcinkach A-B oraz C-D zaprojektowano jako daszkowe o wartosci
2% w kierunku krawgznikdw. Spadek jezdni na odcinku E-F zostat zaprojektowany jako
jednostronny o wartosci 1% w kierunku wschodnim. Na chodniku spadek jednostroriny wynosi 2
%. Spadek na wjazdach wynosi 2 %.

5.3 Konstrukcja nawierzchni
e Konstrukcja jezdni:

— kostka betonowa szara z fazg -grubos¢ kostki 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -grubosé 5cm
— podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 -grubosc 20cm
- podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe -grubosé 15cm
e Konstrukcja wjazdow:

— kostka betonowa czerwona z faza -grubosc kostki 8 cm
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 -grubosc 5cm
~ podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 -grubosc 15cm
- podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe -grubosé 10 cm
e Konstrukcja chodnika:

— kostka betonowa szara z fazg -grubosc kostki 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -grubosc 5cm
—  kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5 -grubosé 10 cm

5.4 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
W ramach zadania wykonano projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej, projekt gazociagu,
projekt wodociggu, projekt teletechniczny, projekt oswietlenia oraz projekt usuniecia kolizji
elektroenergetyczny. W/w projekty wykonano w osobnych opracowaniach.
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OSWIADCZENIE

RUMIA 31.08.2014 r.

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam,

ze projekt budowlany branzy drogowej pt. Budowa czesci ulicy Olgierda i Zniwnej w

Gdyni nadz. nr:

czg$SC dziatki 383; 372; czes¢ dziatki 373; 107/51; 248/51; 406/51; 416/51; 448/51;
413/46; 106/51 - (po podziale520/51); 157/51 - (po podziale 522/51) - obreb WK2;

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

- inz. Andrzej Kazmierczak

nr upr. proj. 83/Gd/97
spec. konstrukcyjno-budowlana

- inz. Andrzej Brudnicki

nr upr. proj. 239/76
spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

InZ, Andrzeiny
upr. ble roj kt
wspee. Kéndtry ’yj .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126

Inwestor :

Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego52/54, 83-382 Gdynia.

Nazwa i adres obiektu:

Budowa czesci ulic Olgierda | Zniwnej w Gdyni

Lokalizacja:
Dziatki nr: czes$¢ dziatki nr 383; 372; czesci dziatki nr 373; 107/51; 248/51; 106/51 - (po podziale
520/51); 157/51 - (po podziale 522/51) obr. WK2 oraz 406/51; 416/51; 448/51; 413/46 obr. WK2.

Projektant:

Andrzej Kazmierczak
84-232 Rumia, ul. Wroctawska 7
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Czg$¢ opisowa:  “sle Horazali qu:ﬁffaﬁkriu:gﬂ;;
81-382 Gdynig

. Zakresem robét jest Budowa czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

. Wykaz: jezdnie, wjazdy, chodniki na czesci dziatki nr 383; 372; czesci dziatki nr 373; 107/51;
248/51; 106/51 - (po podziale 520/51); 157/51 - (po podziale 522/51) obr. WK2 oraz 406/51;
416/51; 448/51; 413/46 obr. WK2.

Nie dotyczy.

Przy robotach rozbiérkowych i zatadunku: oraz przy robotach ziemnych polegajacych
na korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne, jak rowniez przy roztadunku i montazu nowego
kraweznika, obrzezy trawnikowych, kostki betonowej, oraz przy dowozie, roztadunku
i zageszczaniu materiatow sypkich.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy pracownikéw poinstruowa¢ o mozliwych
zagrozeniach jakie ewentualnie moga wystapi¢ przy kazdym rodzaju robét oraz zapoznac
z instrukcjami bezpiecznej pracy w zakresie prac prowadzonych na drogach. Dopilnowac
przestrzegania przepisow ppoz. i BiHP.

Elementem niezbednym  dla  zapobiegniecia  niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywanych robét budowlanych jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot dla pieszych i pojazdéw poruszajacych sie w tym rejonie
oraz doktadne jej wykonanie w terenie, a takze miejscowe zabezpieczenia dziennego odcinka
robot.

Zabezpieczenie robot poprzez prawidtowo wykonang tymczasowg organizacje ruchu zapewni
sprawng komunikacje na wypadek szybkiej ewakuacji w wypadku pozaru, awarii i innych
zagrozen oraz udzielania pomocy. Wykonany zakres robdt podlega¢ bedzie odbiorowi
z ktérego nalezy sporzadzi¢ protokét oraz oswiadczenie, ktdre podpisujg kierownik budowy
i wykonawca robot.
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. CZESG GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu — Projekt drogowy
Profil podtuzny - odcinek A-B

Profil podtuzny - odcinek C-D

Profil podtuzny - odcinek E-F

Przekroje konstrukcyjne

Szczegodty konstrukeyjne

1:500
1:100/500
1:100/500
1:100/500
1:45

1:10

- rys.
- rys.
- rys.
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I. OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA
1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie
realizowane w ramach budowy ul. Zniwnej i Olgierda w Gdyni.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- sie¢ kanalizacji deszczowe] od studni D11 poprzez studnie D10, D9, D8, D7 do studni D6
zlokalizowanej u styku ulic Zniwnej / Olgierda oraz od studni D14 poprzez studnie D13, D12 tez
do studni D6 wraz z wpustami ulicznymi.

Od studni D6 do studni odbiorczej Di projektowang kanalizacje deszczowa w ul. Olgierda
zawiera odrebne opracowanie.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

= Warunki techniczne nr UD.70111.95.2.2012.AnK9469 2z dnia 17.12.2012 wydane
przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni

= Aktualne przepisy i normy

® Projekt branzy drogowej

* Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice
Olgierda, Zniwna, GEOTEST Sp. z 0.0., czerwiec 2013 1.

3. Stan istniejgcy

Teren objety opracowaniem posiada jezdni¢ ziemng oraz cze$ciowo utwardzong
nawierzchni¢ z plyt betonowych typu IOMB. W pasie drogowym znajduje sie spora ilos¢
uzbrojenia podziemnego: gazociagg z przylaczami, kable teletechniczne i energetyczne oraz sie¢
wodociggowa z przylaczami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowig linie energetyczne niskiego
napigcia na podporach stupowych.

Zabudowg stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne.

Teren budowy charakteryzuje sie silng deniwelacjg. Rzgdne wahajg sie pomiedzy 94 — 113
m.n.p.m.

Na przedmiotowym terenie nie wystgpuja drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badan podioza gruntowego stwierdzono wystepowanie pod

warstwg nasypow gruntéw spoistych (glina pylasta 1 piaszczysta, piaski gliniaste)
oraz niespoistych (piaski drobne i $rednie, zwiry i pospotki).
Woda gruntowa wystepuje w postaci saczen w utworach spoistych.
- Warunki gruntowo-wodne sg proste, a projektowane obiekty naleza do I kategorii

geotechnicznej.



B. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami
1.1. Nawiazanie do projektowanej sieci kanalizacyjnej

Projektowany kanal DN315 wlaczy¢ do projektowanej sieci w zakresie odrebnego
opracowania poprzez projektowang studnie D6 zlokalizowanej w ul. Zniwnej.

1.2.  Uklad projektowanej sieci

Kolektor deszczowy nalezy wykona¢ z rur DN315 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401.
Przebieg  przewodow, lokalizacje¢ oraz numeracj¢ studni rewizyjnych  pokazano
na zalaczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkow i zaglebien pokazanych
na profilu. Zaglebienia przewoddéw wahajg si¢ w przedziale 1,50+2,60.

Dhugos¢ projektowanej sieci w zakresie przedmiotowego zadania wynosi 245,8 m.

1.3. Projektowana armatura

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano 9 studni z betonu C35/45
o $rednicy DN/ID1200. Studnie powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie
zwieficzy¢ plyta zelbetowa i wlazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym. Wlazy ryglowane
wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe zeliwne powlekane PE, wklejane
fabrycznie, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi tczyé na uszczelki elastomerowe.

Przejscia szczelne zintegrowane prefabrykowane.

Dno studni monolityczne z prefabrykowanymi kinetami z betonu C35/45 lub osadnikami
glebokosci 0,5 m. Lokalizacja odpowiednich studni zgodnie z profilami.

Wpusty deszczowe (sztuk 17) projektuje si¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID500 z osadnikiem gtebokosci 0,95 m. Wpusty zwienczy¢ kratg uliczng 500x500
na zawiasach klasy D400. Pod krata zainstalowa¢ kosze osadnicze o glgbokodci 0,6 m. Wpusty
wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem.

Wpusty wiaczy¢ do sieci za pomoca studni przykanalikami o $rednicy DN200.

1.4. Projektowane przykanaliki
Podlaczenie wpustéw do studni rewizyjnych wykonaé rurami PVC-U SN8 lite DN200 wg PN-EN
1401. Parametry przykanalikow wg czesci graficznej. Liczba przykanalikow 13 szt.

2. Uzbrojenie likwidowane

Istniejacy nieczynny odcinek kanalizacji deszczowej kd 200 w rejonie KM 040,24 dz.
nr 383 nalezy zlikwidowa¢ poprzez odkopanie i zutylizowanie. Dtugo$¢ kanatu ok. 24 m.

Istniejacy przykanalik i wpust podlgczony do studni Di nalezy catkowicie zlikwidowaé
poprzez odkopanie i1 zutylizowanie. Diugos$¢ przykanalika ok. 5,5 m.

Istniejaca studnie chlonng oraz kanal kd 160 zlokalizowane na dz. nr 106/51 nalezy
zlikwidowac poprzez odkopanie i zutylizowanie.

Zestawienie likwidowanej kanalizacji deszczowe;j
Element Dhugosé [m] [los¢ [szt]
wpust uliczny - 1
przykanalik 5,5 1
kanat kd200 24 -
studnia chtonna - 1
kanat kd160 2 -
suma 31,5
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3. Roboty montazowe

Trasa projektowanej. sieci kanalizacyjnej winna by¢é wytyczona przez miejskg stuzbe
geodezyjna lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako umocnione o $cianach pionowych.
Przewdd instalowac na warstwie podsypki z piasku o grubosci 0,15.
Po wykonaniu zasypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystapic
do mechanicznego zasypywania wykopu. Wykop zasypywac¢ warstwami, zagegszczenie 100% (Is =
1,00 — pas drogowy).
Studnie instalowaé na zageszczonej podsypce do 1s=0,98.

4. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy
zwracaé szczegdlng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie
podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robét nalezy traktowac jako
czynne.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje si¢ z istniejagcym uzbrojeniem: kable energetyczne,
teletechniczne, gazociag, sie¢ wodociggowa.
Istniejgce przewody energetyczne i teletechniczne beda przebudowywane
wg projektow branzowych.

5. Préby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnosci i1 wytrzymalosci polaczen przewodoéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szezelnosei przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610:2002. W przypadku wystgpowania wody gruntowe] powyzej wierzchu rury nalezy
wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracj¢ zgodnie z norma.

6. Wytyezne wykonania robot, kolizji i warunkéw bhp

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia przewidziang
w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykonaé wg PN-EN
1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do robdt
wykonawca winien si¢ dokladnie zapoznaé z projektem. W zwigzku z mozliwoscia kolizji
projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem zachodzi koniecznos$¢ wlasciwego zabezpieczenia
w tych miejscach zarowno urzadzen istniejacych jak tez i nowo projektowanych.

W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wiadcicielem. Stan techniczny odbudowanego urzadzenia
nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi I wymogami
technicznymi.

7. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych docelowo kostkg betonowa zgodnie
z projektem branzy drogowe;.

g5



8. Proéby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymalodci potaczen przewoddéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610:2002. W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy
wykona¢ badanie szczelnoscei na infiltracje zgodnie z norma.

9. Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomié uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikow budynkow mieszkalnych o terminie rozpoczgcia robot.

3. Odstonigte w czasie prowadzenia robét istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomié¢ podmioty, ktére te urzadzenia eksploatuja.

4. Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdhuz i od czola.
7. chwila zapadniecia zmroku — wykopy oswietlié.

5.  Wykonane odcinki przewodéw przed zasypaniem zglosi¢ do zainwentaryzowania shuzbie
geodezyjne;j.

6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie 2z przepisami zawartymi Ww normie
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7.  Wiazy studni kanalizacyjnych lokalizowaé tylko 1 wy lacznie w osi jezdni lub osi pasa
drogowego.

8. Miejsce skladowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnié
z Inwestorem.

9. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

10. Teren budowy charakteryzuje si¢ trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi w zwigzku czym
konieczne bedzie odwodnienie wykopu w postaci iglofiltrow oraz drenazy, zabijanie $cianek
szczelnych., Wykonawca powinien skalkulowaé wszystkie ryzyka, ktére moga wystgpi¢ podczas
budowy

Projektant:

inz. Stefan Ratajczak, nr upr. 8346/270/88
spec. instalacyjno-iny ;iér?
mgr inZ. golcnf%rzejensk&
nrupr. POM /oo 05/ 4
gpec, insi‘clocyino." | / f'



RUMIA 31.08.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam,
ze projekt budowlany branzy sanitarnej dla kanalizacji deszczowej pt. Budowa czesci
ulicy Olgierda i Zniwnej w Gdyni na dz. nr;
cze$¢ dziatki 383; 372; czesc dziatki 373; 107/51; 248/51; 406/51; 416/51; 448/51;
413/46; 106/51 - (po podziale520/51); 157/51 - (po podziale 522/51) - obreb WK2;

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

- inz. Stefan Ratajczak ‘
atajczak

nr upr. proj. UAN/8346/270/88 E’f A sa46/27088
spec. instalacyjno-inzynieryjna

- mgr inz. 'Jolanta Madesjenska ;
nr. upr. Pro'. POM/0035/Poos/ 14 @ ,.f/'\
Spec. instq{c\cyjna :

- mgrinz. Ksawery t.udzinski

nr upr. proj. POM/0236/PO0OS/11
spec. instalacyino-inzynieryjna
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INFORMACJA BlIOZ

TEMAT: BUDOWA CZESCI ULICY OLGIERDA | ZNIWNEJ W GDYNI
OPRACOWANIE: PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
LOKALIZACJA: Dz. nr: czes¢ dziatki nr 383; 372; czes¢ dzialki nr 373;

107/51; 248/51; 406/51; 416/51; 448/51; 413/46; 106/51 - (po
podziale 520/51); 157/51 - (po podziale 522/51); obr. WK2

INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
83-382 Gdynia

OPRACOWAL.: inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88

ul. Wrzosowa 1 K
84-240 Reda i

SIERPIEN 2014



1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie kanalizacji deszczowe;.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne - wykopy
e roboty budowlano - montazowe
e proby i odbiory czesciowe
e roboty ziemne — zasypanie wykopow
e plukanie i uruchomienie, odbiory koncowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e kable energetyczne,

o kable telekomunikacyjne,
e wodociag

e gazociag

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e kable energetyczne
e gazociag

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS
WYSTAPIENIA

5.1. PRACE NA ZEWNATRZ

wykonywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania ziemig,

roztadunek rur 1 armatury— mozliwos¢ przygniecenia cigzkim elementem,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwosé porazenia pragdem elektrycznym,
prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym,

Miejsce prowadzenia robdt powinno byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pily mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)

o8



6.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Instruktaz pracownikéw powinien byé przeprowadzony przez inspektora BHP —
szkolenie stopnia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualnej.

Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i koniecznosé¢ stosowania $rodkow
ochrony przez pracownikow.

SRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

Zaloga wykonujgca poszczegélne rodzaje robdt, swoimi umiejetnosciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywaé sig¢ tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzetem nieuszkodzonym i
petnosprawnym.

Nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych wynikajacych z  warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot montazowych, zalecen i instrukcji
producentéw materiatéw budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzgtu, zasad BHP zawartych w
obowigzujacych przepisach.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot stosownie do moggcego
wystapi¢ zagrozenia.

Miejsce do roztadunku i zaladunku samochodow budowy nalezy wygrodzié tak, aby
nie powodowa¢ zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

W czasie prac gromadzi¢ materialy z rozbiorki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku.

SKLADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materialow
niebezpiecznych

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak

upr. UAN/8346/270/88

tajezak
AN B346/270/88

ins. Sid
Upr. Bu
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Uwagi:

1. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢

przekopy prébne,
2. Nie wyklucza sig istnienia innego

nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

3. Do budowy stosowa¢ rury PVC—U SN8 lite wg PN-EN 1401
4. Istniejqce i projektowane wtazy nalezy dostosowa¢ do
projektowanej niwelety.

podziemnego uzbrojenia terenu
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NORD PROJEKT

CONSULTING
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84-230 RUMIA, ul Wroclawska 7
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e-mail: nordprojekt@wp.pl
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tel. kom, 604 194 833, 606 823 748
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ZESTAWIENIE STUDNI' DN1200

Lp. | Nr. studni| Rt RA. | H[m]| RO | DNO | Rd.l | ON1 | A1 [] ] Rd2 | DN2 | A2 []] Rd3 | ON3 | A3 [1] Rd4 | Nt | A4 [T Rd5 | ON5 | A5 [T] Rd6 | DN6 | A6 [T | osadnik/kineto
LTt L as | o | s osas | a0 | wos [aas | 315 1164 [9mGRES WG ODREBNEGQ OPRACOWANIA| ™S IS [ ]
[ 2 | b2 | o539 | 9545 | 1o | —— 155 fomme—peee—an lasqo | 315 o1 | N S ——T < % L —
3| o5 | o071] 810 | 261 [ess0 | 315 [ 99,34 | 200 | 138 |80 | 315 | ImT— S osadnik J
o | oe | toear] tonge| 240 | —— |55 Lsorge sy | L —f D i e . N o | kineto
5 D5 | Qi 07T | 187 | —— | 215 | 10269 | 200 | 4o 102,28 | 315 | 97 1 \ NI linalg
6 | D6 106,87 | 10485| 2,02 | — | 315 [ 10529 | 200 | 37 |10485 | 315 | 85 10506 | 200 | 152 | 10547 | 200 | 170 [ 10485 [ 315 | 180 [ 10530 | 200 | 261 kineta
7 D7 110,47 | 108,16 | 2,31 | 108,66 | 315 | 109,12 | 200 | 159 | 108,66 | 315 | 177 | 109,09 | 200 | 238 osadnik
8 D8 110,90 | 108,81 | 2,09 | —— | 315 | 10881 | 315 | 90 | 109,65 | 200 | 169 109,59 | 200 | 222 kineta
9 D9 111,33 | 108,90 | 2,43 | 109,40 | 315 | 109,87 | 200 | 115 |109,40 | 315 | 178 109,83 | 200 | 259 osadnik
10| D10 112,46 | 110,68| 1,78 | — | 315 | 110,68 | 315 | 185 Kineta
11| D1t 112,71 | 110,66 | 2,05 | 111,16 | 315 | 111,28 | 200 | 145 | 111,24 | 200 | 257 osadnik
12| D12 107,57 | 104,87 | 2,70 | 10537 | 315 | 10537 | 315 | 180 | 106,08 | 200 | 270 osadnik
13| D13 109,43 | 107,23| 2,20 | —— | 315 | 107,23 | 315 | 180 kineta
14| D14 110,70 | 108,00 | 2,70 | 10850 | 315 | 109,21 | 200 | 259 osadnik
DN2
SZCZEGOL. STUDNI
Z OSADNIKIEM N
SZCZEGOL STUDNI
wtaz 8600 zeliwno—betonowy Z KINETA
ryglowany, H=T15mm DN 5 DN3
wraz 8600 zeliwno—betonowy
R.t. ryglowany, R=115mm \ R.t.
—r— S - — - _ :
N NN SN o N 3
@ /yf/// 7 ) i et // P .
' P e 4 piyta zelbetowa Y o O ] plyta zelbetowa Uwagi: DNO
\ i H=250 : w2 L ) A=250 1. Prefabrykaty beton C35/45,
{l\ . N < kKlamry zeliwne s 2. Przejscia rur wykona¢ u producenta kregdw jako szczelne,
hy: Klamry zefiwne - . zozor?rfee & 3. Kregi fqczy¢ za pomocq uszczelek elastomerowych,
% Zlazowe - kreai 1200x250/500 > < kregi 1200%250/500 4. Klasa wytrzymatosci wiazéw wg PN-EN 124:2000,
\ N N N 5. Studnie zgodne z PN-EN 1917,
i 1 i’ 2 6. Rzedne wtazéw dostosowa¢ do rzednych nawierzchni,
N 0 N ———— - ¥ 7. Wiazy ryglowane wentylowane klasy D400 zeliwne z wypetnieniem betonowym,
R - . " 8. Dno studni monolityczne z prefabrykowanymi kinetami  z betonu C35/45 lub
fa\‘.' 120 1) JS 120 1\ osadnikami h=0,5m zgodnie z cz. graficzng
. N P2 == o 9. Podstawowym warunkiem prawidtowo wykonanej studni jest zageszczenie podloza
= 3 & r o do Is=1,0.
N N o L
N —— N Rl e | v N
~ N ~ o
~ ko~ o ~
~ N oS
—\-T\J — : gl ] e 1 L
R dno 1200950 ~) >]  _dno 1200x850
% ¢ ) > " WYKONAWCA: INWESTYCIA:
ooy oo | .d.0 \\x/ i _ i’
. — N LN 5 BUDOWA CZESCI
B 8 NN Y M3
¥ \ k2 3 NORD PROJEKT| UL OLGIERDE | ENIWNEY
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ke |4 osadnik H=05m 121 kineto bet. il v s —
40 W il s ok g o b C35/45 s ek nordproe@uR sl %1;40&5%?&2?&%;%&2%1 -0’
CE: R e T s N L tel kom. 604 124 833; 806 823748 |podziele 520/51); 157/51 - (po podziale 522/51); obr. WK2
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1. Wpusty wykona¢ z kregéw betonowych DN/ID500 zgodnie z KB4~4.12.1(5) typu
WU-II-A z monolitycznym dnem, z czescig osadowg o gtebokosci 0,95m, z koszem |
na nieczystosci o glgbokosci 0,6m, z kratami ulicznymi 500x500 klasy D400 z i
zawiasem !
2. Prefabrykaty beton C35/45,
3. Posadowienie wpustu na podsypce piaskowej gr.15cm,
4. Wymiary w cm o ile nie podano inaczej, $rednice rur w mm.
Lp. | Nr. wpustu| Nr. studni Rd.2 R.d.k.2 L [m] H [m] af’]
1T Wpt—]__D1 92 55 97 93 17 | _23—T08
o [Twe | o o0 RO —T 5 | e
........ i SEE A P % L L N PO i TP
3 | W3 | D3 98,10 | 99,34 | 14 235 | 138
-5 | w5 D6 106,73 104,38 105,33 106,87 104,85 105,29 22 | Zr——3
6 Wpé D6 106,77 104,42 105,37 106,87 104,85 105,30 33 2,35 261
WYKONAWCA: INWESTYCJA:
i Wp7 D6 107,41 105,06 106,01 106,87 104,85 105,47 8,7 2,35 170
8 Wp8 D7 110,57 | 10822 | 108,17 110,47 108,16 109,09 4,1 2,35 238 BUDOWA CZESCI
9 Wp9 D7 11057 | 10822 | 109,17 | 11047 | 10816 | 109,12 | 25 2,35 159 NORD PROJEKT vLIG OLG\EE%’:‘”'\'%N'WNEJ
10 Wp10 D8 111,10 108,75 109,70 110,90 108,81 109,58 6,0 2,35 229 CONSULTING
DANE KONTAKTI
11 Wp11 D8 111,10 108,75 109,70 110,90 108,81 109,62 4,0 2,35 180 R A e, p——
; czest dzialid nr 383; 372; dziatki d H
12 Wp12 D9 111,30 108,95 109,90 111,33 108,90 109,83 33 2,35 259 o ek gkt DANET; 406/51: 416/57; yrro 413048; 108/51 - (po
13 Wp13 D9 111,30 | 108,95 109,90 111,33 108,90 109,87 1,4 2,35 115 tel ko 604 194 833,606 23 74p__Podzlale 520/51); 157/51 - (po podzlale 522/51); obr. WK2
BRANZA: DATA: ADRES:
14 Wp14 D11 12,71 110,36 111,31 112,71 110,66 111,24 37 2,38 257 "SANITARNA | VIII.2014 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia
15 Wp15 D11 112,71 110,36 111,31 112,71 110,66 111,28 1,6 2,35 145 = N Grrina Miasta Gayn
18 Wp16 D12 107,54 105,19 106,14 107,57 104,87 106,08 3.2 2,35 270 Al. Marsz. Pilsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia
WA RY SUNKL; NR RYS:
17 Wp17 D14 110,67 108,32 108,27 110,70 108,00 109,21 3,0 2,35 269 N ESTAWIENIE PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZ. v
=544 KIEROWNIK PRAC: | mgr inz, Rafat Kadmierczak W7 ITH
inz. Stefan Ratajczak SPEc. iNslaRcyjno-nzynieryne]

PROJEKTANT;
1

upr. nr 8348/270/88
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I. OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
z przylagczami do granic dzialek, ktore beda realizowane w ramach budowy
ul. Zniwnej i Olgierda w Gdyni.

W zakres opracowania wchodzi:

- sie¢ wodociggowa od wezta W1 do wezla W9/W10 wraz z przelaczeniem
istniejacych przylaczy,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni S7 zlokalizowanej w ul. Zniwnej
do studni S15 i studni S19 zlokalizowanych w ul. Zniwnej. W zakresie opracowania wchodzi
rowniez budowa urzadzen kanalizacyjnych od kanatu gtéwnego do granic posesji. Sieci w
przedmiotowym projekcie polgczone zostang z projektowanymi siecilami w ramach
odrebnego opracowania zgodnie z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — sieé
kanalizacji sanitarnej i wodociagu

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

s Aktualne przepisy i normy

* Projekt branzy drogowej

= Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice
Olgierda, Zniwna, GEOTEST Sp. z 0.0., czerwiec 2013 r.

3. Stan istniejgcy

Teren objety opracowaniem posiada jezdni¢ ziemng oraz czesciowo utwardzona
nawierzchnig¢ z ptyt betonowych typu IOMB. W pasie drogowym znajduje sie spora ilosé
uzbrojenia podziemnego: gazociag z przytaczami, kable teletechniczne i energetyczne oraz
sie¢ wodociggowa z przytaczami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowia linie energetyczne
niskiego napi¢cia na podporach stupowych.

Zabudowe stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne.

Teren budowy charakteryzuje si¢ silng deniwelacjg. Rz¢dne wahajg sie pomiedzy
106 — 113 m.n.p.m.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie

pod warstwg nasypéw gruntéw spoistych (glina pylasta i piaszczysta, piaski gliniaste) oraz
niespoistych (piaski drobne i $rednie, zwiry i pospoiki).

Woda gruntowa wystepuje w postaci saczen w utworach spoistych.

Warunki gruntowo-wodne sa proste, a projektowane obiekty nalezg do 1 kategorii

geotechniczne;j.



B. SIEC WODOCIAGOWA

1. Sie¢ likwidowana

Istniejacg sie¢ w110 w ulicy Olgierda od wezta W1 do hydrantu przy HP1 nalezy
zlikwidowa¢. Istniejace przylacza nalezy przepia¢ do projektowanej sieci DN100. Wezly
przebudowa¢ zgodnie ze schematami wg cze$ei graficzne] opracowania. Diugosé
likwidowanej sieci ok. 80 m.

2. Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami
Sie¢ wodociggowa prowadzi¢ wzdhuz ulicy Olgierda. Tam gdzie jest to mozliwe sieé

zaprojektowano po za jezdnia.
Projektowany przewod wykona¢ z rur zeliwnych sferoidalnych wg PN-EN 545 DN100
taczonych na kielichy blokowane.
Do budowanego wodociagu nalezy przepiac istniejace przylacza wg czesci graficzne;.
Na sieci wybudowac¢ nalezy dwa hydranty podziemne DN80.
Na istniejacych i projektowanych przylaczach nalezy zalozy¢ rury ochronne stalowe
o srednicy DN100. Przekroczenie jezdni siecia wodociggowa wykona¢ w rurze ochronnej
stalowej DN200. Rury ochronne wyposazyé w ptozy dystansowe i zamkng¢é manszetami.
Rury na wezlach faczy¢ za pomoca polaczen kolnierzowych blokowanych i lgcznikow
zeliwnych.

Przebieg przewodow, lokalizacje oraz numeracje weztow wodociggowych pokazano
na zafgczonym planie w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym.

Czes¢ dziatki prywatnej nr 106/51 zostanie wydzielona (wywlaszczona) i przekazana
pod budowe infrastruktury drogowej wraz z uzbrojeniem terenu.

Projektowane wezty wodociaggowe wykonaé¢ wg schematow.
Przewody nalezy prowadzi¢ wg spadkow i zaglebien pokazanych na profilu.
Przylacze nalezy podlgczy¢ do sieci poprzez trojnik z zasuwa DN50 z obudowg teleskopowa
i skrzynka uliczna.
Hydranty Zeliwne podziemne DN80. Montaz na tuku kotnierzowym ze stopka i kotnierzem.
Kolano stopowe osadzi¢ na plytce chodnikowej betonowej 35x35x5cm. Przed hydrantem
zamontowaé zasuwg odcinajgcg DN8O.
Zaprojektowano hydrant Zeliwny sferoidalny klasy GGG40 DN80 PN16. Korpus zeliwny
sferoidalny, zabezpieczenie antykorozyjne proszkowe farba epoksydowg odpornej na
promieniowanie UV. Grubos¢ powloki 250 mikronéw. Wrzeciono hydrantu ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem. Trzpien ruchomy ze stali nierdzewnej. Sruby ze stali
nierdzewnej, grzybek zamykajacy ogumowany, kolnierz owiercony zgodnie z PN.
Zaprojektowano zasuwy zeliwne sferoidalne klasy GGG40 wg PN-EN 1074-2, PNI10.
Zabezpieczenie antykorozyjne wg DIN-30677 cz2. Wrzeciono ze stali nierdzewnej,
z walcowanym gwintem, ogumowany klin zasuwy, Sruby ze stali nierdzewnej, kolnierze
owiercone zgodnie z PN.
W trakcie montazu przestrzegal instrukcji producenta. Zasuwg¢ wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa 1 skrzynke uliczna oraz oznaczy¢ w terenie odpowiednig tabliczkg informacyjna.
Pod zasuwg wykona¢ blok podporowy z betonu C12/15 o wymiarach 20x30cm i gruboscei 15
cm. Skrzynke uliczng do zasuw osadzi¢ na pierScieniu betonowym o grubosci 10 cm
wykonanym z betonu C12/15.
Odejscie przewodu do hydrantu zabezpieczyé blokiem oporowym z betonu C12/15
o wymiarach w planie 30 x 25 i wysokosci 30 ecm. Blok oporowy posadowi¢ na podiozu
z thucznia gr. Sem. Przewdd oddylatowaé folig polietylenowa.



3. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci winna by¢ wytyczona przez miejskg stuzbe geodezyjna lub
uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako umocnione o szerokosci DN+0,6m o $cianach
pionowych.
Przewod instalowaé na warstwie podsypki z piasku o grubosci 0,15. Po wykonaniu zasypki
ochronnej ulozy¢ nalezy niebieska taSme znacznikowa z wkladka metalowa. Nastgpnie
przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopu materiatlem z ukopu. Wykop zasypywaé
warstwami 0,30 m i1 zaggszcza¢ mechanicznie do wskaznika Is = 1,0.

Przy trjnikach i kolanach wykona¢ bloki oporowe o wymiarach w planie 30 x 25 i
wysokoséci 30 cm.
Bloki oprze¢ o nienaruszalny grunt rodzimy i oddylatowa¢ od przewodu folig PE.

4. Kolizje i przekroczenia

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na napotkane istniejace uzbrojenie, ktore nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robot nalezy traktowac jako czynne.

Projektowana sie¢ krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem: kable energetyczne
i teletechniczne, gazociag.

Istniejgce  przewody energetyczne 1 teletechniczne beda przebudowywane
wg projektow branzowych.

5. Proby hydrauliczne, plukanie oraz dezynfekcja
Sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z wymogami PN-81/B-
10725 przy cisnieniu prébnym p = 1,5 x pr, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po pozytywnym
wyniku proby cisnienia calg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé czysta woda wodociagowa a
nastepnie podda¢ 24 godz. dezynfekcji podchlorynem sodu. Nastepnie ponownie wyplukad
sie¢ wodociggowg do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej probki wody spetniaé
bedzie warunki okreslone w Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 r. (Dz.U. nr 61 poz. 417).

6. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkow bhp

Roboty = budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia
przewidziang w niniejszym projekcie. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien sie
dokladnie zapozna¢ z projektem. W zwigzku z mozliwoscia  kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem zachodzi konieczno$¢ wilasciwego zabezpieczenia w tych miejscach zaréwno
urzadzen istniejacych jak tez i nowo projektowanych.

W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczyé poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenic zgodnic z przepisami drogowymi
1 wymogami technicznymi.



7. Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenia trasy sieci wodociggowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomié uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

3. Odslonigte w czasie prowadzenia robot istniejace urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktére te urzadzenia
eksploatuja.

4. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac a wykopy zabezpieczyé.

5. Wykonane odcinki przewoddw przed zasypaniem zglosi¢ do zainwentaryzowania shuzbie
geodezyjnej.

6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnié
z Inwestorem.

8. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne swiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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C. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1. Nawigzanie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
Projektowany kanal DN200 wigczy¢ do istniejacej studni Si umiejscowionej w pasie
drogowym ul. Olgierda w ulicy Zniwnej. Wlaczenie wykonaé za pomoca wklejanego
przejscia szczelnego.

1.2. Uklad projektowanej sieci

Projektuje si¢ grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 oraz 150 z rur
kamionkowych calkowicie pokrytych szkliwem zgodnych z EN 295. Polaczenia rur na
uszezelki typu SBR-EPDM. Podlaczenie do studni rewizyjnych poprzez krééee dostudzienne
o dfugosci 1 m.

Od studni S4 nalezy wyprowadzi¢ odcinek przewodu DN200 do granicy dziatki
1 zakonczy¢ korkiem — KS6. Odcinek ten stanowia wyprowadzenie sieci do dzialek
zlokalizowanych na pétnoc od ul. Olgierda.

Przebieg przewodéw, lokalizacj¢ oraz numeracj¢ studni rewizyjnych pokazano
na zalaczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkéw i zaglebien
pokazanych na profilu. Zagtebienia przewodéw wynosi 1,6+2,7m.

Dtugos¢ projektowanej sieci wynosi 286,0 m.

1.3. Projektowana armatura

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 12 studni z betonu
(C35/45 o srednicy DN/ID1200. Studnie powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004. Studnie zwieniczy¢ plyta zelbetowa i wlazem zeliwnym. Wiazy ryglowane
wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie zlazowe zeliwne powlekane PE,
wklejane, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi laczyé na uszezelki elastomerowe.

1.4. Projektowane urzgdzenia kanalizacyjne DN150 od kanalu gléwnego do granicy
posesji.

Urzadzenia wykona¢ z rur kamionkowych DN150 catkowicie pokrytych szkliwem
zgodnych z EN 295. Polaczenia rur na uszczelki typu SBR-EPDM.

Podlaczenia urzadzen do kanatu gléwnego poprzez studnie oraz tréjniki 45° i kolana —
ksztattki kamionkowe wg EN 295. Zakonczenia urzadzen na granicy dziatek korkiem.

2. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej winna by¢ wytyczona przez miejskg shuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako umocnione o $cianach pionowych.
Przewod instalowa¢ na warstwie podsypki z piasku o gruboséei 0,15.
Po wykonaniu zasypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystapi¢
do mechanicznego zasypywania wykopu. Wykop zasypywaé¢ warstwami, zageszczenie 100%
(Is = 1,00 — pas drogowy).
Studnie instalowac na zageszczonej podsypee do 1s=0,98.

3. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
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uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwraca szczegdlng uwage na napotkane istniejace uzbrojenie, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robot nalezy traktowac jako czynne.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem: kable
energetyczne, teletechniczne, gazociag, sie¢ wodociggowa.

Istniejgce  przewody energetyczne 1 teletechniczne beda przebudowywane
wg projektow branzowych.

4. Préby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci polaczen przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610:2002. Badanie szczelnosci przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ metodg L (z uzyciem powietrza). Probe wstgpna przeprowadzié przed
wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla
potwierdzenia szczelnosci catego przewodu nalezy przeprowadzié¢ kolejng prébe szczelnosci.
W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonaé badanie
szczelnosci na infiltracje zgodnie z norma. Badanie szczelnosci przewodéw oraz studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ metoda z uzyciem powietrza LD, spelniajac warunki:

®  Psmin = 11 [kPa] — ci$nienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % P, powyzej
cisnienia probnego atmosferycznego,
= P,= 10 [kPa] — cisnienie probne powyzej cisnienia atmosferycznego,
= AP =1,5 [kPa] — dopuszczalny spadek cisnienia,
®* t; =3 min. — czas badania przewodow kanalizacyjnych,
t> = 14 min — czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu proby szczelnosci metoda powietrzng nalezy powtdrzyé badanie
w przypadku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunieciu usterki. Do badania szczelnosci
przewodow i studzienek kanalizacyjnych metoda powietrzna nalezy posiadaé sprzet
niezbedny do wykonania badania:

s kompresor,

* korki pneumatyczne,

= agregat pragdotworczy, .

" sprzgt pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem ci$nienia powietrza na impuls

elektryczny.

Urzgdzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mie¢ doktadnosé¢ do 10%
wartosci AP, natomiast dokladnos¢ pomiaru czasu powinna wynosié 5 sek.

5. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkéw bhp
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z technologia przewidziang
w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykonaé wg PN-
EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do
robot wykonawca winien si¢ dokladnie zapozna¢ z projektem. W zwiazku z mozliwoscia
kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istnicjacym uzbrojeniem zachodzi
konieczno$¢ wiasciwego zabezpieczenia w tych miejscach zaréwno urzadzen istniejacych jak
tez i nowo projektowanych.
W kazdym przypadku wykonawca robot zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
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obicktu na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczajgcych,
- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
1 wymogami technicznymi.

6. Uwagi dla wykonawcy
1. Wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystapieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikéw budynkéw mieszkalnych o terminie rozpoczecia robét.
3. Odstonigte w czasie prowadzenia robo6t istniejace urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktére te urzadzenia
eksploatuja.
4. Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdhuz i od czota.
7 chwila zapadni¢cia zmroku — wykopy oswietlic.
5. Wykonane odcinki przewodow przed zasypaniem zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjne).
6. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie =z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. Miejsce skladowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnié
z Inwestorem.
8. Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektant:
inz. Stefan Ratajczak, nr upr. 8346/270/88

spec. instalacyjno-inzynieryjna
]

Pro,'ektqn‘t:

mgr inz. Jolanto. Mqdrzegjewsksy/ >
nr upr. POM[0035/ POOS /44 f C?
spec. Instalacyjna
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RUMIA 31.08.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oéwiadczam,
ze projekt budowlany branzy sanitarnej dla kanalizacji sanitarnej i wodociggu pt.
Budowa czesci ulicy Olgierda i Zniwnej w Gdyni na dz. nr:
czes¢ dziatki 383; 372; czes¢ dziatki 373; 107/51; 248/51; 406/51; 416/51; 448/51:
413/46; 106/51 - (po podziale520/51); 157/51 - (po podziale 522/51) - obreb WK2;
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

- inz. Stefan Ratajczak

nr upr. proj. UAN/8346/270/88 ing
spec. instalacyjno-inzynieryjna

: atajczalk
d¥nf UAN B346/270/88

mar inz. Tolarta. qurzejewska 4 {O) v
0r upr. proj. POM/0035/P00S/14
spec. ?nsfa,lgcyjﬁd

- mgrinz. Ksawery tudzinski

nr upr. proj. POM/0236/PO0OS/11
spec. instalacyjno-inzynieryjna
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TEMAT:

OPRACOWANIE:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

OPRACOWAL.

INFORMACJA BIOZ

BUDOWA CZESCI ULICY OLGIERDA | ZNIWNEJ W GDYNI

PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZELACZENIEM ISTNIEJACYCH
PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH ORAZ BUDOWA
URZADZEN KANALIZACYJNYCH OD KANALU GLOWNEGO
DO GRANICY POSESJI

Dz. nr: czesc dziatki nr 383; 372; czes¢ dziatki nr 373;
107/51; 248/51; 406/51; 416/51; 448/51; 413/46; 106/51 - (po
podziale 520/51); 157/51 - (po podziale 522/51); obr. WK2

GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54,
83-382 Gdynia

inz. Stefan Ratajczak {2
upr. UAN/8346/270/88 ’l
ul. Wrzosowa 1
84-240 Reda
%
SIERPIEN 2014
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1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci wodociagowej
1 kanalizacji sanitamej wraz z przetaczeniem istniejgcych przytaczy wodociggowych oraz
budowg urzadzen kanalizacyjnych od kanatu glownego do granicy posesji.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robét i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisow bezpieczenistwa oraz postanowieniami Kontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne - wykopy
e roboty budowlano - montazowe
e proby i odbiory czgsciowe
e roboty ziemne — zasypanie wykopow
® piukanie i uruchomienie, odbiory koricowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne,
e wodocigg

® gazocigg

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ‘

e kable energetyczne
e pazociag

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS
WYSTAPIENIA

5.1. PRACE NA ZEWNATRZ

wykonywanie wykopow — mozliwosé przysypania ziemig,

roztadunek rur i armatury— mozliwosé przygniecenia cigzkim elementem,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwo$é porazenia pradem elektrycznym,
prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwosé porazenia
pradem elektrycznym,



Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace wykonywane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (pity mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

o Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP —
szkolenie stopnia. '

e Pracownicy powinni byé¢ poinformowani o zagrozeniach.

e Pracownicy powinni zosta¢é wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualne;j.

e Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i konieczno$¢ stosowania $rodkéw
ochrony przez pracownikow.

y 4 SRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

e Zaloga wykonujgca poszezegolne rodzaje robot, swoimi umiejetnosciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

e Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywaé maszynami i sprzetem nieuszkodzonym i
pelnosprawnym.

e Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych wynikajacych z warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét montazowych, zalecen i instrukcji
producentéw materiatéw budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w
obowiazujacych przepisach.

e Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot stosownie do mogacego
wystapi¢ zagrozenia.

e Miejsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzié tak, aby
nie powodowaé zagrozenia dla innych uzytkownikow.

e Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0sob nieupowaznionych.

e W czasie prac gromadzi¢ materialy z rozbiorki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku.

8. SKEADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw
niebezpiecznych

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak

upr. UAN/8346/270/88

r :
" . atajczak
{]?;f 1%4&270.’88
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II. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2. Profil podtuzny sieci wodociagowej

Rys. 3. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
Rys. 4. Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
Rys. 5. Schematy montazowe sieci wodociggowej
Rys. 6. Zestawienie studni kanalizacji sanitarnej

skala 1:500
skala 1:100/500
skala 1:100/500
skala 1:100/100
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Uwagi:
1. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ przekopy probne,
2. Nie wyklucza sig istnienia innego podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,
3. Do budowy sieci stosowa¢ rury z zeliwa sferoidainego wg PN—EN 545 z polqczeniami kielichowymi blokowanymi,
proj.droga k. bet. ZAKRES WG ODREBNEGO OPRACOWANIA N\ 4, Istniejqce i projektowane skrzynki od armatury nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety.
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BUDOWA CZESCI
ULIC OLGIERDA
NORD PROIEKT | ZNIWNEJ W GDYNI

CONSULTING
DANE KONTAKTOWE:
84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7
www.nordprojekt.pl
e-mail: nordprojekt@wp.pl
tel, 58 871 18 76 fax 58 71075 64
tel. kom. 804 194 833; 606 823 748

LOKALIZAC.A - DZ. NRE
czgéé dzalki nr 383; 372; cze$6 dzialld nr 373; 107/51;
248/51; 406/51; 416/51; 448/51; 413/46; 106/51 - (po
podziale 520/51); 157/51 - (po podziale 5§22/51); obr. WK2

BRANZA:

DATA:
SANITARNA VI1L.2014

ADRES:

ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia

FAZA SKALA

PB -

INWESTOR:

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

P
NAZWA RYSUNKU:

SCHEMATY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

NR RYS:

KIEROWNIK PRAC: | mgr inz, Rafat KaZmierczak

PROJEKTANT: inz. Stefan Ratajczak

SpeC. INStalasy o2y ErSKE \
upr. nr 8346/270/88 A N,

SPRAWDZIL.! myr inz. Ksawery Ludzinski Bpec. eacya !

upt. nr POMO236/POOS/11

. |mer in2. Jolarita
PROJEKTANT: 9 Maodrzejenska

- #Zenyy
e bosiotagroosy , AT




wtaz 8600 zeliwno—betonowy
ryglowany, H=T15mm \

R.t.

ZESTAWIENIE STUDNI DN1200
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I N s

15, DN

15 \zaggszczono podsypka

piaskowa gr. 15cm

150
DN2
DN1 ) DB
4
4?
DNO

Lp. | Nr. studni| Rt Rd. | H[m] | ONO | Rdt | DNt | AT [T] Rd2 | oN2 | A2 [T] Rd3 | ON3 | A3 []
1St~ 9548 | 91,90 | 358 | 200 | 9300 | 200 | 111 | 9190 | 180 | 179
2 | w2 96,18 | U7 2.47 | OO O WW
3 S3 97,75 95,21 2,54 200952200 21 150 246 95,21 150 269
4 S4 100,36 | 97,49 | 2,87 | 200 19749 | 200 150 | 230 97,49 | 200 | 270
5 | S5 104,24 | 104497782 | 200 | 101,42 | 200 | 268 ]
6| —S6—| 104,21 | 101,94| 2,27 | 200 | 101,94 | 200 | 101
7| s7 106,87 | 10457 230 | 200 | 10457 | 200 | 90 | 10457 | 200 | 180 | 10457 | 160 | 255
8 S8 109,18 | 107,12| 2,06 | 200 | 107,12 | 200 | 179
9 59 11,12 | 109,05| 2,07 | 200 | 109,05 | 200 | 90
10| S10 111,29 | 109,09 | 2,20 | 200 | 109,09 | 200 | 174
11 S11 111,37 | 109,20 2,47 | 200 | 109,20 | 200 | 180
12 S12 112,00 | 109,96 | 2,04 200 | 109,96 | 200 182
13| S13 112,71 | 110,73| 1,98 | 200 | 110,73 | 200 | 115
14| st4 | 11276 110,77] 109 | 200 | 11077 | 150 | 120 [ 11077 [ 200 | 249
15| S15 112,92 | 110,83 | 2,09 | 200 | 110,83 | 150 | 114
16 | S16 107,43 | 105,01 | 242 | 200 |10501 | 200 | 180 | 10501 | 150 | 232
17| S17 108,50 | 105,88 | 2,62 | 200 | 10588 | 150 | 91 105,88 | 200 | 180 105,88 | 160 | 246
18| S18 110,20 | 108,00| 2,20 | 200 | 108,15 | 150 | 90 108,00 | 150 | 111 108,00 | 200 | 178
19| S19 110,93 | 109,28| 2,09 | 200 | 109,28 | 150 | 132 | 109,28 | 150 | 239
Uwagi:
1. Prefabrykaty beton C35/45,
2. Przejscia rur wykona¢ u producenta kregéw jako szczelne,
3. Kregi tqczy¢ za pomocq uszczelek elastomerowych,
4, Klasa wytrzymatosci wtazéw wg PN-EN 124:2000,
5. Studnie zgodne z PN-EN 1917,
8. Podlqczenie kanatéw do studni poprzez krécce dtugosci 1 m,
7. Rzedne wtazéw dostosowa¢ do rzednych nawierzchni,
8. Podstawowym warunkiem prawidtowo wykonanej studni jest zaggszczenie podfoza do Is=1,0.

WYKQNAWCA:

NORD PROJEKT

CONSULTING

DANE KON TAKTOWE:
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| ZNIWNEJ W GDYNI

84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7
wwav.nordprojektpl
e-mail: nordprojekt@wi.pl
tel, 58 671 18 76 fax 68 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 806 823 748

LOKALIZACJA - DZ. NRE
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248/51; 408/51; 416/51; 448/51; 413/46; 106/51 - (po
podziale 520/51); 157/51 - (po podziale 522/51); obr. WK2

BRANZA: DATA: ADRES
SANITARNA VIlL2014 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia
Pz - S [NWESTOR: Gmina Miasta Gdyni

Al. Marsz, Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

NAZWA RYSUNKLL

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ

NR RYS:

KIEROWNIK PRAC: | mgr In2. Rafat Kagmierczak

PROJEKTANT:

inz. Stefan Ratajczak

spec.:msé aoyine- n;ymers% % ﬂ i K
upr, nr B348/270/88

, . : Spec. Instalacying
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PROTEKTANT: | Mgr inz. Tolanta spec. instal
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