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I. OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA
1. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, ktora bedzie
realizowane w ramach budowy ul. Zniwnej i Olgierda w Gdyni.
W zakres opracowania niniejszego opracowania wchodzi:
- sie¢ kanalizacji deszczowej od studni D6 zlokalizowanej w U. Zniwnej
do studni D12 i D14 zlokalizowanych w ul. Zniwnej wraz z wpustami ulicznymi.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

= Warunki techniczne nr UD.70111.95.2.2012.AnK9469 z dnia 17.12.2012 wydane
przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni

= Aktualne przepisy i normy

* Projekt branzy drogowej

= Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice
Olgierda, Zniwna, GEOTEST Sp. z 0.0., czerwiec 2013 r.

3. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada jezdni¢ ziemng oraz czeSciowo utwardzong
nawierzchni¢ z ptyt betonowych typu IOMB. W pasie drogowym znajduje si¢ spora ilos¢
uzbrojenia podziemnego: gazociag z przytaczami, kable teletechniczne 1 energetyczne oraz sie¢
wodociggowa z przytaczami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowig linie energetyczne niskiego
napi¢cia na podporach stupowych.

Zabudowe stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne.

Teren budowy charakteryzuje sie silng deniwelacja. Rzedne wahaja si¢ pomiedzy 94 — 113
m.n.p.m.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badan podloza gruntowego stwierdzono wystgpowanie pod

warstwg nasypow gruntdw spoistych (glina pylasta 1 piaszczysta, piaski gliniaste)
oraz niespoistych (piaski drobne 1 srednie, zwiry 1 pospoitki).

Woda gruntowa wystgpuje w postaci saczen w utworach spoistych.

Warunki gruntowo-wodne sa proste, a projektowane obiekty naleza do 1 kategorii

geotechnicznej.



B. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

1. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami
1.1. Nawiazanie do projektowanej sieci kanalizacyjnej

Projektowany kanal DN315 wiaczy¢ do projektowanej sieci w zakresie odrebnego
opracowania poprzez projektowana studni¢ D6 zlokalizowanej w ul. Zniwne;j.

1.2. Uklad projektowanej sieci

Kolektor deszczowy nalezy wykona¢ z rur DN315 PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401.
Przebieg przewodow, lokalizacje oraz numeracj¢ Studni  rewizyjnych  pokazano
na zalaczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkow i zaglgbien pokazanych
na profilu. Zaglebienia przewodow wahajg si¢ w przedziale 1,50+2,60.

Dhugosc¢ projektowanej sieci W zakresie przedmiotowego zadania wynosi 245,8 m.

1.3. Projektowana armatura

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano 9 studni z betonu C35/45
o $rednicy DN/ID1200. Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie
zwienczy¢ plyta zelbetowa i wlazem zeliwnym z wypelnieniem betonowym. Wtazy ryglowane
wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe zeliwne powlekane PE, wklejane
fabrycznie, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi taczy¢ na uszczelki elastomerowe.

Przej$cia szczelne zintegrowane prefabrykowane.

Dno studni monolityczne z prefabrykowanymi kinetami z betonu C35/45 lub osadnikami
glebokosci 0,5 m. Lokalizacja odpowiednich studni zgodnie z profilami.

Wopusty deszczowe (sztuk 17) projektuje si¢ z prefabrykowanych kregdéw betonowych
DN/ID500 z osadnikiem glebokosci 0,95 m. Wpusty zwienczy¢é kratg uliczng 500x500
na zawiasach klasy D400. Pod kratg zainstalowa¢ kosze osadnicze o glebokosci 0,6 m. Wpusty
wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-11-A z monolitycznym dnem.

Wpusty wlaczy¢ do sieci za pomocg studni przykanalikami o srednicy DN200.

1.4. Projektowane przykanaliki
Podtaczenie wpustow do studni rewizyjnych wykona¢ rurami PVC-U SN8 lite DN200 wg PN-EN
1401. Parametry przykanalikow wg cze$ci graficznej. Liczba przykanalikow 13 szt.

2. Uzbrojenie likwidowane

Istniejacy nieczynny odcinek kanalizacji deszczowej kd 200 w rejonie KM 0+0,24 dz.
nr 383 nalezy zlikwidowa¢ poprzez odkopanie i zutylizowanie. Dtugo$¢ kanatlu ok. 24 m.

Istniejacy przykanalik 1 wpust podtaczony do studni Di nalezy catkowicie zlikwidowac
poprzez odkopanie i1 zutylizowanie. Dlugo$¢ przykanalika ok. 5,5 m.

Istniejacg studni¢ chlonng oraz kanat kd 160 zlokalizowane na dz. nr 106/51 nalezy
zlikwidowac poprzez odkopanie i zutylizowanie.

Zestawienie likwidowanej kanalizacji deszczowej
Element Dhugos¢ [m] Ilo$¢ [szt]
wpust uliczny - 1
przykanalik 55 1
kanat kd200 24 -
studnia chtonna - 1
kanat kd160 2 -
suma 31,5




3. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej winna by¢ wytyczona przez miejskg shuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako umocnione o §cianach pionowych.
Przewdd instalowa¢ na warstwie podsypki z piasku o grubosci 0,15.
Po wykonaniu zasypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystapié
do mechanicznego zasypywania wykopu. Wykop zasypywaé warstwami, zageszczenie 100% (Is =
1,00 — pas drogowy).
Studnie instalowac¢ na zageszczonej podsypce do Is=0,98.

4. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy
zwracaé szczegbdlng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zalezno$ci od rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie
podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robdt nalezy traktowac jako
czynne.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje si¢ z istniejacym uzbrojeniem: kable energetyczne,
teletechniczne, gazociag, sie¢ wodociggowa.
Istniejace przewody energetyczne 1 teletechniczne beda przebudowywane
wg projektow branzowych.

5. Proby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymaloSci potaczen przewodoéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610:2002. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy
wykona¢ badanie szczelno$ci na infiltracje zgodnie z norma.

6. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkéw bhp

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia przewidziang
w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykona¢ wg PN-EN
1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do robot
wykonawca winien si¢ dokladnie zapozna¢ z projektem. W zwigzku z mozliwosciag kolizji
projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem zachodzi konieczno$¢ wlasciwego zabezpieczenia
w tych miejscach zaréwno urzadzen istniejacych jak tez i nowo projektowanych.

W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wtascicielem. Stan techniczny odbudowanego urzadzenia
nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami
technicznymi.

7. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych docelowo kostka betonowa zgodnie
z projektem branzy drogowe;j.



8. Préby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatosci potaczen przewoddéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610:2002. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy
wykona¢ badanie szczelnos$ci na infiltracj¢ zgodnie z norma.

9. Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejacego uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikow budynkéw mieszkalnych o terminie rozpoczecia robot.

3. Odslonicte w czasie prowadzenia robdt istniejace urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktore te urzadzenia eksploatu;jg.

4. Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdluz i od czota.
Z chwilg zapadnigcia zmroku — wykopy o$wietli€.

5. Wykonane odcinki przewodow przed zasypaniem zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjne;j.

6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie 2z przepisami zawartymi W normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. Wilazy studni kanalizacyjnych lokalizowa¢ tylko 1 wy lacznie w osi jezdni lub osi pasa
drogowego.

8. Miejsce skladowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnié
Z Inwestorem.

9. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne §wiadectwa jakosSci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

10. Teren budowy charakteryzuje si¢ trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi w zwigzku czym
konieczne bedzie odwodnienie wykopu w postaci igtofiltrow oraz drenazy, zabijanie $Scianek
szczelnych. Wykonawca powinien skalkulowa¢ wszystkie ryzyka, ktore moga wystapi¢ podczas
budowy

Projektant:

inz. Stefan Ratajczak, nr upr. 8346/270/88
spec. instalacyjno-inzynieryjna
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