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l.  OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja

Zakres opracowania obejmuje ulice Zniwng w Gdyni, na czesci dziatki nr 383; 372;
czesci dziatki nr 373; 107/51; 248/51; 106/51 - (po podziale 520/51); 157/51 - (po podziale
522/51) obr. WK2 oraz 416/51 obr. WK2.

2. Wprowadzenie i zakres opracowania

Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/4.
Niniejsze opracowanie zawiera opis dla "Budowy czesci ulicy Zniwnej w Gdyni"
z zakresem jak narys. 1.
3. Dane wyjsciowe (podstawa formalno-prawna)

e Zlecenie Inwestora.

¢ Mapa do celdow projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 1:500
uzgodnionej w ZUDP.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr 109, poz.
1156).
* Wizje lokalne w terenie.
e Konsultacje.
4, Stan istniejgcy

Projektowany uktad drogowy znajduje sie w ciggu ul. Zniwnej.
Teren obejmowany inwestycja utwardzony jest tymczasowo roztozonymi ptytami
betonowymi - ptyty azurowe typu Meba, typu Yomb, ptyty zbrojone o wym. 2x3m. Wystepuje
tu uzbrojenie w postaci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci gazowej, sieci wodociggowej,
sieci teletechnicznej oraz kabli energetycznych.
5. Rozwigzania projektowe

5.1 Rozwiazanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej ulicy przedstawiono na rysunku nr 1.
W sktad projektowanego uktadu drogowego wchodzi jezdnia, chodnik i wjazdy.
Zaprojektowano droge klasy D.

Uktad drogowy podzielono na 3 odcinki - A-B, C-D i E-F.

Pierwszy odcinek A-B rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul. Bt. Krolowej Jadwigi a koriczy sie
na skrzyzowaniu z projektowanym odcinkiem C-D. Catkowita dtugos¢ w/w odcinka wynosi
130,7m. W skfad odcinka A-B wchodzi jezdnia, prawostronny chodnik oraz wjazdy na posesje.
Drugi odcinek C-D rozpoczyna sie od skrzyzowania z odcinkiem A-B a konczy sie
na skrzyzowaniu z projektowanym odcinkiem E-F. Catkowita dtugo$¢ w/w odcinka wynosi



62,5m. W sktad odcinka C-D wchodzi jezdnia, lewostronny chodnik od Hm 0 + 38,4m
do konca odcinka, prawostronny chodnik na catej dtugosci oraz wjazdy na posesje.

Trzeci odcinek E-F rozpoczyna sie od skrzyzowania z odcinkiem C-D a konczy sie na istniejaca
nawierzchnig z ptyt typu Yomb . Catkowita dtugos¢ w/w odcinka wynosi 33,2m.

W sktad odcinka A-B wchodzi jezdnia, czesSciowo obustronny chodnik oraz wjazdy na posesje.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 5m z kostki betonowej koloru szarego z fazg. Chodnik
szerokosci 1,65m wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego z fazg. Wjazdy szerokosci 3-4m
zaprojektowano z kostki betonowej koloru czerwonego z faza.

Jezdnia ograniczona jest obustronnie kraweznikiem o wym. 15x30x100 wystajagcym 10cm
ponad nawierzchnie, miejscami wysokos¢ kraweznika obnizono do 5 cm (miejsca wskazane
na rys. nr 1). Wyjatek stanowi odcinek E-F, gdzie jezdnia ograniczona jest kraweznikiem o
wym. 15x22x100 wystajgcym 2cm ponad nawierzchnie. Ten sam typ kraweznika oddziela
nawierzchnie wjazdéw na posesje z jezdnig oraz miejsca przewidziane dla ruchu pieszych(np.
przejscia dla pieszych).

5.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Spadki podfuzne projektowanych jezdni zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem

istniejgcego uksztattowania wysokosciowego terenu. Wynoszg one: 0,5% oraz 10,7%. Zostaty
zaprojektowane tak, by umozliwi¢ odprowadzenie wod opadowych do projektowanych
wpustow kanalizacyjnych a takze mozliwie ograniczy¢ roboty ziemne.
Spadki poprzeczne jezdni na odcinkach A-B oraz C-D zaprojektowano jako daszkowe o
wartosci 2% w kierunku kraweznikéw. Spadek jezdni na odcinku E-F zostat zaprojektowany
jako jednostronny o wartosci 1% w kierunku wschodnim. Na chodniku spadek jednostronny
wynosi 2 %. Spadek na wjazdach wynosi 2 %.

5.3 Konstrukcja nawierzchni

* Konstrukcja jezdni:

— kostka betonowa szara z faza -grubos¢ kostki 8 cm
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 -grubosé 5cm
— podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 -grubos¢ 20 cm
- podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe -grubosé 15cm
¢ Konstrukcja wjazdow:

— kostka betonowa czerwona z faza -grubos¢ kostki 8 cm
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 -grubosé 5cm
— podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0-31,5 -grubos¢ 15cm
- podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe -grubosé 10 cm
¢ Konstrukcja chodnika:

— kostka betonowa szara z faza -grubos¢ kostki 6 cm
— podsypka cementowo piaskowa 1:4 -grubosé 5cm
— kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5 -grubosc 10 cm

5.4 Przebudowa ogrodzenia

W ramach inwestycji podzielono dziatke prywatng nr 106/51 - (po podziale 520/51).
W wyniku poszerzenia pasa drogowego nalezy przebudowac istniejgce ogrodzenie oraz
brame przesuwng. Na budowie nalezy oceni¢ czy istniejgce elementy ogrodzenia nadajg sie
do ponownego zastosowania.



W przypadku uzycia nowych elementéw ogrodzenia zastosowac elementy o podobnych
wymiarach, wygladzie i ksztattach.
Fundament ogrodzenia poprowadzi¢ wzdtuz obrzeza oraz nowo wytyczonej granicy dziatki i
potgczyc z istniejgcym fundamentem ogrodzenia. Fundament wykonac z betonu C12/15.
Dodatkowo podzielono dziatke nr 157/51 (po podziale 522/51) i w wyniku poszerzenia
pasa drogowego nalezy zdemontowac czes¢ muru z cietego kamienia. Zdemontowaé nalezy
czes¢ do nowej granicy dziatki pasa drogowego — ok. 1m. Po demontazu muru nalezy
wyrownacd i wykonczy¢ lico muru zgodnie ze stanem pierwotnym.

5.5 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W ramach zadania wykonano projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej, projekt
gazociggu, projekt wodociggu, projekt teletechniczny, projekt oswietlenia oraz projekt
usuniecia kolizji elektroenergetyczny. W/w projekty wykonano w osobnych opracowaniach.



Zatacznik A - Przedmiar robét

1 |Jezdnia
kostka betonowa - kolor szary z faza wym. 10x20x8 1166,3 m’
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 1166,3 m’
kruszywo famane stab. mech. 0-31,5 gr. 20cm 1166,3 m’
podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe gr. 15cm 1311,9 m’
2 | Chodnik / Opaska przykraweznikowa
kostka betonowa - kolor szary z faza wym. 10x20x6 412,6 m’
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 412,6 m’
podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe gr. 10cm 412,6 m’
3 | Wjazdy
kostka betonowa - kolor czerwony z faza wym. 10x20x8 78,4 m’
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 78,4 m’
kruszywo famane stab. mech. 0-31,5 gr. 15cm 78,4 m’
podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobg gr. 10cm 78,4 m’
4 | Zielen niska - humus gr. 5cm 182,1 m’
Sadzenie trawnika z mieszanki sportowej; wydajno$é - 1kg/45m?2 182,1 m’
Jednokrotne nawozenie nawozem azotowym; wydajnosé - 1kg/45m? 182,1 m’
5 | Krawezniki betonowe
Kraweznik wystajacy wym. 15x30 294,0 mb
Kraweznik wtopiony wym. 15x22 245,8 mb
Obrzeze wym. 8x30 229,9 mb
6 | tawy
tawa z oporem - beton C12/15 24,3 m’
tawa zwykta - beton C12/15 9,2 m’
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod obrzezem 1,8 m’
7 | Roboty ziemne
wykopy reczne 244,6 m’
mechaniczne 570,6 m’
nasypy reczne 18,5 m’
mechaniczne 43,2 m’
8 | Oznakowanie pionowe
Tablice o pow. powyzej 0.3 m2 szt.
Tablice o pow. ponizej 0.3 m2 szt.
9 | Oznakowanie poziome - masa termoplastyczna - 3mm
Linie segregacyjne i krawedziowe przerywanie malow. mech 13,95 m’
Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malow. mech 42,65 m’
Symbole malowane recznie 27,22 m’
Przejscia dla pieszych malowane recznie 4,4 m’
10 | Stupki do znakéw pionowych
stupki ocynkowane sr. @70 5 szt.
11 | Rozbidrki
Ptyty betonowe wielootworowe (Yomb, Meba) 254,0 m?
Ptyty betonowe typu MON wym. 150x300 270,0 m’
Nawierzchnia asfaltowa 66,5 m’
Kostka betonowa wym. 10x20 31,2 m’
Kraweznik betonowy wym. 15x30 48,5 mb.
12 | Uszczelnianie szczeliny istn. nawierzchni asflatowej z proj. kraweznikiem
Elastyczna masa zalewowa-dylatacyjna (asfaltowa) szer. 2cm 21,0 mb.




13 | Materiat roslinny do wyciecia
Sliwa wisniowa czerwolistna obw. Pniana wys. 1,3 m: 77cm 1,0 szt.
Sliwa wiéniowa czerwolistna obw. Pniana wys. 1,3 m: 33cm 1,0 szt.
Sliwa wisniowa czerwolistna obw. Pniana wys. 1,3 m: 10cm 1,0 szt.
Zywotnik (krzew) 1,0 szt.
Bez (skupisko krzewow) 6,0 m’
14 | Przestawienie ogrodzenia na dz. nr 106/51
Demontaz fundamentu ogrodzenia - beton szer. 20cm 7,3 m’
Demontaz stupkow ogrodzenia - stal ocynkowana wys. 180 cm 11,0 szt.
Demontaz przeset ogrodzenia - stal ocynkwana wys. 150 cm 10,0 szt.
Demontaz i przestawienie istniejgcej bramy przesuwne;j szer. 600 cm 1,0 szt.
Fundament pod ogrodzenie - Beton C12/15 h.100cm szer. 20cm 7,3 m’
Fundament pod stupy bramy - Beton C12/15 h.100cm szer. 30cm 0,7 m’
Stupki ogrodzenia - stal ocynkowana wys. 180 cm 11,0 szt.
Przesta ogrodzenia - stal ocynkowana szer. 200 wys. 150 cm 10,0 szt.
15 | Przestawienie ogrodzenia na dz. nr 157/51
Demontaz czesci muru z cietego kamienia szer. 50 cm 1,0 mb

Wyréwnanie lica muru po demontazu w/w czesci




Zatacznik B - Tabela robot ziemnych

N . L powierzchnia powierzchnia srednia objetosé Sumaryczna objeto$¢
przekréj] hektometraz | odlegto$é

wykopu |nasypu Jwykopu |nasypu wykopu |nasypu wykopu |nasypu

1 0,00 9,44 0,00
7,60 5,78 0,56 43,95 4,24 43,95 4,24

2 7,60 2,13 1,12
16,70 2,19 0,59 36,62 9,81 80,57 14,05

3 24,30 2,26 0,06
15,80 3,83 0,03 60,52 0,47 141,09 14,52

4 40,10 5,41 0,00
9,90 5,16 0,00 51,09 0,00 192,18 14,52

5 50,00 4,92 0,00
12,40 5,06 0,00 62,76 0,00 254,94 14,52

6 62,40 5,21 0,00
15,60 5,83 0,00 91,02 0,00 345,96 14,52

7 78,00 6,46 0,00
15,30 5,08 0,02 77,66 0,35 423,62 14,87

8 93,30 3,69 0,05
15,70 2,53 0,35 39,73 5,46 463,35 20,33

9 109,00 1,37 0,65
16,10 1,72 0,51 27,69 8,25 491,04 28,58

10 125,10 2,07 0,38
5,50 3,67 0,19 20,18 1,03 511,22 29,61

11 130,60 5,27 0,00

1 0,00 2,64 0,00
18,60 2,73 0,16 50,83 2,98 50,83 2,98

2 18,60 2,82 0,32
10,00 3,10 0,24 31,02 2,35 81,85 5,33

3 28,60 3,38 0,15
5,70 3,49 0,09 19,87 0,53 101,72 5,85

4 34,30 3,59 0,04
9,70 3,79 0,08 36,76 0,76 138,49 6,61

5 44,00 3,99 0,12
11,80 4,45 0,06 52,50 0,71 190,98 7,32

6 55,80 4,91 0,00
6,70 3,92 0,00 26,30 0,00 217,28 7,32

7 62,50 2,94 0,00

1 0,00 5,73 0,00
5,70 4,18 0,27 23,85 1,55 23,85 1,65

2 5,70 2,63 0,54
13,30 2,02 0,98 26,89 13,10 50,73 14,65

3 19,00 1,41 1,43
14,20 2,53 0,71 35,97 10,13 86,70 24,78

4 33,20 3,66 0.00

SUMA[m3] 8152 61,7
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MAPA SYTUACYJNO—WYSOKOSCIOWA

Z INWENTARYZACJI URZADZEN
skala 1:500

PODZIEMNYCH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, .ul. Zniwna . .

6.223.25.06.4.1

Nr sekcji
Obreb: ..M. 4
Nr dziatki:

Mape zaktualizowano na dzien:.18.02.2013 r. .

Ukfad wspétrzednych: “2000”

Ukfad odniesienia: Kronsztadt

Prace polowe:

Data:

..........................................

zakres opracowania

.................................
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Uwaga:

Na budowie nalezy oceni¢ czy istniejgce elementy
ogrodzenia nadajg sie do ponownego
zastosowania.

W przypadku uzycia nowych elementow
ogrodzenia zastosowac elementy o podobnych
wymiarach, wygladzie i ksztattach.
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