LESTAWIENIE STUDNI DN1200

SZCZEGOr STUDNI

Z OSADNIKIEM

wlaz @600 zeliwno—betonowy

ryglowany, H=115mm
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plyta zelbetowa

H=250

kregi 1200x250/500

dno 1200x950

osadnik H=0,5m

zageszczona podsypka

piaskowa gr. 15cm

SZCZEGOL STUDNI
7 KINETA

Lp. | Nr. studni | Rt. Rd. | H[m]] Rd0 ] DNO | Rd1 | ONT | AT [T] Rd2 | oN2 | A2 [T] Rd3 | ON3 | A3 []] Rd4 | ON4 | A4 [1] Rd5 | ON5 | AS [1] Rd6 | ON6 | A6 [T osadnik/kineto
1 D1 T o#68——9250 | 213 | — 315 93,23 200 108 92,55 315 164 Z ES WG ODREBN OPRACOWAN'A —mneta
2 D2 95,39 93,45 1,94 — 315 93,88 T—260——45 | 93,70 315 97 kineta
3 D3 100,71 98,10 2,61 98,60 315 99,34 200 138 98,60 315 E osadnik
4 D4 104,41 101,99 2,42 — 315 110199 4351777 | — kineta
9) DS Mm—ﬁ— —_— 315 102,69 200 19 102,28 315 97 —kinetg
6 | D6 106,87 | 10485| 202 | — | 315 [10529 | 200 | 37 | 10485 | 315 | 85 10506 | 200 [ 152 [10547 [ 200 [170 |10485 | 315 [ 180 [10530 | 200 [ 261 kineto
7| o7 110,46 | 108,16 2,30 | 108,66 | 315 | 109,12 | 200 | 159 | 10866 | 315 | 177 | 109,09 | 200 | 238 osadnik
g8 | D8 11090 | 10881 209 | — | 315 [10881 | 315 | 90 | 109,65 | 200 | 169 [ 10959 | 200 | 222 kineta
9 | D9 111,33 | 108,90 2,43 [ 109,40 | 315 [ 109,87 [ 200 [ 115 [109,40 | 315 [ 178 [109,83 | 200 | 259 osadnik
10| bto | 11246 11068] 178 | — | 315 [ 11068 | 315 | 185 kineta
11| o 112,71 110,66 2,05 [ 111,106 315 [ 111,28 [ 200 | 145 [ 111,04 | 200 | 257 osadnik
12| p12 | 10757 10487 270 | 10537 | 315 [10537 | 315 | 180 [ 106,08 | 200 | 270 osadnik
13| D13 | 10943 | 107,23] 220 | — | 315 [ 107,23 | 315 | 180 kineta
14| 014 | 11070] 10800] 270 | 10850 | 315 | 109,21 | 200 | 259 osadnik
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H=250 1. Prefabrykaty beton C35/45,
N Klamry zeliwne N 2. Przejscia rur wykona¢ u producenta kregdw jako szczelne,
N ZTazowe N 3. Kregi tgczy¢ za pomocq uszczelek elastomerowych,
N N kregi 1200x250/500 4. Klasa wytrzymatosci wtazéw wg PN—EN 124:2000,
N N 9. Studnie zgodne z PN-EN 1917,
T N 6. Rzedne wtazdw dostosowa¢ do rzgdnych nawierzchni,
N 7. Wtazy ryglowane wentylowane klasy D400 zeliwne z wypeltnieniem betonowym,
N N 8. Dno studni monolityczne z prefabrykowanymi kinetami  z betonu C35/45 lub
32 120 W\Q osadnikami h=0,5m zgodnie z cz. graficzng
N — N 9. Podstawowym warunkiem prawidfowo wykonanej studni jest zaggszczenie podioza
. o " do Is=1,0.
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