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I. OPIS TECHNICZNY

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia
z przyłączami, który będzie realizowany w ramach budowy ul. Żniwnej i Olgierda w Gdyni.

W zakres opracowania wchodzi:
- przebudowa gazociągu n/c DN100 od punktu G1 do G9 wraz z przebudową

i przełączeniem istniejących przyłączy.

2. Podstawa opracowania

 Zlecenie Inwestora
 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych dla obszaru

objętego niniejszym opracowaniem
 Warunki techniczne nr EUT/1512/2013 z dnia 22.04.2013 wydane przez Polską Spółkę

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
 Aktualne przepisy i normy
 Projekt branży drogowej
 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice

Olgierda, Żniwna, GEOTEST Sp. z o.o., czerwiec 2013 r.

3. Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem posiada jezdnię ziemną. W pasie drogowym znajduje się
spora ilość uzbrojenia podziemnego: gazociąg z przyłączami, kable teletechniczne i
energetyczne oraz sieć wodociągowa z przyłączami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowią
linie energetyczne niskiego napięcia na podporach słupowych.

Zabudowę stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne.
Teren budowy charakteryzuje się silną deniwelacją. Rzędne wahają się pomiędzy 106

– 112 m.n.p.m.
Na przedmiotowym terenie nie występują drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badań podłoża gruntowego stwierdzono występowanie
pod warstwą nasypów gruntów spoistych (glina pylasta i piaszczysta, piaski gliniaste) oraz
niespoistych (piaski drobne i średnie, żwiry i pospółki).

Woda gruntowa występuje w postaci sączeń w utworach spoistych.
Warunki gruntowo-wodne są proste, a projektowane obiekty należą do I kategorii

geotechnicznej.



B. GAZOCIĄG Z PRZYŁĄCZAMI

1. Nawiązanie do istniejącego gazociągu DN100

Włączenie do czynnej sieci gazowej wykonać należy w punkcie G1, G7 i G9.
Włączenie w punkcie G1 i G9 wykonać poprzez kolano do wspawania. Natomiast włączenie
w punkcie G7 wykonać poprzez trójniki do wspawania zgodnie ze schematami
zamieszczonymi na rys. nr 2.

2. Układ projektowanego gazociągu z przyłączami

Projektowany gazociąg należy wykonać z rur stalowych przewodowych DN100 wg
PN-EN 10208-2 izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego w klasie N-v
wg DIN 30670. Połączenia na stalowej sieci gazowej wykonywać poprzez spawanie łukowe
zgodnie z PN-EN 12732.

Przebudowywane przyłącza DN50 wykonać z rur stalowych przewodowych jak dla
gazociągu.

Węzły należy wykonać wg załączonych schematów (rys nr 2).  Trasę przewodów,
lokalizację oraz numerację węzłów gazowych pokazano na załączonym planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz na profilu podłużnym. Przewody należy
prowadzić wg spadku i zagłębień pokazanych na profilu. Zagłębienie przewodu waha się w
zakresie: 1,0-1,4m.

Stosować należy armaturę zaporową w postaci zaworów kulowych przeznaczonych do
wspawania.

Projektowany gazociąg n/c DN100 z rur stalowych przewodowych DN100 o
łącznej długości 80 mb zostanie wybudowany w terenie zaliczanym do drugiej klasy
lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana projektowanego gazociągu wynosi 1m.
Odległość  pomiędzy  powierzchnią zewnętrzną  gazociągu  i  skrajnymi  elementami
uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40cm, a przy  skrzyżowaniach  lub  zbliżeniach –
nie mniej  niż  20cm. Dopuszcza  się  zmniejszenie  tej odległości  po  zastosowaniu  płyt
izolujących lub innych środków zabezpieczających np. rur osłonowych. Zmiany kierunku
sieci wykonać wykorzystując spawane kolana hamburskie.

Na przewodami ułożyć należy żółtą taśmę ostrzegawczą szer. 20 cm z napisem
„UWAGA GAZ”.
Zawory należy wyposażyć w przedłużacz trzpienia i skrzynkę uliczną, które należy oznaczyć
w terenie poprzez tablice orientacyjne na słupkach.

3. Powłoki izolacyjne antykorozyjne

Do zabezpieczenia spawów prostych należy stosować termokurczliwe materiały
powłokowe z grupy P2A „Wykazu izolacyjnych materiałów powłokowych dopuszczonych do
stosowania na sieciach gazowych użytkowanych przez Oddział w Gdańsku” – załącznik do
Instrukcji ZSG-00-I-006 „Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiałów powłokowych
na gazowych sieciach dystrybucyjnych”.

Do zabezpieczenia łuków i kształtek należy stosować nawojowe zestawy powłokowe



nakładane na zimno z grupy P2A wykazu j/w.
Do zabezpieczenia armatury należy stosować zestawy powłokowe z grupy P4 wykazu j/w.

4. Rury ochronne

Na trasie projektowanego gazociągu przebiegającego w projektowanej jezdni
zaprojektowano rury ochronne. Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych
przewodowych DN200 wg PN-EN 10208-2 izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu
wytłaczanego w klasie N-v wg DIN 30670.

Do uszczelniania rur ochronnych należy stosować materiały termokurczliwe z grupy P6
„Wykazu izolacyjnych materiałów powłokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych użytkowanych przez Oddział w Gdańsku” – załącznik do Instrukcji ZSG-00-I-006
„Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiałów powłokowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych”.

Montaż rury przewodowej w rurze ochronnej należy wykonać na odpowiednich płozach
centrujących. Na końcach rury ochronnej należy stosować podwójne zestawy płóz
centrujących.

Przed montażem opaski termokurczliwej, końce rur ochronnych należy uszczelnić pianką
poliuretanową na długości ok. 20 cm.

Rury ochronne wyposażyć w rury wydmuchowe.
Na przyłączu gazu DN50 zaprojektowano rurę ochronną stalową DN 150.

5. Ochrona katodowa

Projektowany gazociąg należy zabezpieczyć ochroną katodową. Źródłem ochrony będzie
system ochrony istniejącego gazociągu niskiego cieśnienia.

W miejscach montażu armatury liniowej dla zapewnienia właściwej ciągłości
galwanicznej należy wykonać kabel bocznikujący łączony do ścianki gazociągu po obu
stronach armatury.

Do łączenia kabli do ścianki gazociągu należy stosować technikę PIN-BREAZING
zgodnie z normą PN-EN 12732.

Miejsca łączenia kabli należy zabezpieczyć nawojowym zestawem powłokowym
nakładanym na zimno z grupy P2A „Wykazu izolacyjnych materiałów powłokowych
dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych użytkowanych przez Oddział w
Gdańsku” – załącznik do Instrukcji ZSG-00-I-006 „Zasady doboru i stosowania izolacyjnych
materiałów powłokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”.

Zestawy powłokowe należy stosować wraz z właściwą dla danego zestawu wypełniającą
masą butylokauczukową.

6. Roboty montażowe

Czynności przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  powinien  przygotować  i  uzgodnić



z dostawcą gazu  sposób  przeprowadzenia  czyszczenia i  prób ciśnieniowych.
Spawanie łukowe może być wykonane na podstawie technologii zatwierdzonej przez
Inwestora, która powinna zawierać:
 nazwę inwestora
 lokalizację gazociągu
 nazwę wykonawcy, nr uprawnień kierownika budowy
 nazwiska spawaczy i numery ich uprawnień
 rodzaj materiałów,  które  będą  zastosowane,  z  podaniem  producentów  rur,  kształtek

i armatury
 rodzaj urządzeń stosowanych do spawania
 procedury spawania

Dane  technologiczne  powinny  być zawarte  w  karcie  technologicznej spawania.

Montaż i układanie gazociągu

Po  przyjęciu  placu  budowy  przez  kierownika  budowy  należy  dokonać
wytyczenia  trasy gazociągu  przez  uprawnionego  geodetę oraz  wykonać wykopy  zgodnie
z  ogólnie obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Minimalne szerokości wykopu:
 Podstawowa - dn + 0,2 m
 Dół montażowy - dn + 0,4 m
 Na łukach - dn + 0,6 m

Dno wykopu  należy  dokładnie  oczyścić  z  kamieni,  korzeni i  podobnych  części
stałych  oraz wyrównać.  Następnie należy wykonać podsypkę o grubości 0,05m z piasku lub
przesianego gruntu  rodzimego  (frakcja max 1,5 mm).

Proces spawania i kontroli spawów

Łączenie  rur oraz  montaż  kształtek  i  armatury  należy  wykonywać  według  zasad
spawania łukowego.

Spawanie prowadzić zgodnie z instrukcją technologiczną spawania (WPS) oraz
zgodnie z protokołem kwalifikowania technologii spawania (WPQR), uzgodnionymi z
Użytkownikiem sieci.

Instrukcje technologiczne spawania (WPS) przed rozpoczęciem prac spawalniczych
(WPQR, WPAR) oraz uzyskać jej akceptację przez Dział Zarządzania majątkiem Sieciowym
(inżyniera spawalnika).
Prace spawalnicze winien nadzorować inżynier spawalnik.
Po zakończeniu prac spawalniczych należy wykonać badania połączeń spawanych.
Minimalny zakres badań nieniszczących połączeń spawanych:

- 100 % połączeń spawanych – badania wizualne,
- 100 % połączeń spawanych – badania radiograficzne,
- odgałęzienia, króćce i spoiny pachwinowe – badania magnetyczno-proszkowe
penetracyjne.

Wykonawcy badań powinni posiadać akredytacje, zgodnie z PN-EN ISO/ICE



17025:2005/Ap1:2007.
Badania radiograficzne należy wykonać w techniczne klasy B (ulepszonej) wg PN-EN
1435:2001/A2:P2005.
Poziom jakości złączy spawanych: D z wyjątkami zgodnie z normą PN-EN 12732 zał. G, tal.
G1 Kryteria akceptacji.

Izolacja antykorozyjna

Po wykonaniu spoin i ich sprawdzeniu należy wykonać izolacje antykorozyjną
połączeń. Przed wykonaniem izolacji należy sprawdzić stopień czystości powierzchni złączy
montażowych. Powierzchnia złącz montażowych powinna być przygotowana do stopnia
czystości Sa2,5 zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1.

Montaż,  układanie  i  zasypywanie  gazociągu  należy  wykonywać  z  zachowaniem
następujących zasad:
- sprawdzić czy fabryczna izolacja rur przewodowych nie jest uszkodzona,
- zabrania się wleczenia lub przeciągania rur,
- nadsypki i zasypki wykonywać zagęszczanymi warstwami.
Zmianę kierunku trasy gazociągu należy wykonywać przez zamontowanie

odpowiedniej gotowej kształtki: np. kolana, łuku, trójnika.
Po zasypaniu gazociągu należy dokonać odbioru powłoki izolacyjnej gazociągu.

Kryterium odbioru powłoki jest pomiar rezystancji właściwej, której średnia wartość nie
może być mniejsza niż 5*106Ω*m2.

Czyszczenie gazociągu

Po  zasypaniu  wykopu  należy  dokonać  czyszczenia  wnętrza  gazociągu  zgodnie
z  ustaleniami  zawartymi  w  instrukcjach  obowiązujących  w  Pomorskiej  Spółce
Gazownictwa  sp. z o.o. dostępnymi na stronie internetowej Pomorskiej Spółki Gazownictwa
sp. z o.o.

Zgodnie z Dz. U. Nr 2013 poz. 640 przed rozpoczęciem próby szczelności odcinka
gazociągu winny być oczyszczony od wewnątrz z wszelkich zanieczyszczeń nagromadzonych
w czasie   budowy. Oczyszczenie   wykonuje   się   przy   pomocy   sprężarki   przez
przedmuchiwanie   rurociągu   strumieniem   powietrza   bez   przepuszczenia   tłoków
czyszczących.  Powietrze należy podawać ze  zbiornika utworzonego  z przyległego odcinka
rurociągu.

Po oczyszczeniu gazociągu należy wykonać czyszczenie wszystkich przyłączy.
Powierzchnia złącz montażowych powinna być przygotowana do stopnia czystości

Sa2,5 zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1.
Czyszczenie gazociągu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Odbiór

czyszczenia gazociągu należy przeprowadzić bezpośrednio przed próbą szczelności i/lub
wytrzymałości.



7. Dokumentacja spawalnicza

Dokumentacja spawalnicza gazociągów niskiego ciśnienia powinna obejmować:
- protokół uznania technologii WPAR,
- dziennik robót spawalniczych,
- dokument kontrolny dostawy dla metalowych wyrobów podstawowych wg PN-EN
10204+A1:1997,
- wyniki i raporty z badań oraz certyfikaty osób je wykonujących,
- uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych prac spawalniczych (cechy
uprawnionych spawaczy)

8. Kolizje i przekroczenia

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robót ziemnych w miejscach skrzyżowań lub
zbliżeń należy zwracać szczególną uwagę na napotkane istniejące  uzbrojenie, które należy
zabezpieczyć przez podwieszenie, względnie podstemplowanie w zależności od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie  prowadzenia
robót należy traktować jako czynne.

Projektowany gazociąg krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem:
 Sieć wodociągowa
 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 Kable teletechniczne i energetyczne

9. Próby wytrzymałości i szczelności oraz odbiory gazociągów

Przed wykonaniem próby szczelności przebudowywanego odcinka gazociągu należy
wykonać badanie wstępne szczelności złączy rurociągu. Do badań należy przystąpić po
uzyskaniu pozytywnych wyników  kontroli   jakości spawów.  Badanie wstępne  złączy
należy   przeprowadzić   przed  opuszczeniem  rurociągu  do wykopu. Złącza na czas badania
powinny pozostać odsłonięte. Końce odcinka powinny być zaślepione wyposażone w króćce
służące do doprowadzenia czynnika próbnego i umieszczenia manometrów   kontrolnych   z
rejestratorem.   Każde   złącze   powinno podlegać badaniu za pomocą  roztworów
charakteryzujących się dużymi  napięciami powierzchniowymi np. wodny   roztwór   mydła.

Badania   wstępne   złączy   należy przeprowadzić przy użyciu powietrza o ciśnieniu
0,1 MPa. Czas badania wynosi co najmniej   jedną   godzinę   od   chwili   osiągnięcia
ciśnienia   próbnego.

Gazociąg powinien być poddany ciśnieniu nie mniejszemu niż iloczyn współczynnika
1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego, lecz nieprzekraczającemu iloczynu współczynnika
0,9 i ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć.

Próba szczelności gazociągu powinna być przeprowadzona w wykopie po ich
całkowitym zmontowaniu i zasypaniu lecz miejsca z zainstalowaną armaturą lub
przeznaczone do zainstalowania oraz połączenia odcinków gazociągu ze sprawdzoną
wstępnie   szczelnością   złączy   powinny   być   odkryte.   Armaturę   zamontowaną   na
odcinku   próbnym  należy   otworzyć.   Teren   na   którym  są   przeprowadzone   próby



szczelności   sieci   gazowej   powinien   być   oznakowany   przy   pomocy   odpowiednich
znaków ostrzegających osoby postronne o zagrożeniu w przypadku wejścia na teren próby.
Znaki i tablice ostrzegawcze powinny być ustawione w odległości podstawowej badanej sieci
gazowej w stosunku do obiektów terenowych, jednak nie mniejszej niż 4 metry. Czynnikiem
próbnym powinno być powietrze. Tłoczenie czynnika próbnego do rurociągu powinno
odbywać  się płynnie  i  bez przerwy,  do uzyskania  ciśnienia badania   szczelności   równego
ciśnieniu   roboczemu.   Badanie   szczelności przeprowadza   się   po   uprzednim
ustabilizowaniu   temperatury   czynnika   próbnego. Czas badania szczelności powinien
wynosić co najmniej 24 godziny.
Pomiar  ciśnienia prowadzić manometrem z   rejestratorem.  Oględzin rurociągu nie należy
dokonywać wcześniej  niż  po upływie 2 godzin.  Rurociąg należy uznać za szczelny jeżeli po
zakończeniu próby nie stwierdzi się żadnych nieprawidłowości na wykresie pomiarowym,   a
spadek   ciśnienia   nie   jest   większy   od   wyliczonego rzeczywistego względnego spadku
ciśnienia wg poz.3 PN-92/M-34503.Z przeprowadzonej  próby  należy   sporządzić  protokół.
Badanie  szczelności  należy przeprowadzić w obecności  przedstawiciela  Inwestora,
Wykonawcy  i  Administratora sieci.

Opracował:
inż. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88



Zestawienie podstawowych materiałów

do wykonania gazociągu n/c DN100 z przyłączami

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

1
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagań B
Ø114x4 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999

m 80

2
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagań B
Ø60,3x4 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999

m 12,3

3 Łuk stalowy Ø114x4 a=900 szt. 2
4 Trójnik stalowy DN100/80 szt. 1
5 Trójnik stalowy DN100/50 szt. 3
6 Króciec kołnierzowy stalowy DN100 szt. 2
7 Kołnierz pełny stalowy DN100 szt. 2
8 Łuk stalowy Ø114x4 a=450 szt. 1
9 Łuk stalowy Ø60,3x4 a=900 szt. 2
10 Taśma ostrzegawcza koloru żółtego m 90

11
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagań B
Ø219x6,3 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999

m 27

12
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagań B
Ø168,3x5 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999

m 6

13 Sączek węchowy (zawór
wydmuchowy+skrzynka uliczna)

szt. 5

14 Zestaw do balonowania szt. 4
15 Rękawy termokurczliwe typu P6 DN50 szt. 2
16 Rękawy termokurczliwe typu P6 DN100 szt. 8
17 Płozy typu Raci DN50 szt. 8
18 Płozy typu Raci DN100 szt. 29



II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2. Profil podłużny gazociągu i przyłączy skala 1:100/500
Rys. 3. Szczegół rury ochronnej
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