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I. OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z przylaczami do granic dziatek, ktore bedg realizowane w ramach budowy
ul. Zniwnej i Olgierda w Gdyni.

W zakres opracowania wchodzi:

- sieC wodociggowa od wezta W1 do wezita W9/W10 wraz z przetgczeniem
istniejgcych przytaczy,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni S7 zlokalizowanej w ul. Zniwnej
do studni S15 i studni S19 zlokalizowanych w ul. Zniwnej. W zakresie opracowania wchodzi
rowniez budowa urzadzen kanalizacyjnych od kanatu gtownego do granic posesji. Sieci w
przedmiotowym projekcie potaczone zostang z projektowanymi sieciami w ramach
odrebnego opracowania zgodnie z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu — siec
kanalizacji sanitarnej i wodociggu

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

= Aktualne przepisy i normy

= Projekt branzy drogowej

= Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice
Olgierda, Zniwna, GEOTEST Sp. z 0.0., czerwiec 2013 r.

3. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada jezdnie ziemng oraz czeSciowo utwardzong
nawierzchnie z ptyt betonowych typu IOMB. W pasie drogowym znajduje sie spora ilos¢
uzbrojenia podziemnego: gazociag z przytagczami, kable teletechniczne i energetyczne oraz
sieC wodociggowa z przytaczami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowig linie energetyczne
niskiego napiecia na podporach stupowych.

Zabudowe stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne.

Teren budowy charakteryzuje sie silng deniwelacjg. Rzedne wahajg sie pomiedzy
106 — 113 m.n.p.m.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badan poditoza gruntowego stwierdzono wystepowanie

pod warstwg nasypow gruntow spoistych (glina pylasta i piaszczysta, piaski gliniaste) oraz
niespoistych (piaski drobne i Srednie, zwiry i pospotki).

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen w utworach spoistych.

Warunki gruntowo-wodne sg proste, a projektowane obiekty nalezg do | kategorii

geotechnicznej.



B. SIEC WODOCIAGOWA

1. Sie¢ likwidowana

Istniejgcg sie¢ w110 w ulicy Olgierda od wezta W1 do hydrantu przy HP1 nalezy
zlikwidowac. Istniejgce przytacza nalezy przepia¢ do projektowanej sieci DN100. Wezty
przebudowa¢ zgodnie ze schematami wg czesci graficznej opracowania. Diugosc
likwidowanej sieci ok. 80 m.

2. Projektowana sie¢ wodociggowa z przytgczami
Sie¢ wodociggowa prowadzi¢ wzdtuz ulicy Olgierda. Tam gdzie jest to mozliwe siec

zaprojektowano po za jezdnia.
Projektowany przewdd wykonac¢ z rur zeliwnych sferoidalnych wg PN-EN 545 DN100
taczonych na kielichy blokowane.
Do budowanego wodociggu nalezy przepig¢ istniejgce przytacza wg czesci graficznej.
Na sieci wybudowa¢ nalezy dwa hydranty podziemne DN8O.
Na istniejacych i projektowanych przytgczach nalezy zatozyC rury ochronne stalowe
o0 Srednicy DN100. Przekroczenie jezdni siecig wodociggowg wykona¢ w rurze ochronnej
stalowej DN200. Rury ochronne wyposazy¢ w ptozy dystansowe i zamkng¢ manszetami.
Rury na wezfach faczy¢ za pomocg potaczen kotnierzowych blokowanych i #gcznikow
zeliwnych.

Przebieg przewoddw, lokalizacje oraz numeracje weztéw wodociggowych pokazano
na zatgczonym planie w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym.

CzesC dziatki prywatnej nr 106/51 zostanie wydzielona (wywiaszczona) i przekazana
pod budowe infrastruktury drogowej wraz z uzbrojeniem terenu.

Projektowane wezty wodociggowe wykonac wg schematow.
Przewody nalezy prowadzi¢ wg spadkdw i zagtebien pokazanych na profilu.
Przytacze nalezy podtaczyC do sieci poprzez trdjnik z zasuwg DN50 z obudowg teleskopowa
i skrzynka uliczna.
Hydranty zeliwne podziemne DN80. Montaz na tuku kotnierzowym ze stopka i kotnierzem.
Kolano stopowe osadzi¢ na ptytce chodnikowej betonowej 35x35x5cm. Przed hydrantem
zamontowac zasuwe odcinajgcg DN80.
Zaprojektowano hydrant zeliwny sferoidalny klasy GGG40 DN80 PN16. Korpus zeliwny
sferoidalny, zabezpieczenie antykorozyjne proszkowe farbg epoksydowg odpornej na
promieniowanie UV. Grubos¢ powitoki 250 mikronéw. Wrzeciono hydrantu ze stali
nierdzewnej z walcowanym gwintem. TrzpieA ruchomy ze stali nierdzewnej. Sruby ze stali
nierdzewnej, grzybek zamykajgcy ogumowany, kotnierz owiercony zgodnie z PN.

Zaprojektowano zasuwy zeliwne sferoidalne klasy GGG40 wg PN-EN 1074-2, PNI10.
Zabezpieczenie antykorozyjne wg DIN-30677 cz2. Wrzeciono ze stali nierdzewnej,
z walcowanym gwintem, ogumowany klin zasuwy, Sruby ze stali nierdzewnej, kotnierze
owiercone zgodnie z PN.

W trakcie montazu przestrzega¢ instrukcji producenta. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe

teleskopows i skrzynke uliczng oraz oznaczy¢ w terenie odpowiednig tabliczkg informacyjna.
Pod zasuwg wykona¢ blok podporowy z betonu C12/15 o wymiarach 20x30cm i grubosci 15
cm. Skrzynke uliczng do zasuw osadzi¢ na pierscieniu betonowym o grubosci 10 cm
wykonanym z betonu C12/15.

Odejscie przewodu do hydrantu zabezpieczy¢ blokiem oporowym z betonu C12/15
0 wymiarach w planie 30 x 25 i wysokosci 30 cm. Blok oporowy posadowi¢ na podtozu
z thucznia gr. 5cm. Przewdd oddylatowac folig polietylenowa.



3. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci winna by¢ wytyczona przez miejska stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako umocnione o szeroko$ci DN+0,6m o S$cianach
pionowych.
Przewdd instalowacé na warstwie podsypki z piasku o grubosci 0,15. Po wykonaniu zasypki
ochronnej utozy¢ nalezy niebieskg taSme znacznikowg z wkiadkg metalowg. Nastepnie
przystgpi¢ do mechanicznego zasypywania wykopu materiatem z ukopu. Wykop zasypywac
warstwami 0,30 m i zageszcza¢ mechanicznie do wskaznika Is = 1,0.

Przy trojnikach i kolanach wykonac¢ bloki oporowe o wymiarach w planie 30 x 25 i
wysokosci 30 cm.
Bloki oprzec o nienaruszalny grunt rodzimy i oddylatowac od przewodu folig PE.

4. Kolizje i przekroczenia

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy
zabezpieczyC przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robét nalezy traktowac jako czynne.

Projektowana sie¢ krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem: kable energetyczne
I teletechniczne, gazocigg.

Istniejgce przewody energetyczne 1 teletechniczne bedg przebudowywane
wg projektow branzowych.

5. Proby hydrauliczne, ptukanie oraz dezynfekcja
Sie¢ wodociggowa nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymogami PN-81/B-
10725 przy cisnieniu prébnym p = 1,5 x pr, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po pozytywnym
wyniku proby cisnienia catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac czystg woda wodociagows a
nastepnie podda¢ 24 godz. dezynfekcji podchlorynem sodu. Nastepnie ponownie wyptukac¢
sie¢ wodociggowag do momentu, gdy wynik analizy laboratoryjnej prébki wody spetniac
bedzie warunki okreslone w Rozp. Min. Zdrowia z 29.03.2007 r. (Dz.U. nr 61 poz. 417).

6. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkéw bhp

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z technologig
przewidziang w niniejszym projekcie. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien sie
dokfadnie zapozna¢ z projektem. W zwigzku z mozliwoscia  kolizji z istniejacym
uzbrojeniem zachodzi konieczno$¢ wihasciwego zabezpieczenia w tych miejscach zarowno
urzadzen istniejacych jak tez i nowo projektowanych.

W kazdym przypadku wykonawca robét zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny odbudowanego
urzadzenia nie moze byc¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi i oS$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
I wymogami technicznymi.



7. Uwagi dla wykonawcy

1. Whytyczenia trasy sieci wodociggowej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystapieniem do robot nalezy zawiadomic¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

3. Odstoniete w czasie prowadzenia robot istniejgce urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktére te urzadzenia
eksploatuja.

4. Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac a wykopy zabezpieczyc.

5. Wykonane odcinki przewodow przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej.

6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. Miejsce skladowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnicé
z Inwestorem.

8. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.



C. SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1. Nawigzanie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
Projektowany kanat DN200 wigczy¢ do istniejgcej studni Si umiejscowionej w pasie
drogowym ul. Olgierda w ulicy Zniwnej. Wiaczenie wykona¢ za pomoca wklejanego
przejscia szczelnego.

1.2. Uktad projektowanej sieci

Projektuje sie grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 oraz 150 z rur
kamionkowych catkowicie pokrytych szkliwem zgodnych z EN 295. Potgczenia rur na
uszczelki typu SBR-EPDM. Podtaczenie do studni rewizyjnych poprzez krécce dostudzienne.

Od studni S4 nalezy wyprowadzi¢ odcinek przewodu DN200 do granicy dziatki
i zakonczy¢ korkiem — KS6. Odcinek ten stanowig wyprowadzenie sieci do dziatek
zlokalizowanych na potnoc od ul. Olgierda.

Przebieg przewoddw, lokalizacje oraz numeracje studni rewizyjnych pokazano
na zalaczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkow i zagtebien
pokazanych na profilu. Zagtebienia przewodéw wynosi 1,6+2,7m.

Dhugos¢ projektowanej sieci wynosi 286,0 m.

1.3. Projektowana armatura

Na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 12 studni z betonu
C35/45 o Srednicy DN/ID1200. Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004. Studnie zwienczy¢ piyta zelbetowg i whazem zeliwnym. Wiazy ryglowane
wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe zeliwne powlekane PE,
wklejane, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi faczy¢ na uszczelki elastomerowe.

1.4. Projektowane urzadzenia kanalizacyjne DN150 od kanatu gtdwnego do granicy
posesji.

Urzadzenia wykona¢ z rur kamionkowych DN150 catkowicie pokrytych szkliwem
zgodnych z EN 295. Potgczenia rur na uszczelki typu SBR-EPDM.

Podtgczenia urzadzen do kanatu gtéwnego poprzez studnie oraz tréjniki 45° i kolana —
ksztattki kamionkowe wg EN 295. Zakonczenia urzgdzen na granicy dziatek korkiem.

2. Roboty montazowe

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej winna by¢é wytyczona przez miejska stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Wykopy wykonywac¢ mechanicznie jako umocnione o $cianach pionowych.
Przewdd instalowac na warstwie podsypki z piasku o grubosci 0,15.
Po wykonaniu zasypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystgpi¢
do mechanicznego zasypywania wykopu. Wykop zasypywac warstwami, zageszczenie 100%
(Is=1,00 — pas drogowy).
Studnie instalowac na zageszczonej podsypce do 1s=0,98.

3. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych w miejscach skrzyzowan lub



zblizen nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy
zabezpieczyC przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robét nalezy traktowac jako czynne.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem: kable
energetyczne, teletechniczne, gazociag, sie¢ wodociggowa.

Istniejgce przewody energetyczne 1 teletechniczne bedg przebudowywane
wg projektow branzowych.

4. Préby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnoSci i wytrzymatosci potaczen przewoddéw nalezy
przeprowadzic¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610:2002. Badanie szczelnosci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ metodg L (z uzyciem powietrza). Probe wstepna przeprowadzi¢ przed
wykonaniem obsypki. Po wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla
potwierdzenia szczelnosci catego przewodu nalezy przeprowadzi¢ kolejng probe szczelnosci.
W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonac badanie
szczelnosci na infiltracje zgodnie z normg. Badanie szczelnosci przewoddw oraz studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ metodg z uzyciem powietrza LD, spetniajac warunki:

"  Psmin = 11 [kPa] — cisnienie poczatkowe t=5 minut podwyzszone o 10 % P, powyzej
cis$nienia prébnego atmosferycznego,

= P,=10 [kPa] — ci$nienie prébne powyzej cisnienia atmosferycznego,

= AP =15 [kPa] - dopuszczalny spadek cisnienia,

» t; =3 min. — czas badania przewoddéw kanalizacyjnych,

» t, =14 min - czas badania studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu proby szczelnosci metodg powietrzng nalezy powtorzy¢ badanie
w przypadku wykrycia nieszczelnosci oraz po usunieciu usterki. Do badania szczelnosci
przewodow i studzienek kanalizacyjnych metodg powietrzng nalezy posiadaC sprzet
niezbedny do wykonania badania:

= kompresor,

= korki pneumatyczne,

= agregat pragdotworczy,

= sprzet pomiarowy, np. komputer z przetwornikiem cisnienia powietrza na impuls

elektryczny.

Urzadzenia wykorzystywane do pomiaru spadku cisnienia powinny mie¢ doktadno$¢ do 10%
wartosci AP, natomiast doktadno$¢ pomiaru czasu powinna wynosi¢ 5 sek.

5. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkow bhp
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z technologig przewidziang
w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykona¢ wg PN-
EN 1610:2002 ,,.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca winien sie doktadnie zapozna¢ z projektem. W zwiazku z mozliwoscig
kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem zachodzi
konieczno$¢ whasciwego zabezpieczenia w tych miejscach zarowno urzadzen istniejgcych jak
tez i nowo projektowanych.
W kazdym przypadku wykonawca robét zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wiascicielem. Stan techniczny odbudowanego



urzadzenia nie moze byc¢ gorszy od stanu pierwotnego.
Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczyC poprzez:
- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi i oS$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
I wymogami technicznymi.

6. Uwagi dla wykonawcy
1. Wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
2. Przed przystgpieniem do robét nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikow budynkow mieszkalnych o terminie rozpoczecia robot.
3. Odstoniete w czasie prowadzenia robdt istniejgce urzadzenia podziemne nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktére te urzadzenia
eksploatuja.
4. Teren budowy nalezy wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota.
Z chwilg zapadniecia zmroku — wykopy oswietlic.
5. Wykonane odcinki przewodow przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej.
6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. Miejsce skladowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodnic
z Inwestorem.
8. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektant:
inz. Stefan Ratajczak, nr upr. 8346/270/88
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NORD PROJEKT

CONSULTTING
DANE KONTAKTOWE:
84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7
www.nordprojekt.pl
e-mail: nordprojekt@wp.pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

ULIC OLGIERDA
I ZNIWNEJ W GDYNI

LOKALIZACJA - DZ. NR:

107/51; 248/51; 372; 373; 383 WK2
Czesc¢ dziatek: 106/51; 157/51 WK2

BRANZA: DATA: ADRES: .
SANITARNA X.2014 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia
Fazn SKALA: INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni
PW - Al, Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia
NAZWA RYSUNKU: NRRYS:
SCHEMATY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWEJ m

PROJEKTANT:

inz. Stefan Ratajczak

spec. instalacyjno-inzynierska
upr. nr 8346/270/88

SPRAWDZIE:

mgr inz. Ksawery tudzinski

Spec. instalacyjna

upr. nr POM/0236/POOS/11
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SCHEMAT WYKOPU
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BUDOWA CZESCI
ULIC OLGIERDA
NORD PRO]EKT | ZNIWNEJ W GDYNI

CONSULTTING

DANE KONTAKTOWE:

84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7
www.nordprojekt.pl
e-mail: nordprojekt@wp.pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

LOKALIZACJA - DZ. NR:

107/51; 248/51; 372; 373; 383 WK2
Czesc¢ dziatek: 106/51; 157/51 WK2

BRANZA:

SANITARNA

DATA: ADRES:

ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia

X.2014

FAZA:

PW

SKALA:

INWESTOR:

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT WYKOPU | PODWIESZENIA RUROCIAGOW

NRRYS:

PROJEKTANT:

inz. Stefan Ratajczak

spec. instalacyjno-inzynierska
upr. nr 8346/270/88

SPRAWDZIt:

mgr inz. Ksawery tudzinski

spec. instalacyjna

upr. nr POM/0236/POOS/11




ZESTAWIENIE POZYCJI:

1
2
3
4.
5
6

@ N

skala 1:10

wymiar uzalezniony od szeroko$ci wykopu

I " = |
> N

oy 1 |
TN—g R N
AN

2 ]
3 o 7 7 T N

- Lo ] -
NN NN @ NECNCSCNCN N

7 10 15 7~

. Ceownik [100

. Belka zelbetowa B-20
. Obudowa wykopu (dla H>1,0m)

obejma z ptaskownika 30x5mm

2

. Obejma z ptaskownika 30x5mm?2

-szt. 2
-szt. 2

. Kabel energetyczny SN, NN lub teletechniczny
Sruba M10 z podktadka i nakretkg - szt. 2

. Warstwa piasku

. Wsporniki z ptaskownika 30x5mm?
spawane do dolnego ceownika

-szt. 2
-szt. 2

ALTERNATYWA |

|
7

.

UAWGI:

1. Obejmy mocujgce ceowniki zaktadac na ostonie kablowej co 0,5m.
2. Wsporniki mocujgce ceowniki spawac na dolnym odcinku co 0,5m.
3. Na catej diugosci ostony kabel uktadaé na warstwie piasku.

4. Wymiary w centymetrach.

PRZEKROJ A-A
skala 1:5

ALTERNATYWA I

wsporniki z ptaskownika 30x5mm

\Q

WYKONAWCA:

NORD PROJEKT

CONSULTTING

DANE KONTAKTOWE:
84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7
www.nordprojekt.pl
e-mail: nordprojekt@wp.pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

INWESTYCJA:

BUDOWA CZESCI
ULIC OLGIERDA

I ZNIWNEJ W GDYNI

LOKALIZACJA -DZ. NR:

107/51; 248/51; 372; 373; 383 WK2
Czesc dziatek: 106/51; 157/561 WK2

BRANZA: DAT,

A
SANITARNA X.2014

ADRES:

ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia

FAZA: SKALA:

PW 1:5;1:10

INWESTOR:

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

NAZWA RYSUNKU:

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

NRRYS:

PROJEKTANT: P . spec. instalacyjno-inzynieryjnej
BRANZA SANITARNA inz. Stefan Ratajczak upr. nr 8346/270/88
SPRAWDZIL: spec. instalacyjna

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Ksawery tudzinski

upr. nr POM/0236/POOS/11




	OPIS TECHNICZNY.pdf
	
	0.1 OPIS TECHNICZNY.pdf

	PZT RYS. 1.pdf
	PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ RYS. 2.pdf
	PROFIL PODLUZNY KS RYS. 3.pdf
	PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY KS RYS. 4.pdf
	SCHEMAT MONTAZU SIECI WODOCIAGOWEJ RYS. 5.pdf
	ZESTAWIENIE STUDNI KS RYS. 6.pdf
	SCHEMAT WYKOPU I PODWIESZENIA RUROCIAGU RYS. 7.pdf
	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ¥CEGO UZBROJENIA RYS. 8.pdf

