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I. OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy gazociggu niskiego cisnienia
z przytaczami, ktory bedzie realizowany w ramach budowy ul. Zniwnej i Olgierda w Gdyni.

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa gazociggu n/c DN100 od punktu G1 do G9 wraz z przebudows
| przetgczeniem istniejgcych przytaczy.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

= Warunki techniczne nr EUT/1512/2013 z dnia 22.04.2013 wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

= Aktualne przepisy i normy

= Projekt branzy drogowej

= Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice
Olgierda, Zniwna, GEOTEST Sp. z 0.0., czerwiec 2013 r.

3. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada jezdnie ziemng. W pasie drogowym znajduje sie
spora iloSC uzbrojenia podziemnego: gazocigg z przytaczami, kable teletechniczne i
energetyczne oraz sie¢ wodociggowa z przytgczami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowig
linie energetyczne niskiego napiecia na podporach stupowych.

Zabudowe stanowia budynki mieszkalne jednorodzinne.

Teren budowy charakteryzuje sie silng deniwelacja. Rzedne wahajg sie pomiedzy 106
- 112 m.n.p.m.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie
pod warstwg nasypow gruntdéw spoistych (glina pylasta i piaszczysta, piaski gliniaste) oraz
niespoistych (piaski drobne i $rednie, zwiry i pospotki).

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen w utworach spoistych.

Warunki gruntowo-wodne sg proste, a projektowane obiekty naleza do | kategorii
geotechnicznej.



B. GAZOCIAG Z PRZYLACZAMI

1. Nawigzanie do istniejgcego gazociggu DN100

Wigczenie do czynnej sieci gazowej wykona¢ nalezy w punkcie G1, G7 i GO9.
Wiaczenie w punkcie G1 i G9 wykona¢ poprzez kolano do wspawania. Natomiast wigczenie
w punkcie G7 wykonaC poprzez trojniki do wspawania zgodnie ze schematami
zamieszczonymi narys. nr 2.

2. Uktad projektowanego gazociggu z przytaczami

Projektowany gazocigg nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych DN100 wg
PN-EN 10208-2 izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v
wg DIN 30670. Potaczenia na stalowej sieci gazowej wykonywac poprzez spawanie tukowe
zgodnie z PN-EN 12732.

Przebudowywane przytgcza DN50 wykona¢ z rur stalowych przewodowych jak dla
gazociagu.

Wezty nalezy wykona¢ wg zatgczonych schematow (rys nr 2). Trase przewodow,
lokalizacje oraz numeracje weztdbw gazowych pokazano na zalgczonym planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym. Przewody nalezy
prowadzi¢ wg spadku i zagtebien pokazanych na profilu. Zagtebienie przewodu waha sie w
zakresie: 1,0-1,4m.

Stosowac nalezy armature zaporowg w postaci zaworéw kulowych przeznaczonych do
wspawania.

Projektowany gazocigg n/c DN100 z rur stalowych przewodowych DN100 o
tacznej dtugosci 80 mb zostanie wybudowany w terenie zaliczanym do drugiej klasy
lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana projektowanego gazociggu wynosi 1m.
Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach —
nie mniej niz 20cm. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci po zastosowaniu piyt
izolujgcych lub innych Srodkéw zabezpieczajgcych np. rur ostonowych. Zmiany kierunku
sieci wykonac wykorzystujgc spawane kolana hamburskie.

Na przewodami utozyC nalezy zOMa tasSme ostrzegawczag szer. 20 cm z napisem
~UWAGA GAZ”.

Zawory nalezy wyposazyC¢ w przedtuzacz trzpienia i skrzynke uliczna, ktére nalezy oznaczyc¢
w terenie poprzez tablice orientacyjne na stupkach.

3. Powloki izolacyjne antykorozyjne

Do zabezpieczenia spawdw prostych nalezy stosowaé termokurczliwe materiaty
powtokowe z grupy P2A ,Wykazu izolacyjnych materiatdw powtokowych dopuszczonych do
stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Gdansku” — zatgcznik do
Instrukcji ZSG-00-1-006 ,,Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow powtokowych
na gazowych sieciach dystrybucyjnych”.

Do zabezpieczenia tukow i ksztattek nalezy stosowaé nawojowe zestawy powtokowe



naktadane na zimno z grupy P2A wykazu j/w.
Do zabezpieczenia armatury nalezy stosowac zestawy powtokowe z grupy P4 wykazu j/w.

4. Rury ochronne

Na trasie projektowanego gazociggu przebiegajacego w projektowanej jezdni
zaprojektowano rury ochronne. Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych
przewodowych DN200 wg PN-EN 10208-2 izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu
wyttaczanego w klasie N-v wg DIN 30670.

Do uszczelniania rur ochronnych nalezy stosowa¢ materiaty termokurczliwe z grupy P6
»Wykazu izolacyjnych materiatow powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Gdansku” — zatgcznik do Instrukcji ZSG-00-1-006
»Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatdw powtokowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych”.

Montaz rury przewodowej w rurze ochronnej nalezy wykona¢ na odpowiednich ptozach
centrujgcych. Na koncach rury ochronnej nalezy stosowaC podwojne zestawy ptoz
centrujacych.

Przed montazem opaski termokurczliwej, korice rur ochronnych nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowg na dtugosci ok. 20 cm.

Rury ochronne wyposazy¢ w rury wydmuchowe.

Na przytagczu gazu DN50 zaprojektowano rure ochronng stalowag DN 150.

5. Ochrona katodowa

Projektowany gazociag nalezy zabezpieczy¢ ochrona katodowa. Zrodtem ochrony bedzie
system ochrony istniejgcego gazociggu niskiego ciesnienia.

W miejscach montazu armatury liniowej dla zapewnienia wiasciwej ciggtosci
galwanicznej nalezy wykona¢ kabel bocznikujacy tgczony do Scianki gazociggu po obu
stronach armatury.

Do faczenia kabli do Scianki gazociggu nalezy stosowac technike PIN-BREAZING
zgodnie z normg PN-EN 12732.

Miejsca taczenia kabli nalezy zabezpieczy¢é nawojowym zestawem powitokowym
naktadanym na zimno z grupy P2A ,Wykazu izolacyjnych materiatdbw powtokowych
dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Oddziat w
Gdansku” — zatgcznik do Instrukcji ZSG-00-1-006 ,,Zasady doboru i stosowania izolacyjnych
materiatow powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”.

Zestawy powtokowe nalezy stosowac wraz z whasciwg dla danego zestawu wypetniajaca
masg butylokauczukowa.

6. Roboty montazowe
Czynnosci przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien przygotowaé i uzgodnié



z dostawcag gazu sposOb przeprowadzenia czyszczeniai préb cisnieniowych.
Spawanie tukowe moze by¢ wykonane na podstawie technologii zatwierdzonej przez
Inwestora, ktora powinna zawierac:
* nazwe inwestora
= |okalizacje gazociggu
* nazwe wykonawcy, nr uprawnien kierownika budowy
» nazwiska spawaczy i numery ich uprawnien
» rodzaj materiatow, ktore bedag zastosowane, z podaniem producentéw rur, ksztattek
| armatury
» rodzaj urzadzen stosowanych do spawania
= procedury spawania
Dane technologiczne powinny by¢ zawarte w karcie technologicznej spawania.

Montaz i uktadanie gazociggu
Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy dokonaé
wytyczenia trasy gazociggu przez uprawnionego geodete oraz wykona¢ wykopy zgodnie

z 0go0lnie obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Minimalne szerokos$ci wykopu:

= Podstawowa -dn+0,2m
= Dot montazowy -dn+0,4m
= Na tukach -dn+0,6m

Dno wykopu nalezy dokiadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych oraz wyrdéwnac. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 0,05m z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego (frakcja max 1,5 mm).

Proces spawania i kontroli spawow

taczenie rur oraz montaz ksztattek i armatury nalezy wykonywaé wedtug zasad
spawania tukowego.

Spawanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania (WPS) oraz
zgodnie z protokotem kwalifikowania technologii spawania (WPQR), uzgodnionymi z
Uzytkownikiem sieci.

Instrukcje technologiczne spawania (WPS) przed rozpoczeciem prac spawalniczych
(WPQR, WPAR) oraz uzyskac jej akceptacje przez Dziat Zarzadzania majatkiem Sieciowym
(inzyniera spawalnika).

Prace spawalnicze winien nadzorowac inzynier spawalnik.
Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy wykonac badania potagczen spawanych.
Minimalny zakres badan nieniszczacych potaczen spawanych:

- 100 % potaczen spawanych — badania wizualne,

- 100 % potaczen spawanych — badania radiograficzne,

- odgatezienia, krdcce i spoiny pachwinowe — badania magnetyczno-proszkowe

penetracyjne.

Wykonawcy badan powinni posiada¢ akredytacje, zgodnie z PN-EN ISO/ICE



17025:2005/Ap1:2007.

Badania radiograficzne nalezy wykona¢ w techniczne klasy B (ulepszonej) wg PN-EN
1435:2001/A2:P2005.

Poziom jakosci ztaczy spawanych: D z wyjatkami zgodnie z normg PN-EN 12732 zat. G, tal.
G1 Kryteria akceptacji.

Izolacja antykorozyjna

Po wykonaniu spoin i ich sprawdzeniu nalezy wykona¢ izolacje antykorozyjna
potaczen. Przed wykonaniem izolacji nalezy sprawdzi¢ stopien czystosci powierzchni ztgczy
montazowych. Powierzchnia ztgcz montazowych powinna by¢ przygotowana do stopnia
czystosci Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN 1SO 8501-1.

Montaz, ukladanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem

nastepujacych zasad:

- sprawdzié¢ czy fabryczna izolacja rur przewodowych nie jest uszkodzona,

- zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur,

- nadsypki i zasypki wykonywac zageszczanymi warstwami.

Zmiane Kkierunku trasy gazociggu nalezy wykonywa¢ przez zamontowanie
odpowiedniej gotowej ksztattki: np. kolana, tuku, tréjnika.

Po zasypaniu gazociggu nalezy dokona¢ odbioru powioki izolacyjnej gazociggu.
Kryterium odbioru powtoki jest pomiar rezystancji wihasciwej, ktorej Srednia warto$¢ nie
moze byé mniejsza niz 5*10°Q*m?.

Czyszczenie gazociggu

Po zasypaniu wykopu nalezy dokona czyszczenia wnetrza gazociggu zgodnie
z ustaleniami zawartymi w instrukcjach obowigzujagcych w Pomorskiej Spbice
Gazownictwa sp. z 0.0. dostepnymi na stronie internetowej Pomorskiej Spotki Gazownictwa
sp. z 0.0.

Zgodnie z Dz. U. Nr 2013 poz. 640 przed rozpoczeciem préby szczelnosci odcinka
gazociagu winny by¢ oczyszczony od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych
w czasie budowy. Oczyszczenie wykonuje sie przy pomocy sprezarki przez
przedmuchiwanie rurociggu strumieniem powietrza bez przepuszczenia tlokow
czyszczacych. Powietrze nalezy podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka
rurociggu.

Po oczyszczeniu gazociggu nalezy wykonac czyszczenie wszystkich przytaczy.

Powierzchnia ztgcz montazowych powinna by¢ przygotowana do stopnia czystosci
Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN 1SO 8501-1.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Odbidr
czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed probg szczelnosci i/lub
wytrzymatosci.



7. Dokumentacja spawalnicza

Dokumentacja spawalnicza gazociggow niskiego cisnienia powinna obejmowac:
- protokot uznania technologii WPAR,
- dziennik rob6t spawalniczych,
- dokument kontrolny dostawy dla metalowych wyrobéw podstawowych wg PN-EN
10204+A1:1997,
- wyniKki i raporty z badan oraz certyfikaty 0séb je wykonujacych,
- uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych prac spawalniczych (cechy
uprawnionych spawaczy)

8. Kolizje i przekroczenia

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizen nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy
zabezpieczyC przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robét nalezy traktowac jako czynne.

Projektowany gazociag krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem:

= Sie¢ wodociggowa
» Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
= Kable teletechniczne i energetyczne

9. Proby wytrzymatosci i szczelnosci oraz odbiory gazociagow

Przed wykonaniem proby szczelnosci przebudowywanego odcinka gazociggu nalezy
wykona¢ badanie wstepne szczelno$ci zigczy rurociagu. Do badan nalezy przystapi¢ po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli  jakoSci spawow. Badanie wstepne ztgczy
nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Zgcza na czas badania
powinny pozosta¢ odstoniete. Konce odcinka powinny by¢ zaslepione wyposazone w krécce
stuzagce do doprowadzenia czynnika prébnego i umieszczenia manometrow kontrolnych z
rejestratorem.  Kazde  zlgcze  powinno podlega¢ badaniu za pomocg roztworow
charakteryzujacych sie duzymi napieciami powierzchniowymi np. wodny roztwér mydia.

Badania wstepne ziaczy nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu
0,1 MPa. Czas badania wynosi co najmniej jedng godzine od chwili osiagniecia
cisnienia probnego.

Gazocigg powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspotczynnika
1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajgcemu iloczynu wspétczynnika
0,9 i cisnienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec.

Proba szczelnosci gazociggu powinna byC przeprowadzona w wykopie po ich
catkowitym zmontowaniu i zasypaniu lecz miejsca z zainstalowang armaturg lub
przeznaczone do zainstalowania oraz potgczenia odcinkéw gazociggu ze sprawdzong
wstepnie szczelnoScig ztgczy powinny by¢ odkryte. Armature zamontowang na
odcinku probnym nalezy otworzy¢. Teren na ktdrym sg przeprowadzone préoby



szczelnosci  sieci gazowej powinien by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich
znakdw ostrzegajacych osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejécia na teren préby.
Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione w odlegtosci podstawowej badanej sieci
gazowej w stosunku do obiektow terenowych, jednak nie mniejszej niz 4 metry. Czynnikiem
prébnym powinno by¢ powietrze. Tioczenie czynnika prébnego do rurociggu powinno
odbywac sie ptynnie i bez przerwy, do uzyskania ci$nienia badania szczelnosci rownego
cisnieniu  roboczemu. Badanie  szczelnoSci przeprowadza sie  po  uprzednim
ustabilizowaniu  temperatury  czynnika prébnego. Czas badania szczelnoSci powinien
wynosi¢ co najmniej 24 godziny.

Pomiar cisnienia prowadzi¢ manometrem z rejestratorem. Ogledzin rurociggu nie nalezy
dokonywac wczesniej niz po uptywie 2 godzin. Rurocigg nalezy uznac za szczelny jezeli po
zakonczeniu proby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym, a
spadek cisnienia nie jest wiekszy od wyliczonego rzeczywistego wzglednego spadku
cis$nienia wg poz.3 PN-92/M-34503.Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokot.
Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora,
Wykonawcy i Administratora sieci.

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88



Zestawienie podstawowych materiatow

do wykonania gazociagu n/c DN100 z przytgczami

Lp. Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagan B m 80
1 | @114x4 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagan B m 12,3
2 | 260,3x4 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999
3 | Luk stalowy @114x4 a=90" szt. 2
4 | Trojnik stalowy DN100/80 szt. 1
5 | Trojnik stalowy DN100/50 szt. 3
6 | Kréciec kotnierzowy stalowy DN100 szt. 2
7 | Kotnierz petny stalowy DN100 Szt. 2
8 | Luk stalowy @114x4 a=45" szt. 1
9 | buk stalowy @60,3x4 a=90" szt. 2
10 | Tasma ostrzegawcza koloru z6tego m 90
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagan B m 27
11 | @219x6,3 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagan B m 6
12 | @168,3x5 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999
13 Saczek wechowy (zawor szt. 5
wydmuchowy+skrzynka uliczna)
14 | Zestaw do balonowania szt. 4
15 | Rekawy termokurczliwe typu P6 DN50 Szt. 2
16 | Rekawy termokurczliwe typu P6 DN100 szt. 8
17 | Ptozy typu Raci DN50 Szt. 8
18 | Ptozy typu Raci DN100 Szt. 29
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MAPA SYTUACYJINO—WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJI URZADZEN PODZIEMNYCH
skala 1: 500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, .ul. Zniwna

Nr sekcji .6.223.25.06.4.1

Obreb: WKz o

Nr dziatki: FOZNE ... ...

Mape zaktualizowano na dzier:.18.02.2013 r. .
Ukfad wspdfrzednych: "2000"

Ukfad odniesienia: Kronsztadt

Prace polowe: ..A. Drzazga . .

Prace kameralneA. Drzazga ...

Dotg: 11.04.2013 r.

................................. : zakres opracowania

................................. : elementy projektowane

BIURO USLUG GEODEZYJNYCH
Jan Brzéska, Andrzej Drzazga S.C
81-537 Gdynia, ul. tuzycka 3
tel. /fax 622-43-66, 622-24-45

Wykonawca

................................. : sfuzebnosci gruntowe

/naki osnowy geodezyjne] podlegajg ochronie
( art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)

GEODETA UPRAWNIONY

Pomiar szczegdtow terenowych metodq bezposredniq
bez prawnego ustalenia granic dziafek.

gn.aw... x.agﬁs
Nr upr./ Y0304

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami
dotyczqcymi ewentualnych sfuzebnosci gruntowych obciqzajacych
grunty pofozone w granicach projektowanej inwestycji budowalnej.

Uwaga! Nie wyklucza sie istnienia
innych, nie wykazanych na
niniejsze] mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie

byty zgtoszone do inwentaryzacii,
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e-mail: nordprojekt@wp.pl

110.45

LEGENDA :

H Proj kraweznik wtopiony/wystaj.

m_ Proj. obrzeze

m Proj. poszerzony pas drogowy po podziale nieruchomosci
[-——]Proi. gazociag DN100 i DN50

mué. rury ochronne i ostonowe

tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

LOKALIZACJA - DZ. NR:

dz. nr: 107/51; 248/51; 372; 373; 383 WK 2
czg$¢ dziatek: 106/51; 157/51 WK 2

ADRES:!

ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia

Potwierdzam zgodnosc¢
mapy do celow

INWESTOR:

Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

OJEKT ZAG

projektowych w zakresie - SIEC GAZOWA

Gmina Miasta Gdyni

SPODAROWANIA TERENU

symboli, znakow,

inz. Stefan Ratajczak

spec. instalacyjno-inzynieryjnej
upr. nr 8346/270/88

tresci oraz skali.

mgr inz. Ksawery tudzinski

'spec. instalacyjna
upr. nr POM/0236/POOS/11
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WYKONAWCA: INWESTYCJA:

w BUDOWA CZESCI

NORD _U—NO—_WW.H. ULIC OFO/_\,_\m_ANwUDO__/:NZ_EZ_mL

CONSULTING

DANE KONTAKTOWE:

Zawor 5&3COJO<<< 84-230 WC_S_PM__. S.\_.m.o*m_imx» 7 LOKALIZACJA -DZ. NR:
= = = = = www.nordprojekt. . . . . .
w zeliwnej skrzynce ulicznej e-mail nordprok@up.pl dz. nr: 107/51; 248/51; 372; 373; 383 WK 2
R 500 tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64 czes$¢ dziatek: 106/51; 157/51 WK 2
le tel. kom. 604 194 833; 606 823 748
\— N— BRANZA: DATA: ADRES:
SANITARNA X.2014 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia
L - L VAL AL AL AL AR AL e G Vs Gai
7 &7 PW T Al Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia
\ \ \ NAZWA RYSUNKU: . NRRYS:
_D SZCZEGOL RURY OCHRONNEJ 3
LJ
Eioasy | inz. Stefan Retsjozak oot Bt
B L L . instal
sSRBANDEL:, | morinz. Ksawery tudziiski 50", BovzseP00s/ 1
Rura stal @50 mm Plozy np. typu BR
izolowana fabrycznie powtoka
polietylenowg
<0,0-1,5m> |
7
O +

Rura ochronna stalowa

Kolano stal @ 50mm

izolowana fabrycznie
[ T/ powtokg polietylenowg
\ [ \ /
Rura przewodowa stalowa
Rura ochronna stalowa Uszczelnienie pianka izolowana fabrycznie
Opaska teromokurczliwa izolowana fabrycznie powtok : owtoka polietylenow
P - Rura przewodowa stalowa vo__ma\_m:oéma\ P 2 uo__:qﬁmﬁm:.o M%x m? Plozy np. typu BR g ap Y ?
izolowana fabrycznie 0 gestoscl g/m -
powtokg polietylenowg Podwajne ptozy na korcu
N 0,20 m L : ) 1,50 m L 0,15 m L 0,20 m |
] 7 w * 7 9 7 7
A = |
1 7
UWAGA!

1. Wolna przestrzen pomigdzy rurg przewodows a rurg ostonowg
musi by¢ szczelnie zamknieta i moze tgczy¢ sie z atmosferg

wylgcznie za posrednictwem rury wydmuchowe;j. _ .
Lp, | Numer przewodu | Srednica rury wmﬂﬁmﬂwﬁw\ Typ pléz taczna diugost rury
gazowego | przewodowej ochronne;j
. Typ BR -
1 | proj. rura och.nr 1/ gn DN 100 DN 200 wys. 35mm L=4 ,00m
UWAGA! . | Typ BR
- 2 | proj. rura och.nr 2| gn DN 100 DN 200 wys. 35mm L1400
1. Wolna przestrzen pomiedzy rurg przewodows a rurg ostonowg
musi byé szczelnie zamknigta i moze tgczy¢ sie z atmosferg 3 | proj. rura och.nr | gn DN 100 DN 200 Lol L=4,50 m
wylgcznie za posrednictwem rury wydmuchowe;j. 3i4
2. W terenie nieumocnionym skrzynke uliczng obudowac betonem lub
: Lo ynke a 4 |proj. rura och.nr 5/gn DN 50 DN 150 L L=6,00 m
brukiem o promieniu 0,5 m. wys. 45mm
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