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1. CZESC OGOLNA

1.1. Stadium i temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla budowy sieci elektrycznej
odwietlenia ulicznego, przebudowy istniejacych elektroenergetycznych linii kabfowych n.n. 0,4ky,
zwigzanych z usunieciem ich kolizji z projektowanym uktadem drogowym dla czesci ulicy Olglerda
oraz ulicy Zniwnej w Gdyni pofozonej na dziatkach nr; 383; 372; czesc dziatki nr: 373; 107/51;
248/51; 406/51; 416/51; 448/51; 413/46; 106/51 - (po podziale 520/51); 157/51 - (po podziale
522/51); obreb WK2,

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia dokonane z Zamawiajgcym,

- Warunki techniczne - Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni,

- Warunki techniczne przebudowy sieci (usuniecia kolizji) - ENERGA-OPERATOR S.A.,
- Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

- Normy i przepisy,

- Katalogi producentdéw urzadzen,

1.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Na chwile obecng ulica Olgierda oraz ulica Zniwna w Gdyni wyposazona jest w ukfad
oéwietlenia ulicznego oparty na stupach oswietleniowych stalowych, parkowych. W ramach
projektowanego zakresu ukfadu drogowego istniejgce stupy parkowe nalezy zdemontowad. Zostang
one zastgpione nowymi stupami odwietleniowymi z nowymi oprawami o$wietlenia ulicznego w
technologii LED. Istniejace stupy o$wietleniowe parkowe potgczone sg na chwile obecng z istniejaca
siecig kablowa n.n. 0,4kV z kablami typu YAKY 4x25mm?* w uktadzie sieciowym TN-C. Linie kablowe
pofgczone sg z istniejgcy szafg odwietleniowa o oznaczeniu RO. Istniejgca szafa oswietleniowa RO
zasilana jest z istniejacej stacji transformatorowej 15/0,4kV o oznaczeniu T-2418 "Zniwna". Szafa
oswietleniowa zlokalizowana jest przy stacji transformatorowej. W szafie os$wietleniowej RO
zainstalowane sg cztery komplety gniazd bezpiecznikowych takiego typu, jak 3xPP D02 z wkiadkami
topikowymi typu 3xD02 25A/gG, do ktérych podigczone sg poszczegdine linie kablowe ze stupami
OSWletIenlowyml Istniejaca szafa oSwietleniowa jest w ziym stanie technicznym i nalezy ja
wymieni¢ na nowa.

Jednoczednie projektowany uktad drogowy koliduje z istniejgcymi liniami kablowymi n.n.
0,4kV bedacych wiasnoscig firmy ENERGA-OPERATOR S.A.. Istniejgce linie kablowe, ktdre
podiegajg przebudowie podigczone sg do istniejgeej stacji transformatorowej o oznaczeniu T-2418
"Zniwna". Istniejgce linie elektroenergetyczne kablowe n.n. 0,4kV zasilajg ztgcza kablowe dla
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Istniejgce linie kablowe nalezy przelozyé poza
projektowany obrys projektowanej ulicy. Cze$C istniejacych linii kablowych n.n. 0,4kV nalezy
zabezpieczyC projektowanymi rurami ostonowymi PVC dwudzielnymi, gruboéciennymi fi 110mm.
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1.4. Zakres projektowany

N

Zakres budowy uktadu sieci owietlenia ulicznego obejmuje:
demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV dia istniejacej sieci oswietlenia ulicznego
przy ul. Zniwnej,
demontaz istniejgcych stupdw oswietleniowych parkowych przy ul. Zniwnej,
budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV dla potaczenia projektowanego ukdadu
oSwietlenia ulicznego ul. Zniwnej z istniejacym uktadem oéwietlenia ulicznego - zasilanie
podstawowe,
montaz mufy kablowej dla polaczenia projektowanego ukfadu oswietlenia ulicznego ul. Zniwnej z
istniejgcym uktadem oswietlenia ulicznego,
budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV dla potaczenia projektowanego uktadu
o$wietlenia ulicznego ul. Zniwnej z istniejgcym ukladem oéwietlenia ulicznego przy ul.
Btogostawionej Krolowej Jadwigi - zasilanie drugostronne,
wymiana w istniejgcym stupie oswietleniowym przy ul. Blogostawionej Krélowej Jadwigi
istniejgcej tabliczki stupowej na tabliczke dwurzedowq podziatowa - zasilanie drugostronne,
budowe nowego odcinka finii kablowej n.n. 0,4kV przebiegajgcego poza projektowanym ukfadem
drogowym oraz projektowana infrastrukturg kanalizacyjng dia zasilania nowych stupdéw
oswietleniowych dia odwietlenia ulicy Zniwnej,
montaz w nowej lokatizacji nowych stupdw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych przy ul.
Zniwnej na odcinku projektowanej przebudowy uktadu drogowego i infrastruktury kanalizacyjnej,
przebudowa istniejace] szafy oswietleniowej o oznaczeniu RO przy istniejacej stacji
transformatorowej 15/04kV o oznaczeniu T-2418 "Zniwna",
przebudowa istniejacej linii kablowej n.n. 0,4kV bedaca wiasnoscig firmy ENERGA-OPERATOR
S.A. kolidujacej z projektowanym uktadem drogowym wg Warunkéw Przebudowy (usuniecia
kolizji) nr: R/14/019325 z dnia 30.04.2014r.,
montaz rur PVC dwudzielnych, grubosciennych fi 110mm dia istniejgcych linii kablowych n.n.
0,4kv,

CZESC TECHNICZNA

2.1, Przebudowa istniejacych linii kablowych n.n. 0,4kV

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: UD.70112.18.2013.AnK(5P).3981 z dnia 11.06.2013r.

wydanymi przez Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni dla przebudowy uktadu oéwietlenia ulicznego nalezy:

1.

4,

Zastosowal kable oswietleniowe typu YAKXS spetniajace wymagania normy PN-93/E-90400
~Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce powlinitowej na napiecie
znamijonowe nie przekraczajgca 6kV. Ogdlne wymagania i badania.” o przekroju nie mniejszym
niz 35mm?.

. Instalacje mozna zasili¢ (po zwiekszeniu mocy i dokonaniu stosownych obliczent) z ostatniej

latarni instalacji oswietleniowej przy ul. Zniwnej w okolicy budynku nr: 47A. Dla zachowania
jednolitego ciggu — powyzsze latarnie oraz kolejne w kierunku ul. Bt. Jadwigi wymienic¢ na takie
same, jak projektowane.

. W ramach budowy nalezy zmodernizowac istniejacg szafke oswietleniowa. Nalezy jg wyposazy¢

w zegar astronomiczny oraz czujnik zmierzchowy dzialajgcy w czasie chwilowych zaémien.
Element fotoczuty nalezy umiesci¢ z tytu szafki. Dodatkowo w szafce oswietleniowej nalezy
zapewni¢ minimum 2 obwody rezerwowe dla linii kablowych oéwietlenia ulicznego.

Automatyka sterujgca oswietleniem powinna zapewniac:

- wylaczenie oswietlenia,

- sterowanie autonomiczne (zegar astronomiczny + automat zmierzchowy),
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- sterowanie z kaskady,

5. Dla odwietlenia nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe zgodne z normg PN-EN 60598-2-3
(2002r.) ,Oprawy oswietieniowe. Wymagania szczegdfowe.”, Nalezy wykorzysta oprawy
oéwietleniowe LED z minimum 7 letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i
Zrodfa Swiatta, wyposazone w indywidualng, autonomiczng redukcje mocy w godzinach pdézno
godzinnych. Dopuszcza sie rowniez oprawy parkowe wyposazone w Zrodta wytadowcze o rozsyle
swiatta takim samym, jak oprawy uliczne. Oprawy oéwietleniowe muszg byé wyposazone w
statecznik elektroniczny. Rozsyt Swiatta musi byd w kierunku dolnej pdtsfery, Oprawy
oswietleniowe musza by¢ wykonane w II klasie ochronnosci z minimalnym stopniem szczelnosci
IP66. Obudowa oprawy powinna by¢ wykonana z stopow matali nieulegajacych korozji o
wysokim stopniu czystosci. Oprawy o$wietleniowe o mocy wiekszej niz 100W nalezy wyposazyé
w autonomiczng redukcje mocy. Nie stosowac redukcji mocy w oprawach o mocy mniejszej niz
70W. Nalezy zastosowal oprawy oswietleniowe z Zrédiem $wiatta sodowym wysokopreznym o
podwyzszonej sprawnosci i minimainej trwatosci sredniej (50%) 30.000h.

6. Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo-
pradowych o zadziataniu jednorazowym ,tzw. wkfadek topikowych”. Wkiadki topikowe musza
by¢ o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, wartosci pradu znamionowego z
mozliwoscig zainstalowania w tabliczce bezpiecznikowej stupa odwietleniowego.

7. Zastosowal stalowe ocynkowane stupy oswietleniowe o grubosci blachy minimum 4mm i
wysokoscl nie mniejszej niz 6m na fundamentach prefabrykowanych. Rozmieszczenie stupéw
zgodnie z przeprowadzonymi symulacjami natezenia o$wietlenia.

8. Oswietlenie przej$¢ dia pieszych oswietli¢ oprawami typu LED o temperaturze barwowej zrédet
Swiatta do 4700°, o wspélczynniku oddawania barw RA nie mniejszym niz 70, o module
zasilajgcym z kompensacjg spadku strumienia swietlnego oprawy w okresie jej zywotnosci oraz
umozliwiajgcym automatyczng redukcje mocy w godzinach péznonocnych.

9. Oprawy mocowal bezposrednio na stupie, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie wysiegnikow o diugosci do 1,5m.

10. W nowych stupach oswietleniowych naiezy zastosowac tabliczki stupowe tzw. "choinka" (wzor

Energa-Oswietlenie Sopot).

Zakres projektowanej przebudowy linii kablowych oraz odwietlenia ulicznego n.n. 0,4kV obejmuije:

- demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV dia zasilania istniejgcych  stupow
stalowych parkowych nr: 14/1/1, 14/1/2, 14/1/3 oraz 14/1/4 przy ulicy anwne] wg planu
przebudowy - rys. nr: E-01,

- demontaz istniejgcych s’rupow stalowych parkowych przy ul. Zniwnej — 8ka,

- budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x25mm? + PFeZn 30x4mm dla
zasilania podstawowego przebiegajacego pomiedzy istniejacym stupem oSwietleniowym nr:
14/1/1 przy ul. Zniwnej a projektowanym stupem oéwietleniowym nr: S-01 wg planu przebudowy
rys. nr: E-01 oraz schematu nr: E-02,

- montaz mufy kablowej na kabel z zytami aluminiowymi 4x25mm? w miejscu zdemontowanego
stupa osw:etlenlowego parkowego nr: 14/1/1 w celu potaczenia projektowanej linii kablowej n.n.
0,4kV YAKY 4x25mm?® + PFeZn 30x4mm z istniejacy linig kablowa n.n. 0,4kV YAKY 4x25mm? +
PFeZn 30x4mm wg planu przebudowy rys. nr: E-01 oraz schematu nr: E-02,

~ budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? + PFeZn 30x4mm dla
zasilania drugostronnego przebiegajacego porniedzy istniejgcym stupem oéwietleniowym przy ul.
Btogostawionej Krolowej Jadwigi a projektowanym stupem oéwietleniowym nr: S-01 wg planu
przebudowy rys. nr: E-01 oraz schematu nr: E-02,

- wymiana w istniejgcym stupie oswietleniowym przy ul. Blogostawionej Krdlowej Jadwigi
istniejacej tabliczki stupowej na tabliczke dwurzedowa, podziatowa dla zasilania drugostronnego
wg schematu nr: E-02,

— budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? + PFeZn 30x4mm
przebiegajgcego poza projektowanym ukfadem drogowym oraz infrastrukturg kanalizacyjng dia
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zasilania projektowanych stupéw odwietleniowych od S-01 do S-13 wg planu przebudowy - rys.
nr: E-01 oraz schematu nr: E-02,

— montaz nowych stupéw oéwietleniowych metalowych, ocynkowanych, okraghych o wysokosci 6m
na fundamentach prefabrykowanych w odleglosci 0,5m od krawedzi drogi z oprawami
oswietleniowymi o stopniu szczelnosci IP66 z zrddtami swiatta typu LED 106Im/W, 4500K, 27W
Zlokalizowanych przy projektowanym uktadzie drogowym wg planu przebudowy - rys. nr: E-01,

— montazu nowej szafy oswietleniowej RO wg schematu zasilania i sterowania nr: E-03,

Zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) nr: R/14/019325 z dnia 30.04.2014r.
wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. dla przebudowy ukladu elektroenergetycznego nalezy
wykonac:

— demontaz istniejgcych odcink6w linii kablowych n.n. 0,4kV typu YAKY 4x120mm? kolidujacych z
projektowanym uktadem drogowym wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

— utozenie nowych odcinkéw projektowanych linii kablowych n.n. 0,4kV typu YAKY 4x120mm? +
PFeZn 30x4mm przebiegajacych poza projektowanym ukiadem drogowym oraz infrastrukturg
kanalizacyjng wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

~ montaz muf kablowych na kable z zytami aluminiowymi 4x120mm? faczacych projektowane linie
kablowe typu YAKY 4x120mm? z istniejgcymi liniami kablowymi typu YAKY 4x120mm? wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

- montaz dodatkowego zigcza kablowego takiego typu, jak ZK-3 zlokalizowanego wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych zigcz kablowych takiego typu, jak ZK-3 poza
projektowanym ukiadem drogowym oraz infrastrukturg kanalizacying wg planu przebudowy sieci
elektroenergetycznych nr: E-01,

~ demontaz istniejacego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm’ wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

~ utozenie nowego odcinka projektowane] linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm?

+ PFeZn 30x4mm przebiegajacego poza projektowang infrastrukturg kanalizacyjng wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

~ montaz mufy kablowej na kabel z Zytami aluminiowymi 4x35mm? taczacej projektowana linie
kablowg typu YAKY 4x35mm?® z istniejacg linig kablowg typu YAKY 4x35mm? wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

- montaz rur ostonowych PVC grubosciennych, wzmocnionych pod drogami oraz rur ostonowych
PVC karbowanych, wzmocnionych przy skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia terenu dla
projektowanych odcinkéw linii kablowych wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr:
E-01,

Nowe odcinki linii kablowych nalezy ukfadaé na glebokosci min. 0,8m na podsypce z piasku o
grubosci min. 0,1m. Linie kablowa oznaczy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego. Cafo$¢ prac
wykonaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa." oraz PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie | budowa". Trase projektowanych kabli pokazano na planie sytuacyjnym - rys. E-01.
Pokazane na planie oraz schemacie dtugoesci linii kablowych oraz rury ostonowe nalezy potwierdzi¢
na terenie budowy.

2.2. Siec oswietlenia ulicznego dia projektowanego ukiadu drogowego

Projektowane stupy oéwietleniowe zasilane bedg linig kablowa typu YAKXS 4x35mm?” + PFeZn
30x4mm, ktora nalezy utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym nr: E-01. W celu zabezpieczenia
projektowanej sieci kablowe] w szafce osSwietleniowej RO zainstalowane bedg podstawy
bezpiecznikowe, ktore nalezy wyposazy¢ w wkiadki topikowe DO-2 gG/25A. Réwnolegle z kablem
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zasilajacym nalezy utozyC bednarke stalowa ocynkowang PFeZn 30x4mm, ktéra bedzie podtaczona
do szyny PEN w szafce oswietlenia ulicznego oraz do zaciskéw uziemiajacych poszczegdlnych
stupéw oswietleniowych. :

W celu doboru odpowiednich urzadzen oSwietleniowych przeprowadzono symulacje
parametrow nateZenia oswietlenia oraz obliczenia fotometryczne. Aby uzyskaé wymagane $rednie
natgzenia oswietlenia na poziomie E$r=20Ix dla klasy oswietleniowej CE2 (wg arkuszy normy PN-EN
13201) dla przebudowywanego fragmentu ulicy Zniwnej nalezy zainstalowaé stupy oéwietleniowe
ocynkowane, okragte o wysokosci 6m na fundamentach prefabrykowanych. Na stupach przewiduje
sie montaz wysiegnikow jednoramiennych o dlugosci wysiegu 0,5-1,0m z oprawami
oswietleniowymi o stopniu szczelnosci IP66 oraz ze Zrédfami $wiatta typu LED 106im/W, 4500K,
27W zlokalizowane wg planu przebudowy rys. nr: E-01.

Stupy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w nowe tabliczki przelotowe oraz rozgatezne wg wzoru
EZ0 z wkiadkg zabezpieczajgcg BiWts DII/6A. Jednoczesnie do opraw oswietleniowych nalezy
przeprowadzi€c nowe odcinki przewoddw typu YDY 3x1,5mm? zabezpieczonych w tabliczkach
bezpiecznikowych wg schematu przebudowy - rys. nr: E-02.

Punkty uziemiajgce stupdw oswietleniowych podiaczy¢ do bednarki ukiadanej réwnolegle z
kablem zasilajgcym. W miejscach zblizenia projektowanych siec do istniejacych sieci oraz w
miejscach przejscia kabla pod droga kabel uklada¢ w rurach PVC fi 110mm koloru niebieskiego.
Miejsca utozenia rur pokazano na rys. E-01. Nie wyklucza sie istnienia innych siec i przeszkod
nieujetych na niniejszym planie. W takich miejscach nalezy stosowaé zapisy normy N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", dotyczace
skrzyzowan linii kablowych z innymi sieciami.

Stupy instalowa¢ na fundamentach prefabrykowanych z posadowieniem max. 3cm nad
poziomem terenu. Fundamenty pod stupy oraz trzony stupdw do wysokosci minimum 30cm nad
poziomem terenu nalezy pomalowal masg bitumiczng (np. abizol). Oprawy oéwietleniowe z
przewodami nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami zainstalowanymi w tabliczkach bezpiecznikowo-
zaciskowych. Wszystkie stupy nalezy uziemié¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej PFeZn 30x4mm
uktadanej razem z kablem zasilajgcym. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.

Istniejgce ‘stupy oSwietleniowe stalowe parkowe wraz z wysiegnikami 1 oprawami
oswietleniowymi po demontazu nalezy podda¢ utylizacji. Po zakofczeniu robét budowlanych nalezy
przedstawi¢ Zarzadowi Drég i Zieleni w Gdyni odpowiedni protokdt z przeprowadzonej utylizacii.

Trase projektowanej linii kablowej wraz z lokalizacjg stupdw oéwietleniowych pokazano na
planie przebudowy sieci elektrycznej oswietlenia ulicznego - rys. E-01. Natomiast schemat
przebudowy uktadu sieci elektrycznej oswietlenia ulicznego pokazano na rys. E-02.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: UD.70112.18.2013.AnK(SP).3981 z dnia 11.06.2013r.
nalezy réwniez przebudowac istniejacg szafe oSwietleniowa o oznaczeniu RO. Projektowang, nowa
szafe oSwietleniowy nalezy wyposazy¢ w zegar astronomiczny oraz czujnik zmierzchowy dziatajacy
w czasie chwilowych zacmief. Element fotoczuty nalezy umiesci¢ z tytu szafki. Dodatkowo w szafce
oswietleniowej nalezy zapewni¢ minimum 2 obwody rezerwowe dla linii kablowych odwietlenia
ulicznego. Schemat projektowanej szafy oswietleniowej RO pokazany jest na rys. nr: E-03.

2.3. System uziemien

Przewiduje si¢ wykonanie ukfadu uziemienia w postaci plaskownika PFeZn 30x4mm miedzy
poszczegolnymi stupami o$wietleniowymi wraz z kablem zasilajagcym typu YAKXS 4x35mm?.
Ptaskownik nalezy uktadaC pod kablem zasilajgcym. Rezystancja uziemienia stupa nie moze byé
wieksza niz 10Q.
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2.4. Wykonywanie prac kablowych

Po uzyskaniu dopuszczenia do prac przez Stuzby Energetyczne Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni
nalezy wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejacych kabli. Wykop wykonywad sprzetem
recznym z zachowaniem szczegdinej ostroznosci z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne terenu
w tym obszarze. Projektowane kable nalezy ukiadaé w rowie kablowym o gtebokosci 0,8m na
podsypce piaskowej o grubosci 0,1m, kable utozyé na gtebokosci 0,7m w stosunku do rzednych
docelowych zgodnie z zaftgcznikiem nr 1. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki
rozmieszczone, co 10m, przy wejsciach i wyjsciach do rur ochronnych, przy skrzyzowaniach, przy
wprowadzeniu do wejs¢ kanatow. TreS¢ oznacznikdw nalezy uzgodnié z dziatem utrzymania.
Przejécia kabli pod nawierzchniami ulic wykona¢ bez naruszenia tych nawierzchni, przy
zastosowaniu rur PVC grubosciennych, wzmocnionych fi 110mm uktadane metoda przepychu lub
przewiertu. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innym uzbrojeniem terenu uktadaé w przepustach PVC
karbowanych, wzmocnionych fi 110mm oraz rurach PVC grubosciennych, dwudzielnych fi 110mm
na gtebokosci 1m zgodnie z szkicem rowu kablowego zatgczonym do niniejszego opracowania.
Utozone kable nalezy przykryé warstwg piasku o grubosci 0,1m nastepnie warstwg gruntu
rodzimego 0,15m oraz ulozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego., Cato$¢ rowu kablowego
przysypac warstwami gruntu rodzimego z zageszczeniem. Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢
teren do stanu pierwotnego.

Catos¢ robdt kablowych wykonywa¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Wszystkie napotkane w ziemi urzadzenia elektroenergetyczne nalezy traktowal, jako czynne i
niebezpieczne, mogace grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym ukiadzie linie kablowe pracujg w uktadzie sieciowym TN-C. Natomiast
przewody dla poszczegdinych opraw oswietleniowych w ukladzie TN-S.

Ochrona od porazent bedzie zapewniona przez samoczynne wylgczanie zasilania w przypadku
uszkodzenia obwodu elektrycznego w dopuszczalnym czasie 0,2s, 0,4s oraz 5,0s dla wewnetrznych
linii zasilajacych.

Wraz z kablami przenies¢, a w razie koniecznosci uzupetni¢ bednarkg uziemiajaca, ktorg nalezy
podigczy¢ do szyny PEN ziacza kablowego. Zmierzona rezystancja uziemienia ztgcza kablowego,
szafy oswietlenia uficznego nie moze przekroczyé 5Q.

Szybkie samoczynne wytgczenie zasilania nastapi przy spetnieniu ponizszego warunku:
Zs x Ia > Uo, tw<0,2s, przy Ia > Iw, Ia > k x Ib, gdzie:

- &Zs -impedancja petli zwarciowej,

- Uo - napigcie przy zwarciu (przebiciu izolacji) wzgledem ziemi,

- Ib - prad znamionowy urzadzenia wytaczajacego,

- k - krotnos¢Ib,

-~ Iw - prad zadziatania wytacznika, przy tw < 0,2s,

- Ia - prad zapewniajgcy zadziatanie wylacznika w wymaganym czasie,
— tw - czas wylgczenia wg charakterystyki t-I urzadzenia wylaczajacego,
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Po zakohczeniu montazu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej oraz stan izolacji kabli przez odpowiednie badania i préby pomontazowe.
Wyniki pomiaréw muszg zostal potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktére nalezy przekazaé
Wiascicielowi obiektu.

Szyny i przewody ochronne, na catej dlugosci lub koncéwki nalezy oznakowal przez
pomalowanie w barwy zottozielone (o ile nie sa oznakowane fabrycznie). Przewdd zerowy oznaczy¢
kolorem niebieskim., '

2.6. Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegal postanowienn normy: N-SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyine linie kablowe" oraz N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej”. Catos¢ robot
wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych" cz. V oraz Polskich Norm.

Po zakoniczeniu robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nastepujgce badania oraz pomiary
wykonanej instalacji elektrycznej:

1.)  Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnodci faz nalezy wykonywaé przy
uzyciu przyrzadow pomiarowych o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdine zyty nie maja przerw oraz poszczegdlne zyty fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.

2.)  Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu 2500V dia kabli, 500V dla
przewodow instalacji wewnetrznych dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci.

W przypadku kabli wynik nalezy uznac za dodatni, gdy pomierzona rezystancja izolacji bedzie
hie mniejsza niz wg N-SEP-E-004.

W przypadku przewoddw rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
pofaczonymi z przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dia instalacji do 500V
wiacznie (wg PN-HD 60364-6).

3.) Badania i sprawdzenia rozdzielnic

Zestaw rozdzielnicy powinien by¢ kompletnie zmontowany i wyposazony w aparature. Wytworca
powinien dostarczyC protokdt préb fabrycznych oraz deklaracje zgodnosci rozdzielnicy z Polskimi
Normami,

4.)  Proby i pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic:

- ogledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej skdad,

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdinych obwoddw oraz

samoczynnego wylaczania zasilania,
- pomiary dziatania wytacznikdw roznicowo-pradowych,

10




Projekt budowlany "Budowa sieci oswietlenia ulicznego ul. Olgierda i ul. Zniwna w Gdymi”

- pomiary rezystancji uziemien,
- pomiary ciggtosci potgczen wyrdwnawczych,

11
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2.7,

Wykaz wazniejszych aktow wykonawczych oraz norm przeznaczonych do
obowiazkowego stosowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 6.90,
zm. 2003r., nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnia 23, 06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126). :
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14. 05.1999 r.).

PN-EN 13201 , Oswietlenie drog”.

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.”

N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.”

N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepetnoizofowanymi.”

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."
PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa."

PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obijektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przez pradem przetezeniowym,”

PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Oprzewodowanie.”
PN-IEC 60364-5-53 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor: montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.”

PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne.”

PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnodé
przewodow.”

PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.”

12
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WOJEWODA POMORSKI

RRAB-L713194/02 - Glabsk,dnia2002 - 12 -o3

DECYZJA NR 217 /Gd2002

- Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia:
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane /telst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdZn.
zm./ oraz art. § pkt 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budewnictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5.-poz. 42 7z 2002 ), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 1. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) 1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2 dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 r. zm. Dz. U Nr 134 poz. 113022002 1) ' S

‘nadaje:
Pamu: Krzysztofowi Laska
magistrowi inZynierowi elektrotechnikowi

" ur.wdniu 23 kwietnia 1971 r. w Pucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjélnos’tﬁi : inétalacyjnej wzakresie sieci, ihsfalaeji i ur’zacdzeﬁ
' elektrycznych oraz elektroenergetycznych - .
w zakresie! projektoyania bei_agfqﬂiczeﬁ._._
'Na niniejsza 'de:'cyzjf; stuzy stronie Prawo whiesienia odwotania do Gléwnego

irispektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie

" Otrzvmuig: -

1: Pan Krzysztof Laska

ul. Rozewska 30/50 -

81-055 Gdynia - ¢ . . -
Giéwny Inspektor Nadzoru Bidowlansg




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krzysztof Laska
81-055 Gdynia ul.Rozewska 30/50

jest cztonkiem E
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/2667/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-12-03 r. POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA . PRZEWODNMZACY RADY
80-840 Gdansk, ul, Swigtojafiska 40,44
(3 Tel. (0-58) 824-89-77
Fox (0-68) 301-44-98 , fysrard Kolasa




Fas (0-02] S0T-44 A
syg. akt [4/POMAOKEK/DT
| DECYZJA

_ Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z deda 5 prudnia 2000 r. o samorzadach zawndowych
architek1dw, inzynieréw budownictwa oraz athanistow /el z 2001 v-Nr § poz 42, ze zm., art. 12 ust, 3,
art.1s ustl phkt I, ave. 14 ust, 1 pkt 5 ustowy 2 dniz 07 lipea 1994 r. Prawe hudowlane Aekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 17184 § 6 pkt 152, § 11 ust.d plt 1, § 15, § 24 ost. 1 pkt 1 rozporzadeenia
Ministra Transporty | Budownictwa 2z dois 28 kwietmiz 2006 r. w sprawie sarmodzielnyeh fusbéeii
technicznyeh w budownictwie /Dz. (L z 2006 r. Mr 83 poz 378/ oraz art. 1M Kodeksu postepowania
administracyjnego it j. Detll 2 2000 1. Nr 98, poz 1071 ze zmJ

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdea, Ze:

Pan GRZEGORZ MSTOWSKI
magiste [arymeer
arodzomy dniz 29031972 7 W Pucke

- uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
namer ewidencyjny: POMAZ0/POOEDT

do projekiowania bez ograniczer w specjalnofei
instalueyinc] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed elektryeznych
i elektroenergefyéznyeh

VZASADNIENIE
W mwigda 2 wwiglednieniem w calodel zadania stromy, na podstawie art. 107 § 4 K.pa, odstepuje sie od
uzasadnienis decyzji. Zakres nadanyeh uprasnicd budowlamveh wekazano na edwrocie decyzji;

Paucrenic
Od niniejszej decyzji sinzy cdwolanie dp Krajowe] Komisii Kwalifikaciyjnej Polskiej laby Bvgynisrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskicj OQkregowei Izby infimierdw Budownictwa w
terminie 14 dni'od daty jef doreczsnia, -

{5{1 Kwalifikacyfuej:

ICZACY
Okrepowed Kol Rwalifikacying

Ryszard Kofasn
WICEPRZEWODNICZACY
Ckrgy j Koomiiji Kwa‘ Hikaepini]

M
s7elt Niedostatkiewicz

CE
Okregomwad

INEK
ufrlsii ﬂwaijﬁl:aﬁyjm;_i

remowi Sulbfpowski
Dhrzymuja: . ~ )
1.Pasy Greegorz Matowski

84-120 Wiadyslawows, ul Zrbdlana 19

1. 0kzepowe Rada by o

3.Glsway Inspekior Nadzore Builawleanego

4,972




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
L/

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Grzegorz Mstowski
84-120 Whadystawowo ui.Zrodlana 19

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/3314/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-11-18 r. POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA  PRZEWOD ACY RADY
80-840 Gdafisk, ul. Swigtoiaiiska 4., 44
(3 Tel. (0-58) 824-89-77

Fax (0-58) 301-44-08 Ryszard Kolasa




T . . . .
= Zarzad Drog 1 Zieleni
" jednostka budzerowa Gminy Missts Gdyni
mw‘&& 81-364 Gdynm, ul. 10 Lutego 24
telefor: 38 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckeetariat@zdiz.gdynia.pt

POFE TR

UD.70112.18.2013 AnK(SP). &,
Gdynia, dnia 11 czerwoa 2013 roku

NORD PROJEKT CONSULTING
Rafat Kazimierczak

ul. Wroctawska 7

84-230 Rumia

dotyezy:  warunkow technicznych dla budowy o$wietlenia ulic Olgierda | Zniwnej w Gdyni

WARUNKITECHNICZNE

Odpowiadajac na wniosek o wydanie warunkéw technicznych budowy oéwietlenia ulic Olgierda i Zniwne
w Gdyni, Zarzad Drog | Zieleni w Gdyni informue, i w ramach realizacji inwestycji nalezy zapewnic oswietlenie
spetniajace wymagania normy PN ~ EN 13201-2:2007 ,Oéwietlente drég”.

W ramach planowanej inwestycji o$wietienie nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi warunkami:

- 1. zastosowaé kable ofwietleniowe YAKXS spefniajgce wymagania normy PN-93/E-90400. Kable
elekltrosnergetyczne | sygnalizacyjne o izolaci | powloce polwinifowsj na napiecie  znamionows
nie przekraczajace 6/6 kV. Ogbine wymagania i badania, o przekroju 2yt nie mniejszym niz 35 mm?, ulozone
zgodnie z norma N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne | sygnaiizacyjne linie kabiowe,
Projektowanie | budowsa, -

2. instalacje mozna zasilié (po zwiekszeniu mocy | dokenaniu stosownych obliczen) z ostatniej latami instalacji
odwietiéniowej przy ulicy Zniwnej w okolicy nr 47A; dla zachowania jednolitego ciagu - powyzszg latarnie
oraz kolejne w kierunku do ulicy Bl Krélowe| Jadwigi wymienié na takie same jak projektowane;

3. w ramach budowy zmodemizowaé istniejacq szafke o$wietieniows; wyposazyé ja w astronomiczny zegar
sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN LUNA 109 dziatajacy
w czasie chwilowych zaciemnien, element fotoczuly umiescié z tylu szafki, dodatkowe w szafce
oSwietleniowef zapewni¢ min. 2 obwody rezerwowe o$wietlenia;

4, automatyka sterujgca o$wietleniem winna zapewnié:

s wylgczenie oéwietlenia; :
s sterowanie autonomiczne (zegar astronomiczny + automat zmierzchowy),
s sterowanie reczne miejscowe;

.= sterowanie z kaskady,

5. do obwietlenia stosowal oprawy ofwietieniowe zgodne z norma PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy
odwietleniowe. Wymagania szczegblowe, zastosowat oprawy oéwietleniowe drogowe | uliczne,
0 najmniejsze], dopuszezalne] macy; nalezy wykorzystad oprawy oéwietleniowe LED, Zgodne z ww. norma,
z min. 7 letnig gwarancig producenta na okres uzytkowania oprawy i frodla Swiatia, wyposazone
w indywidualng, autonomiczng redukcje mocy w godzinach poinoncenych; dopuszcza sie rowniez
wyladowcze cprawy parkowe o rozsyle lamp ulicznych, wyposazone w statecznik elekironiczny, o rozsyle
Swiatia w kierunku dolnej pisfery, wykonane w Il klasie ochronnosci z min. stopniem ochrony 1P 68,
wykonane z stopow metali nieulegajacych korozji, wyposazone w klosz szklany minimalizujacy efekt
ol$nienia, odblySnik z stopow metali nieulegajacych korozji o wysokim stopniu czystosci; oprawy o mocy
wigkszej lub rownej 100W wyposazyé w indywidualng, autonomiczng redukcje mocy — nie stosowac redukcji
mocy w oprawach o mocy 70W lub mniej; stosowat oprawy z Zrodlem éwiatta sodowym wysokopreznym
0 podwyzszone) sprawnosel | min. trwaloscl Srednie] (50%) 30,0008

6. oprawy zabezpieczye poprzez zamontowanie wylacznikéw nadmiarowo pradowych jednorazowych,
tzw. bezpiecznikéw topikowych” o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowsi, odpowiednim typie
wkladki | wartosci pradu znamionowego wkladki topikowej na tabliczkach bezpiecznikowych;

www.zdiz. gdynis.pi




7.

8.

g,

10.

oprawy mocowat bezpobrednio na stupie, w koniecznych przypadkach dopuszcza sie wysiegnik o tzw,
JZwyzee” 0,5m i wysiegu 1m; :

zastosowal slupy | wysiegniki oéwietlenfowe koloru opraw; okragle, stalowe ocynkowane ogniowo,
fabrycznie malowane proszkowo, o grubodci blachy min. 4mm, na fundamentach prefabrykowanych
lub kompozytowe o odpowiedniej wytrzymatosei wkopywane bezposrednio w grunf, o wysokosel
nie mniejszsj niz Gm;

malowana numeracie stupdw uzgodnié na roboczo z tut Zarzadem; rozmieszczenie stupéw zgodnie
z wyliczeniami projektanta;

w projekcie przewidzie zastosowanie Srubowych tabliczek stupowyeh typu tzw. choinka” (wzér stosowany
w ENERGA Oswietlenie Sopot).

Ninigjsze warunki wazne s3 dwa lata, tf. do dnia 10.06.2015r. Nalezy je dofaczyé do dokumentacii projektowe].

Jednoczesnie informujemy:

a)

projektowang infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym wiashoé¢ Gminy Miasta
Gdyni; jezeli warunek powyzszy jest niemozliwy do spefnienia, przed przystapieniem do prac projektowych
nalezy uzyskat zapewnienie swobody dostepu dia eksploatacji | konserwaci projektowanego owistienia
poprzez ustanowienie tzw. nicodplatne] sluzebnosel gruntowej;

z twt Zarzadem nalezy uzgodnic projekt budowlano-wykonawczy planowanej inwestyci (w trzech
egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wiasnodci;

dokumentacja projektowa winna zostat wykonana przez osobe posiadajges uprawnienia do projektowania
w odpowiedniej specjalnodci, zgodnie z ustawa z dnia 7 fipca 1994r. - Prawo budowlane {Dz.U. Nr 243,
poz. 1623 z 2010r. ~ tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego akiu
prawnego, m.n. rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu iformy projekiu budowlanego {Dz.U. poz. 462
z 2012r).

mgr Roman Witowaki

Ul - afa.
Lz, 5054
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Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Gdantsk, 29-04-2014 1.

Dot  Wniosku o_okreslenie warunkdéw pizebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku obiektu: przebudowa sieci nn-0.4kV, w lokalizacii:
dz. nr 106/51, 107/51, 157/51, 248/51. 372, 373, 406/51, 416/51 ul. Zniwna w Gdyni.

Odpowiadajac na zlozony wniosek o okreslenie warunkow przebudowy z. dnia 10-04-2014,
w zatgezeniu przekazujemy warunki przebudowy stec! elektroenergetyczne] ENERGA-OPERATOR SA
Usunigcie kolizli bedzie wykonane na Panhstwa koszt Zasady realizacji usuniecia kolizji uzgodnione
zostang odrebnie.
Jezeli jestescie Panstwo zainteresowani opracowaniem projektu, na podstawie zalaczonych warunkow
przebudowy slect we wlasnym zaluesie, wyrazamy na to zgode, ped nastepujacymi warunkarmi:
a. pisemnego powiadomienia 0 przystapieniu do prac projektowych na podstawie zataczonych
wartinkow przebudowy siec;
b.  podaniem dokiadnych danych wykonawey prac projektowych
¢. podania planowanego terminu jego opracowania,
Wowczas umowe o usunigcie kolizii przedstawimy po opracowaniu projektu. W tym celu
niezbedne b@dzne przesianie uzgodmonego projekiu wraz z kosztorysem inwestorskim.
Jezeli zakres prac zwigzany z usunigciem kolizfi mamy przeprowadzié kompleksowo, prosimy
0 stosowng informacje. Wowczas przedstawimy umowe o usuniecie kolizji, gdzie zostanie wskazane, ze
zarbwno opracowanie projektu, jak i realizacja prac budowlano ~ montazowych odbywaé: sie bedzie na
Zlecenie ENERGI — OPERATOR SA Oddzial w Gdansku.

Realizacia usunigcie kolizii odbywa sie na Panstwa koszt, a zasady realizacji prac budowlano —
montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji, okreSlone beda w stosowne] umowie o usunigcie kolizji.

Pragniemy podkreslic Ze nie wyrazamy zgody na realizacie prac budowlano — montazowych, jak rowniez
innych czynnosa z tym zwigzanych we wlasnym zakresie,

Z powazaniem
Sprawe prowadzi;
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
Wydziat Przylaczen Tel 58 347 37 88 :»{;em m%
Zatgczniki: o e kowski
1. Warunki przebudowy sieci nr R/14/018325
ENERGA OPERATOR SA $ad Refonowy Gdassk-Poinse temui Rafst Cegtewskl - Proves Zarzgtu, Starisia Rubacki— Wie eprazes Zavzadu,
Gdtiziatw Gdatsku Vil Wydalat Gospodarezy KRS Robett Seierzyhskd - Wiceprezes Zarzadu,
’ KRS 0000033455
2l Marynerki Polside] 130
P 60-557 Gdaek
otdzial gdensi@enargapt HiP 5830001190 NG Bank Slaski §.4., r koala: 28 1850 0086 1000 0090 3005 4747

vereenarga-operetorpl Regon 100275004-00038 Rapital zaldadorgrivalaceny: 1 221 116400 2
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Numer RI14/019325 Miejscowoéé Gdansk Data 30-04-2014

WARUNKI PRZEBUDOWY

{USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA - OPERATOR 8A
Oddzial w Gdanhsku
Ninigjszy dokument okresta niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergelyczne dla koliduigcego z sieciq (urzadzeniami) obieklu:
1. Oblekt:
Nazwa:obiekt fechniczny-sie¢ eleklroenergetyczna nn-0,4kV
Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. Zniwna
gm. Gdynia , dzialka numer 106751, 107/51, 157/51, 248/51, 372, 373, 406151, 416/51

2. Istnigjace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1, Obwéd nn-0,4kV - Zniwna [2415-400]

2.2 Obwod nn-0,4KV - Lnap.Gorki [2295-200]

3. Zakres niezbedne] przebudowy sieci:
31, Urzadzenia WN i SN:
~ Nie dotyczy.
3.2 Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.

3.3, Urzadzenia nn:
Istnigjace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacii transformatorowych T-2415 "Blogoslawione] Jadwigi® i T-2295 "Grazyny”
nalezy odpowiednio przebudowad, poprzez zmiane trasy przebiegu,

34, Demontaze:
Materialy z demontazu nalezy zutylizowad.

4, Inne ustaienia:

41, Dotyczy projektu budowlanege:
Opracowat projek! budowlanc - wykonawczy linil kablowych no-0,4kV (zgodnie z ohowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdafisku,
w Rejonie Dystrybucji w Gdansku - Dzial Dokumentac)i Energetyczng;,
Trase przebiegu nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucii w Gdansku.

42.  lnne wymagania;

5, Rozpaczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na pudstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdansku.
8. Ewentualne odwolanie od ninigfszych warunkow przebudowy sieci jest moZiiwe w okresie jednego miesigea od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizfi Lznawane bedzie jaka ich akcepladjie, Wﬂ?f )
7. Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okrelenia, Wig; 2y f”*
e &

&l RuTkowsid

Majorczyk Marek (

OPRACOWAE 7/
tel. 58 3473788  /

ZATWIERDZE

Olezymujg; 1. Wnioskodawea
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzal w Gdansku
ul, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdaiisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdaisku.
ul. M. Reja 23, 81-225 Gdarisk




N ’ . . -
ﬁi\ Zarzad Drog 1 Zieleni
e ”? jednostka budzetowa Gminy Miaste Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
te]efon 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@ediz.gdynia.pl

HHSE sMisT

UD.6740.152.2014 MK. 1486 Gdynia, dnia 4 marca 2014 roku

K& art. design

autorska pracownia projektowa
ul. 3 Maja 67/69

81-850 Sopot

dot. przebudowy Chwarzniediskiej/Wiczlinskief - oSwietlenie

Odpowiadajac na wniosek z dnia 11.02.2014r. (nzupelniony 27.02.2014r.) Zarzad
Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz pozytywnie opiniuje dokumentacje pn. ,Tyiul:
Przebudowa istniejgcej sieci os$wietlenia ulicznego ulicy Chwarznienskiej i Wiczlinskie
w Gdyni; Brania: Elektryczna®™ (inwestor: LIDL Polska Sp. z 0.0.; projektant. mgr inZ.
Krzysztof Laska; data opracowania: 11.02.14r.).

) Uzgodnienie ww. opracowania nastgpl po zawarcin umowy drogowe] pomigdzy
Inwestorem a Gming Miasta Gdyni — Zarzadem Drog 1 Zieleni w Gdyni regulujgcej zakres
i sposdb finansowania przebudowy uldada drogowego.

e
mgr ind. Farifira Kowalshs

UD ala

www.zdiz. gdynia.pl
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Gdansk 2014-06-23

UZGODNIENIE NR  1492\2014

Temat Trasa linil oswielleniowych oraz przebudowy istniejacych linii kablowych
kolidujacych z projektowanym ukladem drogowym ulicy Olgierda | Znbamej w
Gelynd (WP RMA/D19325)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 iata

2. Wykonawea robét winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCH W GDANSKL,

ul. Raja 23 tel, 0683473-426, rozpoczecie robdt § dni wezesnie), oddzielnie dia kazdej kolizji z urzadzeniami
ahergetycznyimi. '

3.Nie wylducza sig istnienia innych nigzaswidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu rabdt
napotykane wzgdzenia energetyczne traktowad jako czynne (pod napigciem — mogaes grozié porazeniem) i
zachowal warunki bezpleczenstwa. Koszly naprawy i poniesione straty pizez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skatek ewentualnych uszkodzen wrzgdzen energetycznych podezas wykonywania robot pokrywa
wykonawea,

4, Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostempiowang przez Enaerge mapg do celdw projekiowych.

Uwagi dodatkowe:

Istriejaca | projekiowana siet energelyczng zabezpieczyC zgodnie z norma.

Ep?djekféwahé kable uk&adaé 'sﬁé‘ g%@bokéé&; zgodnej Z m}zma SE%E“E}{}%WZQ lédem rz@ﬁ%ﬁyéh dad@imwych
terenu,

W przypadiu zmiany rzednych terenu Kable energetyczne winny znajdowa sie na glebokosel zgodnej z SEP-E-
004, :

Uzgodnié projekt budowlany wykonawczy w ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucii w Gdamsky, w
ioparciu o obowigzujgee w ENERGA OPERATOR 5.A standardy techniczne.

Kople ofrzymus:
IR0 sl (Gd) T e




iAzgadnlande dokumentacl projektowef (techiniczne]) w rakrasie infrastrukiury majgiiu slecioweno EOP

1.Bokumentacie projekiows w gwdch egeemplarzach {w tym oryginad} naleiy dosisrcays wearz z jej wersjy elelitrontozng

w nssigpuface| postack:

- opis lechnlezny wraz z obl arrd elekérycenymd - 1 pltk pd,

- tyiuly prawne do nieruchomosdcl wiaz z ewentimbingmd Innymi uzgodnientami | decyzjaml administracyinymi (hez docyzil

o pozwoleniu na budowe) - 1 plik pof,

- TARELA - Zestawionte wiadclclell dzistek przez kibre przechods projekiowans prayieze - 1 plik excel,

- plan projektowy « pBk dwyg luby duf oraz w wersi pdl,

« perostaie rysunki - pikl paf,

- kosztorys inwestorskd wraz z przedmiarent robdt elektroniczne} plilk paf - [dofsczyvd tyBlo do wrgodatenis kobcowego po PRY f Zgloszentd),

& Uzyskane plsemnne urgodnlenis wers]i robocze] planu projeliowago.

S.Uheyskane plsemne zatwiordyenle tyluldw pravinych przeg Widzial Mieruchomod el Eneegetycznyeh dtyike w przypadke stuiebnodet odplatnyéh),
Pismo przewodnle binrs projektowego przekazujges dakumentacie projektows do uzgodaionia wing

odnoslé sig do numera zadania iwestycyjnege EOP okredlonego wezednie] w opracowanin bedaeypm

padstawy do projektowania.

Nurer ten dodatkown winten byS wprowadzeny na stronle trulowes] dokumentach projeitiowe] oraz we wazysikich fabelkach informanyjrych na veszexegblinych
planachi projektowych, ~

Jednoczednle proshny © bezwzoldor stosowanie sig do pewyiszyeh zasad.
Wezystiie dokumentac)e nle speiniajgee polvyiszych wymogbw zostang beaweglgdaie zwréeone do bilra projekiowego,

il Zawarto5¢ dokumentach projeltows: (w Rotejnasder).
1.6rona lytutowa {zgodnie & Rozporzgdzeniem Ministra infrastrukiury z dnia 3 lipoa 2003 r w sprawie szazagdlowege zakresu § formy projekiu budowlanegd oraz
Rozporzadzenier Ministra infrastuktury z dnls 2 wrzésnia 2004 1. w spravie szczegdlowsgo zakresu § fomy dokumentach prajekiowe], specylikeci technicznych wykonania i
odbiorst robit budowlanych oraz programu funkicjonalno-uzytkowsgo §
2.8pis zawariodd projektu (2godhie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruldury 2 dnia 3 lipea 20030 w sprawie szozegdowege xakresu | fony projekiu budowlanago}
3.Podstawg | zakres opracowanin { wyszczegdinienie poszozegdinych rodzajow i fosel profektowanych urzadren i.siedl, np. linie kabiowa 0,45V YAKY4x120 - £,150 km),
4 Opis lechniczny:
- inwentaryzacja,
-upis zastosowanych rozwigzal,

5. Zalgazedki:
- Uprownienia prajektowe autoréw {£godnie z Rozperzgdzenism Minisira Gosnodarki Prazestzenne) | Budownictwa 2 dnia 30 grucinia 1994 ¢ w sprawie ssmoizelnych funkefi
tachnizzayeh w hudowniciwia),
- Zabwiadezenie potwierdzajgos wpis na lisly ozlonkdw wiaiciwe] izhy samorzat zawodowone (zaodiie 7 Ustaws 2 dnie 15 grudia 2000 1. o samorzgdach zavoedowych
architekidw, Inzyniardw budswnichys oraz urbanistin,
- Warunki praylaczentia (lub wylyczne projekiowe. b karia remontu,
- Degyzja 0 weruakach zabudowy | zagospodarowania lerent kib cdpowiodnio decyzia o ustaieniy lokalizach inwasiyel celu publicznegn Iub wwpis 2 misjscowago plany
Fagospodarowania przesizannege,
- Uzgf)dn:enia vaymragane w decyz)i o warunkach zabudowy | zagaspodarowania tereny lub cdpowiednio deeyzi o ustalaniu Iokalizacd inwestyell calu publicznege lub w wypisie z
igfseowsns plant zapuspedarowania DIRESEZENReEN |

- w by protold! Zespaiu Urzgadniania Dokomentacl Projektows),
- uxgodnienia wymagana w protokols ZUD.

6. Wykaz windcicieli nisruchomoda na kidrych zaprojektowans sienl aleklroenergaiycans.
7, Mapa do celdw swidenayinyoh 2 zaznguzenyis schematyezaio przabiegiem siect,
B.0dwisdczenta (zgody) wiasciciéli nisreshomosci-ne kidrych zaprojelitowanc sipct ) urzadzenia skakiresnergelyczne.
4. Obliczenis lachniczne.
10. Zestawiondn:

- Gamnontzowe,

- OtRzows.

11, Rysurki zawierafges melyie projekly (zoédnis z Rezporzadzendem Mirdstes Infrasinuktury 2 dnia & lipoa 2083 1 w0 sprawie szoreadiowege salresu | formy projekiy

budowianego}

- prajekt zagospoderowania lergne - plen sibei

~z rzgdnymyt terenu | rzednymi idoZenia projeltowanych kabill

<28 wyTRiarOwang do punkidw sialych fokalizacds projeldowanyeh wradzen | siedh

- schamat idaowy

- szozegilowe rozvéazania echnicens (jezel zachodzi polrzeba)

- karty katalogowe fjeiell zachodzi potrzeba)

12, Informatja dotyczagea hezpiecransiwa | oulirany zdrosvla (zoodnie 2 Rozpomadzenisn Minkstoa Infrastakiury 2 dnie 23 cremvos 2002 1w sprawie iitanmaecg delyeesee)

bezpieczefistva | uchirony 2drowia oraz plenu bezplaczeistes | ethrony zdrowia).
13, Przedmisr robidl.

Il Podsiawa pravna,

. Usiawa Pravws budowlane 2 diia 7 fipea 1884 r. {laksl jadnolily De, L 2 2003 woku ps 207 poz. 5016 20 2imianaimil

2.Rozporzgdzanie Ministra Infrastrukiury = doia 3 lipea Z003 1w spiawio szezegdlowago zakresy | oy prolekiu budowianage. (Dz. U, 2 2003 1, ar 120 poz. 7887}

3. Reeporzgdzenic Ministra Gespodarki Prestzenne} i Budowniclwa 2 dada 30 grudefa 1994 1 w sprawie samoddeinycl funkef echinicznysh w budownichwie {Dz U, 2 19950 wr g
poz. 36 za zmianami.}

4.Uslawa z dnitg 38 grudnia 2000 1 o samorzggdach zawodowych archileklow, Ingynisrdw budswnictve oraz urbanistde (Be. U, 2 2007 © aw 5 poz. 42 z2 zmianasi)
5.Rezporzgdeenie Ministis infrastoakiury 2 dria 23 oxarwen 2063 € w spravie infarmac)i dotyczace] bezptecenshus Loclraay 20rowis oraz plaou bezplecreisive | oohrony zdrowts
{0, 10, = 2003 r. pr 120 poz 1126}

6.Rozporzgdzenie Minislia Infrasinakliry = dnia 2 wrrednia 2004 1. @ sprawie szezegdlawsgo zakresu | formy dokumseniagh projaktove], specyfikaci techitcznyeh wykonania i
odbions robol budowlanych oras pragramt! funkenalno-uzgtioweon. (e, 2 2004 . rr 202 poz. 2072)

~212~
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TABELA NR: 1 - ZESTAWIENIE MONTAZOWE DLA ELEKTRYCZNEJ SIECI OSWIETLENIA CZESCI UL. OLGIERDA i ZNIWNEJ, W GDYNI
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1. Gnlazda bezplecrikows BEGL2S <sxt 1,
2. Wspamnlk do umociwaniz ojslony - 871t
3. Sruba z-bem strkowym paskn MEXIS 5 52 2
4. Sruba 7 e stotkowym ptasiim MBXE0M5 52, 4
&, Podidedis M8 -2, 8
8, Tuleja gumoitiowa 161 -5zt 9
7. Robdodwk! kablowa
B, Mairea M5 - et 8
9, Piyla-baketibwa 290x70 or.tomm- 5211
8. Ostans bakslitows ZEax100 gr, 2rm - 523, §
11. Masa kolagyina,
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7

NN

i

ey
h

S

{

SR
|/
- i L
e O

-

A~

N\

W W
AN .Y
by 3




TABLICZRA SLUPOWA - PODZIALOWA RZUT Z BOKU
: i : Wzar EZO Sapot

Fanvheir=y
AN

25

3
£
iy

au A A
/ .
T

S
&

P PP, ¢

bt
Vi

7
g /

LR

!

e
[

M

=
3
PPY
IS
®

E?i/

285,

)
7
7
N7
S
TE

! . JMJ
*"‘"’ =) O D
LERN. | i
L€ <=2 Y 255
5 &
@ =

1. Gnfarda berpleczniiows BRGIE -5t
2, Wigamenik do winocewania oslony « setd :
3, Seobit 7 frem stetkeowym plaskim MOx1SHS - w1 4
4, $natwtx them shtkowym praskim MEzS0MS ~ 5228
&, Podktadka M8 - gz 29
8. Poditziike bakelitows 72870 - 521 3
¥, Mostek slumbniowy 4<20x65 « sz 3
8, Mrkrgtka M8 gr.dmm - szt 12
2. Nakretha 8 - 22t 8

10, Piyts bukslltowa 268575 gr 10mm - et

11, Piyta bakelliows 288275 gr.2mm -2t 4

12, Osions bakatfiows 209x100 gr, 2mm- sat §

13, Masa zolacyjra

14, Podidadka sprekyndiaca M3 - st 7




