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l.  OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja

W skfad projektowanej konstrukcji wchodzi $ciana oporowa w formie
prefabrykowanych wspornikéw typu L, barieroporecz wraz z fundamentem na dziatkach nr
458/52; 459/52 obreb WK2.

W sktad inwestycji wchodzi ponadto rozbidrka istniejgcej fragmentarycznie
nawierzchni w ciggu ulicy Olgierda w Gdyni, na dziatkach: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373;
458/52; 459/52 obreb WK2.

Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenie wykopu wzdtuz skarpy po przeciwnej
stronie pasa drogowego wzgledem projektowanej Sciany oporowe;.

2. Wprowadzenie i zakres opracowania

Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/4.
Niniejsze opracowanie zawiera opis dla "Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z
utwardzeniem nawierzchni w czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni" .

3. Dane wyjsciowe (podstawa formalno-prawna)
e Zlecenie Inwestora.

* Mapa do celdw projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 1:500
uzgodnionej w ZUDP.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr 109, poz.
1156).

* Wizje lokalne w terenie.

e Konsultacje.

4, Stan istniejgcy

Projektowana sciana oporowa znajduje sie w ciggu ul. Olgierda.
Teren obejmowany inwestycjg jest nieutwardzony (fragmentarycznie utwardzony w dalszej
czesci opracowania). Wystepuje tu uzbrojenie w postaci: sieci gazowej, napowietrznej linii
elekto-energetycznej, sieci wodociggowej oraz teletechniczne;.

5. Rozwigzania projektowe
5.1 Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej Sciany przedstawiono na rysunku nr 1.
W sktad projektowanego uktadu drogowego wchodzi $ciana oporowa, barieroporecz wraz z
monolitycznym fundamentem.
Catkowita dtugo$¢ <ciany oporowej wynosi 42m. Sciana wykonana jest z 84
prefabrykowanych betonowych wspornikéw katowych typu L.



Dodatkowo zaprojektowano monolityczny fundament barieroporeczy U-11b typu BB-3/A na
szczycie $ciany oporowe;.
Odwodnienie muru nie jest wymagane.

Elementy Sciany oporowej posadowiono w ukfadzie stopniowym na trzech poziomach

w rozstawie:
e  hmO0-15m-rzedna posadowienia stopy — 91,30m,
e hm15-30 m-rzedna posadowienia stopy —91,55m,
e hm30-42m-rzedna posadowienia stopy — 91,80m.

Prace wykopowe nalezy przeprowadzac wytacznie w okresie o bez opadow deszczu.

5.2 Prefabrykaty — $ciana oporowa

Dobo6r parametréw prefabrykatdw zaprojektowano dla 4 klasy obcigzen
(q=16,7kN/m?).

Prefabrykaty (wsporniki kagtowe) wykonywane sg z betonu co najmniej klasy C 30/45
(PN-EN 206-1:2003) i zbrojone stalg klasy A-IlIN (BSt500S lub BSt550M wg AT/2001-04-1115)
— prety o Srednicach 6 + 16 mm i siatki zbrojeniowe typdéw Ri Q.

Zaprojektowano wsporniki o wys. 280cm, dtugosci stopy 160cm i gruboscig stopy
25cm. Szeroko$¢ stopy wynosi 49cm. Dopuszcza sie elementy o szerokosci stopy wynoszgce
99cm.

Wsporniki nalezy posadowi¢ na konstrukcji nosnej opisanej w punkcie 5.7.

5.3 Fundament barieroporeczy

Na cafej dtugosci sciany oporowej na szczycie zaprojektowano monolityczny
betonowy zbrojony fundament barieroporeczy. Jest to 42 metrowy cigg sktadajgcy sie z 7
powielonych elementéw (tgcznie 14 elementdw). Kazdy element dtugosci 3m i szerokosci 1 m
zaprojektowano o przekroju litery L z ostroga.

Fundament zbrojony jest podtuznie pretami @20mm i poprzecznie strzemionami @10mm.
Wymiary poszczegdlnych elementdw, szczegdty zbrojenia oraz schemat rozmieszczenia w/w
elementdéw przedstawia rys. nr 5.

Fundament wykonac¢ dopiero po utozeniu $cian oporowych i zasypki na konstrukcji nosnej w
postaci 15cm kruszywa fam. stab. mech 0-31,5 oraz 5cm podsypki cem. - piaskowej 1:4 —
szczegot rys. nr 3.

Wtasciwosci betonu:

e klasa ekspozycji XC2

¢ Beton min. C25/30
Wiasciwosci stali:

e stal A-llIN

e otulina40mm

5.4 Barieroporecz

Zaprojektowano barieroporecz U-11b typu BB-3/A. Zastosowano 22 stupki mostowe
przykrecane do kotew zalanych w fundamencie. Prowadnice energochfonne na poczatku i
koricu barieroporeczy zakonczy¢ elementami skrajnymi wygietymi poza skrajnie pasa
drogowego zgodnie z rysunkiem nr 4.

Miedzy stupkami mostowymi wstawi¢ wypetnienie z listew ksztattowych dla rozstawu
stupkdw 2m — 20 szt. oraz dla rozstawu stupkéw 1m — 1 szt.

5.5 Zasypka Sciany oporowej

Wypetnienie nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego, niespoistego
i niewysadzinowego. Grunt nalezy nanosi¢ warstwami po okofo 30cm i réwnomiernie
zageszczal. Przyjeto nastepujace zatozenia co do parametréw gruntu: y=18kN/m3, =35°.



5.6 taczenie elementéw sciany oporowej

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny
pozostaé niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Strona wewnetrzna elementéw
fabrycznie jest zatarta na ostro w celu zapewnienia lepszej wspéfpracy z gruntem. Nie wolno
stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajgcych tarcie gruntu o Sciane.

Szczeliny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelnié za pomocg paskéw papy
termozgrzewalnej na osnowie z wtdkniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

5.7 Konstrukcja no$na pod sciang oporowg

— podsypka cementowo piaskowa 1:4 -grubosé 5cm
- beton C12/15 -grubos¢ 15cm
— podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe -grubosé 15cm

5.8 Zabezpieczenie wykopu

Zaprojektowano zabezpieczenie wykopu wzdtuz istniejacej skarpy na granicy dziatek
135/52 i 136/52 z pasem drogowym. W sktad zabezpieczenia wchodzi 21 sztuk dwuteownika
szeroko-stopowego HEB 100 oraz drewniane kantéwki 7x14.

Dwuteowniki przed przystgpieniem do wykopdéw nalezy wbié/wcisngé¢ pionowo z
rozstawem 1,5 zgodnie z profilem na rys. 7. Dtugo$¢ kazdego dwuteownika wynosi 3m. Po
whbiciu/wecisnieciu dwuteownik powinien wystawaé ok. 0,5m ponad poziom terenu.

Belki drewniane (kantéwki) docina¢ do dtugosci ok. 1,47m i od géry uktada¢ miedzy
stopami whbitych/wcisnietych dwuteownikéw. W trakcie pogtebiania wykopow nalezy
zagtebiac belki doktadajgc jednoczesnie kolejne od géry. Kantowki zagtebi¢ do gtebokosci ok.
1,5m wzgledem wierzchotka dwuteownika.

Przed wbijaniem/wciskaniem dwuteownika zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcy
kabel teletechniczny biegngcy wzdtuz skarpy.

Po ukoniczeniu prac konstrukcje zabezpieczajgcg wykop nalezy zdemontowac.

5.9 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W ramach zadania wykonano projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W/w
projekty wykonano w osobnych opracowaniach.



SCIANY OPOROWE - Ogélna charakterystyka robét—zad. 2 ZALACZNIK ,A”

Sciana oporowa z elementéw prefabrykowanych typu L

Sciana oporowa z elementéw prefabrykowanych typu L wym. 160x49x280 84,0 szt
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 70,1 m’
beton C12/15 gr. 15cm 76,5 m’
podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe gr. 15cm 79,7 m’
papa termozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej szer. 20cm 73,0 m’

Fundament barieroporeczy

beton C25/30 285 m
prety stalowe zebrowane @ 20 (stal A-1lIN) $r. #20mm 568,4 mb
prety stalowe zebrowane @ 10 (stal A-IlIN) $r. @10mm 492,8 mb
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 378 m’
kruszywo famane stab. mech. 0-31,5 gr. 15cm 13,4 m?
kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5 gr. 35cm 25,2 m’
Barieroporecz U-11b typ BB-3/A
Stupek mostowy IPE-160 22,0 szt.
Kotwy pretowe 22,0 szt.
Prowadnica typu B 41 mb
Element poczgtkowy prowadnicy 1 szt
Element koricowy prowadnicy 1 szt.
Wypetnienie z listew ksztattowych dla rozstawu stupkéw - 2m  (balustrada) 20 szt
Wypetnienie z listew ksztattowych dla rozstawu stupkéw - Im  (balustrada) 1 szt.
Roboty ziemne
wykopy reczne 105,0 m’
mechaniczne 245,1 m’

Wymiana gruntu

wywoz gruntu 350,1 m
zasypka - grunt niewysadzinowe y=18kN/m3, ¢=35° 252,7 m’
Oznakowanie pionowe

Tablice o pow. powyzej 0.3 m’ 1 szt
Tablice o pow. ponizej 0.3 m’ 6 szt
Lustro drogowe U-18a 1 szt.
Tablice prowadzace U-3e wraz ze stupkami 3 szt
Stupki do znakéw pionowych ocynkowane @70 mm 4 szt.
Rozbidrki

Ptyty betonowe wielootworowe (Jomb, Meba) 70,0 m?>
Kraweznik betonowy wym. 15x30 45,0 mb
Scianka oporowa berliriska

Dwuteownik HEB 100 dt. 3,7m 2 szt.
Dwuteownik HEB 100 dt. 4,0m 5 szt.
Dwuteownik HEB 100 dt. 43 m 10 szt.
Dwuteownik HEB 100 dt. 4,6 m 6 szt.
Wiercenie w gruncie i kotwienie dwuteownika HEB 100 gteb. ok. 2,44 m 5 szt.
Wiercenie w gruncie i kotwienie dwuteownika HEB 100 gteb. ok. 2,54 m 10 szt.
Wiercenie w gruncie i kotwienie dwuteownika HEB 100 gteb. ok. 2,64 m 8 szt.
Belka polietylenowo-propylenowa bragzowa na opinke wym. 8x23x147cm 160 szt.

Belka polietylenowo-propylenowa szara na wzmocnienie wym. 10x10x200cm 22 szt




Zalgcznik B - Tabela robét ziemnych

powierzchnia

powierzchnia $rednia

objetos¢

Sumaryczna objetosé

przekroj] hektometraz | odlegtos¢

wykopu [nasypu Jwykopu |nasypu wykopu |nasypu wykopu |nasypu

1 0,00 11,95 0,00
3,00 12,09 0,00 36,27 0,00 36,27 0,00

2 3,00 12,23 0,00
3,00 12,35 0,00 37,05 0,00 73,32 0,00

3 6,00 12,47 0,00
3,00 12,67 0,00 38,02 0,00 111,34 0,00

4 9,00 12,87 0,00
3,00 13,09 0,00 39,27 0,00 150,60 0,00

5 12,00 13,30 0,00
3,00 12,87 0,00 38,61 0,00 189,21 0,00

6 15,00 12,44 0,00
3,00 12,67 0,00 38,00 0,00 227,21 0,00

7 18,00 12,89 0,00
3,00 13,04 0,00 39,12 0,00 266,33 0,00

8 21,00 13,19 0,00
3,00 13,25 0,00 39,74 0,00 306,07 0,00

9 24,00 13,31 0,00
3,00 13,36 0,00 40,08 0,00 346,16 0,00

10 27,00 13,42 0,00
3,00 12,83 0,00 38,50 0,00 384,66 0,00

11 30,00 12,25 0,00
3,00 12,33 0,00 37,00 0,00 421,66 0,00

12 33,00 12,42 0,00
3,00 12,52 0,00 37,55 0,00 459,21 0,00

13 36,00 12,61 0,00
3,00 12,74 0,00 38,22 0,00 497,43 0,00

14 39,00 12,87 0,00
3,00 12,85 0,00 38,56 0,00 535,99 0,00

15 42,00 12,84 0,00

Uwaga: Od sumarycznej obj. wykopu nalezy odjg¢ 185,85 m3. Jest to objetos¢ ujeta w robotach ziemnych
branzy sanitarnej dla tego odcinka
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PROFIL PODLUZNY SCIANY OPOROWEJ
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Legenda:

- Poziom posadowienia
Sciany oporowej

- Korytowanie

- Teren

- Krawedz pasa drogowego — — —
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nawierzchnia wzdtuz sciany oporowej
| (w ramach osobnego opracowania)

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

SCIANY OPOROWEJ

skala 1:25

Barieroporecz na fundamencie bet.

(szczegot rozwigzania na rysunku nr 4 i 5)
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UWAGA:

- Zasypke nalezy wykonac¢ z gruntu przepuszczalnego, niespoistego i
niewysadzinowego. Zasypke nalezy nanosi¢ warstwami po okoto
30cm i rownomiernie zageszczac.

- Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich
elementdow powinny pozosta¢ niewypetnione. Stanowig one naturalng
dylatacje. Strona wewnetrzna elementdéw fabrycznie jest zatarta na
ostro w celu zapewnienia lepszej wspotpracy z gruntem. Nie wolno
stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajgcych tarcie gruntu o
Sciane.

Szczeliny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomocg
paskéw papy termozgrzewalnej na osnowie z wtokniny poliestrowej o
szerokosci min. 20 cm
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WYKONAWCA: INWESTYCJA:
BUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ | SANITARNEJ WRAZ
Z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI
NORD PRO]EKT W CZESCI ULIC OLGIERDA

CONSULTTING

DANE KONTAKTOWE:

| ZNIWNEJ W GDYNI

84-230 RUMIA, ul. Wroctawska 7

LOKALIZACJA - DZ. NR:

Uwaga:

e  Barieroporecz BB-3/A jest typowg barierg
ochronng U-11b posiadajgcg Aprobate Techniczng
Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

e  Wykonac¢ wypetnienie barieroporeczy z listew
ksztattowych dla roztawu stupkow 2m - 20szt. oraz
dla rozstawu stupkow 1m - 1szt.

www.nordprojekt.pl
e-mail: nordprojekt@wp.pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373;
458/52; 459/52: WK 2

BRANZA: DATA: ADRES:
KONSTRUKCYJNA X.2014 ul. Olgierda, 81-584 Gdynia
FAZA: PW SKALA: 1 ] 1 0 INWESTOR: Gmlna MIaSta Gdyn|
) Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

NAZWA RYSUNKU:

NR RYS:

SZCZEGOL BARIEROPORECZY

KIEROWNIK PRAC:

mgr inz. Rafat Kazmierczak

PROJEKTANT:
BRANZA KONSTRUKCYJNA

'spec. konstrukcyjno-budowlana

inz. Andrzej Kazmierczak /" g3/64/97
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Poczatek opracowania

Sciana oporowa

Koniec opracowania

o)

Uwaga:

Wiasciwosci fundamentu (monolit):

kl. ekspozycji XC2; Beton C25/30;
Stal A-IlIN (BSt 500S); otulina
40mm; dylatacja co 3m

5

v #3020, 50 BARIERIOPORECZY

skala 1:25

Zbrojenie @10 mm; Nr: 1, 10

Nr zbrojenia Dtugosé [cm]
1 320
10 245
Zbrojenie @20 mm
Nr zbrojenia Dtugosé [cm]
- 290

Uktad zbrojenia
podtuznego
J20mm

dt. 290cm

Uktad zbrojenia

Nr 1:
dt. 320cm

poprzecznego

J10mm
Nr 10 - 60:

dt. 245cm
-295cm
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I : Kotwy barieroporgczy
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU

skala 1:100/500
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SCHEMAT ULOZENIA
ZABEZPIECZENIA WYKOPU
RZUT Z GORY SKALA 1:5
1,5 m

dwuteownik

HEB 100

Uwaga:

Belki drewniane (kantowki) uktadac
jedna na drugiej w trakcie pogtebiania
wykopu do gtebokosci 1,5 m
wzgledem wierzchotka dwuteownika.
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