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1.CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
a) Zlecenie inwestora: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia,
b) Projekt budowlany przebudowy ul. Zniwnej w Gdyni;
¢) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych;
d) Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy
2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla budowy studni chtonnej
na dziatce 106/51: WK2
W trakcie realizacji przebudowy ulicy Zniwnej zostang wytyczone nowe granice pasa drogowego.
Poniewaz istniejgca studnia chtonna znajdzie sie w pasie drogowym konieczna jest jej rozbidrka.
Nowg studnie chtonng projektuje sie na posesji 106/51; WK2. Nowa studnia chtonna zostata
zlokalizowana na istniejgcym kanale deszczowym @160 mm.
3. Rozwigzania projektowe.
Istniejgcy przykanalik deszczowy Dn160 PCV nalezy skréci¢ o 1,7m i wigczyé do projektowanej
studni chtonnej 1200 mm.
Studnie chtonng wykonac zgodnie z rys. nr 2, z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni betonowej tgczy¢
za pomocg uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studnie wyposazy¢ w stopnie wtazowe.
Zastosowac przykrycie studni za pomocy zelbetowej ptyty pokrywowej z otworem wtazowym
i pierscieniem dystansowym. Zwienczenie studni nalezy wykona¢ z normg PN-EN m124 z Zeliwa
szarego ptytkowego. Uzy¢ wtazu klasy B z wypetnieniem betonowym i wktadka gumowa. Przejscie
przewodu kanalizacyjnego przez scianke betonowej studni kanalizacyjnej wykona¢ przy uzyciu tulei
ochronnej (przejscie szczelne). W studni chtonnej zastosowac na wlocie ptyte odbijajaca o grubosci
minimum 5mm. Studnie chtonng wypetni¢ materiatem przepuszczalnym o grubosci warstw jak
na rysunku schematu studni chtonnej nr 2.
Eksploatacja studni chtonnej :
Udroznienie studni chfonnej nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, przy uzyciu topat
lub tadowarek czerpalnych z zastosowaniem wyciggarek, przez usuniecie najwyzszej warstwy
z piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i namutem. Wybrany osad lub zuzyty materiat
filtracyjny nalezy wywies¢ dowolnym srodkiem transportu na sktadowisko odpaddw.
Czyszczenie studni chtonnej powinno by¢ kontrolowane i nalezycie eksploatowane zgodnie
z wytycznymi w DTR producenta materiatu.
Zasypywanie wykopow :
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami z odpowiednim ubiciem i rownoczesnej
rozbiérce odeskowania, rozpoczynajgc od dna wykopu. Gérng warstwe zasypki nalezy odpowiednio
zagesci¢ minimum 95% gestosci standardowej Proctora . Poszczegdlne warstwy podsypki i obsypki
wykonaé wg warunkdéw technicznych producenta rury .
Roboty ziemne :
Wykopy pod rurociggi przewiduje sie wasko-przestrzenne odeskowane z zastosowaniem rozpor.
Projektowane roboty bedg odbywaty sie na terenie dziatki 106/51; WK2 oraz na terenie pasa
drogowego ul. Zniwne;j .
Uwagi koricowe :
- Zobowigzuje sie uzytkownika obiektu do witasciwej eksploatacji zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej,
- Studnie chtonng nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wykonawstwo robdt oraz odbidr zamontowanych sieci i przytgczy wykonac zgodnie z przepisami.
- Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych materiatdw niz w wymienionych w projekcie,
na materiaty o podobnych parametrach, po uzyskaniu zgody projektanta i zamawiajgcego.

Projektant:
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RUMIA 31.08.2015 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oSwiadczam,
ze projekt budowlany branzy sanitarnej dla budowy studni chtonnej na dz. 106/51,
WK?2 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

- mgr inz. Ksawery tudzinski

nr upr. proj. POM/0236/PO0OS/11
spec. instalacyjna

- mgr inz. Agnieszka tudzinska

nr upr. proj. POM/0242/PWQS/12
spec. instalacyjna
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1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie studni chtonnej na dz. nr
106/51; WK2 w Gdyni.
2. KOLEINOSC REALIZACJI ROBOT
2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.
2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ
- roboty przygotowawcze
roboty ziemne - wykopy
roboty budowlano - montazowe
préby i odbiory czesciowe
roboty ziemne — zasypanie wykopow
ptukanie i uruchomienie, odbiory koncowe
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
kable energetyczne,
kable telekomunikacyjne,
wodocigg
gazociag
4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
kable energetyczne
gazociag
5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA
5.1. PRACE NA ZEWNATRZ
wykonywanie wykopdw — mozliwo$¢ przysypania ziemia,
roztadunek kregdw betonowych i armatury— mozliwos¢ przygniecenia ciezkim
elementem,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),
prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym,
prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwos¢ porazenia
pradem elektrycznym,
Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pity mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)
6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT
- Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP —
szkolenie stopnia.
Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.
Pracownicy powinni zostaC wyposazeni w odpowiednie S$rodki ochrony
indywidualnej.
Wykonawca musi byC poinformowany o sposobie postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Okre$li¢ nalezy zakres i konieczno$¢ stosowania Srodkow
ochrony przez pracownikow.



SRODKI | SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

Zaloga wykonujgca poszczegOlne rodzaje roboOt, swoimi  umiejetnosciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzetem nieuszkodzonym i
petnosprawnym.

Nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych wynikajacych z  warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt montazowych, zalecen i instrukcji
producentow materiatow budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w
obowigzujacych przepisach.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaC miejsce prowadzenia robot stosownie do mogacego
wystgpic zagrozenia.

Migjsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzic tak, aby
nie powodowac zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

W czasie prac gromadzi¢ materiaty z rozbiorki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku.

SKEADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow
niebezpiecznych

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski

upr. POM/0236/PO0OS/11
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SCHEMAT STUDNI CHLONNEJ
31200, H=4,0m

Kregi betonowe | Stopnie ztazowe
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Rura PCV

Ptyta otworowa |

Wtaz zeliwny

g 600
107,55 m n.p.m.

Pokrywa betonowa

Nasyp niekontrolowany (0,00-0,6

Krqg betonowy
21200/500
Stopnie ztazowe

Glina piaszczysta 0,60—1,40m)
Doptyw wody @160i=1,5 %

NS

Ptyta otworowa

— — =] Woda
Piasek gliniasty (1,40-2,00m) il
.______r___%-;i
Glina piaszczysta (2,00-2,30m) \
] Warstwa filtracyjana
Piasek drobny (2,30-3,00m) | piasek 1 Zwir — 40 cm
o ? Kregi betonowe
h,=4,0m | $1200,/1000
Pospdtka brgzowa (3,00—m) Warstwa podtrzymujaca
‘ /4 kamienn tamany
w ‘ (frakcje 1,6cm, 6,2cm, 10cm)
\
PrzepustczclIne
podtoze
Bloczek betonowy
gruntowe 500 x 200
BUDOWA STUDNI
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