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I. OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

1. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy gazociggu niskiego cignienia
z przytaczami, ktdry bedzie realizowany w ramach budowy ul. Zniwnej i Olgierda w Gdyni.

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa gazociaggu n/c DN100 od punktu Gl do G9 wraz z przebudowg
i przelgczeniem istniejacych przylgczy.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

® Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

= Warunki techniczne nr EUT/1512/2013 z dnia 22.04.2013 wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

= Aktualne przepisy i normy

* Projekt branzy drogowe;j

= Dokumentacja badaf podtoza gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice
Olgierda, Zniwna, GEOTEST Sp. z 0.0., czerwiec 2013 r.

3. Stan istniejgcy

Teren objety opracowaniem posiada jezdnie ziemng. W pasie drogowym znajduje sie
spora ilos¢ uzbrojenia podziemnego: gazociag z przylaczami, kable teletechniczne i
energetyczne oraz sie¢ wodociggowa z przytaczami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowig
linie energetyczne niskiego napiecia na podporach stupowych.

Zabudowe stanowia budynki mieszkalne jednorodzinne.

Teren budowy charakteryzuje si¢ silng deniwelacja. Rzedne wahaja sie pomiegdzy 106
— 112 m.n.p.m.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku przeprowadzonych badafi podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie
pod warstwg nasypow gruntéw spoistych (glina pylasta i piaszczysta, piaski gliniaste) oraz
niespoistych (piaski drobne i srednie, zwiry i pospotki).

Woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen w utworach spoistych.

Warunki gruntowo-wodne sa proste, a projektowane obiekty naleza do I kategorii
geotechniczne;j.
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B. GAZOCIAG Z PRZYLACZAMI

1. Nawigzanie do istniejacego gazociggu DN100

Wilgczenie do czynnej sieci gazowej wykona¢ nalezy w punkcie Gl, G7 i G9.
Wiaczenie w punkeie G1 i G9 wykona¢ poprzez kolano do wspawania. Natomiast wigczenie
w punkcie G7 wykona¢ poprzez trojniki do wspawania zgodnie ze schematami
zamieszczonymi na rys. nr 2.

2. Uklad projektowanego gazociagu z przylaczami

Projektowany gazociag nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych DN100 wg
PN-EN 10208-2 izolowanych fabrycznie powtoka z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v
wg DIN 30670. Pofaczenia na stalowej sieci gazowej wykonywa¢ poprzez spawanie lukowe
zgodnie z PN-EN 12732,

Przebudowywane przylacza DN50 wykona¢ z rur stalowych przewodowych jak dla
gazociagu.

Wezlty nalezy wykona¢ wg zataczonych schematow (rys nr 2). Trase przewodow,
lokalizacj¢ oraz numeracje weztéw gazowych pokazano na zalgczonym planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz na profilu podtuznym. Przewody nalezy
prowadzi¢ wg spadku i zaglebien pokazanych na profilu. Zaglebienie przewodu waha sie w
zakresie: 1,0-1,4m.

Stosowaé nalezy armature zaporowa w postaci zaworéw kulowych przeznaczonych do
wspawania.

Projektowany gazociagg n/c DN100 z rur stalowych przewodowych DN100 o
lacznej dlugosci 80 mb zostanie wybudowany w terenie zaliczanym do drugiej klasy
lokalizacji. Wyznaczona strefa kontrolowana projektowanego gazociggu wynosi 1m.
Odleglos¢ pomigdzy powierzchnia zewngtrzna gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach —
nie mniej niz 20cm. Dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odleglosci po zastosowaniu phyt
izolujgcych lub innych $rodkéw zabezpieczajacych np. rur ostonowych. Zmiany kierunku
sieci wykona¢ wykorzystujac spawane kolana hamburskie.

Na przewodami ulozy¢ nalezy z6ta tasme ostrzegawcza szer. 20 cm z napisem
~=UWAGA GAZ”.

Zawory nalezy wyposazy¢ w przedtuzacz trzpienia i skrzynke uliczna, ktére nalezy oznaczy¢
w terenie poprzez tablice orientacyjne na stupkach.

3. Powloki izolacyjne antykorozyjne

Do zabezpieczenia spawéw prostych nalezy stosowaé termokurczliwe materiaty
powlokowe z grupy P2A ,,Wykazu izolacyjnych materiatéw powlokowych dopuszezonych do
stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Oddzial w Gdansku” — zatgcznik do
Instrukeji ZSG-00-1-006 ,,Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatéw powlokowych
na gazowych sieciach dystrybucyjnych”.

Do zabezpieczenia tukow i ksztattek nalezy stosowa¢ nawojowe zestawy powlokowe
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nakladane na zimno z grupy P2A wykazu j/w.
Do zabezpieczenia armatury nalezy stosowaé zestawy powlokowe z grupy P4 wykazu j/w.

4. Rury ochronne

Na trasie projektowanego gazociagu przebiegajacego w projektowanej jezdni
zaprojektowano rury ochronne. Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych
przewodowych DN200 wg PN-EN 10208-2 izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu
wytlaczanego w klasie N-v wg DIN 30670.

Do uszczelniania rur ochronnych nalezy stosowa¢ materialy termokurczliwe z grupy P6
»Wykazu izolacyjnych materiatdéw powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Gdansku” — zatgcznik do Instrukcji ZSG-00-1-006
»Zasady doboru 1 stosowania izolacyjnych materialdw powlokowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych”.

Montaz rury przewodowej w rurze ochronnej nalezy wykona¢ na odpowiednich ptozach
centrujgcych. Na koncach rury ochronnej nalezy stosowaé podwdjne zestawy pléoz
centrujgcych.

Przed montazem opaski termokurczliwej, konce rur ochronnych nalezy uszczelnié¢ pianka
poliuretanowa na dtugosci ok. 20 cm.

Rury ochronne wyposazy¢ w rury wydmuchowe.

Na przytaczu gazu DN50 zaprojektowano rur¢ ochronng stalowa DN 150.

5. Ochrona katodowa

Projektowany gazocigg nalezy zabezpieczyé ochrona katodows. Zrédtem ochrony bedzie
system ochrony istniejacego gazociggu niskiego ciesnienia.

W miejscach montazu armatury liniowej dla zapewnienia wiasciwej ciaglosci
galwanicznej nalezy wykona¢ kabel bocznikujacy taczony do $cianki gazociaggu po obu
stronach armatury.

Do Iaczenia kabli do $cianki gazociggu nalezy stosowaé technike PIN-BREAZING
zgodnie z normg PN-EN 12732.

Miejsca tgczenia kabli nalezy zabezpieczy¢ nawojowym zestawem powlokowym
nakfadanym na zimno z grupy P2A ,Wykazu izolacyjnych materialéw powlokowych
dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Oddziat w
Gdansku” ~ zafgcznik do Instrukeji ZSG-00-1-006 ..Zasady doboru i stosowania izolacyjnych
materialéw powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”.

Zestawy powlokowe nalezy stosowaé wraz z whasciwa dla danego zestawu wypetniajaca
masg butylokauczukowa.

6. Roboty montazowe
Czynnosci przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien przygotowaé i uzgodnié
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z dostawcg gazu sposdb przeprowadzenia czyszczeniai prob cisnieniowych.
Spawanie fukowe moze by¢ wykonane na podstawie technologii zatwierdzonej przez
Inwestora, ktéra powinna zawierad:
" nazwe inwestora
= lokalizacje gazociggu
" nazwe wykonawcy, nr uprawnien kierownika budowy
® nazwiska spawaczy i numery ich uprawnief
= rodzaj materialow, ktére beds zastosowane, z podaniem producentéw rur, ksztaltek
i armatury
" rodzaj urzadzen stosowanych do spawania
= procedury spawania
Dane technologiczne powinny by¢ zawarte w karcie technologicznej spawania.

Montaz i ukladanie gazociggu
Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy dokonaé
wytyczenia trasy gazociggu przez uprawnionego geodete oraz wykona¢ wykopy zgodnie

z ogoblnie obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Minimalne szerokosci wykopu:

= Podstawowa -dn+02m
= Dot montazowy -dn+0,4m
= Na tukach -dn+0,6 m

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci
stalych oraz wyréwna¢. Nastepnie nalezy wykonaé podsypke o grubosci 0,05m z piasku lub
przesianego gruntu rodzimego (frakcja max 1,5 mm).

Proces spawania i kontroli spawow

Laczenie rur oraz montaz ksztattek i armatury nalezy wykonywaé wedhig zasad
spawania tukowego.

Spawanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja technologiczna spawania (WPS) oraz
zgodnie z protokotem kwalifikowania technologii spawania (WPQR), uzgodnionymi z
Uzytkownikiem sieci.

Instrukcje technologiczne spawania (WPS) przed rozpoczgciem prac spawalniczych
(WPQR, WPAR) oraz uzyska¢ jej akceptacje przez Dziat Zarzadzania majgtkiem Sieciowym
(inzyniera spawalnika).

Prace spawalnicze winien nadzorowa¢ inzynier spawalnik.
Po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy wykona¢ badania potgczen spawanych.
Minimalny zakres badan nieniszczgcych polgczen spawanych:

- 100 % potaczen spawanych — badania wizualne,

- 100 % potaczen spawanych — badania radiograficzne,

- odgalezienia, krdcce i spoiny pachwinowe — badania magnetyczno-proszkowe

penetracyjne.

Wykonawcy badan powinni posiadaé akredytacje, zgodnie z PN-EN ISO/ICE
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17025:2005/Ap1:2007.

Badania radiograficzne nalezy wykona¢ w techniczne klasy B (ulepszonej) wg PN-EN
1435:2001/A2:P2005.

Poziom jakosci zigczy spawanych: D z wyjatkami zgodnie z normg PN-EN 12732 zat. G, tal.
G1 Kryteria akceptacji.

Izolacja antykorozyjna

Po wykonaniu spoin i ich sprawdzeniu nalezy wykonaé¢ izolacje antykorozyjna
potaczen. Przed wykonaniem izolacji nalezy sprawdzi¢ stopien czystosci powierzchni ztaczy
montazowych. Powierzchnia zlacz montazowych powinna by¢ przygotowana do stopnia
czystosci Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1.

Montaz, ukladanie i zasypywanie gazociggu nalezy wykonywaé z zachowaniem

nastepujacych zasad:

- sprawdzi¢ czy fabryczna izolacja rur przewodowych nie jest uszkodzona,

- zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania rur,

- nadsypki 1 zasypki wykonywa¢ zageszczanymi warstwami.

Zmiang kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywaé przez zamontowanie
odpowiedniej gotowej ksztaltki: np. kolana, tuku, trojnika.

Po zasypaniu gazociagu nalezy dokona¢ odbioru powloki izolacyjnej gazociagu.
Kryterium odbioru powloki jest pomiar rezystancji wiasciwej, ktorej $rednia warto$¢ nie
moze by¢ mniejsza niz 5*10°Q*m?.

Czyszczenie gazociqgu

Po zasypaniu wykopu nalezy dokona¢ czyszczenia wngtrza gazociagu zgodnie
z ustaleniami zawartymi w instrukcjach obowiazujacych w Pomorskiej Spétce
Gazownictwa sp. z 0.0. dostgpnymi na stronie internetowej Pomorskiej Spotki Gazownictwa
Sp. Z 0.0.

Zgodnie z Dz. U. Nr 2013 poz. 640 przed rozpoczeciem proby szezelnosci odcinka
gazociagu winny by¢ oczyszczony od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych
w czasie budowy. Oczyszczenie wykonuje si¢ przy pomocy sprezarki przez
przedmuchiwanie rurociggu strumieniem powietrza bez przepuszczenia  tlokdw
czyszczgcych. Powietrze nalezy podawacé ze zbiornika utworzonego z przyleglego odcinka
rurociagu.

Po oczyszczeniu gazociggu nalezy wykonaé czyszczenie wszystkich przytaczy.

Powierzchnia zigcz montazowych powinna byé przygotowana do stopnia czystosci
Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Odbidr
czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed probg szczelnosci i/lub
wytrzymatosei.
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7. Dokumentacja spawalnicza

Dokumentacja spawalnicza gazociggdw niskiego ci$nienia powinna obejmowag:
- protokét uznania technologii WPAR,
- dziennik robdt spawalniczych,
- dokument kontrolny dostawy dla metalowych wyrobéw podstawowych wg PN-EN
10204+A1:1997,
- wyniki i raporty z badan oraz certyfikaty 0sob je wykonujacych,
- uprawnienia spawaczy w zakresie wykonywanych prac spawalniczych (cechy
uprawnionych spawaczy)

8. Kolizje i przekroczenia

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych w miejscach skrzyzowan lub
zblizeh nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na napotkane istniejace uzbrojenie, ktére nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia. Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia
robdt nalezy traktowaé jako czynne.

Projektowany gazociag krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem:

s Sie¢ wodociggowa
= Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej
= Kable teletechniczne i energetyczne

9. Proby wytrzymaloSci i szczelnos$ci oraz odbiory gazociggow

Przed wykonaniem proby szczelnosci przebudowywanego odcinka gazociagu nalezy
wykona¢ badanie wstgpne szczelno$ci ztgczy rurociggu. Do badan nalezy przystapié po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli  jakosci spawow. Badanie wstepne zlaczy
nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Ztacza na czas badania
powinny pozosta¢ odstonigte. Konce odcinka powinny by¢ zaslepione wyposazone w kroéce
stuzgce do doprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia manometréw  kontrolnych z
rejestratorem.  Kazde  zlagcze  powinno podlega¢ badaniu za pomoca roztworéw
charakteryzujgcych sie duzymi napigciami powierzchniowymi np. wodny roztwér mydta.

Badania wstepne zlaczy nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o ci$nieniu
0,1 MPa. Czas badania wynosi co najmniej jedna godzing od chwili osiggnigcia
ci$nienia probnego.

Gazocigg powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspétezynnika
1,5 1 maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajagcemu iloczynu wspoétczynnika
0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji peknieg.

Proba szczelnosci gazociagu powinna by¢ przeprowadzona w wykopie po ich
calkowitym zmontowaniu i zasypaniu lecz miejsca z zainstalowang armaturg lub
przeznaczone do zainstalowania oraz polgczenia odcinkéw gazociagu ze sprawdzona
wstepnie  szczelnoscig zlgczy powinny byé odkryte. Armature zamontowana na
odcinku probnym nalezy otworzyé. Teren na ktérym sg przeprowadzone proby
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szczelnosci sieci gazowej powinien by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich
znakow ostrzegajgcych osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren proby.
Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione w odlegtosci podstawowej badanej sieci
gazowej w stosunku do obiektow terenowych, jednak nie mniejszej niz 4 metry. Czynnikiem
probnym powinno by¢.powietrze. Tloczenie czynnika probnego do rurociggu powinno
odbywac si¢ plynnie i bez przerwy, do uzyskania ci$nienia badania szczelnosci réwnego
ciSnieniu  roboczemu. Badanie  szczelnosci przeprowadza sie  po  uprzednim
ustabilizowaniu  temperatury  czynnika probnego. Czas badania szczelnosci powinien
wynosi¢ co najmniej 24 godziny.

Pomiar ci$nienia prowadzi¢ manometrem z rejestratorem. Ogledzin rurociggu nie nalezy
dokonywa¢ wezesniej niz po uplywie 2 godzin. Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny jezeli po
zakonczeniu proby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym, a
spadek ciSnienia nie jest wiekszy od wyliczonego rzeczywistego wzglednego spadku
ci$nienia wg poz.3 PN-92/M-34503.Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzié protokot.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢é w obecnosci przedstawiciela Inwestora,
Wykonawcy i Administratora sieci.

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak
upr. UAN/8346/270/88
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Zestawienie podstawowych materialéw

do wykonania gazociggu n/c DN100 z przytaczami

Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka Ilosé
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagan B m 80
1 | 0114x4 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagan B m 10
2 | 960,3x4 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999
3 | Luk stalowy @114x4 a=90° Szt. 2
4 | Tréjnik stalowy DN100/80 Szt. 1
5 | Trdjnik stalowy DN100/50 SZt. 3
6 | Krdciec kotierzowy stalowy DN100 SZt. 2
7 | Kohierz pelny stalowy DN100 SZt. 2
8 | Luk stalowy O114x4 a=45" Szt. 1
9 | Luk stalowy @60,3x4 a=90" Szt. 2
10 | Tasma ostrzegawcza koloru zotego m 90
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagan B m 27
11 | ©219x6,3 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999
Rura stalowa b/szwu o klasie wymagan B m 6
12 | 9168,3x5 ze stali L290 NB wg normy PN-EN
10208-2+AC:1999
13 Saczek wechowy (zawor Szt. 5
wydmuchowy-+skrzynka uliczna)
14 | Zestaw do balonowania Szt. 4
15 | Rekawy termokurczliwe typu P6 DN50 Szt. 2
16 | Rekawy termokurczliwe typu P6 DN100 SZt. 8
17 | Plozy typu Raci DN50 SZt. 8
18 | Plozy typu Raci DN100 SZt. 23
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RUMIA 31.08.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oswiadczam,
ze projekt budowlany branzy sanitarnej przebudowa gazociggu z przylaczami pt.
Budowa czesci ulicy Olgierda i Zniwnej w Gdyni na dz. nr:
czeSC dziatki 383; 372; czesS¢ dziatki 373; 107/51; 248/51; 406/51; 416/51; 448/51;
413/46; 106/51 - (po podziale520/51); 157/51 - (po podziale 522/51) - obreb WK2;

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- inz. Stefan Ratajczak .
inz.

nr upr. proj. UAN/8346/270/88 Upr. |
spec. instalacyjno-inzynieryjna

= mgr ing. Jolanta Mg 'ewaka/
ar upr. Fro). POM/OOS:/?;/OS/% fé (
Spec. instolc\cyjnq

V,/J,r/u 8346/270/88

- mgrinz. Ksawery tudzinski

nr upr. proj. POM/0236/POOS/11
spec. instalacyjno-inzynieryjna
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1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci gazowej niskiego
ci$nienia z przytgczami.,

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne - wykopy
e roboty budowlano - montazowe
e préby i odbiory czesciowe
e roboty ziemne — zasypanie wykopdw
e plukanie i uruchomienie, odbiory koncowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne,
e wodociag

e gazociagg

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e kable energetyczne
e gazociag

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA 1 RODZAJE ORAZ MIEJSCE I CZAS
WYSTAPIENIA

5.1. PRACE NA ZEWNATRZ

wykonywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania ziemia,

roztadunek rur i armatury— mozliwo$¢ przygniecenia ciezkim elementem,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwo$¢ porazenia prgdem elektrycznym,
prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym,

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pity mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)

A



6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

e Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP —
szkolenie stopnia.

e Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualne;.

e Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Okresli¢ nalezy zakres i konieczno$¢ stosowania $rodkow
ochrony przez pracownikéw.

7. SRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

e Zaloga wykonujgca poszczegélne rodzaje robot, swoimi umiejetnosciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

e Obsluga maszyn i urzadzen powinna odbywac si¢ tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzetem nieuszkodzonym i
petnosprawnym.

o Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych wynikajacych z warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdét montazowych, zalecen 1 instrukcji
producentéw materialéw budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzgtu, zasad BHP zawartych w
obowigzujgcych przepisach.

e Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robo6t stosownie do moggcego
wystapi¢ zagrozenia.

e Miejsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby
nie powodowa¢ zagrozenia dla innych uzytkownikdw.

e Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

e W czasie prac gromadzi¢ materialty z rozbiérki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku.

8. SKEADOWANIE MATERIAEOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatow
niebezpiecznych

Opracowat:
inz. Stefan Ratajczak

upr. UAN/8346/270/88

ing. § A Ratajczok
Upr. 8346/270/88

1.5



II. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. 2. Profil podtuzny gazociagu i przytgczy skala 1:100/500
Rys. 3. Szczeg6t rury ochronne;j
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sgczek wechowy

sgczek wechowy

PROFIL GAZOCIAGU N/C

PROFIL PRZYLACZY N/C

\proj. gazociqg DN100

\proj. przytqcze DNSO

Jistn. gazociqg DN8O

potaczenie z istniejgcym przylgczem DN50

=/

Uwagi:
1. W miejscu skrzyzowan z istniejqecym uzbrojeniem wykona¢ przekopy prébne,

2. Nie wyklucza sig istnienia innego podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na

podktadzie geodezyjnym,

3. Do budowy gazciqgu stosowa¢ rury stalowe przewodowe wg PN—EN 10208-2+AC
izolowane fabrycznie powtokq z polietylenu wyttaczanego w klasie N—v wg DIN 30670,

4, Polqczenia wykonywa¢ poprzez spawanie tukowe zgodnie z PN—~EN 12732,

5. Istniejqce i projektowane skrzynki od armatury nalezy dostosowa¢ do projektowane]

niwelety.
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Zawor wydmuchowy

R 500 " w Zellwne] skrzynce uliczne]

R,

77

‘// ‘//

Rura stal @ 50 mm
Izoloweina fabryeznle powtoks
polietylanowg

<0,0-1,6ms J‘_

L

"1

Kolano stal @ 50mm[/ ﬂ

Plozy np. typu BR

/ ‘// I/ ‘// /,//// // I/ // // ‘// V/ ‘// // // // // '

) vivava |

W RORANGA

NORD PROJEKT

CONSULTING
DANE KONTARTONG:

INWEBTYGIA

ULIC OLGIERDA | ZNIWNEJ

BUDOWA CZESC
W GDYNI

84230 RUMIA, ul, Wraslawelea 7
wiww. tardprojekt. ol
e-tiail: nordprojekt@wp.pl
tel BB 7Y 1678 fax BE 71075 64
tel. kom. B4 154 833; 600 823 748

czgsé

podziale

LOKALIZACIA - DZ. NR:
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520/51); 157151 - (po podziale 522/51); obr. WK2

Opaska teromokurezliwa

/
(

|

Rura przewodowa stalowa

\ Rura ochronna $talowa

lzolowana fabrycznie powloke
polietylenowy

izolowana fabrycznié
powlokg polietylenowsg

"l‘ 0,20m ,“

1,60 m

Podwdjne plozy na koricu

BRANEA BATA: ABRIS:
SANITARNA VillL2014 ul. Olglerda | ul. 2niwna, 81-584 Gdynla
B2 BS A WRETOR: Gmina Miasta Gdyni ‘
‘ fre Al, Marsz, Pitsudskiego 52/64, 83-382 Gdynla
VBN, 5 NR RYE:
S2CZEGOL RURY OCHRONNEJ 3
e pis
KIEROWNIK PRAC: | mgr In. Rafat Kadmisrotak ——epfel
BROUEKTANT: | |ng, Stefin Ratejuzak i e =
GPRAWDZIL | mgr ing, Reawery tudzineki
mo;eursf{rr: myr ind.

Rura ochronna stalowa

lzolowana fabrycznie
powtokg poliatylenowg

Rura przewodowa stalowa

Uszczelnienie plankg

polluretanows
o gestoscl 80 kg/m®

Plozy np. typu BR

J‘ 0.15m4_ 0,20 m ,P

+

+

UWAGAI
1. Wolna przestrzer pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg
musi by¢ szczelnie zamknieta | moze tgczyé sle z atmosferg

wytgcznie za posrednictwem rury wydmuchowej.

UWAGAI

1. Wolna przestrzeri pomiedzy rurg przewodows a rurg ostonows
musi by¢ szczelnie zamknieta i moze tgczy¢ sie z atmosferg
wytgcznie za posrednictwem rury wydmuchowe).

2. W terenie nisumocnionym skrzynke uliczng obudowaé betonem lub

brukiem o promieniu 0,5 m,

lzolowsna fabrycznie
powiokg polletylenows

Lp. N"'g:;gw'"‘:;i"d” ?’éﬁmﬁﬂ sé%?f?'é%é"é;’ Tepkz | kacans chgodsruy
1 |proj. rura och.nr 1| gn DN 100 DN 200 W L=4 ,00m

2 |pro]. rura och.nr 2| gn DN 100 DN 200 ). L=14,00m

3 (P ra A |gn N 100 DN 200 L L=4,50 m

4 [poumotharsonNED | ON18D e L=6,00 m
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E 3

NORD

ul. Wroctawska 7
84-230 RUMIA
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Shaw)

PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:

BUDOWA CZESCI ULIC OLGIERDA
| ZNIWNEJ W GDYNI

OPRACOWANIE:

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ n.n. 0,4kV
ORAZ SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

LOKALIZACJA:

Dz. nr: cze$¢ dziatki nr 383; 372; cze$¢ dziatki nr 373; 107/51;
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INWESTOR:
GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
83-382 Gdynia
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18. | Rysunek tabliczki stupowej podziatowej

118



Projekt budowlany "Budowa sieci oswietlenia ulicznego” ul. Olgierda i ul. Zniwna” w Gdyni

OPIS TECHNICZNY
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1. CZESC OGOLNA Aloje Marszatko Pitsydskiego S52/34

81-382 Gdyniu
1.1. Stadium i temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci elektrycznej
oswietlenia ulicznego, przebudowy istniejgcych elektroenergetycznych linii kablowych n.n. 0,4kV,
zwigzanych z usunieciem ich kolizji z projektowanym ukfadem drogowym dla czesci ulicy Olgierda
oraz ulicy Zniwnej w Gdyni potozonej na czesci dziatki nr 383; 372; czesci dziatki nr 373; 107/51;
248/51; 406/51; 416/51; 448/51; 413/46; 106/51 - (po podziale 520/51); 157/51 - (po podziale
522/51); obr. WK2.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa i uzgodnienia dokonane z Zamawiajgcym,

- Warunki techniczne - Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni,

- Warunki techniczne przebudowy sieci (usuniecia kolizji) - ENERGA-OPERATOR S.A.,
- Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe,

- Normy i przepisy,

- Katalogi producentow urzadzen,

1.3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Na chwile obecng ulica Olgierda oraz ulica Zniwna w Gdyni wyposazona jest w uktad
os$wietlenia ulicznego oparty na stupach oswietleniowych stalowych, parkowych. W ramach
projektowanego zakresu uktadu drogowego istniejgce stupy parkowe nalezy zdemontowac. Zostang
one zastgpione nowymi stupami oswietleniowymi z nowymi oprawami oswietlenia ulicznego w
technologii LED. Istniejgce stupy oswietleniowe parkowe potgczone sg na chwile obecng z istniejaca
siecig kablowa n.n. 0,4kV z kablami typu YAKY 4x25mm?* w ukfadzie sieciowym TN-C. Linie kablowe
potgczone sg z istniejacy szafg oswietleniowg o oznaczeniu RO. Istniejgca szafa oswietleniowa RO
zasilana jest z istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4kV o oznaczeniu T-2418 "Zniwna". Szafa
oswietleniowa zlokalizowana jest przy stacji transformatorowej. W szafie oswietleniowej RO
zainstalowane sg cztery komplety gniazd bezpiecznikowych takiego typu, jak 3xPP D02 z wktadkami
topikowymi typu 3xD02 25A/gG, do ktorych podtaczone sg poszczegdine linie kablowe ze stupami
o$wietleniowymi. Istniejgca szafa os$wietleniowa jest w ztym stanie technicznym i nalezy ja
wymieni¢ na nowa.

Jednoczesnie projektowany uktad drogowy koliduje z istniejgcymi liniami kablowymi n.n.
0,4kV bedacych wtasnoscig firmy ENERGA-OPERATOR S.A.. Istniejgce linie kablowe, ktore
podlegajg przebudowie podiaczone sg do istniejgcej stacji transformatorowej o oznaczeniu T-2418
"Zniwna". Istniejgce linie elektroenergetyczne kablowe n.n. 0,4kV zasilajg ztacza kablowe dla
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Istniejgce linie kablowe nalezy przetozy¢ poza
projektowany obrys projektowanej ulicy. Czes¢ istniejgcych linii kablowych n.n. 0,4kV nalezy
zabezpieczy¢ projektowanymi rurami dwudzielnymi typu A 110 PS.

1.4. Zakres projektowany
Zakres budowy ukfadu sieci o$wietlenia ulicznego obejmuje: :

— demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV dla istniejacej sieci oswietlenia ulicznego,
— demontaz istniejacych stupow oswietleniowych parkowych przy ul. Zniwnej, |
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budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV przebiegajgcego poza projektowanym uktadem
drogowym oraz projektowang infrastrukturg kanalizacyjng dla zasilania nowych stupéw
oswietleniowych,

montaz w nowej lokalizacji nowych stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych przy ul.
Zniwnej na odcinku projektowanej przebudowy uktadu drogowego i infrastruktury kanalizacyjnej,
potaczenie projektowanej sieci oswietlenia ulicznego przebudowywanego odcinka ul. Zniwnej z
istniejgcym stupem o$wietleniowym nr: 14/1/4 przy budynku nr: 47A ul. Zniwna,

przebudowa istniejgcej szafy oswietleniowej o oznaczeniu RO przy istniejgcej stacji
transformatorowej 15/04kV o oznaczeniu T-2418 "Zniwna",

przebudowa istniejacej linii kablowej n.n. 0,4kV bedacg wtasnoscig firmy ENERGA-OPERATOR
S.A. kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym wg Warunkdw Przebudowy (usuniecia
kolizji) nr: R/14/019325 z dnia 30.04.2014r.,

montaz rur dwudzielnych typu A 110 PS dla istniejgcych linii kablowych n.n. 0,4kV,

CZESC TECHNICZNA

2.1. Przebudowa istniejacych linii kablowych n.n. 0,4kV

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: UD.70112.18.2013.AnK(SP).3981 z dnia 11.06.2013r.

wydanymi przez Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni dla przebudowy ukfadu oéwietlenia ulicznego nalezy:

1.

Zastosowac kable o$wietleniowe typu YAKXS spetniajgce wymagania normy PN-93/E-90400
~Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powfoce powlinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgca 6kV. Ogdine wymagania i badania.” o przekroju nie mniejszym
niz 35mm>.

. Instalacje mozna zasili¢ (po zwigkszeniu mocy i dokonaniu stosownych obliczen) z ostatniej

latarni instalacji o$wietleniowej przy ul. Zniwnej w okolicy budynku nr: 47A. Dla zachowania
jednolitego ciggu — powyzsze latarnig oraz kolejne w kierunku ul. Bt. Jadwigi wymieni¢ na takie
same, jak projektowane.

. W ramach budowy nalezy zmodernizowac istniejgca szafke o$wietleniowa. Nalezy ja wyposazyc

W zegar astronomiczny typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN
LUNA 109 dziatajacy w czasie chwilowych zaémieri. Element fotoczuty nalezy umiesci¢ z tytu
szafki. Dodatkowo w szafce o$wietleniowej nalezy zapewni¢ minimum 2 obwody rezerwowe dla
linii kablowych o$wietlenia ulicznego.

. Automatyka sterujgca oSwietleniem powinna zapewnia¢:

- wylgczenie oswietlenia,
- sterowanie autonomiczne (zegar astronomiczny + automat zmierzchowy),
- sterowanie z kaskady,

. Dla oswietlenia nalezy stosowal oprawy o$wietleniowe zgodne z normag PN-EN 60598-2-3

(2002r.) ,Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe.”. Nalezy wykorzystad oprawy
oswietleniowe LED z minimum 7 letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy i
zrodta $wiatta, wyposazone w indywidualng, autonomiczng redukcje mocy w godzinach pézno
godzinnych. Dopuszcza sig réwniez oprawy parkowe wyposazone w zrédta wytadowcze o rozsyle
Swiatta takim samym, jak oprawy uliczne. Oprawy o$wietleniowe muszg byC wyposazone w
statecznik  elektroniczny. Rozsyt Swiatta musi by¢ w kierunku dolnej pétsfery. Oprawy
o$wietleniowe muszg by¢ wykonane w II klasie ochronnosci z minimalnym stopniem szczelnosci
IP66. Obudowa oprawy powinna by¢ wykonana z stopéw matali nieulegajgcych korozji o
wysokim stopniu czystosci. Oprawy o$wietleniowe o mocy wiekszej niz 100W nalezy wyposazyé
w autonomiczng redukcje mocy. Nie stosowac redukcji mocy w oprawach o mocy mniejszej niz
70W. Nalezy zastosowaC oprawy oswietleniowe z Zrodtem $wiatta sodowym wysokopreznym o
podwyzszonej sprawnosci i minimalnej trwatosci $redniej (50%) 30.000h.
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6.

28

Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wytgcznikéw nadmiarowo-
pragdowych o zadziataniu jednorazowym ,tzw. wkiadek topikowych”. Wkiadki topikowe muszg
by¢ o odpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, wartosci pradu Znamionowego z
mozliwoscig zainstalowania w tabliczce bezpiecznikowej stupa oéwietleniowego.

. ZastosowacC stalowe ocynkowane stupy o$wietleniowe o grubosci blachy minimum 4mm i

wysokosci nie mniejszej niz 6m na fundamentach prefabrykowanych. Rozmieszczenie stupow
zgodnie z przeprowadzonymi symulacjami natezenia oéwietlenia.

Oswietlenie przejsc dla pieszych oéwietli¢ oprawami typu LED o temperaturze barwowej zrédet
Swiatta do 4700°, o wspétczynniku oddawania barw RA nie mniejszym niz 70, o module
zasilajgcym z kompensacjg spadku strumienia $wietinego oprawy w okresie jej zywotnoéci oraz
umozliwiajgcym automatyczng redukcje mocy w godzinach péznonocnych.

Oprawy mocowac bezpodrednio na stupie, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
zastosowanie wysiegnikéw o dtugosci do 1,5m.

10. W nowych stupach oswietleniowych nalezy zastosowac tabliczki stupowe tzw. "choinka" (wzdr

Energa-Oswietlenie Sopot).

Zakres projektowanej przebudowy linii kablowych oraz oéwietlenia ulicznego n.n. 0,4kV obejmuje:

demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV dla istniejacej sieci oswietlenia ulicznego,
kolidujgcego z projektowanym uktadem drogowym i infrastrukturg kanalizacyjng ulicy Zniwnej
wg planu przebudowy - rys. nr: E-01,

demontaz istniejgcych stupéw stalowych parkowych przy ul. Zniwnej,

budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? + PFeZn 30x4mm
przebiegajacego poza projektowanym uktadem drogowym oraz infrastrukturg kanalizacying wg
planu przebudowy - rys. nr: E-01,

montaz nowych stupdw oswietleniowych o wysokosci 6m typu S-60C na fundamentach
prefabrykowanych typu F100/200 w odlegtodci 0,5m od krawedzi drogi z oprawami
owietleniowymi typu SL 30 MINI BASIC o stopniu szczelnosci IP66 oraz ze Zrédtami éwiatta typu
LED 106Im/W, 4500K, 27W zlokalizowanych przy projektowanym uktadzie drogowym wg planu
przebudowy - rys. nr: E-01,

budowe nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKXS 4x35mm? + PFeZn 30x4mm
przebiegajacego pomigdzy istniejgcym stupem oswietleniowym nr: 14/1/4 przy budynku nr: 47A
ul. Zniwna a projektowanym stupem os$wietleniowym nr: S-01 wg rys. nr: E-01 oraz schematu
nr: E-02, ,

potgczenie projektowanej sieci o$wietlenia ulicznégo W istniejgcym stupie o$wietleniowym nr:
14/1/4 przy budynku nr: 47A ul. Zniwna wg planu przebudowy - rys. nr: E-01 oraz schematu
uktadu zasilania - rys. nr: E-02,

montazu nowej szafy oéwietleniowej RO wg schematu zasilania i sterowania nr: E-03,

Zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji) nr: R/14/019325 z dnia 30.04.2014r.

wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A. dla przebudowy uktadu elektroenergetycznego nalezy
wykonac:

demontaz istniejgcych odcinkéw linii kablowych n.n. 0,4kV typu YAKY 4x120mm? kolidujacych z
projektowanym uktadem drogowym wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,
utozenie nowych odcinkéw projektowanych linii kablowych n.n. 0,4kV typu YAKY 4x120mm? +
PFeZn 30x4mm przebiegajgcych poza projektowanym uktadem drogowym oraz infrastrukturg
kanalizacyjng wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

montaz muf kablowych typu ZRM-4 tgczacych projektowane linie kablowe typu YAKY 4x120mm?
z istniejgcymi liniami kablowymi typu YAKY 4x120mm? wg planu przebudowy sieci
elektroenergetycznych nr: E-01,

montaz dodatkowego ztgcza kablowego typu ZK-3 zlokalizowanego wg planu przebudowy sieci
elektroenergetycznych nr: E-01,
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— demontaz i ponowny montaz istniejacych ztgcz kablowych typu ZK-3 poza projektowanym
uktadem drogowym oraz infrastrukturg kanalizacyjng wg planu przebudowy sieci
elektroenergetycznych nr: E-01,

— demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm? wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

— utozenie nowego odcinka projektowanej linii kablowej n.n. 0,4kV typu YAKY 4x35mm?

+ PFeZn 30x4mm przebiegajgcego poza projektowang infrastrukturg kanalizacyjng wg planu
przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

— montaz mufy kablowej typu ZRM-2 ’raczqce] projektowang linie kablowg typu YAKY 4x35mm? z
istniejacy linig kablowa typu YAKY 4x35mm? wg planu przebudowy sieci elektroenergetycznych
nr: E-01,

— montaz rur ostonowych typu SRS 110, DVK 110 dla projektowanych odcinkdw linii kablowych wg
planu przebudowy sieci elektroenergetycznych nr: E-01,

Nowe odcinki linii kablowych nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,8m na podsypce z piasku o
grubosci min. 0,1m. Linie kablowg oznaczy¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskiego. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa." oraz PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Projektowanie i budowa". Trasg projektowanych kabli pokazano na planie sytuacyjnym - rys. E-01.
Pokazane na planie oraz schemacie dtugosci linii kablowych oraz rury ostonowe nalezy potwierdzi¢
na terenie budowy.

2.2. Sie¢ oswietlenia ulicznego dla projektowanego uktadu drogowego

Projektowane stupy oSwietleniowe zasilane bedg linig kablowg typu YAKXS 4x35mm? + PFeZn
30x4mm, ktdrg nalezy utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym nr: E-01. W celu zabezpieczenia
projektowanej sieci kablowej w szafce oswietleniowej RO zainstalowane beda podstawy
bezpiecznikowe, ktdre nalezy wyposazy¢ w wkiadki topikowe DO-2 gG/25A. Réwnolegle z kablem
zasilajgcym nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang PFeZn 30x4mm, ktéra bedzie podfgczona
do szyny PEN w szafce oswietlenia ulicznego oraz do zaciskéw uziemiajgcych poszczegdinych
stupdw oswietleniowych.

W celu doboru odpowiednich urzadzen oswietleniowych przeprowadzono symulacje
parametrow natezenia oswietlenia oraz obliczenia fotometryczne. Aby uzyskac wymagane $rednie
natezenia oSwietlenia na poziomie E$r=20Ix dla klasy oswietleniowej CE2 (wg arkuszy normy PN-EN
13201) dla przebudowywanego fragmentu ulicy Zniwnej nalezy zainstalowa¢ stupy o$wietleniowe o
wysokosci 6m typu S-60C na fundamentach prefabrykowanych typu F100/200. Na stupach
przewiduje sig montaz wysiegnikow jednoramiennych o dtugosci wysiegu 0,5m z oprawami
o$wietleniowymi typu SL 30 MINI BASIC o stopniu szczelnoéci IP66 oraz ze zrddtami éwiatta typu
LED 106Im/W, 4500K, 27W zlokalizowane wg rysunku nr: E-01.

Stupy o$wietleniowe nalezy wyposazy¢ w nowe tabliczki przelotowe oraz rozgatezne typu EZO z
wkitadkg zabezpieczajgcg BiWts DII/6A. Jednoczednie do opraw o$wietleniowych nalezy
przeprowadzi¢ nowe odcinki przewodéw typu YDY 3x1,5mm?® zabezpieczonych w tabliczkach
bezpiecznikowych wg schematu przebudowy - rys. nr: E-02.

Punkty uziemiajgce stupdw oswietleniowych podigczy¢ do bednarki uktadanej réwnolegle z
kablem zasilajacym W miejscach zblizenia projektowanych siec do istniejgcych sieci oraz w
miejscach przej$cia kabla pod drogg kabel uktada¢ w rurach SRS 110 AROT koloru niebieskiego.
Miejsca utozenia rur pokazano na rys. E-01. Nie wyklucza sig istnienia innych siec i przeszkdd
nieujetych na niniejszym planie. W takich miejscach nalezy stosowaé zapisy normy N SEP-E-004
«Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", dotyczace
skrzyzowan linii kablowych z innymi sieciami.

Stupy instalowa¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F100/200 z posadowieniem max.
3cm nad poziomem terenu. Fundamenty pod stupy oraz trzony stupéw do wysokoéci minimum
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30cm nad poziomem terenu nalezy pomalowa¢ masg bitumiczng (np. abizol). Oprawy o$wietleniowe
z przewodami nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami zainstalowanymi w tabliczkach bezpiecznikowo-
zaciskowych. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej PFeZn 30x4mm
uktadanej razem z kablem zasilajgcym. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.
Istniejgce stupy oswietleniowe stalowe parkowe wraz z wysiegnikami i oprawami
oswietleniowymi po demontazu nalezy podda¢ utylizacji. Po zakorficzeniu robét budowlanych nalezy
przedstawi Zarzgdowi Drdg i Zieleni w Gdyni odpowiedni protokét z przeprowadzonej utylizacji.

Trasg projektowanej linii kablowej wraz z lokalizacjg stupéw oéwietleniowych pokazano na
planie przebudowy sieci elektrycznej o$wietlenia ulicznego - rys. E-01. Natomiast schemat
przebudowy ukfadu sieci elektrycznej owietlenia ulicznego pokazano na rys. E-02.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr: UD.70112.18.2013.AnK(SP).3981 z dnia 11.06.2013r.
nalezy réwniez przebudowac istniejacg szafe oéwietleniowg o oznaczeniu RO. Projektowang, nowg
szafe oSwietleniowg nalezy wyposazy¢ w zegar astronomiczny typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz
czujnik zmierzchowy typu THEBEN LUNA 109 dziatajacy w czasie chwilowych za¢mief. Element
fotoczuty nalezy umiesci€ z tytu szafki. Dodatkowo w szafce ojwietleniowej nalezy zapewnic
minimum 2 obwody rezerwowe dla linii kablowych o$wietlenia ulicznego. Schemat projektowanej
szafy oswietleniowej RO pokazany jest na rys. nr: E-03.

2.3. System uziemien

Przewiduje sie wykonanie ukfadu uziemienia w postaci ptaskownika PFezZn 30x4mm miedzy
poszczegdlnymi stupami oswietleniowymi wraz z kablem zasilajgcym typu YAKXS 4x35mm?2.
Ptaskownik nalezy uktadac pod kablem zasilajgcym. Rezystancja uziemienia stupa nie moze by¢
wieksza niz 10Q.

2.4. Wykonywanie prac kablowych

Po uzyskaniu dopuszczenia do prac przez Stuzby Energetyczne Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni
nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizacji istniejacych kabili. Wykop wykonywac sprzetem
recznym z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne terenu
w tym obszarze. Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o gtebokoéci 0,8m na
podsypce piaskowej o grubosci 0,1m, kable utozyé na gtebokoédci 0,7m w stosunku do rzednych
docelowych zgodnie z zatgcznikiem nr 1. Kabel w ziemi nalezy zaopatrzyé w oznaczniki
rozmieszczone, co 10m, przy wejsciach i wyjsciach do rur ochronnych, przy skrzyzowaniach, przy
wprowadzeniu do wejs¢ kanatdw. Tre$¢ oznacznikéw nalezy uzgodnié z dziatem utrzymania.
Przejscia kabli pod nawierzchniami ulic wykona¢ bez naruszenia tych nawierzchni, przy
zastosowaniu rur Arota typu SRS 110mm ukfadane metodg przepychu lub przewiertu. Skrzyzowania
i zblizenia kabli z innym uzbrojeniem uktada¢ w przepustach typu SRS lub A160PS fi 110mm na
gtebokosci 1m zgodnie z szkicem rowu kablowego zataczonym do niniejszego opracowania. UtoZzone
kable nalezy przykry¢ warstwa piasku o grubosci 0,1m nastepnie warstwg gruntu rodzimego 0,15m
oraz utozy¢ folig kalandrowg koloru niebieskiego. Cato$¢ rowu kablowego przysypaé warstwami
gruntu rodzimego z zageszczeniem. Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Catos¢ robét kablowych wykonywa¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

Wszystkie napotkane w ziemi urzadzenia elektroenergetyczne nalezy traktowad, jako czynne i
niebezpieczne, mogace grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.
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2.,5. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym ukfadzie linie kablowe pracujg w ukfadzie sieciowym TN-C. Natomiast
przewody dla poszczegdlnych opraw oswietleniowych w uktadzie TN-S.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez samoczynne wylaczanie zasilania w przypadku
uszkodzenia obwodu elektrycznego w dopuszczalnym czasie 0,2s, 0,4s oraz 5,0s dla wewnetrznych
linii zasilajacych.

Wraz z kablami przenies¢, a w razie koniecznosci uzupetni¢ bednarkg uziemiajaca, ktdrg nalezy
podtgczy¢ do szyny PEN ztgcza kablowego. Zmierzona rezystancja uziemienia ztgcza kablowego,
szafy o$wietlenia ulicznego nie moze przekroczyé 5Q.

Szybkie samoczynne wyfgczenie zasilania nastgpi przy spetnieniu ponizszego warunku:
Zs xIa > Uo, tw<0,2s, przy la > Iw,Ia > k x Ib, gdzie:

- Zs - impedancja petli zwarciowej,

- Uo - napigcie przy zwarciu (przebiciu izolacji) wzgledem ziemi,

- Ib - prad znamionowy urzadzenia wytaczajacego,

- k - krotnos¢ Ib,

- Iw - prad zadziatania wytgcznika, przy tw < 0,2s,

- Ia - prad zapewniajgcy zadziatanie wytgcznika w wymaganym czasie,
— tw - czas wytaczenia wg charakterystyki t-I urzadzenia wytgczajacego,

Po zakoficzeniu montazu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ skutecznodé ochrony
przeciwporazeniowej oraz stan izolacji kabli przez odpowiednie badania i préby pomontazowe.
Wyniki pomiaréw musza zosta¢ potwierdzone odpowiednimi protokotami, ktdre nalezy przekazac
Wiascicielowi obiektu.

Szyny i przewody ochronne, na catej dtugosci lub koncowki nalezy oznakowad przez
pomalowanie w barwy zéttozielone (o ile nie sg oznakowane fabrycznie). Przewdd zerowy oznaczy¢
kolorem niebieskim.

4

2.,6. Uwagi konncowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaC postanowied normy: N-SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" oraz N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej”. Cato$é¢ robot
wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych" cz. V oraz Polskich Norm.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ nastepujgce badania oraz pomiary
wykonanej instalacji elektrycznej:

1.)  Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnoéci faz nalezy wykonywaé przy
uzyciu przyrzadéw pomiarowych o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz poszczegdlne zyly fazy na obu
konicach linii sg oznaczone identycznie.



Projekt budowlany "Budowa sieci oswietlenia ulicznego” ul. Olgierda i ul. Zniwna” w Gdyni

2.)  Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaC za pomocg megaomomierza o napieciu 2500V dla kabli, 500V dla
przewodoéw instalacji wewnetrznych dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci.

W przypadku kabli wynik nalezy uzna¢ za dodatni, gdy pomierzona rezystancja izolacji bedzie
nie mniejsza niz wg N-SEP-E-004.

W przypadku przewoddw rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potaczonymi z przewodem ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ dla instalacji do 500V
wigcznie (wg PN-HD 60364-6).

3.) Badania i sprawdzenia rozdzielnic

Zestaw rozdzielnicy powinien by¢ kompletnie zmontowany i wyposazony w aparature. Wytwdrca
powinien dostarczy¢ protokét préb fabrycznych oraz deklaracje zgodnosci rozdzielnicy z Polskimi
Normami.

4.)  Proby i pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej
Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej nalezy przeprowadzic:

- 0gledziny instalacji dodatkowej ochr. przeciwporazeniowej wraz z urzadzeniami i
aparatami wchodzacymi w jej skfad,

- pomiary impedancji petli zwarciowych poszczegdinych obwoddéw oraz
samoczynnedgo wytgczania zasilania,

- pomiary dziatania wytgcznikdw rdznicowo-pradowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- pomiary ciggtosci potaczen wyréwnawczych,
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Projekt budowlany "Budowa sieci oswietlenia ulicznego ul. Olgierda i ul. Zniwna w Gdyni”

2.7. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pézn. zm.) my nizej podpisani o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany: "Przebudowa sieci
elektroenergetycznej n.n. 0,4kV oraz $wietlenia ulicznego czesci ulicy Olgierda i Zniwnej na
dziatkach nr: czes¢ dziatek 383; 372; cze$¢ dziatek 373; 107/51; 248/51; 406/51; 416/51; 448/51;
413/46; 106/51;- (po podziale520/51); 157/51-(po podziale 522/51); - obreb WK2;

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.02.2011 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 42 poz. 217 z
2011r. z pdzn. zm.).

Projektant:

mgr inz. Krzysziof |-\ .
eravnienic do projekowenitn Gierswarn - 1 o c.
g ~af w speciclnogei ‘Eacynaiol g
i orzgdzenia elekiryezne oroy of Lie - i
Nr upr. Proj. 202/Gd/ 20, :
Nr upr. Bud. 55/Gd/00

Gdynia dnia 31.08.2014r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Grzegorz Mstowski

uprawnienia budowiane dg projektowania

bez ograniczeri w Jamosci instalacyjne)
w zakresie sieciXinstalacji i urzadzen

elektrycznych ora lektroenergetycznych

nr ewid.: POM/0020/POOE/07

Gdynia dnia 31.08.2014r.
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2.8.

Wykaz wazniejszych aktéw wykonawczych oraz norm przeznaczonych do
obowigzkowego stosowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, poz. 6.90,
zm. 2003r., nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz, 1156).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23, 06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochron y zdrowia (Dz. U, Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14. 05.1999 r.).

PN-EN 13201 ,Oswietlenie drog”.

N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,”

N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
oblektach mieszkalnych. Podstawy planowania.”

N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linje pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepefnoizolowanymi."

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, "
PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. "

PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa. ”

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczeristwo. Ochrona przez pradem przetezeniowym.”

PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.”
PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.”

PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne.”

PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ObcigZzalnosc
przewodow.”

PN-HD 60364-6 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.” /
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES: Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. 0,4kV
oraz sieci oswietlenia ulicznego dla czesci ulicy Olgierda
i Zniwnej w Gdyni, dziatki nr:
cze$¢ dziatki nr 383; 372; czes¢ dziatki nr 373; 107/51;
248/51; 406/51; 416/51; 448/51; 413/46; 106/51 - (po
podziale 520/51); 157/51 - (po podziale 522/51); obr. WK2

INWESTOR: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Laska upr. nr 217/Gd/2002
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1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji:

— demontaz istniejgcego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV dla istniejacej sieci oéwietlenia ulicznego,

— demontaz istniejgcych stupéw oswietleniowych parkowych przy ul. Zniwnej,

— budowg nowego odcinka linii kablowej n.n. 0,4kV przebiegajacego poza projektowanym uktadem
drogowym oraz projektowang infrastrukturg kanalizacyjng dla zasilania nowych stupéw
o$wietleniowych,

— montaz w nowej lokalizacji nowych stupéw oswietleniowych stalowych, ocynkowanych przy ul.
Zniwnej na odcinku projektowanej przebudowy uktadu drogowego i infrastruktury kanalizacyjnej,

— potaczenie projektowanej sieci oswietlenia ulicznego przebudowywanego odcinka ul. Zniwnej z
istniejacym stupem o$wietleniowym nr: 14/1/4 przy budynku nr: 47A ul. Zniwna,

— przebudowa istniejacej szafy odwietleniowej o oznaczeniu RO przy istniejgcej  stacji
transformatorowej 15/04kV o oznaczeniu T-2418 "Zniwna",

— przebudowa istniejacej linii kablowej n.n. 0,4kV bedacg wiasnoscig firmy ENERGA-OPERATOR
S.A. kolidujgcej z projektowanym uktadem drogowym wg Warunkdw Przebudowy (usuniecia
kolizji) nr: R/14/019325 z dnia 30.04.2014r.,

— montaz rur dwudzielnych typu A 110 PS dla istniejgcych linii kablowych n.n. 0,4kV,

Kolejnos¢ prowadzonych robdt elektroenergetycznych nalezy dostosowaé do kompleksowych
prac zwigzanych z przebudowg uktadu drogowego oraz ostatecznie ustali¢ przez Kierownika Robét.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejgce i czynne linie kablowe n.n. 0,4kV,

- istniejgca i czynna szafa o$wietlenia ulicznego,

- istniejgce stupy elektroenergetyczne oéwietlenia ulicznego z czynng izolowana linig napowietrzng
n.n. 0,4kVv,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
zycia i zdrowia ludzi.

- droga migjska w uzytkowaniu publicznym,
- réw kablowy z urobkiem na poboczu,
- Inne niezinwentaryzowane instalacje podziemne.
i

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

L Skala Rodzaj Miejsce Czas wystgpienia
p: zagrozenia | zagrozenia zagrozenia zagrozenia
1 érednia wpadniecie do i trasla kabia od rozpoczecia wykopdw do
) rowu Czasu zasypania rowow
, ) potracenie podczas wyk. robét w poblizu
2. | srednia sariochoden na drodze drogi
podczas przytgczenia
3 p— porazenie istn. linie kabla, wykonywaniu mufy, oraz
: Y pradem kablowe n.n. wykonywania wykopdw przy
istniejgcych liniach kablowych
orazenie istn. urzgdzenia | podczas demontazu i montazu
4. |wysoka Pr dem elektroenerg. zlacz kablowych, szaf
pra n.n. rozdzielczych
istn. sieci wykonywania wykopow przy
3. |wysoka Wbyl gazy gazowe istniejgcych sieciach gazowych
2



5. Prace nalezy wykonac zgodnie z instrukcja , Organizacji bezpiecznej pracy w ENERGA
- Operator S.A. Za-d Gdynia” przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi, sprzetu i
wyposazenia osobistego.

Prace w technologii PPN nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami ,,Organizaciji bezpiecznej pracy w
ENERGA - OPERATOR SA Za-d Gdynia”. ,Prace Pod Napieciem przy elektroenergetycznych liniach
kablowych do 1kV”, przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego.

Prace nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. W przypadku wystapienia:

a) burzy, gestej mgty, gwattownego wiatru lub opaddw atmosferycznych prac nie wolno
rozpoczynac, a prowadzong nalezy przerwac,

b) przelotowych opadéw atmosferycznych, pracy nie wolno rozpoczyna¢, a prowadzong mozna
kontynuowac,

W kazdym przypadku o rozpoczeciu, prowadzeniu lub przerwaniu pracy decyduje kierujgcy
zespotem. Przed przystgpieniem do realizacji zadania prace w technologii PPN zgtosié do RDR Za-
d Gdynia.

Nalezy poinformowa¢ pracownikéw kopigcych rowy kablowe o istniejgcych kablach energetycznych
S.N. i n.n. i niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych, aby w miejscach ich wystepowania
zachowac szczeg6lng ostroznoseé.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zapoznac¢ pracownikéw z , Instrukcja wykonywania prac pod napigciem w liniach kablowych i
napowietrznych”

- teren robdt nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego, zawieszona na wysokosci 0,6-0,8 m
nad poziom terenu oraz znakami drogowymi,

-z uwagi na bardzo waska drogg, w razie potrzeby wyznaczy¢ jednego lub dwéch pracownikéw do
kierowania ruchem,

- robdt nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosdi,

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga pubhczna

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby w tym, co najmniej jedna z uprawnieniami
do wykonywania pomiaréw, prace w technologii PPN wykonuje zesp6t dwdch oséb, odpowiednio
przeszkolonych do pracy pod napieciem,

- po zakonczeniu robdt, wygrabi¢ teren i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

mgr inz. K,‘ ysﬂ of leshe
verenienia do projekicwpacs | xier v
en wospaziaing = rictaatyine
:Jrzqdzcnic elekirycz s coaz alebi ane. cetye
Nr upr, Pro;.%:'f?/u“; }()02- ’

Nr upr. Bud, 535/Gd/0u
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proj. YAKXS 4x35 (19m)
+PFeZn 3004

istr, YAKXS 4x35 (33m)
“+PFeZn 30x4

prof. YAKXS 4x35 (31m)

prof. YAKXS 4x35 (32m)-
4 +PFoZn 30x4

+PFeZn 30x:

gl z slupa
przy budynku 27A ul. Bt. Krélowe] Jadwigi
4
WYKONAWCA: INWESTYCJA:
BUDOWA CZESCI ULIC
OLGIERDA | ZNIWNEJ
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA N O RD PRO] E KT W GDYNI
W UKLADZIE SIECIOWYM TN-C CONSULTTING
DANE KONTAKTOWE:
84-230 RUMIA, ul. Wroclawska 7 T
wv\_«w.nordproiakLpl czeéé dzislki nr 383; 372; czest dzialki nr 373; 107/51;
ety L 248/51; 406/51; 416/51; 448/51; 413/46; 106/51 - (po
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748 podziale 520!51): 157/51 - (DO podzla!e 522/51); obr. WK2
BRANZA: DATA: ADRES: .
UWAGI ELEKTR. VIll.2014 ul. Olgierda, 81-584 Gdynia
1. WSZYSTKIE ODLEGLOSCI NALEZY POTWIERDZIC NA TERENIE BUDOWY.
EAZN: PB SRALA: IWESTON Gmina Miasta Gdyni
Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia
NAZWA RYSUNKU: NRRYS:
SCHEMAT UKLADU ZASILANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO E _o 2
KIEROWNIK PRAC: | mgr inz. Rafat KaZmierczak
) o spec. Instalacyjna
Ao Bemothtnaer| M9F inz. Krzysztof Laska upr. nr 217/Gd/2002 u?'
. . -~ spec. In: na ;
stKﬁ%E&k cr| MG INZ. Grzegorz Mstoweki upr. nr POM/0020/POOE/07 %r"'u
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o

S04/L1
6A

proj. YAKXS 4x35 (30m) proj. YAKXS 4x35 (18m)
4 4

0 0 0 w 0 @ Q
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S061L3 So7IL1 S08/L2 S09/L3 4l 1o 8151112 5151213 151311
6A &|6A &|6a &|6A Z|6A &|eA &6 &|6A
L% ]
proj. YAKXS 4x35 (32m) proj. YAKXS 4x35 (23m) prol. YAKXS 4x35 (32m) pro]. YAKXS 4x35 (29m) proj. YAKXS 4x35 (25m) prol. YAKXS 4x35 (24m) proj. YAKXS 4x35 (31m)
+PFeZn 30x4 ¥ +PFeZn 30x4 ) +PFeZn 30x4 L +PFeZn 30x4 L +PFeZn 30x4 +PFeZn 30x4 L +PFeZn 30x4

J slupy
dla przebudowywanego odcinka ul. Zniwne] w Gdyni
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CONSULTING
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TABELA NR: 1 - ZESTAWIENIE MONTAZOWE DLA ELEKTRYCZNEJ SIECI OSWIETLENIA CZESCI UL. OLGIERDA i ZNIWNEJ, W GDYNI
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SZEIC WYMIAROWY

UnAGA 1! WIAMIARY I]’OD.AN O W CENTYMETRACH

: - glebokodé utozenia kabli w ziemi:

N SEP-E-004

0,3 mm ¥

SIATKA- 1,5 mm

KABEL
- ELEKTROENERGETYCZNY

A
g
/ v
7 o
= 4

BEDNARKA UZITMIAJACA g ¥
*Folia o trwatym kolorze: N SEP-E-004

niebieskim - w przypadlta’ kabli leltroensrgetycanyeh
; : 0 napigeii zZnamionowym do 1KV ;-
czerwonym - w przypadlie kabli eleltroenergetycznych
o napigciu mamionowym wyzszym niz 1 LV

90 cm - kable o napigcin znamionowym

50 em - kable o napiecin znamionowym do 1 kV dozone pod

chodnildem, przeznaczone do oéwietlenia ulicznego, znakéw

drogowych i sygnalizacji ruchu drogowego

rolnynmi

wyzszym niz 80 kV wlozonych poza wiythami rolnymi

rolnych

100 em - kable o napi¢cin znamionowym wyzszym niz 30kV

70 cm - Table o napiccin znamionowym do 1k, ufozonych poza uzytkami

80 cm - lable o napigciu znamionowym wyzszym niz 1KV lecz nie nie

do 30KV wulozonych na wuiytkach

STOSOWANIE SIATKI, FOLI lub FOLII PERFOROWANEJ
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA KABLI

ELEKTROENERGETYCZNYCH UKEADANYCH W ZIEMI

ZAEACZNIK Nr 1

TABLICA ODLEGELOSCI MIEDZY ULOZONYMI

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNAL

2 i CHARAKTERYSTYKA KABLI KRZYZUJACYCH SIE ODLEGELOSE [om}
- ; - = v p. , . PIONOWA, N 3 2
BEZPOSREDNIO W ZIEMI KABLAMI NIE NALEZACYMI I ZBLIZAJACYCH wercsowivy | Targmn )
AN Wk KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O NAPIECIU DO 1KV
DO TEJ SAMEJ LINII KABLO“TEJ 1| 7 BABLAMI O TYaf SAMYM \PIECTU ZNAMIONOWYM LUB 15 5%
KABLAMI SYGNALIZACYINYMIT
4 5 KABLE SYGNALIZACYJNE 1 KABLE PRZEZNACZONE DO >
NAJMNIEJSZE ODLEGLOSCI PIONOWE NA SKRZYZOWANIU [o| sean o URZADZEN OSWIETLENIOWYCH 2 KABLAMI 5 Mgl('}\"}cf(‘ﬁ
o s = o . TEGO SAMEGO PRZEZNACZENTA &
I POZIOME ,"L)RZ}. ZBLIZENIU KABLI ULOZONYCH KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O NAPIECIU DO 1kV
% 7 b _F-004 3| Z KABLAMI O ELEKTROENERGETYCZNYMI O NAPIECIU =
BEZPOSREDNIO W ZIEMI wg N SEP-E-004 ZNAMIONOWYM 1kV < Uy < 30 kv 25
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O NAPIECTU ZNAMIONOWYM 15 10
1 1 4| 1KV <1y B0KY Z KABLAMI THGO SAMEGO PRZEDZIALU 2
\ . i NAPIEC ZNAMIONOWYCH
1 i 5 |EABLE ROZNYCH UZYTKOWNIKOW O NAPIECIU ZNAMIONOWYM o=
; . DO 30KV <D
1
‘ - s NIE DOPUSZCZA . =
1 KABLE Z MUFAMI INNYCH KABI 2 ¥
; OSEONA OTACZAJACA g 5 ? H SE B Lt
. ¢ . KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O FAPIECIU ZNAMJONOWYM o~
i ! 7| wYZSZYM NIZ30WVZ KABLAMI TEGO SAMEGO PRZEDZIALU 50 50
i I NAPIEC ZNAMIONOWYCH
15 | * 7 WYJATIIEM p. 25 N SEP -E004
’ 1
i i
: i .
ZAXACZNIK Nr2
{
- 7 NAJMNIEJISZA. DOPUSZCZALNA
TABLICA ODLEGLOSCI KABLI ELEKI‘ROENERGm’CZNl CH Lp. RODZAJ URZADZENIA PODZIEMNEGO |, .. OPIECIOE’ fem) =~
I SYGNALIZACYJNYCH ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI B S
5 - SKRZYZOWANTUT ZBLIZENTY
DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH wg N SEP-E - 004 O P e S e
GAZOWE Z GAZAMI NIEPALNYMI RUROCIAGU RUROCIA&UA
sz AL UZGODNIC Z WLASCICIELEM RUROCIAGU,
2 | RUROCIAGI Z GAZAMI I CIECZAMI PALNYMI Ais Mm MR R Lt
1 5
S § ZRIORNTKI Z GAZAMI 1 CECZAMI PALNYMI 1\%&&5 200
CZESCI PODZIEMNE LINI NAPOWIETRZNYCH( USTOJ, NIE MOGA SiE 10
1 || PODPORA. ODCIAZKA ) KRZYZOWAC
5 | SCLANY BUDYNKOW I INNE BUDOWLE Z WYJATKIEM NIE DIOGA SiE 50*
WYSZCZEGOLNIONYCH w Lp 13.3.%) KRZYZOWAC o
SKRAJNA SZYNA  TRAKCJT 100 - MIEDZY OSLONA 250 *
6 KABLA T STOP4 SZYNY
e L : 50 . MIEDZY OSLONA
AR T R v A KADLAA DNEM ROWY
0(1 DDWADNIAJACEGO
3 30 URZADZENIE OCHRONY BUDOWLI OD WYEADOWAN w. PN-80/E05008/01. OCIIRONA
) — d 7 ATMOSFERYCZNYCH ODGROMOWA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ODJASNIENTA: {7 KRAWLZNTEAMI 80 -
1 - kabel 6 - rura ochronna s DROGA |
2 - rurocing 7 - réw odwadniajacy KOLOWA | 7 powAMI ODWADNIATACYMIT 50 -
3. & tslorgjiia sz traliq 8 - nawierzchuia drogi DOPUSZCZA SiE ZMNIEJSZENIE ODLEGLOSCI PODANYCH W TABLICY POD WARGNIZEM ZASTOSOWAN
4 - Scina budynku, zbiomika, fmdament 9 - kraweinik OSLON OTACZAIACYCH 1 UZGODNIENTA ODSTEPST. A 2 UZYTHOWMIKAMY OBIFTOw. A
5 - instalacja ochronna od wyladowari 10- czes$é podziemuna linii b
atmosferyczuych napowictrznej

ZALACZNIK

Nr 3

A4 %




TABLICZKA OSWIETLENIOWA

W SLUPACH PRZELOTOWYCH

70

RZUT Z BOKU
Wzor EZO Sopor.

280

24

Na

80

RC

i

NN

o

2P

1p

T,

NS

RN
/

Ul

50

P
TN

501

L

NN

/

120

2\

SIS

4@
30

7S

1. Gnlazda bazplecznikowe BL-GL25 - szt 4.

I

2. Wspamlk do umocowania asfony - azt.1
3. $ruba z ibemn stoskowym plaskim MEx15/15 - szt 2
4. Sruba z them sto2kowym plaskim MBX50/45 - sz, 4
5, Podidedka M8 - szt 8
8. Tulejs gumoldowa 816x11 -~ szt. 3
7. Koficowki kablowe

8. Nakretka M8 ~ szt 8

9, Piyta bakelitowa 290%70 gr.10mm - szt.1
10. Ostana bakelitowa 250100 gr. 2mm - szt. 1

11. Masa kolacyjna
12, Podkiadka sprezynujaca M8 - szt 4

A8



TABLICZKA StUROWA - PODZIALOWA RZUT Z BOKU
- 3 Wzér EZO Sopot

“@m D
4a
& D)

R

T
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25

Vil iy

‘I PR
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2 @ @' €:) = }
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f
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LI

KB, PP £P9

17
®

205

S
it

130

ﬁm AN T
ST e

n v
| H—

35
25

1. Gniazda bezplecanikewe BR-GL-25 - szt 1
2. Wspomik da umocowania aslony - szt 1
3. $ruba z them stotikowym pasidm MExISH5 - szt 4 °
4, $ruba 2 them sintkowym plaskim M8x5045 - szt 8
5. Pedkiadka M8 - szt 21
6. Podkiadka bakelitowa 7x25x70 ~s2. 3
7, Mostek alumlniowy 4x20x65 -s2t 3
8. Nakrgtha M8 gr.3mm - szt 12
5. Nakrethka M8 - szt 8
10. Plyta bakelltowa 295%75 gr.10mm - szt1
11. Plyta bakelltowa 285x75 gr.2mm - s2t 1
12. Oslona bakelitowa 20Sx700 gr. 2mm - g2t 1
13. Masa Ixolagyjna
14. Podkiadka spresynujaca M8 - szt. 7
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