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OPIS TECHNICINY i harssal
PROJEKT BUDOWLANY - CZESC SANITARNA ( WENTYLACJA

PRZYBUDOWKI)

1. Przedmioti cel opracowania

Opracowanie dotyczy projekiu remontu i przebudowy budynku
oswiatowego zlokalizowanego przy Al. Zwyciestwa 194 w Gdyni, w zakresie
dostosowania pomieszczen do pelnionych funkcji na potrzeby nowego
uzytkownika, tj. Zespotu Szkét Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.

Planowana inwestycja obejmuje przede wszystkim zmiany podzatu
wybranych pomieszczen w celu uzyskania wymaganej z punkiu widzenia
nowego  uzytkownika ilosci i wielkosci  sal  dydaktycznych i
administracyjnych.

W ramach przebudowy przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania
pomieszczen w przybuddwce parterowej, petnigcych obecnie funkcje
stotowki, a przewidzianych na biblioteke oraz bufet.

2. Lokadlizacja inwestycji

Aleja Zwyciestwa 194, 81-540 Gdynia

3. Inwestor:

Technikum Transportowe
Aleja Iwyciestwa 194
81-540 Gdynia

4. Podstawy opracowania i opracowania poprzedzajgce:

e ° o e

Umowa z Inwestorem;

Inwentaryzacja obiektu,

Wytyczne oraz uzgodnienia z uzytkownikiem docelowym, 1. ZSAE w Gdyni.
Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego ordz do spraw
zabezpieczeh pozarowych

Wizja lokalna wnetrza lokalu

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowiqzujgce normy i przepisy.

3. Przedmiot opracowania i zalozenia do obliczen

Przedmiotem opracowania jest :
° instalacja wentylacja przybuddwki
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Latozenia do obliczen i przepisy prawne: 81-382 ‘&dw o
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w spra-
wie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

5. 0Ogolny opis techniczny budynku w stanie istniejgcym

Istniejgcy budynek szkoty to obiekt wykonany w technologii tradycyjne;j,
wybudowany na poczatku XX w. Budynek gtowny stanowi zwartg bryte, z
ptytko zagtebiong piwnicq, wysokim parterem i dwoma dodatkowymi
kondygnacjami. Z dokumentaciji historyczne] przedwojenne] wynika, e
pierwotnie budynek posiadat trzy kondygnacje, czwarta kondygnacja
zostata dobudowana w pdziniejszych latach. Do budynku przylega
parterowa przybuddwka w ksztatcie litery L, ktéra wraz z budynkiem otacza
niewielki dziedziniec.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Do budynku szkoty
doprowadzone jest przytgcze wody oraz odprowadzone sqg Scieki. Poza tym
obiekt posiada przytqcze gazowe zasilajgce istniejgcg kottownie ktéra
zabezpieczona jest uktadem typu Gazex.

6. Rozwiqgzania

6.1 Instalacja wentylacji toalet i pom.sojalnych oraz magazyndw orgaz pom.

administracyinego

ZLaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej dla
pomieszczen toalet. Do wywiewu powietrza dobrano wentylator dachowe
firmy Venture Industries typ RF/2-125 oraz dla pomieszczenia zaplecza
wentylator RF/2-160. Zastosowane wentylatory wywiewne nalezy
wyregulowac.

Nawiew powietrza do pomieszczen WC z pomieszczen sqgsiednich,

Pomieszczenia magazyndw wentylowaé za pomocg wywietrznikdw
dachowych.

Pomieszczenie adminisiracyjne wentylowane posrednio - nawiew
nawietrzakami okiennymi wyciqg przez przylegte WC

6.2 Instalacja wentylacii baru oraz sali barowe]

Laprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
dla w/w pomieszczeh

Do wentylacji pomieszczenia projekiuje sie centrale wentylacyjng
zamontowang w pomieszczeniu magazynu typu RP-2000-SPE f. Ekozefir z
nagrzewnicqg elektryczng. Wydajno$¢ centrali wynosi

1150m3/h( nawiew ) i wycigg 800m3/h.

Powietrze rozprowadzone bedzie za pomocq kanatow prostokgtnych
wzdtuz scian . Na kanatach zamontowane bedq kratki wentylacyjne
nawiewne oraz wyciggowe z regulacjq.
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6.3 Instalacja wentylacii czytelni

ZLaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
dla w/w pomieszczen

Do wentylacji pomieszczenia projektuje sie centrale wentylacyjng
zewnetrzng stojgcq typu RK-3000-KPE f. Ekozefir z nagrzewnicq
elekiryczng. Wydajnos¢ centrali wynosi 1600m3/h( nawiew ) i wyciag
1370m3/h.

Powietrze rozprowadzone bedzie za pomocg kanatdw prostokgtnych
wzdtuz Scian . Na kanatach zamontowane bedqg kratki wentylacyjne
nawiewne oraz wyciggowe z regulacjq.

28 Kanaty

Przewody i ksztattki prostokagtne wykonac¢ zgodnie z PN-B-03434 o
potgczeniach kotnierzowych z blachy stalowej ocynkowane.

Nalezy przestrzegaé nastepujgcych grubosci blachy :

a/ kanaty prostokgtne dla dtugosci boku

o od 100 do 400 mmm-0.6 mm

¢ od 500 do 800 mm - 0.8 mm

e od 1000 mm i wiekszych — 1.0 mm

b/ przewody okrggte

e od 80 do 400 mm —-0.6 mm

» od 500 - 800 mm - 0.8mm

o powyzej 1000-1.0 mm

Przewody okrggte spiro wykonac¢ wg technologii Ciecholewski lub
rownowazne;j.

8. Uwagi koncowe
° Przejscia przewododw przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego wy-
konac jako przejscia o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody.
o Instalacje wykonac zgodnie z Polskimi Normami oraz ,, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, cz. |l
- Instalacje sanitarne i przemystowe

° Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow BHP,

° Przy wykonywaniu robot stosowac sie do wytycznych producentéw
poszczegdlinych elementéw

o Wszystkie uizyte w wykonawstwie materiaty , urzgdzenia i armatura

muszq posiadac atesty oraz aprobaty. Atesty i aprobaty dotqczy¢ nalezy
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administratorowi budynku. 81-382 Gdynis
Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych, Cz. ll, Instalacje
Sanitarne i Przemystowe,

Przy wykonaniu prac montazowych przestrzegac przepisdw BHP,

Catod¢ instalaciji wykonac zgodnie z zatgczong czegs$ciqg rysunkowa,

Wszelkie vzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z polwierdzeniem przez projektanta i
inspektfora nadzoru. W celu wykonania w/w instalacji nalezy projekt
uszczegotowic .

Opracowat
mgrinz. Mirostawa P
nr upr. POM/0035/PO¥
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