Pracownia Projektowa

LANMAR” S.C.

ul. Hodowlana 14 81-606 Gdynia
NIP: 586-16-99-145

Tel/fax 58-624-31-61

Mobile 691-521-745,609-562-850

e-mail: pracowniaanmar@op.pl
www.projekty-gdynia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

|nwestycja; Budowa sieci wodoci agowej w ul. Wiczli nskiej w
Gdyni na odcinku od ul. Czapli do dziatki przy
ul. Wiczli nskiej 115

Nr. dziatek dz.nr 2301,2307, 635,619,373,372
Obreb Chwarzno-Wiczlino jedn. ewid. Gdynia
Kat. obiektu Kategoria XXVI
budowlanego
Zleceniodawca Gmina Miasta Gdyni

Al. Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Nr umowy KB/662/U1/131-W/2015
Data wykonania stycze 1 2016 .
Imi e i nazwisko uprawnienia Podpis
projektowat mgr in z. Marek Datta
Specjalné¢ instalacyjna POM/0025/POOS/09
sprawdzit in z. Andrzej Krysi nski
Specjalné¢ instalacyjno- GT-IlI-630/745/77

inzynieryjna



Spis trdci.

Opis techniczny.

NogokrwhE

Przedmiot i zakres opracowania.
Podstawa opracowania.

Dane ogodlne.

Opinia geotechniczna.

Stan istnigjcy.

Stan projektowany.

Budowa sieci wodoggowej.

7.1.Zrodbo zasilania w wogl

7.2. Trasa budowy sieci wodagowej.
7.3. Konstrukcja wodoggu.

7.4. Skrzyowanie z drogami.

7.5. Dezynfekcja i proba nasoienie.
7.6. Skrzyowanie z uzbrojeniem.
7.7. Prace montawe.

7.8. Odwodnienie i odpowietrzenie.
7.9.Posadowienie ruragow.

7.10. Roboty odwodnieniowe.

7.11. Roboty ziemne.

7.12. Wytyczne montau.

7.13. Zestawienie materiatow.

7.14. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewami.
7.15. Wytyczne odbudowy nawierzchni.

7.16.

9.

10. Informacja BiOZ

Odpisy pism.

Spis rysunkéw.

NoakwnNE

Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu.

Profil podtuzny budowy sieci wodoggowe;.

Wezly sieci wodocigowej.
Wezly sieci wodocigowej.

Utozenie wodocigu w rurze ostonowe;j.

Wytyczne odbudowy nawierzchni.

Zapobieganie oddziatywania przeggticcia nasrodowisko.
8. Zaplanowanie terenu na lokalizag@rzewodu ttocznego DN 90.
Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.



1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany:d@wua sieci wodoggowej w

ul. Wiczlinskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czapli do dzigtkzy ul. Wiczlinskiej 115
dz. nr 2301,2307 (arch.108/24 ,106/16 obr. WI 82),nr 635,619,373,372(arch106/1,
105/1, 609, 90/1 obr. WI 23).

Zakres opracowania obejmuje:

budowe sieci wodocigowej,
zaplanowanie terenu na lokalizaprzewodu ttocznego DN 90,

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:

a. zlecenie inwestora,

b. mapa sytuacyjno wysokoiowa,

C. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowarzastrzennego — dotygzgo
terenow potaonych w obgbie geodezyjnym ul. Wicziskiej;

d. warunki techniczne,

e. narady koordynacyjne,

3. Dane ogélne.

Zleceniodawg i Inwestorem dokumentacji jest Gmina Miasta Gdysiedzily przy

Al. Marszatka Pitsudskiego nr 52/54 w Gdyni.

Ulica Wiczlinska pota@ona jest w dzielnicy Wiczlino w Gdyni. Wodag wybudowany
zostanie wzdha drogi o nawierzchni pokrytej asfaltem z poboczgmintowymi.

Przy drodze usytuowana jest obecnie zabudowa jedama przedzielona polami
uprawnymi i niewielkim lasem.

Obecnie trwa przebudowa ul. Wiagkiej. Odcinek na ktdrym projektowang s
wodochgi jest V etapem przebudowy ulicy.

Teren przeznaczony na budpwodocihgu potazony jest na dziatkach nr  2301,2307
(arch.108/24 ,106/16 obr. WI 24), dz. nr 635,619,372(arch106/1, 105/1, 609, 90/1
obr. WI 23). nalgcych do Gminy Gdynia.

4. QOpinia geotechniczna.

Teren bad@ potazony jest w Gdyni Wiczlinie, wzdiuul. Wiczlinskiej.

Pod wzgtdem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzmyanowej Pojezierza
Kaszubskiego.

W podtazu pod powierzchniowwarstwy nasypow wysipuja lodowcowe grunty spoiste.
Sq to piaski gliniaste, gliny piaszczyste i piaskobine.

Woda gruntowa do gbokasci bada nie wystpuje.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” / Drigrstaw z d. 25.04.2012 r.
poz.463/. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne b prostych. Jednak ze wezdl



na gkbokas¢ posadowienia wodogju proponuje siinwestycg zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej.

Whioski geotechniczne:

W podtazu projektowanego wodagiu poniej nasypow wysipuja grunty négne
nadajce st do bezpéredniego posadowienia.

Grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniastéenny zachowa pod wodocigiem
naturalry struktue i wilgotnos¢. Grunty rozmoczone lub naruszone mechaniczniezyale
usuny¢ z podiaa i zasipi¢c chudym betonem.

Stan zwierciadta wéd gruntowych dotyczy czasu pa@owych. Mae on ulega pewnym
wahaniom zalenym od por roku oraz ikzi opadéw. W innym okresie roku w podio
mog pojawit sie lokalne tzw. gczenia wéd zalaie od infiltracji wéd opadowych w
podiaze.

5. Stan istniejacy.

Na odcinku planowanej do przebudowy drogi istniggbrojenie:

ul. Wiczlinskiej przy posesji nr dz. 108/23 atmy jest wodocig dn 160 mm,
w ul. Czapli utgony jest wodoeig dn 160 mm,

W poboczach ul. Wicziskiej utazone g:

gazocig,

kable energetyczne,

kable telekomunikacyjne,

6. Stan projektowany.

Obecnie ul. Wiczliska jest w przebudowie.

W ramach zadania V poprawiony zostanie stan nacheizezdni.

Powstag chodniki dla pieszych oraz zagospodarowane zgstabocza trawiaste.

Na odcinku od ul. Czapli, wzdiypoboczy ulicy Wiczliskiej o numerach nieparzystych
wybudowany zostanie wodag osrednicy dn 160 mm i dn 110 mm do poses;ji 115 D.

7. Budowa sieci wodocigowej.

7.1.7Zr6dbo zasilania w wock.

Zrodiem zasilania wodogiju w wod jest istniejcy wodocig osrednicy dn 160 mm utmny
w ul. Wiczlinskiej przy budynku nr 111 (¢zet W - 1) oraz przy ul. Czaplidz. nr 106 / 4
(wezet W — 4).

7.2. Trasa budowy sieci wodoapowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi ¢dizy wodociagami osrednicy dn 160 mm tj. mdzy
weztem W — 1, a W — 4 projektujecsiurociag spinagcy sieci osiedlowe. Naginie od wezta



W — 2 tj. skrzyowania ulic Wiczlhskiej i Czapli, wzdta ulicy Wiczlinskiej do budynku nr
115 D projektuje si pozostaty odcinek wodagju.

Projektowany wodogg utozony zostanie w projektowanym poboczu drogi lub asig
projektowanego chodnika.

Rurochg spinagcy wodocigi projektuje s¢ o srednicy dn 160 mm . Rurag od W-1 do
W — 14 ul@ony zostanie érednicy dn 110 mm i spetridedzie rok wodochgu
rozdzielczego dla istnigge] i projektowanej zabudowy mieszkalne;.

7.3. Konstrukcja wodocihagu.

Rurochgi wody projektuje si zgodnie z warunkami technicznymé@dnicy dn 160 mm i dn
110 mm. Wykonéje z rur PE — HD PE 100 SDR 17 néneénie PN10.

Polczenie rur wykonapoprzez zgrzewanie czotowe. Wezdach stosowapolkczenia z
armatug przy pomocy ksztattek zeliwa z mekkim doszczelnieniem kotnierzowe.

Nad przewodami utgy/¢ tasme ostrzegawcg koloru niebieskiego z wkladka metalgw

Rurochg projektuje si o dtugaciach:

dn160 mm L=49milL=23m;
dn 110 mm L =608 m;

W wezle W-14 na odcinku L=8m przy zh&niu trasy wodoggu do drzewa wodogg utazy¢
przeciskiem.

7.4. Skrzyzowanie z drogami.

Na odcinku przdégia wodocigu pod jezdniami, dojazdami przewidzianymi digzarowego
ruchu, utaone zostasmrury ostonowe PE — do rur ostonowycKrednicy i diugéci wg
tabeli.

Utozenie rur ostonowych w otwartych wykopach.

Rury przewodowe uly¢ w rurach ochronnych na ptozacklizgach typu RACI. Kace rur
uszczelnt przy pomocy manszety elastomerowej — kotnierz zedintapcy i opaski
zaciskowej ze stali nierdzewnej.

Tabela rur ochronnych
Wezel Rura przewodowg Rura ochronna
Srednica de /mm/ g eqnica dz /mm/| Diuge L /mm/

W-1 160 250 PE 5
W -2 160 273 x 5 stal 7
W-9 110 200 PE 7
W -10 110 219 x 5 stal 7
W - 12 110 200 PE 7
W -13 110 219 x 5 stal 9
W-14 110 200 PE 4
W-14 110 200 PE 5




7.5. Dezynfekcja i proba na dnienie.

Po wykonaniu prac montawych wykon& prébe na cénienie oraz dezynfekgjsieci zgodnie
z obowhzujacymi przepisami. Prabszczelnéci wykona zgodnie z PN-EN 805:2002 na
cisnienie 1,0 MPa. Ghienie utrzymaé przez 2 godziny i nie dhej niz 24 godziny.

Po wykonaniu préby szczelém przewod przeptukai chlorow&.

Dezynfekcg przeprowadi przy pomocy podchlorynu sodu. Wodo ptukania pobiecaz
istniejgcej sieci wodocigowe).

7.6. Skrzyzowanie z uzbrojeniem.

Odkryte uzbrojenie uktadav korytkach z desek i podpi€rad dotu. W miejscach odkrycia
rurociggéw stalowych wykonaich zabezpieczenie antykorozyjne. Odkryte przewody
zaizolowa tasmami polietylenowymi doprowadzgj izolacg do klasy ,,C” wg DIN 30672.
W miejscach skrzyowania z kablami traktowége jako czynne pod naggiem.

W miejscach skrzyowania kabli z wodoggiem, odkryte istnigjce kable zabezpieczy
rurami dwudzielnymi AROT. Przgjo zabezpieczeszt. 11.

7.7. Prace montaowe.

Uktadanie przewodow wykoav wykopach szalowanych. Na zatamaniach tras projek

si¢ bloki oporowe z betonu C 16/ 20. Przekiaglomicdzy rurocagiem a blokiem oporowym
wykona z podwadjnej warstwy folii polietylenowej.gczenie przewodow poprzez zgrzewanie
czotowe i niezbdne ksztattki.

7.8. Odwodnienie i odpowietrzenie.

Odwodnienie i odpowietrzenie sieci projektuje gizy pomocy hydrantow.
Hydranty podziemne frednicy @ 80 mm rozmieszczone wzdiuasy co okoto 100 — 150 m.
taczna ilg¢ hydrantéw wyniesie n = 6 szt.

7.9. Posadowienie rurocgow.

Na diugaci posadowienia ruroggdw zalegaj grunty rodzime oraz nasypy w postaci
piaskow gliniastych i glin piaszczystych oraz piadiobne.

Na odcinkach wykopdw, na ktérych zalegapsypy, grunt w dnie wykopu zgggczé do
Is = 0,98.

Zgodnie z instrukg producenta rur, przewody najeutozy¢ na podsypce piaskowej gruiao
15 cm.

Podsyplk odpowiednio zagsci¢ w celu niedopuszczenia ggia Sk rur.

Boki rur podbé obsypk piaskow, aby nie dopéci¢ do odksztatcenia sprzewodow.
Nad rurocigiem wykona osyple piaskowg na wysokéci min. 30 cm ponad przewdd i
odpowiednio zagkcic.

Do podsypki i zasypki stosowastniegce piaski drobne.



Wykopy zasypéaistniegcym gruntem nasypowym-piaszczystym warstwami. Nadm
gruntu wywiez¢ na wysypisko / miejsce skladowania / wskazanezpiawestora. Warstwy
zasypki wykopow zagci¢ do minimum stopnia zggzczenia 98% zmodyfikowanej waitd
Proctora. Wykopy zasypalo projektowanej podbudowy drogowej. Pod obuglstudni
wykop na g¢bokas¢ 1 m od niwelety podbudowy za&gic¢ do Is = 1,0 wskanika
zag:szczenia gruntu. W przypadku natrafienia na gragpane w postaci torfow,
namutéw, przewiduje siwybranie podiea pod podsypkna gebokasci 0,5 m. Nasipnie
zasypa pospotly i zag:szczé.

7.10. Roboty odwodnieniowe.

Z uwagi na niewyspowanie poziomu wod gruntowych nalgbkasci uktadania wodoagu,
roboty montaowe prowadzonedula w wykopach bez prowadzenia robét odwodnieniowych.

7.11. Roboty ziemne.

- grunt z wykopow uktadawzdtuz wykopow na odkiad,

- wykopy szalowa szczelnie szalunkami ptytowymi,

- po utazeniu rurocagu i wykonaniu zasypki piaskowej , wykop zasypa
warstwami,

- nadmiar gruntu wywig na wysypisko ziemi,

- wykop stabilizowa do minimum wskanika zagszczenia 98% zmodyfikowanej
wartasci Proctora zgodnie z wymaganiami jak pkt. 7.9.,

- w miejscach uzbrojenia wykopy prowaélz¢cznie, na pozostatym odcinku
mechanicznie / min. 80% /

7.12. Wytyczne montazu.

- wyznaczy trag rurocihgu,

- wykon& przekopy prébne w miejscu istn. uzbrojenia podzniego,
- wykon& wykop / na diugéci uzbrojenia ¢cznie /,

- oznakowa wykop,

- zabezpieczyistn. uzbrojenie,

- przeprowadzi prace montzowe rurocigow i przejczenie,

- przeprowadd ptukanie i dezynfekej

- zasypa warstwami wykop,

- doprowadzt do stanu poprzedniego,

- wykon& sprawdzenie szczelém rurocihgu,

- prace prowadziw wykopach szalowanych,

- nad rurocgiem utazy¢ tasme identyfikacyjrg koloru niebieskiego /woda/,
- 0znakowa tabliczkami usytuowanie zasuw i hydrantow,



7.13. Zestawienie materiatow.

l.p. Wyszczegolnienie Jedn| §o Katalog
jedn.
a. b. C. d. e.
1. Rury przewodowe dn 160 mm
PE 100 SDR 17 p=10 bar m 72 P=1,0 MPa
2. Rury przewodowe dn 110 mm m 608 P=1,0 MPa
PE 100 SDR 17 p = 10 bar
3. Rury ochronne dn 200mm PE 100 m 23 P=1,0 MPa
4. Rury ochronne dn 250mm PE 100 m 5 P=1,0 MPa
5. Rury ochronnep 219 x 5 stal m 16 Stal
6. Rury ochronnep 273 x 5 stal m 7 Stal
7. Zasuweael. Kotnierzowa z mgkkim Szt. 3 P =1,0 MPa
doszczelnienienp 150 mm
8. Zasuweael. Kotnierzowa z mgkkim Szt. 3 P =1,0 MPa
doszczelnienienp 100mm
9. Zasuweael. Kotnierzowa z mgkkim Szt. 5 P =1,0 MPa
doszczelnienienp 80 mm
10. | Tréjnikzel. sferoidalnyp 150/150mm Szt. 1 P =1,0 MPa
11. | Trojnikzel. sferoidalnyh 100/2100mm Szt. 1 P =1,0 MPa
12. | Tréjnikzel. sferoidalnyp 100/80mm Szt. 4 P =1,0 MPa
13. | Zwzkazel. sferoidalna kotnierap 150/100mm| Szt. 1 P =1,0 MPa
14 | Zwezkazel. sferoidalna kotnierap 100/80mm | Szt. 1 P =1,0 MPa
15. | tuk dn 160 mmPE 100 SDR &7=15 szt 1 P=10MPa
16 | tuk dn 160 mmPE 100 SDR #7=30° szt 1 P=10MPa
17 | +tuk dn 110 mmPE 100 SDR &7=15° szt 3 P=1,0MPa
18 | tuk dn 110 mmPE 100 SDR #7=30° szt 2 P=1,0MPa
19 | Tuleja dn 160 mmPE 100 SDR 17 szt 4 P=1 aMP
20. | Tulejadn 110mm PE 100 SDR 17 szt 10 P =MP@a
21. | Blok oporowy — beton 16/20 szt 17 Wykéma
budowie
22. | Kotnierzslepy ¢ 100mm szt 1 P=1,0MPa
23. | Obudowa do zasuw szt 11 Katalog armatury
24. | Skrzynka do zasuw szt 11 Katalog armatury
25. | Skrzynka do hydrantéw szt 6 Katalog armatury
26. | Hydrant podziemng 80mm z obudowi szt 6 P =1,0 MPa
kolanem do odwodnie i odpowietrzé
wodochgu.
27 |Rura dwudzielnaL=2,0 m Szt 11 AROT
28 | tuk dn 110mm PE 100 SDR &7=30° szt 2 P=1,0 MPa




7.14. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewami.

Na odcinku budowy wodoggu i kolektora ttocznego w ul. Wiczkkiej istnieje zielé
drogowa.

W trasie budowy wodoggu wystpuja pobocza trawiaste i drzewa.

Zgodnie z projektem drogowym opracowanym wg oddagetiokumentacji projektowej,
drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na psigcyjnym.

W projekcie budowy wodoggu i kolektora ttocznego nie przewiduje srycinki drzew.

Przy budowie wodoggu w przypadku zhlienia robot, do systemu korzeniowego, roboty
prowadz¢ podkopem. Przy otwarciu wykopu korzenie obktadawilzonym torfem.

7.15. Wytyczne odbudowy nawierzchni.

Po zakaczeniu prac zwzanych z budowrurociggu wody naley przysgpi¢ do odbudowy
nawierzchni istniejcej drogi.

Odbudow poboczy wykonéana odcinkach poza planowgprzebudowa drogi. Na odcinkach
gdzie przewidziano przebudewawierzchni drogi z budaywrzadzonych poboczy, wykopy
po budowie wodoggu naley zasypa do istniejcej niwelety terenu, zggzczagc zgodnie z
wytycznymi wigciciela drogi.

Odbudowe wykona:
a/ Pobocza i trawniki

- nadtugdci poboczy i trawnikow wykopy zasypane zostdo niwelety istnigjcego
terenu i zagszczone do Is = 0,98.

- zostam one przykryte 5 cm warstthumusu i obsiane trapy

" powierzchnia do humusowania wynosi okoto F = 360 m

b/ Odbudowa jezdni z ptyt Yomb

W ul. Czapli droga utoona jest cgsciowo o nawierzchni z ptyt YOMB. Po zakezeniu
robét na odcinku, na ktorym zdemontowane zaspayty na czas budowy wodagu,
odbudowg wykona ponownie odtwarzag istniepca nawierzchn.

Po rozebraniu nawierzchni drogowej, agaiu jej na skladowisku oraz po wykonaniu robét
utozenia wodocigu, wykop na gibokasci 1 m od nawierzchni drogowej zasgpguntem
piaszczystym. Zagpzcza do Is = 1,0.

Nastpnie przysipi¢ do odbudowy nawierzchni drogowej ukiagtajkolejno na gruncie G1 :

- geowtdknire o gramaturze min. 150 gfm

- wzmocnienie podtza z KNSM gr. 10 cm,

- podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznigsgcm,
- podsypk cementowo-piaskogvl:4 gr. 3 cm,

" plyty typ Yomb gr. 12, 5 cm na powierzchni 13 m



¢/ Odbudowa nawierzchni z kostki drogowej.

Miedzy budynkiem nr 115 A, a ul. Wicabka istnieje plac wytaony kostly betonow.
Czes¢ tego placu, obejmuje w czasie przebudowy ulicptg drogowe. Natomiast roboty
zZwigzane z budowy wodoggu zajmug czgs¢ utwardzonego placu.

Po rozebraniu nawierzchni drogowej, agiaiu jej na skladowisku oraz po wykonaniu robét
utozenia wodocigu, wykop na gibokasci 1 m od nawierzchni drogowej zasgpguntem
piaszczystym. Zagpzcza do Is = 1,0.

Nastpnie przysipi¢ do odbudowy nawierzchni drogowej ukiagtajkolejno na gruncie G1 :

- geowtdknire o gramaturze min. 150 gfm

- wzmocnienie podtza z KNSM gr. 10 cm,

- podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicani2sgcm,
- podsypk cementowo-piaskogvl:4 gr. 3 cm,

- kostrf%a betonowa gr. 8 cm szara, uzupetniona o 1 @owierzchni

f =100nf.

7.16. Zapobieganie oddziatywania przedeiziecia nasrodowisko.

Przed przysipieniem do prac nad realizadjudowy naley wykon&:

- Wypelinic obowhzki zwigzane z ustawz dnia 27.04.2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62
poz. 628 ).

- Powstagce odpady w czasie prac budowlanych tj. nadmiantgrlgruz ze zdejmowanej
nawierzchni i demontowanych elementdéw uzbrojersakadzone elementy ktére byty
przeznaczone do wbudowania a zostaty zdyskwalifdamavnaley wywiez¢ na wysypisko
i utylizowac.

- Przeszkoli pracownikow z zagadnmieochronysrodowiska wysfpujacych na budowie.
- Wyposay¢ plac budowy wrodki do usuwania szkodliwych przypadkowych rozlewo

- Prace prowadziw sposob ograniczgy uchzliwos¢ dla mieszkacow ( nie prowadZi
prac w godz. 2% - 6°).

- Zabezpiecz§ miejsce dla czasowego sktadania nadmiaru gruntu.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robénanych przedmiotéw zabytkowych
posypi¢ nalezy zgodnie z ustagvDz. U. Nr 162 poz. 156/2003r. tj:

- wstrzyma roboty,
- zabezpieczy obiekt odkrycia,
- powiadomé Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

8. Zaplanowanie terenu na lokalizac¢ przewodu ttocznego DN 90.

Zgodnie z warunkami technicznymi PEWIK Gdynia T566 — Gd — 20192/15 z 30. 07.
2015 r. wzdta ulicy Wiczlinskiej na odcinku do ul. Czapli do posesji nr 11keha
zaplanowa rezerw terenu na lokalizag¢jprzewodu ttocznego DN 90 mm.

Na mapach wyznaczono teagocelowego ruroggu ttocznego po stronie zabudowy o
numerach nieparzystych rowmolegle do przewodu wiadoavego.
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Trasa przebiegu w tereniegtym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrego
pod rozbudow ulicy Wiczlinskiej.

Kolektor ttoczny utaony zostanie nalz.nr 2301,2307, 635 , 619,373,372
nalezagcych do zasobow Gminy Gdynia.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo Budowl@z.U. z 2013 r. poz. 1409 z4m
zm.), Rozporzdzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 48z430) stwierdzonae
obszar oddziatywania obiektu nd@e sie w cataci na dziatkach, na ktérych zaprojektowany
zostat zakres niniejszego przegeziccia, dz. nrl08/24, 106/16, obr. WI 24, dz. nr 106/1, 105/1,
609, 90/1 obr. WI 23 jedn. ewid. Gdynia.
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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

Branza sanitarna

|nwestycja; Budowa sieci wodoci agowej w ul. Wiczli nskiej w
Gdyni na odcinku od ul. Czapli do dziatki przy
ul. Wiczli nskiej 115

Nr. Dziatek dz.nr 2301,2307, 635,619,373,372
Obreb Chwarzno-Wiczlino jedn. ewid. Gdynia

Zleceniodawca Gmina Miasta Gdyni
Al. Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Nr umowy KB/662/U1/131-W/2015
Data wykonania stycze n2016r.
Imi e i nazwisko uprawnienia Podpis
projektowat mgr in z. Marek Datta
Specjalné¢ instalacyjna POM/0025/POOS/09
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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA

Podstawa opracowania:

1.Zlecenie zamawiggego

2.Wykonana na podstawie Rozpguizenia Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyecej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw nr 120 pb#26 z 2003 r.

1/ Zakres rob6t

Opracowana dokumentacja bzgirsanitarnej podaje rozg#anie projektowe w zakresie
»Budowa sieci wodoci agowej w ul. Wiczli nskiej w Gdyni na odcinku od

ul. Czapli do dziatki przy ul. Wiczli nskiej 115 ”. W oparciu o wytyczne
inwestora oraz wypis z miejscowego planu zagosmeamia przestrzennego projektuje si
wodocgg dla zasilenia w wagdpitna.

Zakres robot i kolejnixi realizacji.

1) ogrodzenie budowy,

2) przygotowanie znakdéw organizacji ruchunadze,

3) zdgcie nawierzchni jezdni na szergkowykopu,

4) wykonanie wykopow,

5) szalowanie wykopow,

6) zabezpieczenie kolizji,

7) prace montawe w wykopach,

8) przeprowadzenie ptukania i sprawdzenigenoci,

9) zasypanie wykopow,

10) wykonanie odbudowy nawierzchni drogi, @& i chodnikéw z kostki
betonowe,.

11) zdgcie oznakowania,

2/ Wykaz istniegcych obiektow
* Nawierzchnie ulic
* Obiekty kubaturowe — budynki mieszkalne jednoraodzin
* Uzbrojenie podziemne i nadziemne

3/ Wskazania dotyere zagraen

Podstawowe zag#enia podczas robét drogowych zwane § z:

Prowadzeniem robét na istrgeym uktadzie komunikacyjnym.

Roboty naley prowadz¢ w porze dziennej unitiwiajac komunikacg piesz i ograniczog
samochodow

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kidogp stworzy zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

- droga publiczna,
- kolizje z kablami, gazoggami i pozostatym uzbrojeniem podziemnym,
- niesprawny Spk,
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- gtebokie wykopy,

Przewidywane zageenia wysgpujace podczas realizacji robot.
- poraenie padem

- poparzenie gazem,

- usypanie urobku,

Uzbrojenie podziemne i nadziemne
Roboty ziemne w rejonie istngego uzbrojenia podziemnego prow&dzecznie z
zachowaniem szczegoélnej ostnosci i zasad ustalonych w normach. Napotkane nie
zinwentaryzowane uggzenia traktowé@jako czynne, a ich obecftozgtost odpowiednim
gestorom sieci. W czasie prowadzenia robot zwraerag: na si€: kabli napowietrznych
energetycznych niskiego napia i telefonicznej.
Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia 0séb przebywgalych na placu budowy podczas
wykonywania robét okrdonych w art. 21a, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia ¢dii994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106 poz. 112&zpzm.) :
- zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robo6t ékneych w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 w sprawie bezpiecmstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyrzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001r.14B poz. 1263)
W zwigzku z w.w. robotami niezfoine jest podjcie czynnéci magcych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnyprst ograniczg§ ryzyko
powstawania wypadkow . Kda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiada
planiprocedw  bezpiecznego jej wykonywaniaszaacownicy powinni b
przeszkoleni na okoliczgé prac  przewidzianych w poszczegoélnych kategbri

4/ Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktapracownikOw przed przygiieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Zasady pospowania w przypadku wygbienia zagreenia zostas okreslone w trakcie
przeszkolenia przeprowadzonegdéréd wszystkich podwykonawcow, z wpisaniem listy
imiennej do ksjzki bhp i ziazeniem podpisow. Prace te nadzoruje koordynator,bihp
bedacy jednoczénie kierownikiem budowy.
Koniecznd¢ stosowania przez pracownikowsrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczapych przed skutkami zagren tj. kaski, odzie i buty ochronne, aparaty
bezpieczéstwa i liny asekuracyjne, inne. Nadzerujo kierownicy poszczegolnych
zakreséw rob6t i kierownik budowy.
Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjetd przez
wyznaczone w tym celu osoby tj. kierownikow zakmesibot, kierownika budowy —
koordynatora bhp. Prace wykonywane pod nadzorein wyanaczonych.
Sposob instruktal pracownikow przed przygiieniem do realizacji robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

- pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obigktdwykopach musgbyc
przeszkoleni w zakresie prowadzenia budowy takkibldow w zakresie bezpiearwa
i ochrony zdrowia,

- prace prowadzenia wykopow, szalowania, mamige, gazowo niebezpieczne ngle
wykona zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz przy zastosowaniu wymaganych
narzdzi i sprz:tu,
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5/ Wskazanie $rodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigych
bezpieczn i sprawrg komunikacg, umazliwiajaca szybly ewakuacj na wypadek piaru,
awarii i innych zagrgen

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z planem BIOZ, zasadami i harmonogramem
prac okrélonymi przez kierownika budowy — koordynatora bhp.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie przygotowanie zasad
oznakowania oraz zabezpieczenia przed nieprzewigzin zdarzeniami miejsc
prowadzenia robdét budowlanych oraz oznakowanie rodigenie (zapobiegsje
wtargnkiciu 0s6b postronnych na teren placu budowy.

Srodki ochrony przeciwpmrowej (gdnice, koce) oraz poedczna apteczka
przechowywanegsna budowie w barakach kierownictwa i barakachrsaatych.

Za powysze srodki 3 odpowiedzialni kierownicy poszczegolnych zakreséwbot
oraz kierownik budowy — koordynator bhp.

Ewakuacja w razie awarii, paru lub innych zagreen odbywa s¢ poza teren budowy.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwu wynikajcym

z wykonania robot w strefach szczegoélnego zaana.

- teren naley wygrodzt folig ostrzegawcy,

- robaot nie wykonywa w warunkach:
» ztej widoczndci,
» wytadowa atmosferycznych,
» zabezpiecz§ szybky ewakuagj z wykopu,

6/ Wnioski ogdlne.
Stosowaé 0golne zasady Bezpiedmdwa i Higieny Pracy.
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