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‘Sprawa: warunkéw technicznych na budowe sieci wodociggowej w ul. Wiczliniskiej w Gdyni.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 16.07.2015, ktére wplyneto 24.07.2015, uprzejmie informujemy, ze
wczerweu br. do tut. Przedsiebiorstwa zostal zlozony do uzgodnienia projekt przebudowy ul. Wiczlinskiej
wykonany na zlecenie ZDiZ w Gdyni. Zakres liniowy projektowanej przebudowy ul. Wiczlinskiej pokrywa si¢ z
zakresem planowanej budowy sieci wodociggowej, jednakze w' zakresie inwestycji drogowej nie zostala ujeta .
“budowa nowych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych na co tut. Przedsigbiorstwo zwrécito uwage pismem TT-
507-Gd-15704/15 z dnia 17.06.2015. . S

Ponadto informujemy, ze zgodnie z rysunkiem , Infrastruktura Techniczna® opracowanym na potrzeby
projektu MPZP nr 2205 w potudniowym poboczu ul. Wiczlinskiej (w miejscu gdzie ZDiZ planuje budowe chodnika)
niezbedne jest wybudowanie sieci wodociaggowej i przewodu tlocznego sciekowego (od planowanej przepompowni
$ciekéw na terenie Wielkiej Roli). PR

Biorac pod uwage powyzsze informacje w PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0. ustala nastepujace warunki

techniczne budowy sieci wodociagowej i planowania rezerwy terenu na przewdd $ciekowy tloczny

w ul. Wiczlinskiej na odcinku od ul. Czapli do petli autobusowe;j: |

1. Zaprojektowaé sie¢ wodociggows na terenie osiedla Chwarzno-Wiczlino w Gdyni i tzw. Wielkiej Roli
obejmujacy budowe: T

a) przewodu wodociggowego DN150 w ul. Czapli od istniejacej sieci wodociagowej DN160 w ul. Czapli
do skrzyzowania ul. Czapli z ul. Wiczliiska (ok. 30 mb),

b) przewodu wodociagowego DN150 w ul. Wiczlinskiej od istniejacej sieci wodociggowej DN160
w ul. Wiczlifiskiej do skrzyzowania ul. Czapli z ul. Wiczlifiska (ok. 40 mb),

¢) przewodu wodociagowego DN150 w ul. Wiczliniskiej od wezla potaczeniowego projektowanych sieci
wodociggowych DN150 (wg. p. 1a i 1b) w skrzyzowaniu ul. Czapli i ul. Wiczlinskiej do wysokosci
posesjinr 115 przy ul. Wiczlinskiej (ok. 620 mb).

9 Zaplanowa¢ rezerwe terenu na lokalizacje przewodu tlocznego DN90 réwnolegle do .projektowanego
" przewodu wodociggowego w ul. Wiczlifiskiej na odeinku od ul. Czapli do Posesji nr 115 przy
ul. Wiczlinskiej.

3. Przewody projektowac i planowaé tylko i wylacznie na terenie dziatek stanowigcych wlasno§¢ Gminy i/lub
Skarbu Panistwa.

4. Trasa sieci wodociggowej i przewodu tlocznego powinna by¢ zlokalizowana w pasie drog i ciagdéw pieszo-
Jjezdnych wyznaczonych w obowiazujacym MPZP oraz by¢ wytyczona na podkladzie w/w projektowanego
uktadu drogowego. .

+d/y o 55@?6@&5

. o JLS Strona 1z 2
+ O:C AR Orﬁ?br‘




SAK GDYNA

5. Po pozyskaniu cNmomE@Em\o?EH NU_N W Q&B_ w Gdyni ?.805% budowlane smFN% szo&:o
8 w tutej vaBp wﬁa%a_u_owmga do proj jektéw nalezy zataczy¢ niniejsze warunki HQEENR

m. mHoo éomoemmoé@ E%N% vaao_o_aosmo NmomE@ N ocoﬁﬁémoﬁu_ 2 QE Nm_aama uodzma_ ?Nm?mEE
oraz Q%Emmmu_mé PEWIK OU2> m@ Z 0.0. : :

© Warunki aan_:m.oN:a waine m».mm dnia 30.07.2017 r.

WU

.N»rouaa . . _ S L mgr ing Bobear
H.éméan aoE:ousm H&QE voé_b:% o&uoﬁmmmm sieci SNQNH&on Lo —_—

N QSEBE SQEENR EEB woéEb% o&uos:mamm ENm._moE @Ewﬁoaoé éomonmmmotwo.: .nomgc.gi
‘ _85055_ oraz &omm:: wowoﬁaﬁz . o . oL S

.w\c. mé é\E

Strona2z2



PEWIK GDYNIA

Przedsiebiorstwo
Wodociggow :
i Kanalizacji ; ZALACZNIK 1.
Sp. zo.o. o ;

w Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-20192/15

4.1

‘Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZEWODY <<OOOO,_>OO<<m _»ONDN_m_.ONm

Wymagania ogélne

mp.o&:oo przewodéw wodociagowych rozdzielczych ﬁos:Ed\ 36 _SEVGEo Nmaoizo @om éwmxao_s
RorEONE\B jak i-ekonomicznym.

Przy' doborze s$rednic przewodéw wodociagowych rozdzielczych (oprécz w&;ﬂ&i techniczno-
ekonomicznych) palezy uwzgledni¢ réwniez mozliwo$é zapewnienia wymaganej ?N%cmﬁosoms sieci.
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami
pieszymi w taki spos6b, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.’

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane vc tej stronie ulicy, po ktorej bedzie wiece]
przylaczy wodociagowych. -

W ENS@&E maom z jezdniami~ wielopasmowymi lub o szeroko$ci wozwa 30 m ERQN% liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej mqgmow
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowo$¢ takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele _Sag_wwo&bm
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczaj @o%or specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

, wﬁoéo@ wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, _oNor

nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odlegtos¢ “od  linii. Nm_ucmoé%, céNm_o%_m._@o& mozliwosé

ostabienia fundamentéw budynkéw.
Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od oc_@_ac gmoﬁm:o@o vosEEm.
zabezpieczaé przed mozliwoscig osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw ogowg budowlanego podczas

wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.
Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy

przemarzania mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materiaty

Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny byé stosowane rury i ksztalttki
z polietylenu wysokiej gestodci (PE-HD) laczone metoda zgrzewania doczolowego lub rury i ksztaltki
z zeliwa sferoidalnego fgczone na uszczelki.

Elementy wyposazenia przewodow

; Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) naodcinkach migdzy weztami w odstgpach nie wigkszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzgledniaé w miar¢ mozliwo$ci zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac sie zapewni¢ zasilanie w wode sgsiednich odcinkéw
z réznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy instalowaé miekkouszczelniajace zasuwy klinowe

z gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materialéw:

1) wrzeciono — stal nierdzéwna,
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2) " pokrywa i woaém zeliwo mmﬂoamE@w
3) klin— zeliwo mwﬂoamgo woﬁﬁo ﬁoioww z meZ

mw&mb@

. Hydranty sBoNv\ po_Am:Noémo

) w :&éﬁm@% i najnizszych EEWS% ?Nméoaos BNQEQON%&H

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu ?om_c mmuomo omo_bwm

3) w poblizu skrzyZzowania ulic,

4) na koficowkach przewodéw. : , :
Hydranty nalezy instalowaé na ommm*@ﬁg_mo_u od. ENmsoaoi na EoJ\or powinna znajdowaé m_@ zasuwa.

odcinajgca umozliwiajaca odcigcie gdqmba bez WOEQQNHBWE ENoQémEm EN%&:SM Soa% w cﬁoéoaﬁo

- wodociggowym. -
~ Nalezy stosowaé hydranty voaNEBum . :
~ Hydranty powinny by¢ wyposazone w meOON%EE ENmmNoEm omém%éwoo woBoR N%QOS@“

oraz powinny by¢ wykonane z :mmm%é @o%ow Emﬂozm»os

‘1) glowica — zeliwo szare,

'2) kelumna— No_:zo mmoaoamEo Tub. stal anNossm

"3)  zespot cEngS_mSo% — stal EmaNasBm
4) cokoét — zeliwo sferoidalne, -

5) vowdﬁo wﬁ%woﬁoﬁqso —-na .Noium:N i Soézﬁﬂm E.OmNow owow&dos% w Eorbo_om: mEm%Nmo&:&
- orazna zewnatrz ?c @HNuﬁm&E hydrantéw nadziemnych) mom&woso lakier ums_oﬁogoé% odporny
na mﬁmwmﬁo EoE_mEoimEm E@mmouaﬁosawo - -

._.uo,NomBa sammmswm,nmonim z ovoiﬁ&&@i.i €3,,.wa3m_m normami i tﬂmv_.m,mu:_.m..
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<<mE:x_ techniczne _mx_B powinny odpowiada¢
PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejécia przewodéw wodociagowych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny by¢
wykonywane w miejscach, gdzie s one polozone na nasypach lub na rzgdnej réwnej E@Qb&. terenu.

Kat skrzyzowania ENoéoaoi wodociagowych z 88:: kolejowymi i drogami powinien byé zblizony
do 90°.

Przejscia przewodow wodociagowych pod drogami i torami kolejowymi powinny by¢ i%wosm% w ::mow
ochronnych.

Glebokos¢ utozenia odcinkow ENoéomoé éoaoo_mmoiv\or pod drogami wo;EEm wynosié co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowe;j ao ‘gornej $cianki rury ochronnej.

Pod &ommB_ o normalnym ruchu kolowym przewody wodociagowe iv\wonm:o z rur z PE-HD i zeliwa
sferoidalnego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak gleboko$¢ przykrycia rurociaggu nie moze by¢
mniejsza niz 1.5 m.

Na rury ochronne powinny by¢ stosowane rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie o wﬂomiomor
wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w nich ztacz przewodow wodociggowych.

Przewody wodociagowe w rurach ochronnych nalezy prowadzi¢ osiowo, mocujac w odstepach (zaleznych
od ich $rednic) uchwyty umozliwiajace montaz i demontaz przewodow.

Przestrzenie pomiedzy przewodem wodociaggowym a wewngtrzng sciana rury ochronnej, z obu jej koficow
nalezy zamknaé korkiem trwale plastyczoym o nieagresywnym oddziatywaniu na material, z ktérego
wykonany jest przewdd wodociagowy.

Rura ochronna powinna konczy¢ si¢ w studzienkach, w ktérych EN.%& powinien by¢ przystosowany
do demontazu, a zasuwy odcinajace woéE:% znajdowac sie na zewnatrz studzienki.

Na przejsciach drogowych i woﬁﬂoéor nie powinno si¢ uklada¢ przewodow soaos@moé%o:
pod skrzyzowaniami drog oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych.

Przy budowie drog lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami wodociagowymi dopuszcza si¢
stosowanie zabezpieczef w postaci kanatow.

Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewodéw wodociagowych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi oraz drogami kotowymi wymaga uzgodnienia z ich uzytkownikiem.

Pozostate wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami. .
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Gdynia, dnia&. 2.0 000
PRZEDSIEBIORSTWO WODOGIAGCHY | KANALIZACH Sp. zo.0. W Gdyni
akcepluje zawarte w ninigjszym projekcie rozwii techniczne:

Qe ozeeceel  SIEC

1. O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomic
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Wykonawca zobowigzany jest do umozliwie:..a inspekiorom
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia konlroli robdt w trakcie ich realizacji.
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PRACOWNYA PROJEKTOW
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tel/fax 624-38-64%>
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Rezerwa terenu pod rurociag floczny
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