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1. Przedmiot 1 zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt organizacji ruchu dla inwestycji na
wykonanie budowy sieci wodociggowej w ul .Wiczlinskiej w Gdyni na
odcinku od ul .Czapli do dziatki przy ul. Wiczlinskiej 115, dz.nr 2301
,2307,635,619.373,372 .

Zakres opracowania obejmuje projekt organizacji ruchu na czas budowy
wodociagu , ktéry doprowadzaé bedzie wode z wezta W-1 do wezta
W-14.

2.Cel opracowania .
Celem opracowania jest opracowanie projektu na podstawie ktorego

wyznaczona zostanie organizacja ruchu na okres planowanego do budowy
wodociggu w ul. Wiczlinskiej w Gdyni.

3 .Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- plan sytuacyjny

- pomiary w terenie
- wizgje lokalne

- projekty branzowe

4. Dane og0lne

Zleceniodawca i Inwestorem dokumentacji jest Gmina Miasta Gdyni z
siedzibg przy Al. Marszalka Pitsudskiego nr 52/54 w Gdyni.

Ulica Wiczlinska potozona jest w dzielnicy Wiczlino w Gdyni. Wodociag
wybudowany zostanie wzdtuz drogi o nawierzchni pokrytej asfaltem z
poboczami gruntowymi.

Przy drodze usytuowana jest obecnie zabudowa jednorodzinna przedzielona
polami uprawnymi i niewielkim lasem.

Obecnie trwa przebudowa ul. Wiczlinskiej. Odcinek na ktérym projektowane
sg wodociagi jest V etapem przebudowy ulicy.

Teren przeznaczony na budowe wodociggu potozony jest na dziatkach nr
2301,2307 (arch.108/24 ,106/16 obr. WI 24), dz. nr
635,619,373,372(arch106/1, 105/1, 609, 90/1 obr. WI 23). nalezacych do

Gminy Gdynia.



5. Rozwigzanie organizacji ruchu.

5.1. Podzial na etapy.

Oznakowanie tymczasowe obejmuje szes¢ etapéw realizacyjnych
budowy.

Etapy obejmujg wykonanie wodociggu na wyznaczonym odcinku
budowy w ul. Wiczlinskiej . Przewody w poboczu drogi wykonane
zostang w wykopie otwartym. Nienaruszony zostanie ciag pieszy i ruch
uliczny .W drogach gdzie odbywa sie niewielki ruch pojazdow
przekroczenie poprzeczne drogi wykopem wykonane zostanie
potowkowo z utozeniem rur ochronnych.

Na dojazdach do posesji w ciggu dwoch godzin wykonany zostanie
wykop ,ulozona rura ochronna i zasypany wykop z zaggszczeniem
gruntu.

I- ETAP obejmuje budowe wodociggu na odcinku od wlaczenia do sieci
istniejacej w ul. Wiczlinskiej (wezet W-1) do % szerokosci ul.Czapli
(wezet W-2) .

IT — ETAP obejmuje budowe wodociggu na odcinku od W-2 do W-4 w
ul.Czpli i do wjazdu na dz.nr arch.198/7 w ul. Wiczlinskiej .

III- ETAP obejmuje budowe wodociagu od konca budowy w etapie II do
odcinka 20 m przed wjazdem do lasu w ul. Wiczlinskie;j.

IV — ETAP obejmuje budowe wodociaggu od konica budowy w etapie II1
do planowanego wezta W-11.

V — ETAP obejmuje budowe wodociagu od wezta W -11 do wezta W-13.
VI -ETAP obejmuje budowe wodociagu od wezta W-13 do wezta W-14
konca budowy przed budynkiem nr115 ul. Wiczlinskiej .

Czas na wykonanie prac przygotowawczych, ziemnych, montazowych,
odbudowy nawierzchni ,wynosi¢ bgdzie na odcinku realizowanym



maksymalnie 12 godzin dziennie w czasie 1,5-miesieca. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych wykona¢ oznakowanie wykopu.

S5.2. Organizacja ruchu.

L. Roboty rozkopowe beda prowadzone w szesciu etapach. Po

zakonczeniu robot teren bedzie przywracany do stanu pierwotnego.

2. W miejscach utrudnienia w/w wykopdw z zjazdem i wejsciem na
teren posesji , zakres i charakter robo6t uzgadniany bedzie z
wtascicielami poses;ji.

3. Ciagi piesze beda zachowane wzdtuz ulicy istniejgcej tymczasowej
na dtugosci prowadzonych robét .

4. W razie ograniczonej widocznosci zostang zamontowane swiatta

ostrzegawcze koloru z6ltego.
5. Za calos¢, prawidlowosé i zgodnos¢ oznakowania i zabezpieczenia
rob6t w trakcie ich realizacji odpowiedzialny jest Kierownik

budowy.

5.3. Sygnalizacja

W przypadku konieczno$ci zasilanie sygnalizatoréw ostrzegawczych
wykona¢ z akumulatoréw.

54. Zestawienie znakow.

Do wykonania organizacji ruchu nalezy zastosowa¢ znaki:

1. Ustawienie, montaz i demontaz barier drogowych typ U-20c,
U-3d, .



2. Ustawienie, montaz i demontaz znaku drogowego A-14, A-12b,
A-12 ¢

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi podwdjnymi typ
U-20c
[lo$¢ poszczegdlnych znakow w etapie zestawiono w tabeli.

5.4.1.1lo$¢ znakow w etapie.

Etap | A-20b | U-20c | A-14 [A-12a] A-12b| A-12c | U-3c | U-3d | C-10
I 25 2 1 1
II 100 2 1 1 1

III 100 1

v 120 1
v 125 2 1 1

VI 106 2 1 1 1

Po zakonczeniu budowy odbudowaé pas zajety na wykop w przypadku
“jego uszkodzenia .



