Przebudowa PC-01

Zasilanie DN150/315mm

Przewody alarmowe sieci
cieptowniczej zmostkowac

@150/250 mm - powrét

1xprzewodd miedziany ocynowany
1xprzewod miedziany

@150/315 mm - zasilenie

1xprzewdd miedziany ocynowany //\\
1xprzewdd miedziany

Istniejaca komora cieplna K-X

Przewody alarmowe w rurze

Powrét DN150/250mm
Skala 1:500

N

Szczego6t montazu kabli potgczeniowych

Powrét |1

preizolowane;j

N

1
Zasilanie

Kable potgczeniowe montowane w pesziu

Rekaw termokurczliwy do zaizolowania

koncowek kabli. Miejsce potaczenia kabli

alarmowych z kablami potgczeniowymi

Bednarka stalowa - uziemienie - naspawana

na rure przewodowg w ztgczu mufowym,

na bednarce zamontowana puszka hermetyczna IP-67
Puszta hermetyczna IP-67,

wewnatrz puszka przytgczeniowa,

typ puszki uzgodni¢ z gestorem sieci

Przebudowa PC-

Zasilanie DN80/200mm
Powrdét DN80/160mm

@80/200 mm - zasilenie

Skala 1:500

1xprzewo6d miedziany ocynowany
1xprzewod miedziany
@80/160 mm - powrdt

1xprzewdd miedziany ocynowany
1xprzewdd miedziany

Przewody potaczy¢ z przewodami
istniejgcej instalacji alarmowe;j

N

W E

Przebudowa PC-02

rzebudowa PC-03

Zasilanie DN150/315mm

Istniejgca komora cieplna K-407

Przewody alarmowe sieci

@150/315 mm - zasilenie cieptowniczej zmostkowaé

1xprzewo6d miedziany ocynowany
1xprzewod miedziany

@150/250 mm - powrét

Powrot DN150/250mm
Skala 1:500

N

W E
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P 1xprzewod miedziany

Przewody alarmowe w rurze

1xprzew6d miedziany ocynowany m

Szczegdt montazu kabli potgczeniowych

Powr6t |1

preizolowanej

Istniejgca grupowa stacja
cieplna "Ramutta 1"

1
Zasilanie

3/4

Kable potgczeniowe montowane w peszlu

Rekaw termokurczliwy do zaizolowania

kohncowek kabli. Miejsce potaczenia kabli

alarmowych z kablami potaczeniowymi

Bednarka stalowa - uziemienie - naspawana

na rurg przewodowg w ztgczu mufowym,

na bednarce zamontowana puszka hermetyczna IP-67
Puszta hermetyczna IP-67,

wewnatrz puszka przylgczeniowa,

typ puszki uzgodnic z gestorem sieci

Istniejgca komora cieplna K-llI

Zasilanie DN150/315mm
Powrét DN150/250mm

Skala 1:500
N

= W E
Pz
@150/315 mm - zasilenie m
1xprzewod BmeN._m:v\ ocynowany
Txprzewod miedziany Szczegodt montazu kabli potgczeniowych
2 4
@150/250 mm - powrét slls ~
1xprzewd6d miedziany ocynowany Powrét |1
1xprzewéd miedziany _u_,N_m.<<oa< m_m.::os\m W rurze
preizolowanej Zasilanie 1
3/ 4
P2 Kable potaczeniowe montowane w peszlu
\\I\I.ll Rekaw termokurczliwy do zaizolowania

Istniejgca komora cieplna K-V

koncowek kabli. Miejsce potgczenia kabli

alarmowych z kablami potgczeniowymi

Bednarka stalowa - uziemienie - naspawana

na rure przewodowg w ztgczu mufowym,

na bednarce zamontowana puszka hermetyczna IP-67
Puszta hermetyczna IP-67,

wewnatrz puszka przytgczeniowa,

typ puszki uzgodni¢ z gestorem sieci

Przewody potaczy¢ z przewodami
istniejacej instalacji alarmowe;j
@80/200 mm - zasilenie

1xprzewdd miedziany ocynowany
1xprzewdd miedziany

@80/160 mm - powrdt

1xprzew6d miedziany ocynowany
1xprzewod miedziany

rzebudowa PC-05

Zasilanie DN80/200mm
Powr6t DN80/160mm
Skala 1:500

Przewody alarmowe w rurze

N

S

Szczegdt montazu kabli potgczeniowych

2 4

Powrét |1

preizolowanej

-

1
Zasilanie

Kable potgczeniowe montowane w pesziu

2. Rekaw termokurczliwy do zaizolowania

koncowek kabli. Miejsce potaczenia kabli

alarmowych z kablami potgczeniowymi
3. Bednarka stalowa - uziemienie - naspawana

na rure przewodowg w ztgczu mufowym,

na bednarce zamontowana puszka hermetyczna IP-67
4. Puszta hermetyczna IP-67,

wewnatrz puszka przytgczeniowa,

typ puszki uzgodni¢ z gestorem sieci

OZNACZENIA:

Przewd6d miedziany ocynkowany
Przewod miedziany
Istn. przewody alarmowe

Rozwigzania zawarte w ninjejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreSlonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI
ZADANIE 1 — ROZBUDOWA ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO
ZAMENHOFA ORAZ SWIETEGO MIKOLAJA

SCHEMATY ALARMOWE SIECI CIEPLOWNICZEJ
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