%:\ Zarzad Drég i Zieleni ZALACZNIK nr 3.1
o jednostka budictowa Gminy Miasta Gdyni

GDYAIA 81-364 Gynia, ul. 10 Lutego 24
’ telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.70111.11,2014.MK..1018 Gdynia, dnia 12 lutego 2014 roku

Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27
80-237 GGdansk

dot. rewitalizacji terenéw dzielnicy Chylonia pomigdzy ulicami Komierowskiego,
Opata Hackiego, Chyloriskiej i Zamenhofa — kanalizacja deszczowa

W nawigzaniu do wniosku z dnia 24.01.2014r. Zarzad Drég i Zicleni w Gdyni
pozytywnie opiniuje ide¢ odwodnienia przedstawiong w dokumentacii pn. ,Projekt
koncepeyjny — Aneks; Zadanie: Przebudowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Wariant
I” (data opracowania: styczef 2014r.) z ponizszymi uwagami wstgpnymi, ktore nalezy
uwzglednié w dokumentacji projektowo-kosztorysowe;:

1) wyeliminowaé budowe dwdch réwnoleglych kanaléw w pasie drogowym ulicy

Opata Hackiego;

2) zmieni¢ tras¢ kanatu pod torowiskiem celem wyeliminowania studni Df3;

3) w parametrach sieci uwzgledni¢ odprowadzanie wéd ze zlewni wylgczonych,

4) wigczenie kanatu z ulicy Komierowskiego przewidzie¢ do studni Df8 w celu

wyeliminowania budowy dwéch studni rewizyjnych w odleglosci okolo 7m;

5) planowane zagospodarowanic terenu winno uwzgledniaé mozliwos¢ spelnienia

w przysztoéci postulatu dotyczacego wydzielenia wok6l budynkéw dziatek
pozwalajgcych na prawidlowe korzystanie nieruchomodci — dojscia, dojazdy,
pergole §mietnikowe itp.

Jednoczesnie informujemy:

a) w zalgczeniu przedstawiamy warunki techniczne budowy micjskiego systemu
odwadnia miasta bedgcego w utrzymaniu tut. Zarzadu (Zatacznik Nr 1) i warunki
techniczne odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych z  terenow
nieruchomosci do miejskiego systemu odwadniania miasta (Zatacznik Nr 2);

b) o warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej sluzgcej do odwadniania
terendw nieruchomosci nalezy wystapi¢ do jej wlasciciela/uzytkownika;

¢) nalezy opracowaé odrebne dokumentacje projektowe dotyczace miejskiego
systemu odwodnienia miasta bgdacego w utrzymaniu tut, Zarzadu i kanalizacji
deszczowej stuzgcej do odwodnienia poszezegblnych terenéw nieruchomosci.
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Zalgcezniki — sztuk 2

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Gdyni;
2. Wydzial Budynk6éw Urzedu Miasta Gdyni

UD a/a

www.zdiz.gdynia.pl

171

YW Kolodrizjski WARUNKI TECHNICZNE W arunkt technicane 2614 Kanalizavja deszczowa\Komberowskiego, Opate Hackiego, Chylofiska, Zamenhofa (12.02.14) Ldz 727.doc



nalewajski
Typewriter
ZAŁĄCZNIK nr 3.1


ZARZAD DROG | ZIBLENI
HOROSTEA BUDIETOWA GRURY HIASTA GDYRI
81-364 Gdynia, ul, 10 Lutago 24
HIP 586-218-63-30, REGON 220356267
tel, $8/761-20-00, fax 58/662-28-41

Zalgcznik 1
do pisma UD.70111.11.2014.MK. 1018 7 dnia 12.02.2014r.

WARUNKI TECHNICZNE

budowy miejskiego sytemu odwodnienia miasta

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

D

2)

3)

4)

5)

parametry miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (z wytaczeniem kanatu pod torowiskiem)
dobraé dla calej cigzacej zlewni, dla deszczu miarodajnego o nat¢zeniu 174 1/s-ha (warto$¢
natezenia deszczu dla miasta Gdyni o czasie trwania t=15min iczgstotliwosei
wystgpowania p =20 % - na podstawie modelu stochastycznego opadéw maksymalnych
dla regionu poinocno-zachodniego); wspélezynnik splywu dla terenéw zabudowy nalezy
wyznaczy¢ uwzgledniajge: maksymalny stopien utwardzenia powierzehni zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestizennego lub w wypadku jego braku na
podstawie istniejgcego stopnia utwardzenia powierzchni; do dokumentacji technicznej
zalgezy¢ mapke przedstawiajgeg calg zlewnig cigzgeg do wylotu do rzeki Chylonki oraz
informacje (opisowa i rysunkows) dotyczace wielkodci i charakteru zlewni czastkowych,
napetnienia sieci oraz predkos$ci przeptywu dla kazdego wezla (studni);
parametry kanalu deszczowego pod torowiskiem dobra¢ na podstawie ww. zalozen dla
deszczu miarodajnego o natezeniu 205 I/s-ha (warto$é natezenia deszezn dla miasta Gdyni
0 czasie trwania t=15min iczgstotliwodel wystgpowania p=10% - na podstawie
modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu péinocno-zachodniego) oraz
zaktadajac brak ograniczenia odprowadzania wod (ich retencjonowania) w gornej czesci
zlewni;
parametry zbiornika retencyjnego (zlokalizowanego poza jezdnig ulicy Komierowskiego)
winny ograniczy¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do sieci poprzez ich
retencjonowanie z grawitacyjnym upustem do miejskiej sieci w ilodci nie przekraczajgce;
10% sumarycznej ilodci tych wod, w wypadku gdy obliczenia wykaza, ze opréznianie
zbiornika retencyjnego przy ww. zalozeniu trwa¢ bedzie dluzej niz 3 godziny,
dopuszcza sie zwickszenie iloéci odprowadzanych wdd przy jednoczesnym zachowaniu
3-godzinnego czasu oprozniania; wobliczaniu pojemnosci zbiornika przewidzied
dodatkowo wspotczynnik bezpieczefistwa o odpowiedniej wartosei; rozwazy¢ mozliwo$é
przyjecia rozwigzania polegajacego na wprowadzaniu czedci wod do ziemi, tj. ilosei wod
jaka powstaje z opadéw o natezeniu 15 I/s-ha; planowane rozwigzanie nalezy uzgodnié na
roboczo z tut. jednostka,
parametry urzadzen stuzacych do wglebnego wprowadzania wod do ziemi winny zostaé
dobrane do aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych (rzednej zwierciadla wody
gruntowej, rzeczywistego wspdlczynnika filtracji gruntu) okreslonych na podstawie badan
geotechnicznych; w opracowaniu umiesci¢ obliczenia dotyczace czasu trwania infiltracyi
wod ze zbiornika do ziemi;
sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowal poza jednig; w wypadku koniecznosci
zlokalizowania sieci w jezdni, nalezy ja umiejscowi¢ w jednym pasie ruchu tak, aby wlazy
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od studni rewizyjnych usytuowane byly w osi tego pasa od strony chodnika — w miejscach
najmniej narazonych na dziatanie két pojazdow;

6) kanal deszczowy zaprojektowaé (tut. Zarzad zastrzega prawo dokonania zmian na etapie
dokumentacji projektowej):

a) z litych rur PVC lub z rur zelbetowych typ WIPRO lub WITROS - dotyczy kanalow
nieprzetazowych (o érednicy < DN1000);

b) z rur zelbetowych typ WIPRO lub WITROS - dotyczy kanatéw przetazowych
(o $rednicy = DN1000);

¢) pod torowiskiem z przewodowych rur przeciskowych;

7) studnie rewizyjne zaprojektowa¢ zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-
10729:marzec 1999, z monolitycznym dnem oraz z clementéw faczonych ze sobg
7 zastosowanic  zintegrowanej uszczelki; zewnetrzne i wewngtrzne  szczeliny
technologiczne powstale przy zlozeniu elementéw studni wypelnié zaprawa; w wypadku
projektowania studni na istniejgcym kanale jej czgé¢é w obrebie wlotu 1 wylotu przewodu
wykonaé z cegly kanalizacyjnej; przyjaé zalozenie wykonania na nieprzetazowej sieci
studni z kineta naprzemiennie zosadnikiem o glebokosci 0,5m (tut. Zarzad zastrzega
prawo dokonania zmian na etapie dokumentacji projektowej); uksztaltowanie kinety
i spocznika (jako wmurowane w krgg denny) oraz montaz przegubowego przejScia
szczelnego (jako zintegrowane) przewidzieé w trakcie produkeji krggu; studnie zwieriezy¢
wlazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywg o glebokoéci osadzenie
w korpusie 50mm typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na cafej powierzchni
pokrywy; w wypadku lokalizacji studni w ciagach pieszych przewidzie¢ wlazy z pokrywg
bez wentylacji; ewentualng regulacjc wiazu wykona¢ za pomocg pojedynczego
zelbetowego pierécienia wyréwnujgcego; zmiang kierunku kanaléw przelazowych
dokonaé w studniach/komorach z kinetg o odpowiednim promieniu fuku;

8) odwodnienie pasa drogowego przewidzieé za pomocg wpustéw ulicznych; ich lokalizacja,
wynikajaca z opracowania branzy drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienic pasa
drogowego, m.in. powinny byé umieszezone przed skrzyzowaniem, przejsciem dla
pieszych (w odleglodci 1m) i przed progiem zwalniajacym od strony naplywu wody;
wpusty uliczne wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem,
z czedcig osadows o glebokodel 0,95m, z wyposazeniem w jednoelementowe kosze na
nieczystosci o glgbokosci 0,6m, z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty
wiaczyé do sieci za pomoca studni rewizyjnych przykanalikami o $rednicy DN200
z litych rur PVC,

9) jako&¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do rzeki Chylonki winna spelniaé
wymagania w zakresie ilosci dopuszezalnych stezen zawiesiny ogélnej i substancii
ropopochodnych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137 poz. 984); w wypadku planowania wrzgdzen podczyszczajacych nalezy
przyja¢ rozwigzanie oparte na lamelowym separatorze substancji ropopochodnych (serii
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ESI, lub PSW) z odrebnym osadnikiem substancji mineralnych (rozwazy¢ otwarty
piaskownik o przeptywie poziomym); przewidzie¢ zewngtrzne obejécie separatora
substancji ropopochodnych oraz studnie z czgécia osadowy ,,przed” i ,,za” wrzadzeniami
podezyszezajacymi celem poboru probek;

10)przed odprowadzaniem wod do zbiornika retencyjnego zaprojektowaé osadnik
o parametrach umozliwiajgcych redukcje zawiesiny mineralnej (piasku) w iloSciach
nieprzekraczajacych 100mg/dm?; w opracowaniu zamiesci¢ szczegdtowe obliczenia jego
doboru;

11) zapewnié¢ mozliwos$¢ dojazdu shuzb eksploatacyjnych do sieci kanalizacji deszczowej
poprzez m.in. wykonanie drég eksploatacyjnych z piyt Yomb o szerokoéci min. 3,5m
i placu w rejonie urzadzen podezyszczajacych;

12) przewidzie¢ przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra pozostawaé bedzie
wkolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, funkcjonowaniem 1 eksploatacjg
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;

13)wylaczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznic zlikwidowad,
w dokumentacji przedstawi¢ zestawienie likwidowanej sieci.

Niniejsze warunki wazne sa jeden rok, tji. do 11.02.2015r. Nalezy je dolgczy¢ do
dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowang infrastrukturg techniczng nalezy zlokalizowaé na terenie stanowigcym
wiasnoéé Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowic¢ bedzie jej wlasnosé;

b) komplet projektu budowlanego i projektu wykonawczego planowanej inwestycji
(w trzech egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnoéci (istniejgcymi
i planowanymi w ramach wydzielenia wokél budynkéw dzialek pozwalajgcych na
prawidlowe korzystanie nieruchomosei) 1 uwzgledniajacego w czgéci opisowej
i rysunkowej niniejsze warunki techniczne, podlega uzgodnieniu przez tut. Zarzad;

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

— ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. -
tekst jednolity);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgca uprawnienia
do projektowania w odpowiedniej specjalnodci, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (Dz, U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn.
zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in.
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, poz. 462 z2012 roku

z pbzn. zmianami). WQ):_;R EKTOR
I T Wi
mgr Rorman Witowaehi
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ZARZAD DROG | ZIELENI
IRBHOSIXA BULICOWE GHINY MIASTA GOV
81.364 Gdynia, ul. 10 Lulego 24

NIP §86-218-63-30, REGON 220356257

tel. 58/761-20-00, fax 58/662.28-41
Zatgeznik 2
do pisma UD.70111.11.2014.MK.1018 7 dnia 12.02.2014r.

Wody opadowe 1 roztopowe 2z terendw nieruchomosei nalezy probowaé

w maksymalnym stopniu zagospodarowaé na terenie. Sposéb ich zagospodarowania winien
by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Projekt budowlany w zakresie
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych na terenie wlasnym inwestora nie podlega

uzgodnieniu przez tut. Zarzad.

W wypadku braku mozliwosei zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych na
terenie mozliwe jest ich odprowadzanic do projektowanego miejskiego systemu odwodnienia

miasta na podstawie ponizszych warunkéw technicznych.

WARUNKI TECHNICZNE

odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do miejskiego systemu odwadniania miasta

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terendéw nieruchomosei do miejskiej siect

kanalizacji deszczowej wymaga:

1)} uporzadkowania sposcbu zagospodarowania i odprowadzania woéd opadowych
iroztopowych na calym terenie nieruchomodci, ktére winno polega¢é m.in. na
uniemozliwieniu splywu wod na teren dzialek sgsiednich, w tym na pasy drogowe
pobliskich ulic;

2) wigczenia jednego przylacza kanalizacji deszczowe] z terenu kazdej posesji planowanej
w przyszlosei do wydzielenia wokdt budynkéw dziatek pozwalajacych na prawidlowe
korzystanie z nieruchomoéci;

3} zlokalizowania projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomosci
(nalezy uwzglednié przyszle granice terendw planowanych w ramach wydzielenia wokol
budynkéw dziatek pozwalajgcych na prawidlowe korzystanie nieruchomosci);

4) grawitacyjnego odprowadzenia wod z terenu nieruchomosci do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej; w wypadku koniecznoéci zastosowania systemu tlocznego, studni¢ rozprezng
nalezy zlokalizowaé na terenie nieruchomo$ci a wydajnos$¢ przepompowni nie moze
przekroczy¢ ilosci wod jaka bylaby grawitacyjnie odprowadzana do miejskiej sieci;

5) wykonania ostatnich studni na terenie nieruchomosci (liczac od strony zabudowy)
z osadnikiem o glebokosci 0,5m, w odleglodci nie wigksze] niz 2,0m od granicy terenu
(nalezy uwzglednié przyszle granice terenéw planowanych w ramach wydzielenia wokot
budynkéw dziatek pozwalajacych na prawidlowe korzystanie nieruchomosci); $rednica
studni winna zosta¢ dobrana tak, aby umozliwila przeprowadzenie koniecznych prac
eksploatacyjnych; studnia ta nie moze pelni¢ funkcji studni rozprezne; w wypadku
koniecznosci zastosowania systemu tlocznego, o ktérym mowa w pkt. 4;

6) spelnienia warunkéw w zakresie jakodcei odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych
z terendw nieruchomodci; wody te winny odpowiadaé wymaganiom w zakresie ilosci
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7)

8)

odprowadzanych stezen zawiesiny ogélnej i substancji ropopochodnych zgodnie
7 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciek6w do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szezegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);
uwzglednicnia zakazu odprowadzania do sieci miejskiej Sciekdéw z wnetrza obiektéw
i $cickdw przemystowych;

zabezpieczenia ewentualnej instalacji drenazowej przed przedostawaniem sig $cickow
igazow z sieci kanalizacyjnej do ziemi — zgodnie z §127 rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pbézn.

zmianami).

Niniejsze warunki wazne sa jeden rok, tj. do dnia 11.02.2015r. Nalezy je dotaczyé do

dokumentacji projektowe;j.

Jednoczesénie informujemy:

b)

a) w dokumentacji technicznej nalezy:

—~ podaé przyczyng braku mozliwodci zagospodarowania wdd  opadowych
i roztopowych na terenie;

~ umieécié informacj¢ zobowigzujgca wiasciciela instalacji kanalizacji deszczowej
wraz zprzylaczem (tj. odcinkiem rurociagu laczacym miejskg sie¢ kanalizacji
deszczowe] z instalacja na terenie nieruchomoéei) do koniecznosci uzytkowania
obiektu liniowego (kanalizacji deszczowej) w sposéb zgodny z przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony §rodowiska, utrzymywania jego wnalezytym stanie
technicznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia wladciwosci
uzytkowych i sprawnodci technicznej oraz do jego remontu lub wymiany;

— umieécié informacje dotyczacg regularnego oprozniania osadnika (o ktérym mowa
w pkt. 5), aby nie dopusci¢ do jego catkowitego wypelnienia;

—  okreslié typ i parametry urzgdzen podezyszezajacych, sposéb ich eksploatacji wraz
zinstrukcjs obstlugi oraz zamiescié zapis zobowiagzujacy  uzytkownika
do utrzymywania ww. urzadzen, jakie bgdg planowane w celu spelnienia warunku,
o ktorym mowa w pkt. 6, w nalezytym stanie technicznym;

tut. Zarzad nie bedzie bral odpowiedzialnosci za ewentualne zalewanie nieruchomodei
spowodowane] brakiem przyjmowania wéd opadowych przez miejska sie¢ kanalizacji
deszczowej;

dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg¢ posiadajgca uprawnienia
do projektowania w odpowiedniej specjalnosei, zgodnie z ustaws z dnia 7 lipca 1994 roku
— Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami)
oraz przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z péZn. zmianami);

d) nalezy uzyska¢ uzgodnienie tut. Zarzad, o ktérego wydanie inwestor winien wystgpic
z wnioskiem i projektem budowlanym z_wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosci
(istniejacymi i planowanymi w ramach wydzielenia woké! budynkéw dzialek
pozwalajgcych na prawidiowe korzystanie z nieruchomosci) - w trzech egzemplarzach.

Ponadto informujemy, iz odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych z terenu
nieruchomosci do miejskie] sieci kanalizacji deszczowej wymagal bedzie podpisania
w przysztodci stosownej umowy, na podstawie ktorej konieczne begdzie wnoszenie oplat za
swiadczenie tej ustugi — podstawa prawna: ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz, U. Nr 123, poz. 858 z 2006r.
z pbin. zmianami). W zwigzku z tym w projekeie nalezy okredlié powierzchnie nawierzehni
szczelnych. W zalaczeniu przesylamy tabelke, ktdra po wypelnieniu (odrebnie dla kazdej
nieruchomodci) nalezy zalgczyé do dokumentacji projektowej. Do opracowania zalaczyd

mapke przedstawiajgcyg granice zlewni odrebne dla kazdego przylacza kanalizacji deszczowej.

__DYREKTOR
- \-mumm' A ——=
wgr Boman Witowshi

Zalacznik — sztuk 1 (tabelka)
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-------------------------------------------------------------------------

imie, nazwisko, adres, telefon, fax ub pieczatka fiemowa instytucji

INFORMACJA O WIELKOSCI, RODZAJU 1 SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, Z KTOREGO ODPROWADZANE SA WODY OPADOWE LUB ROZTOPOWE,
POCHODZACE Z POWIERZCHNI ZANIECZYSZCZONYCH O TRWALEJ
NAWIERZCHNI, ORAZ Z DACHOW I POSESJI, UIETE W SYSTEM KANALIZACJI

DESZCZOWEJ.
Adres dziatki (ck) — terenu objetego INfOrMAaCE ....vvieiiiiiciiici i b
Powierzchnia
Lp. RODZAJ TERENU ]
i 2 3

I. | Powierzchnia terendw przemystowych, skltadowych lub baz transportowych

Powierzchnia portéw, o ktérych mowa w ustawie z dinia 21 grudnia 2000z, o Zzegludze

5 $rédiadowej (Dz. U. 2 2001r. Nr 5, poz. 43 i Nr 108, poz. 1085, z 2002r. Nr 199, poz. 1672, z
© | 2003r. Nr 211, poz. 2049, z2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 96, poz. 959 oraz z

2005z, Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1420), portéw morskich i lotnisk

Powierzchnia drég i parkingdw o nawierzchni szczelnej, w tym takze poloZzonych na

terenach, o ktérych mowa wlp. |

Powierzchnia parkingdw o nawierzchni nieszezelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyzej

4. 560 samochoddw, w tym takze polozonych na terenach, o ktorych mowa w Ip. 1

Powierzchnia drég i parkingéw o nawierzchni szczelnej, polozonych w miastach o gestosei

zaludnienia przekraczajacej 1.300 oséb/km’

6. | Powierzchnia dachow

7. | Powierzchnia utwardzonej czedci posesji nie ujeta w wierszach 1 — 5

Razem:

(data i podpis osoby wypelniajgcej)

tabelka
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