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warunkéw technicznych
terendw dzielnicy Chy

dotyczy:

dla budowy oswietlenia w ramach przedsigwzigcia pn. Rewitalizacja

onia w Gdyni pomigdzy ulicami Komierowskiego, Opala Hackiego,

Chylofiskq i Zamenhoffa wraz z budowa odwodnienia oraz przebucows ulicy Zamenhoffa

| Komierowskiego” (inw

Odpowiadajac na wniosek 0

stor: Gmina Miasta Gdyni)

ARUNKI TECHNICZNE

danie warunkéw technicznych dla budowy o$wietlenia w ramach

pizedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ulicami Komierowskiego, Opata
Hackiego, Chyloriska i Zamenhoffa |wraz z budowa odwodnienia oraz przebudows ulicy Zamenhoffa
i Komierowskiego®, Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni informuje, iz w zakresie planowanej inwestycji nalezy wykonaé

nowe oswietienie uliczne speiniajace
2 ponizszymi warunkami:

1,

zastosowat kable oswiefleniow
elektroenergetyczne i sygnaliza
nie przekraczajace 6/6 kV. Ogé
uloZzone zgodnie z normg N SEP-E
Projekitowanie | budowa;
projektowang, instalacie potgczye
majatek Energi Odwietlenia Sp. z 0
na obu koncach mostka kabloweg
zestaw mostkow zawieszony we
oraz z Instalacjami stanowigcymi m
wykona¢ niezbedne potaczenia ka
Energi Oéwietlenie w fym rejonie;

magania normy PN-EN 13201-2:2007 , Oswietlenie drég”, zgodnie

YAKXS spelnigiace wymagania normy PN-93/E-90400. Kable
yine o izolacli i powloce polwinitowe] na napiecie znamionowe
e wymagania i badania, o przekroju 2yt nie mnigjszym niz 35 mm?,
004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

kablowo z oswietleniem ulic przyleglych do inwestycji (stanowigcych
0.) na tzw, podziat sieci z dwustronnym podziatem — tabliczki podziatowe

n, tabliczki podzialowe rozpigte z podigczonymi korficdwkami kablowymi,
wnatrz stupa do wykorzystania przez firmy eksploatujace o$wietlenie
ajatek Gminy Miasta Gdyni (ul. Ramutta i odcinek ul. Kemierowskiego);

lowe dla sprawnego dziatania pozostalego (po przebudowie) oswietlenia

do oéwietlenia ulic stosowaé uligzne oprawy oéwletleniowe zgodne z norma PN-EN 60598-2-3:2002

Oprawy oswietleniowa. Wyma
z min. 7 letnig gwarancig produ

hia szczegolows, o najmniejszej, dopuszczalnej mocy, typu LED,

centa na okres uzytkowania oprawy i Zroda Swiatla, do 2astosowan

zewnetrznych, o temperaturze barwowej zradef Swiatta do 4700K, o wspdlczynniku oddawania barw Ra

nie mnigjszym niz 70, o module za;
jej Zywotnosei oraz umozliwiajgcym

silajacym z kompensacia spadku strumienia $wietinego oprawy w okresie

autonomicznq redukeje macy w godzinach péznonocnych;

do oéwigtlania ciggdéw pieszych nalezy stosowat oprawy parkowe o najmniejszej, dopuszczalne] mocy,

typu LED, z min. 7 letnig g
do zastosowarh zewnetrznych, o
oddawania barw Ra nie mniejsz
Swietlhego oprawy w okresie jej Zy)
poznonocnych;

do oswietlania przejazdéw rower:
Z norma PN-EN 60598-2-3:2002
dopuszczalnegj-mocy, typu LED, z
$wiafla, do zasfosowan zewnetrzny

oddawanid barw RE nie mmnigjsz)
$wietinego oprawy w okresie
w godzinach péZnonocnych;

arancjg, producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodia swiatia,

temperaturze barwowej Zrédet $wiatta do 3500K, o wspolczynniku

ym niz 70, o module zasilajacym z kompensacja spadku strumienia
wotnosci oraz umozliwiajacym autonomiczna_ redukeje mocy w godzinach

vwych, przejéé dla pleszych stosowaé dedykowane oprawy zgodne

Oprawy oswistleniowe. Wymagania szczeyblowe, o najmniejsze],

Fin. 7 letnia gwarancja producenta na okres uzytkowania oprawy i zrodia
c

h, o temperaturze harwowe] zrodet $wiatta do 3500K, o wspéiczynniku
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nie duhlowaé o$wietlenien gidwn

CAHNON

m oéwietlenia przejsc dla pieszych lub prrejazdow rawerowych;

oprawy zahezpieczyé poprzez
tzw. ,bezpiecznikdw topikowyech"
wkiadki i wartodci pradu znamiong
zastosowaé stupy i wysiegniki

zamontowanie wytacznikdw nadmiarowo pradowych jednorazowych,
o adpowiedniej charakterystyce czasowo-pradowej, adpowiednim typie
wego wkiadki fopikowej na tabliczkach hezpigcznikowych,

oswietleniowe koloru opraw; stalowe ocynkowane ogniowo fabrycznie

malowane proszkowo o grubosei blachy min. 4 mm na fundamentach prefabrykowanych (dla ulic)
i kompozytowe o odpowiedniej wytrzymaloéci wkopywane bezposrednio w grunt, o wysokoSci nie mniejszej

niz 4,5 m (dla ciggdw pieszych) i
latarnie na parkingach i w ich pabl

wys. 4 m dla schodow;
21 zabezpieczyt dodatkowo przed uderzeniami samochodow;

oprawy mocowaé bezposrednio
stosowanie wysiggnikéw o wyso

na stupie, w szczegdhnie uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig
oci do 0,5 m i diugosci wysiegu do 2 m; malowana, numeracje shupdw

uzgodni¢ na roboczo z tut. Zarzadem; rezmieszezenie sfupow zgodnie z wyliczeniami projektanta;
w zaleznosci od przeznaczenia stgsowaé jednolite fyposzeregi opraw i slupdw odwietleniowych;
w projekcie preewidzie¢ zastosowanie &rubowych tabliczek sfupowych fypu tzw. ,choinka®™ (wzdr stosowany

w ENERGA Oswietlenie Sopot);

przewidziet w projekcie usunigoie zbednych elementdw o$wietleniowych wraz z przekazaniem ich
wiascicielom fub w przypadku odmowy ich przyjecia z utylizacja w zakresie planowanej inwestycfi;

zasilanie na warunkach dostawcy gnergii elektrycznei;

szafke o$wietleniowa zaprojektowaé wg standardu: ukiad pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarows;,

wykonanie szafki odwietlenio
w astronomiczny zegar sterujacy
LUNA 109 dzialajacy w czasie @

ej w obudowie befonowej prefabrykowanef; szafkg wyposazyé
typu THEBEN SEL 172 TOP 2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN
hwilowych zaciemnien, element foloczuty umiescié na najblizsze] latami,

dodatkowo w szafce oswietleniowd] zapewnic min. 2 cbwody rezerwowe oéwietlenia;
automatyka sterujgca oswietleniem winna zapawnié:

s wylgczenie oswietlenia;

s sterowanie reczne miejscowe
L

i uloZenie kabla sterujgcego);
+ sterowanie automatyczne mie

zapewnic ciagtos¢ dziatania oSwie

projeklowang infrastrukture techni
Gdyni; jezeli warunek powyzszy |
nalezy uzyskaé zapewnienie swd
poprzez ustanowienie t2w. nisodpl

sterowanie kaskady (z istniejacego o$wietlenia Energi Oéwietlenie ~ konjeczna zgoda wlasciciela sieci

jscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy);
Hlenia ulic w trakeie realizacji projektu.

- do dnia 23.01.2016r. Nalezy je dolaczyé do dokumentaciji projektowe].

tzna nalezy zlokalizowad na terenie stanowiacym wiasnos Gminy Miasta
est niemozliwy do spelnienia, przed przystapieniem do prac prajektowych
body dostepu dla eksploatacii | konserwacji projektowanego oSwietlenia
atnej stuzebnosei gruntowe;

z tut. Zarzadem nalezy uzgodnié projekt budowlano-wykonawczy planowane] inwestycii {w trzech

egzemplarzach) uzupetniony o p

owyzsze warunki projekiowania wraz ze schematem jednokreskowym

i Z wyraZnie zaznaczonymi granicami wiasnosei;
dokumentacja projektowa winna zostat wykonana przez osobe posiadajaca uprawnienia do projektowania

w odpowtedniej specjalnosci, zgo
poz. 1623 z 2010r. - tekst jedd
prawnego, m.in. rozporzadzenig
25 kwietnia 2012r. w sprawie §
z2012r.).

dnie z ustawg z dnia 7 fipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr243,
olity z pdin. zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do fego aktu
m Ministra Transporiy, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdnia
zczegolowego zakresu iformy projektu budawlanego (Pz.U. poz. 462

DYREKTOR

CT';: R S e o
mar Romar Witowski

#6727 P.002/002





