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OPIS TECHNICZNY.

Podstawa i zakres opracowania.

Umowa z Inwestorem.

Warunki techniczne.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celdw projektowania.

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania oraz informacje techniczne dostawcéw urzadzen i literatury
technicznej.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe sieci gazowych bedacych w kolizji z projektowanym ukfadem drogowym
w ramach przedsiewziecia pn. ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki — Etap 4.

Zakres przebudowy sieci gazowej zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem ponize;.

bR~

Zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja inwestyciji.

Sieci gazowe podlegajace przebudowie w zwiazku z kolizjg z projektowanym uktadem drogowym, zlokalizowane sg w Gdyni
w rejonie ulic; Zamenhofa i Morskiej

Uzbrojenie terenu.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujq istniejace sieci oraz elementy infrastruktury.
Lokalizacja oraz rodzaj istniejacego uzbrojenie terenu zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym dla potrzeb
projektowania.

Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne.

Warunki przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez CONECO-BCE w styczniu 2014.
Fizjograficznie teren badan lezy na Pojezierzu Kaszubskim, w jego pdtnocnej czesci, a dokfadnie w Pradolinie Kaszubskiej,
ktorej potudniowa cze$¢ zachodzi na dzielnice Gdyni — Chyloni¢. Pojezierze Kaszubskie stanowi mezoregion (wg podziatu
Kondrackiego), ktdry jest czescig makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego.

Rzedne terenu badan mieszcza sie w przedziale od 10,8 m n.p.m. (punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8).

Sie¢ hydrograficzna obszaru badan jest uboga. Niedaleko ptynie potok Chylonka, ktérego zrédta zlokalizowane sg w strefie
krawedziowej Pojezierza Kaszubskiego, a uj$cie w kanale portowym w Gdyni.

Wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa A - obejmuje nasypy budowlane, czyli grunty nasypowe piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz
betonu bedace w stopniu zageszczenia IDM = 0,60.

Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo Sciliwe o duzej wilgotnosci. Stopien rozktadu
wg van Posta mozna przyja¢ w wysokosci 60%.

Warstwa Ib - obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktdrych okreslono charakterystyczng warto$¢ stopnia
plastycznosci IL™ = 0,45,

Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o charakterystycznej wartosci
stopnia plastycznosci IL™ = 0,40.

Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznoéci IL™ = 0,20.

Warstwa llla — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym. Okre$lono dla nich charakterystyczna warto$é
stopnia zageszczenia D™ = 0,30.

Warstwa lllb - wilgotne i nawodnione piaski drobne i érednie w stanie $redniozageszczonym. Okreslono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID® = 0,55.

Warstwa llic - wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie, wystepujace w stanie zageszczonym. Okre$lono dla nich
charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia w wysokoéci ID(™ = 0,70.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy gleby i nasypdw niekontrolowanych nawiercono nosne grunty warstw A,
[la, IIb llb, lllc, ktére nadajq sie do posadowienia bezposredniego.
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W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i
lokalnie napietym, ktdre ustabilizowato sie na glebokos$ci 1,60 — 3,80 m p.p.t tj na rzednych 12,0 = 13,5 m n.p.m.
W niektorych otworach nie odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono
sqczen wody Gleboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow gazociag kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Strefa ochronna.
Projektowana inwestycja nie wymaga strefy ochronnej.
Projektowany stan zagospodarowania.

Projektuje sie przebudowe istniejacych sieci gazowych bedacych w kolizji z proj. uktadem drogowym.
Gazociagi sg elementem infrastruktury technicznej.

Prace demontazowe i przygotowawcze.

Na terenie objetym zakresem niniejszego projektu wystepujg sieci uzbrojenia terenu przeznaczone do demontazu. Zakres
rozbiorki i demontazy zgodnie z projektem.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja — przebudowa sieci gazowej nie kwalifikuje sie¢ do Zadnej z grup przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spetnia
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do wystapienia o decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen oraz wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody),
materiatdw, paliw, energii oraz nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska naturalnego w tym rejonie.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowana budowa nowych odcinkéw gazociagéw nie spowoduje zmiany bezpieczenstwa pozarowego obiektow
Zlokalizowanych w sasiedztwie.

Gospodarka odpadami.

Wymagania dla gospodarki odpadami, ktére powstang na etapie realizacji inwestycji — budowa nowych odcinkéw
gazociggdw oraz demontaz odcinkdw istniejacych gazociggdw podano w dalszej czesci opisu technicznego.

Istniejaca sie¢ gazowa.

Przez teren projektowanej inwestycji s przeprowadzone istniejace czynne gazociagi:
- niskiego ci$nienia z rur PE 225mm,

- niskiego cisnienia z rur PE g160mm,

- niskiego cisnienia z rur PE @110mm,

- niskiego cisnienia z rur PE g90mm,

- niskiego cisnienia z rur PE g63mm.

Roboty demontazowe sieci gazowej.

Odcinki istniejacych i przebudowanych gazociggéw przeznaczone do demontazu w/g planu sytuacyjnego.

Przed przystapieniem do demontazu kazdego odcinka gazociagu nalezy zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu
w Rumi. Prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod stalym nadzorem wiasciciela sieci.

Przed przystapieniem do demontazu gazociggdw zaleca si¢ ich przedmuchanie gazem obojetnym np. azotem oraz
wypetienie gazem obojetnym na czas demontazu.

Przecigcia nieczynnych gazociggédw z dwdch stron kazdego demontowanego odcinka nalezy wykonaé przy uzyciu
przecinarki wielokotowej z napedem pneumatycznym lub przecinarkg reczng. Miejsca przeciecia polewaé wodg w celu
chtodzenia rurociggu oraz zabezpieczenia przed iskrzeniem.

Prace zwigzane z demontazem istniejacych gazociggdw moga wykonywacé tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z o.0.
Koricowki gazociggdéw pozostawiane w ziemi nalezy trwale zaslepi¢ np. przez wypetienie betonem na gteboko$¢ okoto 30
cm.

Demontowane gazociagi nalezy pocia¢ na odcinki o diugo$ci maksymalnej 6,0 m.

Materiaty z demontazu przekaza¢ wiascicielowi sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania lub po uzgodnieniu
z wiascicielem przekaza¢ na ztom.
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Postepowanie z odpadami pochodzacymi z demontazu gazociggdw zgodnie z przekazang informacjg o sposobach
gospodarowania opadami innymi niz niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporzadzonym
przez Wykonawce robét.

Projektowana sie¢ gazowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku projektuje
sie przebudowe istniejacych sieci gazowych kolidujacych z planowanym w ramach rewitalizacji dzielnicy Chylonia uktadem
drogowym. Dodatkowo przewiduje sie przebudowe sieci niewykazanych w warunkach technicznych, a bedacych w kolizji z
projektowanaq infrastruktura.

— PG-01 - przebudowa istniejacej sieci g160 wzdtuz drog wewnetrznych przy ul. Zamenhofa wraz z przytaczami na
g160PE (objeta zakresem etapu 3); dla fragmentu przebudowy PG-01 przewiduje sie wykonanie odcinka wzdiuz
istniejacych drzew przy przedszkolnym placu zabaw metoda bezwykopowa;

— PG-02 - przebudowa istniejacej sieci g160 wzdtuz ul. Zamenhofa na g160PE (objeta zakresem etapu 3);

— PG-03 - przebudowa istniejacej sieci g160 pod ul. Komierowskiego kolidujacej z projektowang kanalizacjq deszczowa,
przebudowa na g160PE (objeta zakresem etapu 2);

— PG-04 - przebudowa istniejacej sieci g200, g160 i g110 wzdtuz budynku przy ul. Zamenhofa 1 wraz z przytaczami,
wyptyconej ze wzgledu na zmiane wysokosciowa projektowanych dojazdow, przebudowa na g225PE, g160PE i g110PE
(objeta zakresem etapu 3 i 4);

— PG-05 - przebudowa istniejacej sieci g90 wzdtuz parkingu przy ul. Zamenhofa 3 wyptyconej ze wzgledu na zmiane
wysokosciowg projektowanych dojazddw, przebudowa na g90PE (objeta zakresem etapu 4);

- PG-06 - przebudowa istniejacej sieci g160 wzdtuz drég wewnetrznych przy ul. Zamenhofa 7 wyptyconej ze wzgledu na
zmiane wysokosciowa projektowanych drég, przebudowa na g160PE (objeta zakresem etapu 4);

— PG-07 - przebudowa istniejacej sieci g90 wzdtuz drég wewnetrznych przy ul. Zamenhofa 12 wyptyconej ze wzgledu na
zmiane wysokosciowa projektowanych drég, przebudowa na g90PE (objeta zakresem etapu 3);

- PG-08 - przebudowa istniejacej sieci g90 wzdtuz drog wewnetrznych przy ul. Zamenhofa 12 wyptyconej ze wzgledu na
zmiane wysokosciowa projektowanych drég, przebudowa na g90PE (objeta zakresem etapu 3);

- PG-09 - przebudowa istniejacej sieci g160 pod ul. Komierowskiego wyptyconej ze wzgledu na zmiane wysoko$ciowq
projektowanych drég, przebudowa na g160PE (objeta zakresem etapu 2);

Projektowane sieci gazowe zostaly zlokalizowane pod drogami, w terenach zielonych oraz pod chodnikami, po nowych

trasach. Wiaczenie nowych odcinkéw gazociggdéw do istniejacych gazociagow, projektuje sie przy zatozeniu okresowego

wylaczenia z eksploatacji gazociggu istniejacego, ale tylko na okres wykonywania niezbednych przetaczen. Wszystkie
odcinki poza fragmentem przebudowy PG-01 przewiduje sie do wykonania w wykopie otwartym zabezpieczone rurami
ostonowymi pod nawierzchnig bitumiczna.

Trasa projektowanych odcinkdw sieci w/g planu sytuacyjnego i profili.

Potlaczenia z gazociggami istniejagcymi.

W zwigzku z podziatem realizacji inwestycji na etapy, niezbedny byt podziat wykonania przebudowy PG-04 na czesci
odpowiadajace etapom realizacyjnym. Odcinek przeznaczony do realizacji w ramach etapu 4 nalezy przetaczy¢ do istniejace;
sieci gazowej w okolicy skrzyzowania ul. Chylofiskiej z ul. Sw. Mikotaja (w miejscu o0znaczonym na planie sytuacyjnym).
Odcinek ten po wybudowaniu zakresu dla etapu 3 przeznaczony jest do likwidaciji i zaslepienia.

Potaczenie budowanego odcinka gazociggu z koricowka, gazociggu istniejacego z PE nalezy wykona¢ tukami PE-RC,
potgczenie z gazociggiem stalowym tukami oraz za pomocq przejscia PE/stal. Luki nalezy przygotowa¢ po wykonaniu
odkrywek i niezbednych pomiaréw geodezyjnych. tuki umozliwig wykonanie potaczen z istniejacym gazociggiem oraz
pozwolg na ewentualng korekte wysokosci utozonego odcinka gazociagu do poziomu istniejacej sieci. W projekcie przyjeto
normatywng gteboko$¢ utozenia gazociggu. W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym zachowano
odlegtosci normatywne. W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci normatywnych zaprojektowano rury
osfonowe.

Prace zwigzane z przebudowa odcinka gazociggu oraz demontazem gazociggéw istniejacych moga wykonywac tylko osoby
uprawnione przez PSG Sp. z o0.0. prace wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg organizacji i prowadzenia robot
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w ZG Gdansk.

Potaczenie nowych odcinkéw gazociggédw PE z gazociggami istniejgcymi projektuje sie za pomocg muf zgrzewanych
elektrooporowo.

Wiaczenie nowo wybudowanych gazociagéw do istniejacej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona gestor sieci
na zlecenie wykonawcy inwestycji podstawowej i na jego koszt.

Okreslenie klasy lokalizacji gazociaggu, wymagania wytrzymatosciowe.

Projektowany gazociag zaliczono do pierwszej klasy lokalizacj.
Wymagania wytrzymatoSciowe gazociggdéw zaleza od klasy lokalizacji oraz zastosowanego materiatu na gazociggi.
Naprezenia obwodowe gazociggu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych, wywotane maksymalnym ci$nieniem
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

roboczym, nie powinny przekraczac¢ iloczynu minimalnej wartosci zadanej wytrzymato$ci i wspdtczynnika projektowego
wynoszacego 0,5 dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji. Naprezenia obwodowe gazociggu stalowego w warunkach
statycznych, wywotane maksymalnym cisnieniem roboczym, nie powinny przekracza¢ iloczynu minimalnej wartosci granicy
plastycznosci Rt 0.5 i wspdtczynnika projektowego wynoszacego dla:

— pierwszej klasy lokalizacii -0,40
— drugiej klasy lokalizacji - 0,60
— ftrzeciej klasy lokalizacji -0,72.

Strefa kontrolowana.

Zgodnie z Rozporzadzeniem dla gazociggéw uktadanych w ziemi i nad ziemig powinny by¢ wyznaczone, na okres
eksploatacji gazociagu, strefy kontrolowane. Dla przedmiotowych gazociggéw niskiego ci$nienia wyznacza sie strefe
kontrolowang o szerokosci S=1,0 m, ktdrej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu. W strefach kontrolowanych nie
nalezy wznosi¢ budynkow, urzadza¢ statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociagu podczas jego eksploatacii.

Materialy.

Projektowane gazociagi w wykopach otwartych nalezy wykonac z rur i ksztattek PE-HD, klasy PE100 RC jednowarstwowych
przy czym:

- dla $rednic do De 63mm wigcznie w szeregu wymiarowym SDR11

- dla $rednic powyzej De 63mm w szeregu wymiarowym SDR17

Rury muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-2 oraz by¢ zgodne z wymogami PAS 1075.

Rury ostonowe i ochronne na projektowanej sieci gazowej z rur PE wykona¢ z rur PE-100. Szereg wymiarowy rur
ostonowych identyczny jak rury przewodowe;.

Projektowane gazociggi stalowe oraz wigczenia do gazociggoéw stalowych nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych
bez szwu, ze stali L360NB, w/g PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtokg z polietylenu wyttaczanego
3LPE w klasie N-v spetniajacg wymogi DIN 30670 (materiat z grupy P1).

Armatura
Na sieci gazowej nie projektuje sie armatury.
Prace spawalnicze.

Prace  spawalnicze na  gazociggach  stalowych — wykonywaé zgodnie z  procedurami  okreSlonymi
w instrukcji obowigzujacej u Gestora. Zlacza spawane gazociggdw powinny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem.
Rury stalowe taczy¢ przez spawanie elekiryczne zgodnie z aktualng normg PN-EN 12732 ,Systemy dostawy gazu.
Spawanie stalowych uktadow rurowych. Wymagania funkcjonalne”.

Ponadto:

1. Odpowiedzialno¢ i uprawnienia spawaczy oraz przygotowanie stanowisk spawalniczego zgodnie z w/w instrukcja.

2. Wszystkie elementy gazociggéw taczone poprzez spawanie powinny by¢ dopasowane do siebie pod wzgledem
wiasno$ci materiatowych i wytrzymatoSciowych, a grubosci $cianek taczonych elementéw muszg spetniaC
wymagania aktualnej normy PN-EN 12732,

3. Technologie spawania powinny by¢ kwalifikowane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN I1SO 15614-1.
Technologia powinna obejmowac zakresem kwalifikacji wszystkie zmienne stosowane przy spawaniu elementéw
gazociggu (m. in. metode spawania, grupy materiatowe wg raportu technicznego TR/ISO 15608, wymiary: $rednice
rur, grubosci $cianek, rodzaj i wymiary materiatdw dodatkowych, rodzaje ztaczy: doczotowe, pachwinowe, parametry
pradu spawania, wymagania dla obrobki cieplnej przed, w trakcie i po zakonczeniu spawania). Odgatezienia rurowe i
kroéce o kacie mniejszym niz 60 stopni powinny by¢ wykonywane zgodnie z dodatkowymi kwalifikowanymi
technologiami spawania zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1SO 15614-1.

4. Ztgcza spawane rur z ksztattkami typu weldolet powinny by¢ wykonywane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami
spawania wg aktualnej normy PN-EN ISO 15613.

5. Zlacza spawane powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami technologicznymi spawania opracowanymi
w oparciu 0 wymagania aktualnej normy PN-EN ISO 15609-1.

6. Wykonanie i badanie poftaczen spawanych w budowanych stalowych rurociggach (gazociggach) uzywanych
w systemach dostawy gazu wykona¢ zgodnie z aktualng norma: PN-EN 12732.

7. Wykonawca gazociagu powinien posiada¢ uprawnienia jednostki certyfikujacej np. UDT do budowy sieci gazowej
w odpowiednim zakresie (materiat, $rednica) oraz dysponowaC personelem spawalniczym (spawacze, kadra
inzynieryjno-techniczna).

8.  Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami technologicznymi spawania
(WPS) opracowanymi w oparciu o kwalifikowang technologie spawania.

9.  Wykonawca przed rozpoczeciem prac spawalniczych powinien posiada¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia osobie
powotanej ds. spawalnictwa uprawnienia/dokumenty okre$lone w obowiazujacej u Gestora instrukcji spawalnictwa.
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4.7.

4.8.

10. Zigcza spawane gazociggobw powinny byC sprawdzane pod wzgledem mogacych wystapi¢ niezgodnoSci
spawalniczych przez wykonywanie badan nieniszczacych. Niezgodnosci spawalnicze jakie moga wystapi¢ w wiw
ztaczach spawanych powinny spetnia¢ wymagania poziomu jakosci ,C” — wymagania $rednie. Wymagania w/w
poziomu jako$ci okre$la aktualna norma PN-EN ISO 5817.

11.  Badania zlaczy spawanych powinni prowadzi¢ pracownicy laboratorium badawczego kwalifikowani wedtug aktualne;
normy PN-EN 473 lub PN-EN ISO 9712.

12.  Minimalny zakres badan nieniszczacych potaczer spawanych:

— 100% potaczen spawanych - badania wizualne VT,

— 100% potaczerr spawanych (nie uwzgledniajac rury ochronnej lub ostonowej) znajdujacych sie w
przej$ciach pod drogami oraz innymi nawierzchniami nierozbieralnymi — badania radiograficzne,

— 100% potaczen spawanych nie znajdujacych sie w przejsciach pod drogami oraz innymi nawierzchniami
nierozbieralnymi - badania radiograficzne.

13.  Jezeli wiecej niz 20% catkowitej dtugosci spoiny w ztaczu wykazuje wady wymagajace naprawy lub jezeli suma
dtugosci kilku odcinkow wadliwych przekracza te wielko$¢, to cate ztacze nalezy wycigé i ponownie spawac.

14. Zigcza spawane nie poddawane prébom cisnieniowym powinny byé sprawdzone metodami badan nieniszczacych
zgodnie z wymaganiami § 34 ust. 8. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).

15. Badania wizualne VT powinny by¢ wykonywane w oparciu o aktualng norme¢ PN-EN ISO 17637 ,Badania
nieniszczace ztgczy spawanych — Badania wizualne zigczy spawanych.” lub w oparciu o normy rbwnowazne.

16. Badania radiograficzne RT powinny by¢ wykonywane w oparciu o aktualng norme PN-EN ISO 17636-1 ,Badania
nieniszczace spoin - Badanie radiograficzne — Cze$¢ 1: Techniki promieniowania X i gamma z btong.”.

17. Badania magnetyczno-proszkowe MT powinny by¢ wykonywane w oparciu o aktualng norm¢ PN-EN ISO 17638
,Badanie nieniszczace spoin — Badanie magnetyczno — proszkowe.”.

18. Badania penetracyjne PT powinny by¢ wykonywane w oparciu o aktualng norme PN-EN 571-1 ,Badania
nieniszczace — Badania penetracyjne — Zasady ogélne.”.

19.  Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagaja prowadzenia niezbednej dokumentacji (dziennik spawania, protokoty
badan potaczen spawanych, itp.), ktéra bedzie wchodzita w sktad dokumentaciji odbiorowe;.

Czyszczenie gazociagu.

Zgodnie z instrukcjg postepowania przy odbiorze gazociggéw obowigzujacg u Gestora po zakoriczeniu robot budowlano -
montazowych gazociag nalezy oczySci. Oczyszczenie wnetrza gazociggdw nalezy prowadzié przy uzyciu ttokéw
czyszczacych, a w razie potrzeby tlokow rozdzielajacych. Dla Srednic DN<100 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za
pomocq spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powinno by¢ zgodne z ponizsza tabela, czynno$¢ nalezy
prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy. Podczas oczyszczania za pomocg
przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze nalezy przepuszczaé ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka
gazociggu. Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku diugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym
niz 2:1 powinno by¢ zgodne z ponizszg tabela. Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie
powietrza lub przedmuchanie nalezy wykona¢ oczyszczenie przy uzyciu ttokéw czyszczacych.

Podczas przedmuchiwania tloki czyszczace nalezy przepuszczaé pod cisnieniem sprezonego powietrza z zewnetrznego
zrodta (sprezarki) lub pod ci$nieniem powietrza naptywajacego ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka. Ci$nienie
powietrza w zbiorniku przy stosunku dtugoéci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka réwnym 1:1, nalezy przyjmowaé
zgodne z ponizszg tabela.

Cisnienie [MPa]
L.p. | Metoda oczyszczenia gazociggu Gazociggi Gazociggi
stalowe z rur PE

1 Oczyszczenie za pomocg spuszczenia powietrza minimum 3 krotne 0,6 04

2 Oczyszczenie za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem 0,6 0.1
Oczyszczenie za pomocy tlokdw czyszczacych:

3 DN<400 0,6 0,6
500<DN=800 05 05

Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci inspektora nadzoru, przed prébg szczelnosci i wytrzymatosci gazociggu.

Préby szczelnosci.

Zgodnie z §34 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z 2013r.) oraz zgodnie z Instrukcjg postepowania przy
odbiorze gazociggéw obowigzujaca u Gestora bezposrednio po oczyszczeniu oraz przy jego catkowitym zasypaniu gazociag
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nalezy poddac taczonej probie wytrzymatosci i szczelnoSci pneumatycznej. Probe nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub
gazem obojetnym.

Gazociggi nalezy podda¢ probie na ci$nienie nie mniejsze niz iloczyn wspdtczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia
roboczego (MOP) lecz wiekszym co najmniej o 0,2MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP). Cisnienie proby,
zgodnie z instrukcja, powinno wynosi¢ 0,4 — 0,45MPa dla gazociggdw niskiego cisnienia i 0,75 — 0,8MPa dla gazociagéw
$redniego cisnienia. Czas trwania proby 24 godz. Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia w gazociagu podczas proby.

Prébe przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru oraz gestora sieci, z przebiegu préby szczelno$ci sporzadzi¢ protokét.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociagéw i armatury.

Ochrone przeciwkorozyjng gazociggéw stalowych projektuje sie zgodnie z zapisami zatacznika do Zarzadzenia nr 18/2015
Dyrektora PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku z dnia 1.04.2015 ,Ochrona przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i
montazu”. Dobér izolacyjnych materiatow powtokowych oraz sposéb i kryterium odbioru zgodnie z zapisami zatacznika do

Zarzadzenia nr 17/2015 Dyrektora PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarsku z dnia 1.04.2015 ,Zasady doboru i stosowania

izolacyjnych materiatow powtokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”. Do zabezpieczenia gazociggéw stalowych

nalezy stosowaC materiaty powtokowe zgodne z ,Wykazem izolacyjnych materiatbw powtokowych dopuszczonych do

stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez PSG Sp. z 0.0.”

Powierzchnie zlacz montazowych przed montazem powlok izolacyjnych powinny by¢ przygotowane do stopnia

czystosci przynajmniej Sa2,5 zgodnie z norma PN-EN ISO 8501-1.

Dla przebudowywanych odcinkdéw gazociggéw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— do zabezpieczenia spawow prostych nalezy stosowac termokurczliwe materiaty powtokowe z grupy P2A wykazu;

— do zabezpieczenia tukow i ksztattek nalezy stosowa¢ nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno z grupy P2A
wykazu - np. zestaw tasm;

— do zabezpieczenia armatury nalezy stosowac zestawy powtokowe naktadane na zimno z grupy P4 wykazu;

— do zabezpieczenia miejsc taczenia kabli do $cianki gazociggu (przy zasuwach) oraz elementéw wspawanych
i naspawanych na istniejace rurociggi nalezy zastosowa¢ nawojowe zestawy powtokowe naktadane na zimno z grupy
P2A wykazu np. zestaw tasm + masa butylokauczukowa jako wypetniacz do nadania odpowiedniego ksztattu;

— do uszczelnienia rur ochronnych lub ostonowych nalezy stosowa¢ materiaty termokurczliwe z grupy P6 wykazu.

4.9.1. Istniejace gazociagi z rur stalowych.

Po odkopaniu istniejacej sieci gazowej w miejscach wykonywania przetaczen, miejscach montazu urzadzen do przetgczenia
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny gazociagu i zastosowanych na nim powtok izolacyjnych przy udziale przedstawicieli
Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. z komérki odpowiedzialnej za odbior prac izolacyjnych. Sprawdzeniu nalezy poddaé
szczelnos¢ istniejacych powtok izolacyjnych — polegajaca na sprawdzeniu defektoskopem iskrowym przy napieciu minimum
25KkV.

W przypadku wystepowania na rurze przewodowej fabrycznej powltoki izolacyjnej z polietylenu wyttaczanego dobrej jako$ci
mozliwe jest wykonanie jedynie naprawy powtoki izolacyjnej w miejscach jej uszkodzenia lub innego defektu. W przypadku
wadliwej powtoki izolacyjnej na istniejacej sieci gazowej, w miejscach wykonywania rob6t montazowych i po 0,5m poza ich
obrys, w miejscach dokonywanych przetgczen i wiaczen nowych gazociggdw do gazociggéw istniejacych na przewodowej
rurze gazowej nalezy wykona¢ nowa powioke izolacyjng zgodnie z opisem powyzej. Do naprawy lokalnych miejsc
uszkodzen lub defektéw powtoki izolacyjnej z polietylenu wyttaczanego nalezy zastosowaé zestawy naprawcze taty i taSmy
termozgrzewalne z grupy P2A wykazu zgodnego z instrukcjg obowigzujacy u Gestora.

4.9.2. Odbiér powtoki izolacyjnej.

Ostateczne sprawdzenie powloki izolacyjnej kazdego odcinka gazociggu nalezy wykonaé po jego zasypaniu, przed

potaczeniem przebudowanego odcinka gazociggdw do gazociggdw istniejacych.

Dla projektowanych gazociggdw nie wymaga sie ochrony katodowej, jako kryterium odbiorowe powtoki izolacyjnej po

zasypaniu gazociggu - powloka powinna spemiaé wymaganie $redniej wartoSci powierzchniowej rezystancji wiasciwej

powtoki nie mniejsze niz 1x108 Qm?2 (powloka bezdefektowa).

Wykonawca prac jest zobowigzany przygotowa¢ gazocigg do zbadania powtoki izolacyjnej gazociagu po jego zasypaniu

i zglosi¢ taki fakt do przedstawiciela sieci gazowej odpowiedzialnego za kontrole i odbi6r poprawnosci wykonania prac

w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej, przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. Badanie powtoki izolacyjnej gazociagu

po jego zasypaniu, kazdorazowo wykonuje przedstawiciel Dziatu Ochrony Antykorozyjne;.

Uwaga:

1. W przypadku nie spetnienia postawionego kryterium odbioru powloki izolacyjnej gazociggu, Wykonawca jest
zobowigzany do lokalizacji defektéw w powtoce i ich usunigcia. Wszystkie prace zwigzane z lokalizacjg, defektow i ich
usunieciem Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ wtasnym staraniem i kosztem.

2. W przypadku zastosowania innych materialtdéw z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej, niz przywotane
przyktadowo w projekcie, nalezy przed ich zamoéwieniem uzgodni¢ z Dziatem Ochrony Antykorozyjnej ich
rownowaznos¢ z przyktadowymi materiatami przywotanymi w projekcie.
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4.10.

4.11.

4.12.

5.0.

6.0.

6.1.

Oznakowanie sieci gazowej.

Oznakowanie sieci gazowej zgodnie z obowigzujgcymi dokumentami normalizacyjnymi i instrukcjami Gestora. Wzdtuz trasy
gazociggdw wykonanych z rur PE nalezy utozy¢ drut wskaznikowy miedziany w izolacji DY (CuDY 1,5mm2), przymocowany
do rury lub utozony do 5¢cm nad rurg oraz tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru z6ttego o szerokosci B=200mm
z napisem ,sie¢ gazowa”. Koricowke kabla nalezy umie$ci¢ w skrzynce ulicznej wraz z kolumng zasuwy.

Punkty charakterystyczne na sieci gazowej tj. skrzyzowania, zmiany kierunku trasy, rozgatezienia, armature odcinajgca,
saczki wechowe rur ochronnych zaleca sie znakowac tablicami orientacyjnymi (poza terenem zabudowanym dodatkowo
stupkami oznaczeniowymi).

Wytyczne montazowe i warunki BHP.

Roboty montazowe nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajacemu odpowiednie uprawnienia.

Podtaczenie projektowanego gazociggu do istniejacego gazociggu, nalezy traktowaé jako roboty gazoniebezpieczne,
zgodnie z jednolit stanowiskowa, instrukcjg budowy, eksploataciji i BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazowniczego.

Wigczenie przebudowanych gazociggéw do czynnej sieci gazowej dokona Rejon Sieci Gazowej Gdansk na zlecenie
wykonawcy rob6t.

W czasie budowy sieci gazowej zastosowac sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie zmiany majace wplyw na rozwigzanie techniczne nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przy budowie i eksploatacii sieci gazowych wystepuja zagrozenia wplywajace na warunki bhp i tak:

e mozliwos¢ porazenia pradem,

«  mozliwos¢ zaptonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociggach.

W zwigzku z powyzszym oprocz stosowania zasad bhp jak dla gazociggdw stalowych, nalezy zwracaé uwage na
nastepujace zalecenia:

*  Przewody elektryczne taczace elektronarzedzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub autotransformator ze
zrodtem energii elektrycznej musza by¢ typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom.

*  Nie wolno uzywa¢ elektronarzedzi i urzadzen jezeli ich korpusy lub uchwyty (szczegdlnie te wykonane z tworzyw
sztucznych) sg pekniete lub pogiete. Brud, kurz i wilgo¢, znajdujace sie w tych peknieciach, przewodzg prad
elektryczny i moga by¢ w sytuacjach awaryjnych przyczyng porazenia pradem elektrycznym.

¢ Przy napetnianiu gazociggu gazem, wzglednie upuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego, zabrania sie
uzywania jako koncéwki odprowadzajacej gaz w powietrze rury PE z uwagi na mozliwo$¢ zaptonu gazu przez
powstajacq w tej sytuacji elektryczno$¢ statyczng. Jako koncdwki wyprowadzajace, wzglednie pochodnie, nalezy
uzywac wytgcznie rur stalowych z uziemieniem.

e Przy pracach zwigzanych z budowg i podtaczeniem gazociggdw do czynnych sieci gazowych, pracownicy
zobowigzani sg do przestrzegania szczegdtowej, zakladowej instrukcji BHP.

Odbioér sieci.
Wykonane gazociagi podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Wigczenie

i nagazowanie instalacji wykonuje dostawca gazu. Odbiér powlok izolacyjnych zgodnie z kryterium i trybem okreslonym
w instrukcji Gestora.

Zapotrzebowanie gazu.

Zapotrzebowanie gazu pozostaje bez zmian.

Skrzyzowania projektowanych gazociagéw.

Na trasie przebudowywanych gazociggdéw wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturg
techniczng. Wszystkie nie zaznaczone na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej skrzyzowania, a napotkane w terenie, sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
Przystapienie do rob6t w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢ wszystkim wiascicielom sieci minimum 7 dni przed terminem ich
rozpoczecia. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do odbioru przez wiascicieli uzbrojenia w stanie odkrytym.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi

Kable przechodzg nad projektowanymi gazociggami. Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ odlegto$¢ pionowa miedzy
zewnetrzng $ciankq gazociggu a kablem co najmnigj 0,20 m. Przy uktadaniu gazociggéw pod kablem, kabel nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielng ostong kablowg z HDPE typ A PS na diugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac
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6.3.

6.4.

7.0.

prostopadle do osi gazociggu. Ewentualne uszkodzenia istniejacych przepustéw kablowych, powstate w czasie montazu
sieci gazowej nalezy naprawi¢ uzywajac w tym celu dwudzielnych oston kablowych z HDPE typ A PS.
W obrebie wykopéw uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Skrzyzowania z siecia kanalizacji deszczowej, sanitarnej i siecig wodociagowa.

Na trasie projektowanego gazociagu wystepujg skrzyzowania z istniejaca siecig wodociagowa i kanalizacji sanitarnej.
Minimalna odlegto$¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi Sciankami rurociggu sieci wodociggowej i kanalizacji nie majace;
potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat a zewnetrzng $ciankq gazociggu w miejscu skrzyzowania powinna
wynosic:

- dla gazociggow o ci$nieniu do 0,5 MPa h=0,20 m,

- dla gazociggdw o cisnieniu powyzej 0,5 MPa h=0,20 m.

Odlegto$¢ pionowa w miejscach skrzyzowan jest wigksza od odlegtosci podstawowej h>0,2 m.

Przy takiej odlegto$ci pionowej w miejscach skrzyzowan nie jest wymagane stosowanie rury ostonowej na gazociggu.

Zabezpieczenie sieci w obrebie wykopu.

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociagowe i kanalizacji sanitarnej do @200 mm jako
wzmocnienie w obrebie wykopu wykonaé koryto zbite z desek o grubo$ci 38mm. Koryto przechodzace przez wykop nalezy
podwiesi¢ drutem @4mm do krawedziaka drewnianego 20x15cm utozonego na poziomie terenu w poprzek wykopu. Przy
poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyzowania koryto mozna rowniez podeprze¢ krawedziakami utozonymi z dwéch stron
wykopu réwnolegle do jego krawedzi. Wszystkie prace w rejonach istniejacego uzbrojenia terenu, szczegéinie przy kablach
energetycznych, prowadzié¢ pod nadzorem uzytkownika.

Przej$cia gazociggéw pod drogami.

Przejscia gazociggu z rur PE pod droga zaprojektowano w rurach ostonowych PE100, SDR identyczny jak dla rury
przewodowej. PrzejScia pod ulicami projektuje sie wykona¢ w wykopach otwartych przed wykonaniem nawierzchni ulicy.
Gazociggi nalezy wprowadzi€ do rur ostonowych bez uzycie ptéz dystansowych. Wolng przestrzer miedzy przewodem sieci
gazowej a rurg ostonowa, na koncach rury ostonowej, uszczelni¢ piankg poliuretanowa na gtebokos¢ okoto 30 cm.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne oraz pomiary geodezyjne w celu
ustalenia doktadnej gtebokosci utozenia istniejacych sieci.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.

Z uwagi na zmniejszenie ilosci robdt ziemnych oraz ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu projektuje sie
wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem mechanicznym i cze$ciowo recznie.

Do gtebokosci H=1,0 m $ciany wykopdw bez umocnienia, przy gtebokosciach H>1,0 m Sciany wykopdw umocnione.
Szalowanie $cian wykopéw wykona¢ przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi ($ruba
rzymska) lub balami drewnianymi z rozporami drewnianymi.

Wykopy wykonywane sprzgtem mechanicznym szacunkowo — 85% i recznie 15%.

Przy wykonywaniu wykopdéw mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15 cm ponad projektowana rzedng
dna wykopu, warstwe tg usuna¢ recznie i nastgpnie wykonac¢ podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usunac
i uzupetni¢ piaskiem $rednim odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postapi¢ w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarznigte.

Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywa¢ wylacznie sposobem recznym
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ istniejacych kabli i rurociagow.

Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, nalezy traktowac jako czynne, ich wystepowanie
zglosi¢ bezzwlocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Przystapienie do robét ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem
do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczecia oraz probnymi
przekopami recznymi (odkrywki) w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia.

Na odcinkach gdzie wystepuja nasypy niekontrolowane oraz grunt nieno$ny lub z duzg iloscia gruzu i kamieni
nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu w wykopach.

Zasypywanie wykopdw do wysoko$ci 30 cm nad gdrng krawedz rurociggdw wykonac piaskiem o uziarnieniu jw. recznie ze
starannym ubiciem gruntu, szczeg6inie po obu stronach rurociggéw.

W gruncie uzywanym do zasypywania rurociggdw nie moze wystepowa¢ gruz, kamienie i inne ciezkie przedmioty, ktére
mogq spowodowac uszkodzenie sieci.

Pozostalg cze$¢ wykopdw zasypa¢ mechanicznie warstwami zgodnie z normg PN-S-02205; zageszczenie gruntu na cafej
wysokosci wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.

Przy zasypywaniu wykopdw sukcesywnie demontowaé¢ szalowanie $cian.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach powinien wynosic:
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- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js=0,97.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie tasmg,
ostrzegawczg i deskami BHP.

Odwodnienie wykopow.
Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw nie przewiduje sie konieczno$ci odwadniania wykopow.
Ochrona istniejacej zieleni.

Projektowane odcinki gazociggdw nie zostaty zaprojektowane pod istniejacymi urzadzonymi terenami zielonymi.

W miejscach zblizer do istniejacych drzew wszystkie pnie drzew w sasiedztwie wykopéw nalezy odeskowaé do wysokosci
minimum 2,5 m.

Wykopy pod koronami istniejacych drzew wykonywaé wytacznie sposobem recznym.

Na odcinkach zblizenia do istniejacych drzew, w odlegtosci po 3,0 m w kazdg strone od osi pnia, nalezy wykona¢ wykopy
o maksymalnej szerokosci 0,8 m. Wykopy na tych odcinkach wykonywane réwniez wytacznie sposobem recznym
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania si¢ przecinania istniejacych korzeni drzew o rednicy wigkszej od 2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym materiatem np. torfem. Sie¢ na tych odcinkach
zmontowa¢ w mozliwie najkrétszym terminie, po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni obficie zrasza¢ woda.

Zaleca sie wykonywanie rob6t przy zapewnieniu nadzoru uzytkownika zieleni miejskie;.

Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni.

Nawierzchnie na trasie projektowanych sieci zostang rozebrane i odtworzone przez wykonawce robét drogowych.

Obliczenia wytrzymatosciowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem maksymalne cisnienie robocze w gazociggach moze wynosic:
— dla gazociggéw Sredniego cisnienia do 0,5MPa wigcznie.
— dla gazociggéw niskiego cisnienia do 10kPa wigcznie

Sprawdzenie wymagan wytrzymato$ci gazociagu dla rur PN 10; SDR11, SDR17;
Naprezenia obwodowe w $ciance rury oblicza sie ze wzoru:

dem,min _ey,min - MOP
2

o=MOP [0 [{SDR-1)
y,min

gdzie:

O - naprezenia obwodowe [MPa]

MOP - maksymalne cinienie robocze dla gazociggu

dem,min - Minimalna $rednica zewnetrzna [mm]

ey,min - Minimalna grubos¢ Scianki [mm)

SDR - szereg wymiarowy

o= % [(11-1) =2,5MPa o= % [(17-1) =4MPa

Minimalna wymagana wytrzymato$¢ materiatu po 50 latach dla PE100 wynosi MRS=10,0MPa
Odop =MRS*0,5=10%0,5=5,0MPa > ¢ = 2,5MPa.

Odop =MRS*0,5=10%0,5=5,0MPa > 0 = 4MPa.

Warunek wytrzymato$ciowy jest spetiony.

Podstawowe warunki realizacji robét.

Dla realizacji rob6t objetych dokumentacjg nalezy opracowaé plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia tzw. ,Plan bioz”
zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja, obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t — opracowanie COBRTI - INSTAL.

W czasie realizacji robot nalezy przestrzegac:
- warunkéw zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do projektu budowlanego,

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 11
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
PROJEKT WYKONAWCZY



11.0.

- obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdlnie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majace wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg akceptacji autorow dokumentacji

i musza by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta wyrobow, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych z 1994r.

Materiaty zastosowane do montazu sieci muszg by¢ oznaczone w sposaéb trwaly i czytelny znakiem ,B" lub ,CE".

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktére spetniaja wymagania dotyczace certyfikacji i znakowania

okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej i

Dokumentaciji Projektowe;.

Aktualno$¢ aprobat technicznych, certyfikatow nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokdtem odbioru korncowego.

Przed zasypaniem wykop6w nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Wiasno$ci materiatowe i wytrzymato$ciowe wyrobdw budowlanych powinny by¢ potwierdzane w dotagczonych dokumentach

kontroli (Swiadectwach odbioru 3.1 lub 3.2) wydawanych w oparciu 0 norme PN-EN 10204,

Wyroby budowlane, ktore sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywg lub sa zgodne z wydang dla nich

europejska oceng techniczng oprocz ww dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotaczong deklaracje zgodno$ci sporzadzong

przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Gospodarka odpadami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwércg odpaddw
powstajacych w wyniku $wiadczenia ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge.

Wykonawcy poszczegdlnych robét, przed podjeciem prac, powinni uzyskaé¢ decyzje zatwierdzajacg program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz ztozy¢ informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami
innymi niz niebezpieczne.

W trakcie prac budowlanych powstang nastepujace rodzaje odpadéw sklasyfikowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 w sprawie katalogu odpadow:

Kod odpadu Rodzaje odpadow llos¢ odpadow [Mg]
(szacunkowo)
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,01
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,01
150103 Opakowania z drewna
170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw 0,05
17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,05
17 04 05 Zelazo i stal 20,00
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione 17 05 03 15,00
17 06 04 Materialy izolacyjne 0,01

Wszystkie odpady powstajace w czasie montazu nowych sieci z rur PE oraz w czasie demontazu sieci istniejacych — resztki
materiatdw rur, koncowki rur i ksztattownikow, opakowania - nalezy zbiera¢ do hermetycznych, zamykanych pojemnikow i
usuwac na biezgco poza teren wykonywania robot.

Dalsze postepowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przekazang informacjg
0 sposobach gospodarowania odpadami innymi niz niebezpieczne.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 12
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
PROJEKT WYKONAWCZY



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1.0. Przebudowa gazociagow.
e Jedn. - .
L.p. Wyszczegolnienie miary llosé Uwagi
PG-04 Przebudowa PG-04 - gazociag nl/c (cze$¢ objeta zakresem etapu 4)
Gazocigg z rur i ksztattek klasy PE-HD 100 RC, typ 1; szereg wymiarowy SDR17;
41 m 20,45
De225 mm.
Rura ostonowa klasy PE-HD 100, szereg wymiarowy SDR17
42 De 400mm, L=6,0m. kol ?
' Dodatkowo uwzgledni¢: L
- uszczelnienie koAcdw rury pianka poliuretanowg na gteboko$¢ 15-20 cm;
Jezeli
. L. . L . przebudowa
Przetaczenie przebudowanej sieci gazowej n/c De225PE mm do istniejacego gazociagu bedzie
4.3 | De225PE mm (ksztattki w weztach potaczeniowych wig schematdéw weztow i kpl. 1 realizowana
uzgodnienia weztow z PSG Sp. z 0.0.) przed Etapem
3 poming¢
pozycie
Jezeli
przepudowa
Przetaczenie przebudowanej sieci gazowej n/c De225PE mm do istniejacego gazociagu b*?dl_z'e
44 DNZQOStaI (ksztattki w weztach potaczeniowych w/g schematdw weztow i uzgodnienia kpl. 1 ;)er;ZOVEV?an;em
weztow z PSG Sp. z 0.0.) 3 przewidzie¢
dodatkowy
komplet
Tasma ostrzegawcza koloru zttego, o szeroko$ci B=200 mm z napisem ,GAZ tel. 992.
4.5 | Tadma z wtopionym drutem wskaznikowym miedzianym 1,5 mmz2|ub osobno tasma i m 20,5
drut.
Roboty demontazowe dla przebudowy PG-04
4.11 | Czynny gazociag niskiego ciénienia z rur Stal DN200 mm | m | 205 |
PG-05 Przebudowa PG-05 - gazociag n/c
Gazociag z rur i ksztattek klasy PE-HD 100 RC, typ 1; szereg wymiarowy SDR17;
5.1 m 31,6
De90 mm.
Rura ostonowa klasy PE-HD 100, szereg wymiarowy SDR17
592 De 200mm, L=4,6m. kol 1
' Dodatkowo uwzgledni¢: L
- uszczelnienie koAcdw rury pianka poliuretanowg na gteboko$¢ 15-20 cm;
Przetaczenie przebudowanej sieci gazowej n/c De 90PE mm do istniejacego gazociagu
5.3 | De110PE mm (ksztattki w weztach potaczeniowych wig schematdéw weztow i kpl. 1
uzgodnienia weztéw z PSG Sp. z 0.0.)
Przetaczenie przebudowanej sieci gazowej n/c De90PE mm do istniejacego gazociggu
5.4 | De90PE mm (ksztaltki w weztach potaczeniowych w/g schematdw weztdw i uzgodnienia|  kpl. 1
weztow z PSG Sp. z 0.0.)
Tasma ostrzegawcza koloru zdttego, o szeroko$ci B=200 mm z napisem ,GAZ tel. 992.
5.5 |Tadmaz wtopionym drutem wskaznikowym miedzianym 1,5 mm2|ub osobno tasma i m 32,0
drut.
Roboty demontazowe dla przebudowy PG-05
56 | Czynny gazociag niskiego cisnienia z rur PE De90 mm | m | 430 |
PG-06 Przebudowa PG-06 - gazociag n/c
Gazocigg z rur i ksztattek klasy PE-HD 100 RC, typ 1; szereg wymiarowy SDR17;
6.1 m 49,0
De160 mm.
Gazociag z rur i ksztattek klasy PE-HD 100 RC, typ 1; szereg wymiarowy SDR17;
6.2 m 3,0
De90 mm.
Przetaczenie przebudowanej sieci gazowej n/c De160PE mm do istniejacego gazociagu
6.3 | De160PE mm (ksztattki w weztach potaczeniowych w/g schematéw weztow i kpl. 2
uzgodnienia weztéw z PSG Sp. z 0.0.)
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Przetaczenie przebudowanej sieci gazowej n/c De90PE mm do istniejacego gazociggu
6.4 | De90PE mm (ksztattki w weztach potaczeniowych wig schematéw weztéw i uzgodnienia|  kpl. 1
weztow z PSG Sp. z 0.0.)
Tasma ostrzegawcza koloru zdttego, o szeroko$ci B=200 mm z napisem ,GAZ tel. 992. 490
6.5 | Tasmaz wtopionym drutem wskaznikowym miedzianym 1,5 mm2lub osobno tasma i m !
drut.
Roboty demontazowe dla przebudowy PG-05
6.6 | Czynny gazociag niskiego ci$nienia z rur PE De160 mm m 49,0
6.7 | Czynny gazocigg niskiego ci$nienia z rur PE De90 mm m 3,0
Uwagi:
1. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych  materiatbw i urzadzen niz podane w  dokumentacii
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji.
2. Zmiana materiatbw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia oraz
zaakceptowania ich przez nadzér inwestorski i autorski.
3. W przypadku gdy zastosowanie tych materiatow wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.
4, Montaz rur ostonowych w otwartym wykopie mozliwy bedzie przy prawidtowej koordynacji robét na budowie.
W przypadku nieskoordynowania robét moze zaistnie¢ koniecznos$é wykonania rur ostonowych przewidzianych do
montazu w otwartym wykopie metoda bezwykopowa,
5. Uszczelnienia rur ostonowych zgtosi¢ do odbioru przez gestora sieci.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 14
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
PROJEKT WYKONAWCZY




