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|. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskg i Zamenhofa wraz z
budowg odwodnienia oraz przebudowg ul. Zamenhofa i Komierowskiego”,
CONECO-BCE, Gdynia 2014.

c) Projekty branzowe

d) Wizja lokalna

e) Uzgodnienia z Uzytkownikami terenu.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje, zgodnie z uzgodniong na etapie Projektu Budowlanego w
OPEC Gdynia Sp. z o.0. dokumentacjg technologiczng (zat. Nr 1), nastepujgce

konstrukcje inzynierskie dla sieci c.o.:
* wzmocnienie komoér cieptowniczych usytuowanych pod projektowanym wjazdem

I parkingiem:
o komory cieptownicze szt. 2, usytuowane w obrebie projektowanych
wjazddw i miejsc postojowych (komory zlokalizowane przy budynkach ul.
Zamenhofa 4 oraz ul. Zamenhofa 4A)

* wzmocnienie istniejgcych kanatdw cieptowniczych w miejscach przejs¢ pod

przebudowywang infrastrukturg drogowa.

3.0 WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

3.1. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27

kwietnia 2012r.) ustalono drugg kategorie geotechniczna.

3.2. Dane gruntowe

Dla potrzeb calej inwestycji wykonano 17 otworéw do gtebokosci 4,0 m oraz jeden
otwér o gtebokosci 8,0 m celem sprawdzenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie

planowo poddanym rewitalizacji w dzielnicy Chylonia w Gdyni.
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W podtozu terenu ponizej warstwy gleby i nasypdw, nawiercono grunty:

nosne warstw lIb Ilib, llic,
no$ne pod warunkiem wczesniejszego ich dogeszczenia warstwy llla,
stabonosne i Scisliwe warstwa lla.
stabonosne i bardzo Scisliwe warstw la, Ib,

Nasypy budowlane (NB) — grunty nasypowe zalegajgce ponizej nawierzchni. Sg to
nasypy ziemne, piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz betonu bedgce

w stopniu zageszczenia ID (n) = 0,6.

o Warstwa la — obejmuje wilgotne dobrze roztozone torfy. Sg to grunty bardzo $cisliwe

o duzej wilgotnosci. Stopieh rozktadu wg van Posta mozna przyjgé w wysokosci 60%.

o Warstwa Ib — obejmuje namuty w stanie plastycznym, dla ktorych okreslono

charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci IL (n) = 0,45.

o Warstwa Illa — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL (n) = 0,40. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llb — obejmuje wilgotne piaski gliniaste o charakterystycznej wartosci

stopnia plastycznosci IL (n) = 0,20. Symbol konsolidacji C.

o Warstwa llla — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie luznym.

Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia ID (n) = 0,30.

o Warstwa IlIlb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie w stanie
Sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia

zageszczenia ID (n) = 0,55.

o Warstwa llic — wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie, wystepujgce w stanie
zageszczonym. Okres$lono dla nich charakterystyczna wartoS¢ stopnia zageszczenia w
wysokosci ID (n) = 0,70.

Grunty warstw la i Ib nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego.

Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN — B — 02481 nalezy traktowac jako

uwarstwione, cho¢ nie wystepuje duze zréznicowanie gruntéw.
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Grunty niespoiste, ktére przewazajg w terenie badan wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym i zageszczonym, dlatego stanowig dobrg podbudowe pod
ewentualne obiekty.

Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=1,0 m.

W poziomie posadowienia projektowanych konstrukcji wzmacniajgcych zalegajg grunty
warstwy lllIb reprezentowane przez wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w
stanie sredniozageszczonym. Okres$lono dla nich charakterystyczng warto$¢ stopnia
zageszczenia ID (n) = 0,55.

W otworach usytuowanych w rejonie projektowanych konstrukcji wzmacniajgcych wody

gruntowej nie nawiercono.

4.0 STANISTNIEJACY

4.1. Komory cieptownicze
4.1.2 Komory zlokalizowane przy budynkach ul. Zam  enhofa 4 i ul. Zamenhofa 4A

Komory zlokalizowane przy budynkach ul. Zamenhofa 4 oraz ul. Zamenhofa 4A
usytuowane sg obecnie w obrebie dojazdu do budynku oraz na terenie zielonym.
Komory o wymiarach w rzucie (w swietle scian) 2,18x2,0m oraz 2,70x2,0m. Wysokos$¢
komér w Swietle wynosi odpowiednio 1,80m i 1,87m. Wymiary komoér nalezy
zweryfikowaé na budowie.

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono:

« w plycie stropowej doszto miejscowo do odstoniecia dolnych pretow
zbrojeniowych. Beton nie spetnia wymaganych parametrow wytrzymatosciowych
oraz nie zapewnia wystarczajgcej ochrony dla wbudowanego zbrojenia,

* na Scianach i stropach komér widoczne sg liczne produkty korozji betonu oraz
cegietl. Ze wzgledu na warunki eksploatacji nalezy zatozy¢ obnizenie parametréw
wytrzymatosciowych cegty,

* zaobserwowano znaczne zawilgocenia stropu i $cian.

Stan techniczny komér wskazuje na znaczng degradacje konstrukcji spowodowang
dziataniem czynnikow srodowiskowych (m.n. wody opadowej z udzialem chlorkow,

kondensacji pary wodnej z sieci) oraz okresem eksploataciji.
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4.2. Kanat cieptowniczy

Przekroje kanalu na wzmacnianym odcinku z uwagi na brak danych przyjeto na
podstawie literatury o wymiarach 900x400mm w sSwietle (Nr 3 i 13) oraz 500x350mm
(Nr 14) .

Powyzsze zalozenia nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

W miejscach objetych opracowaniem, z uwagi na przebudowe infrastruktury drogowej
zaprojektowane zostaly zabezpieczenia sieci cieplnej dostosowane do natezenia ruchu
kotowego oraz umozliwiajgce bezpieczng eksploatacje cieptociggu i ewentualne
naprawy w przypadku awarii.

5.0 STAN PROJEKTOWANY

5.1. Wzmocnienie komor c.o. zlokalizowanych przy b udynkach ul. Zamenhofa
4i4A
Ze wzgledu na lokalizacje komor pod projektowanymi wjazdami i miejscami
postojowymi projektuje sie wzmocnienie konstrukcji komoér z dostosowaniem do
projektowanych obcigzen.
Nalezy rozebrac¢ ptyte gorng komory i wykona¢ wzmocnienie pozostawiajgc istniejgce
Sciany oraz ptyte denng. Wysokos¢ komér dostosowac do projektowanej niwelety
jezdni, z zachowaniem projektowanej wysokosci plyty stropowej oraz minimalnej
odlegtosci pomiedzy gorg konstrukcji ptyty stropowej a poziomem jezdni wynoszgca
min.21 cm.
Nowg ptyte stropowg nalezy oprze¢ na scianach zbrojonych wykonanych z pustakéw
szalunkowych, oddylatowanych od $cian istniejgcej komory (dylatacje wypeic
styrodurem ekstrudowanym). Projektowane $ciany posadowione na zelbetowej fawie
fundamentowej oraz warstwie betonu podktadowego. Piyta stropowa zelbetowa
monolityczna o gr. 25cm + 29cm. Nadproza w miejscach wejs¢ istn. kanatow c.o. do
komor zelbetowe monolityczne. W plycie stropowej osadzi¢ wiazy zeliwne DN600 typu
ciezkiego.
Istniejgce drabiny ztazowe zdemontowac, a nastepnie zamontowa¢ nowe drabiny
systemowe ze stali nierdzewnej.
W projekcie przewidziano rozbiérke i odtworzenie na diugosci po ~2,0m istniejgcych
kanatow c.0. w miejscu wejs¢ kanatow do wzmacnianych komoér. Odtworzone fragmenty
kanatéw przekry¢ ptytami stropowymi prefabrykowanymi, dostosowujgc rozpieto$¢ piyt
do szerokosci kanatow.
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5.2. Kanat cieptowniczy

Zaprojektowano konstrukcje odcigzajgcg dla sieci c.o.:

» $ciany kanatu z bloczkéw betonowych C25/30,

» przykrycie kanatu ptytami zelbetowymi grubosci 15 + 17 cm.
Przy wykonywaniu wzmocnienia kanatléw nalezy zdemontowac ptyte gorng i wykonac
wzmocnienie kanalu pozostawiajgc istniejgce $ciany oraz ptyte denng. Kanaty
posadowione na warstwie betonu podktadowego. Gorng powierzchnie scian kanatow
wykonczy¢ warstwg samorozlewnej, bezskurczowej zaprawy PCC.
W miejscu skrzyzowania kanatu z projektowang siecig KD (KS) nalezy zabezpieczyc¢
(podeprzec€) istniejgcy cieptocigg, rozku¢ kanat wraz z ptytg denng. Ulozy¢
projektowang rure KD (KS) w rurze ochronnej wg opracowania branzowego. Nastepnie

wykonac¢ projektowany kanat wraz z odtworzeniem piyty dennej.

Zestawienie wzmocnienia kanatow:

Lp: | Dlugo$¢ [m] | Wymiar w Swietle [m]
3 |~11,0m 0,9x0,4

13 |~358 m 09x0,4

14 | ~23,0m 0,5x0,35

UWAGA:

1) Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé inwentaryzacje istniejgcego
kanatu. W przypadku rozbieznosci z wymiarami przyjetymi w projekcie nalezy
skontaktowac sie z Projektantem w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan.

2) W przypadku ewentualnej awarii rurociggu istnieje mozliwos¢ demontazu piyt
zelbetowych.

3) Wymiary projektowanej konstrukcji odcigzajgcej dostosowaé do rzeczywistego
przebiegu rurociggéw, usytuowania projektowanych kraweznikbw oraz

istniejgcego kanatu.

6.0 IZOLACJE i POWLOKI ANTYKOROZYJNE
Powierzchnie betonowe ulegajgce zasypaniu:
» Sciany kanatu i komor — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
* izolacja przeciwwilgociowa ptyt zelbetowych stropowych — 2x papa

termozgrzewalna wraz z ostong z membrany HDPE.
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7.0 MATERIALY
Beton C35/45 XC4 XD3 XF4
nominalna grubos¢ otuliny: ¢hom=50mm
maksymalna wartos¢ w/c = 0.45

minimalna zawarto$¢ cementu - 320 kg/m3

Beton podktadowy C12/15
Bloczki betonowe, pustaki szalunkowe C 25/30
Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-EN 1992-1:

» granica plastycznosci: fy,=500MPa
» Kklasa ciggliwosci A
Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spetnia gatunek stali: BSt500S

8.0 UWAGI

a) Przed przystgpieniem do roboét nalezy ustali¢ dokiadng lokalizacje i przebieg
istniejgcych instalacji podziemnych,

b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz
budowle podziemne niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia
rozwigzania,

c) Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNO - WYTRZYMALO SCIOWYCH

1. PLYTAP3I1P4

Dane

Plyta P3

a=1,70m

b=0,99m

grubos$¢ piyty gr= 0,15 +0,17 m
Plyta P4

a=1,30m

b=0,99m

grubosc piyty gr= 0,15 +0,17 m
Obcigzenia

Przyjeto samochad klasy S wg PN-85/S-10030
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Nacisk na 0s Po=120kN
Wspotczynnik obliczeniowy yf=1,5
Wspotczynnik dynamiczny ¢=1,325

Schemat statyczny

Plyta oparta na dwoch krawedziach.

Sity wewnetrzne

Mx=15,6kNm

My=47,5kNm

Przyjete zbrojenie

W kierunku x : #12 co 150 mm
W kierunku y : #16 co 100 mm
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[Il. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. Nr 1 — komory c.o. przy Zamenhofa 4 i 4A — odstoniete zbrojenie piyty gornej

Fot. Nr 2 — komory c.o. przy Zamenhofa 4 i 4A — odstoniete zbrojenie piyty gornej
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Fot. Nr 3 — komory c.o. przy Zamenhofa 4 i 4A — sciany komory

Fot. Nr 3 — komory c.o. przy Zamenhofa 4 i 4A — sciany komory
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V. SPIS RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl
nr 2
nr3
nr4
nrs
nr6
nr7
nr8

nro9

Sytuacja — Konstrukcje dla sieci c.o.

Konstrukcje odcigzajgce kanat c.0. — przekroje

Konstrukcje odcigzajgce kanat c.0. — zbrojenie ptyty P3
Konstrukcje odcigzajgce kanat c.0. — zbrojenie ptyty P4
Konstrukcje odcigzajgce kanat c.0. — zbrojenie ptyty trapezowe;j
Komora c.o. przy ul. Zamenhofa 4 - rys. zestawczy

Komora c.o. przy ul. Zamenhofa 4a - rys. zestawczy

Komora c.o. przy ul. Zamenhofa 4 - zbrojenie

Komora c.o. przy ul. Zamenhofa 4a - zbrojenie
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