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|. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonskg i Zamenhofa wraz z
budowg odwodnienia oraz przebudowg ul. Zamenhofa i Komierowskiego”,
CONECO-BCE, Gdynia 2014.

c) Projekty branzowe

d) Wizja lokalna

e) Uzgodnienia z Uzytkownikami terenu.

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje konstrukcje inzynierskie zwigzane z realizacjg inwestycji
obejmujgce:

e mury oporowe wzdtuz projektowanej ul. Ludwika Zamenhofa do ul. Morskiej,

3.0 WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

3.1  Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463, ogtoszony dnia 27
kwietnia 2012r.) ustalono drugg kategorie geotechniczna.

3.2 Dane gruntowe

Na podstawie danych z otworu Nr 6 w/w dokumentacji geotechnicznej (otwor
zlokalizowany w odlegtosci min. 35m od proj. muréw) wynika, ze w poziomie
posadowienia projektowanych muréw oporowych wystepujg nasypy budowlane.

Nasypy budowlane (NB) — grunty nasypowe zalegajgce ponizej nawierzchni. Sg to
nasypy ziemne, piaszczyste, z domieszkami zwiru, kamieni, gruzu oraz betonu bedgce
w stopniu zageszczenia ID (n) = 0,6.

Ponizej zalegajg grunty pakietu Illb oraz lla.

Warstwa lla — obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o charakterystycznej

wartosci stopnia plastycznosci IL (n) = 0,40. Symbol konsolidacji C.
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Warstwa lllb — wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w stanie
Sredniozageszczonym. Okreslono dla nich charakterystyczna warto$¢ stopnia
zageszczenia ID (n) = 0,55.

Podtoze zgodnie z wytycznymi normy PN-B—-02481 nalezy traktowac jako uwarstwione,
choé nie wystepuje duze zréznicowanie gruntow.

Dla terenu badan wg normy PN - 81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi
hz=1,0 m.

Poziom wod w gruncie ustabilizowat sie na poziomie - 3.80m od poziomu terenu.

4.0 OPIS KONSTRUKCJI

4.1 Konstrukcja muréw oporowych

Projektowane mury oporowe Nr 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 usytuowane sg wzdtuz projektowanej
Sciezki rowerowe,;.

Mur Nr 1.1 o dtugosci 15,94m i wysokosci catkowitej 1,68m + 2,15m.

Mur Nr 1.2 o dtugosci 42,03m i wysokosci catkowite] 1,78m + 2,72m.

Mur Nr 2.1 o dtugoséci 26,17m i wysokosci catkowitej 1,55m + 2,495m.

Mur Nr 2.2 o dtugoséci 21,91m i wysokosci catkowitej 2,455m + 3,14m.

Mury przyjeto w konstrukcji zelbetowe] monolitycznej ptytowo — katowe).

Ptyta Scienna grubosci 30 + 40cm, ptyta fundamentowa gr. 30 + 40cm. W murze Nr 2.1
i 2.2, przy schodach terenowych (wg odrebnego opracowania), zaprojektowano
skrzydetka o konstrukcji zelbetowej monolitycznej gr. 20 + 30cm. W murze Nr 1.1 1 1.2,
przy schodach terenowych (wg odrebnego opracowania) nalezy wykonac¢ sciany o
konstrukcji zelbetowej monolitycznej gr. 20 + 30cm potgczone ptytg denng gr. 30cm.
Catosc¢ stanowi osobna konstrukcja oddylatowana od muru oporowego.

Pod schodami nalezy wykona¢ zasypke z gruntu zwirowo — piaskowego (1:0,3)
zageszczong ls 2 0,98.

Balustrady i schody ujeto w opracowaniu architektonicznym.

UWAGA:

W poziomie posadowienia projektowanych muréw przyjeto wykonanie zageszczonej
podsypki zwirowo-piaskowej w ostonie z geowtdkniny separacyjnej (grubos¢ podsypki
dostosowac do poziomu zalegania gruntéw nosnych).

Ze wzgledu na usytuowanie najblizszego otworu geotechnicznego w odlegtosci min.
~35m od projektowanych muréw, przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé

kontrolny otwor geotechniczny. W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych
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odmiennych od przyjetych w projekcie nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu

korekty przyjetych rozwigzan.

4.2 Dylatacja

Dylatacja muru oporowego w odcinkach | < 15m.

W celu ograniczenia przemieszczen pomiedzy poszczegélnymi odcinkami muru w
miejscu dylatacji nalezy zabetonowac¢ bolce stalowe @ 28 ocynkowane. Bolce
wprowadzi¢ do rurek stalowych ocynkowanych @ 42,4 x 4.

Szczeline dylatacyjng o szerokosci 20mm wypetni¢ styropianem, uszczelni¢ uszczelkg z
gumy hydrofilowej a zewnetrzne krawedzie na gtebokos¢ 50mm uzupetni¢ masg trwale

plastyczng na bazie elastomeru poliuretanowego w kolorze szarym.

5.0 I1ZOLACJE i POWLOKI ANTYKOROZYJNE
Powierzchnie ulegajgce zasypywaniu:
. od strony naziomu — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
— warstwa ostonowa z membrany kubetkowej
. pozostate — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
Powierzchnie odkryte:
» powloka ochronna zabezpieczajgca przed dziataniem chlorkéw

» powtoka ochronna typu antygraffiti

6.0 MATERIALY

Beton C30/37 XC4 XF2
nominalna grubos¢ otuliny: chom=50mm
maksymalna wartos¢ w/c = 0.45
minimalna zawarto$¢ cementu - 320 kg/m3

Beton podktadowy C12/15

Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-EN 1992-1:
» granica plastycznosci: fy,=500MPa
» Kklasa ciggliwosci A

Zgodnie z PN-B-03264 warunek ten spetnia gatunek stali: BSt500S

7.0 UWAGI

a) Przed przystgpieniem do roboét nalezy ustali¢ dokladng lokalizacje i przebieg

istniejgcych instalacji podziemnych,
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b) W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urzgdzenia oraz

budowle podziemne niezbedny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia
rozwigzania,

c) Rysunki rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1l Sytuacja

nr 2 Rysunek zestawczy

nr 3 Mur Nr 1.1 - konstrukcja

nr 4 Mur Nr 1.2 — konstrukcja

nr5 Mur Nr1.1i1.2 —sekcja Il - konstrukcja
nr6 Mur Nr 2.1 - konstrukcja

nr7 Mur Nr 2.2 — konstrukcja

nr 8 Mur Nr 2.1 i 2.2 - skrzydetko

nr 9 Dylatacja
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