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Przekroj B - B
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UWAGA:

1. Istniejgcq ptyte stropowq nalezy rozebra¢, a nastepnie odtworzy¢ jako
pfyte opartq na projektowanych $ciananch ze zbrojonych pustakéw
szalunkowych. Poziom wykonania pfyty stropowej dotosowaé do proj. niwelety
jezdni — gdrna powierzchnia pfyty min. 21cm ponizej proj. nawierzchni.
2. Rozpatrywa¢ fgcznie z proj. branzowymi.

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje istn.
komory. W przypadku stwwierdzenia rozbieznosci w stosunku do zafozeh
przyjetych w projekcie nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
korekty przyjetych rozwigzar.

4, Wymiary dostosowa¢ do rzeczywistych wymiardw komory i usytuowania
kanafow.

5. Kanaty na odcinku przeznaczonym do rozbidrki i odtworzenia przykry¢
pfytami prefabrykowanymi P4 (rys. 4), dostosowujgc rozpietosé ptyty do
szeroko$ci kanatu.

6. Istniejgce drabiny ztazowe nalezy zdemontowa¢, a nastepnie zamontowaé
nowe drabiny systemowe wykonane ze stali nierdzewnej.

7. Istniejgce wiazy nalezy zdemontowag, a nastepnie zamontowaé nowe
wilazy zeliwne DN60Q typu ciezkiego.

8. Usytuowanie nowych wtazdw dosotosowa¢ do lokalizacji wtazdw
istniejgcych.

9. Dylatacje wypetni¢ styrodurem ekstrudowanym.

Beton konstrukcyjny C35/45 XC4 XD3 XF4

Beton podktadowy C12/15
Stal zbrojeniowa BSt500S A-lIIN
Stal profilowa OH18N9
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu %oa_moa_ﬂo ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez

amawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOtAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

7V Vi A A aas
a —— — 1 \\\\\\\\\\ﬁ a
v

H LAl dos v

nadproze Zelbetowe
monolityczne N1

7 L
/.
=T ——1 T
IIILAW ||||||| ~ ||||||||||| - o]
I N ~

~1000 istn. kanat c.o. do rozbidrki i
2180 odtworzenia na df. ~2,0m. Ptyta
2501 50 2580 50 550 m:ou.osQ prefabrykowana P4
180 w (rozpigtosé ptyty dostosowaé do
szer. istniejgcego kanafu)
3380

BPBKs.a.

Biuro Projektow

Komora przy u. Zamenhofa 4

Budownictwa
® Komunalnego
spotka akcyjna

Stadium opracowania:  PROJEKT WYKONAWCZY — ETAP 3

w Gdansku Data: 01.2016 Skala: 1:50 6
B0 8] SRS pendsaPheeene 48 || Nr zlee: 0151/0287 | Nr arch: Rys nr
- X T Konstrukey]
Projektant: mgr inz. Aleksandra Sokofowska Mww.a o mmwon_wm_wn F \w\
specy. -
upr. nr -
Opracowanie: |- o -
specj. -
- upr. nr -
; - ; ; Konstrukeyy
Sprawdzajqcy: | inz. Roman Witczak www.e o oq-__m_msm«_%\d | Jpidica?,




