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SEWRETARIAT BF SK S.A. Biuro Projektéow Budownictwa
Gdansk - Komunalnego S.A.
2016 -09- 29 ul. Jana Uphagena 27
R X 80-237 Gdansk

Dotyczy: dotyegy: Rewitalizagii terendw dsgelnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ul. Komierowskiego, Opata Hackiego,
Chylotiskq i Zamenhofa wraz, 5 lica sw. Mikolaja orag budowq kanalu desgezowego do reki Chylonki.

UZGODNIENIE

Zarzad Drég 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia rysunek przekrojow konstrukcyjnych nad komorg
cieplociagu wraz 2z fragmentem planu sytuacyjnego opracowanych w ramach Projektu
wykonawczego — etap 4, dotyczacych przedsiewziecia ,, Rewitalizaga terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedgy
wl. Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylosiskq i Zamenhofa wraz g wlicq fw. Mikolaja orag budowq kanalu deszezoweso
do ryeki Chylonki” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Biuro Projektiw Budownictwa
Komunalneso spotka akeyina w Gdaniskn, ul. Jana Upbagena 27, 80-237 Gdarisk): (projektant: mgr ing. Zbigniew Mysza).

Niniejsze uzgodnienie wazne jest dwa lata od dnia wystawienia i jego integralng cze$é stanowia nizej

wymienione rysunki ostemplowano pieczatks tutejszego Zarzadu:
—rys. nr 1, Plan sytuacyiny” 1 rys. nr 4.1 pn. ,,Prekroje konstrukeyine”.

UD a/a

www.zdiz.gdynia.pl



labuda
Typewriter
Załącznik nr 1.4



\CZENIA

wezniki betonowe 15/30cm ($wiatl 12¢m)
wezniki betonowe 15/30cm ($wiatly 1¢m)
wezniki betonowe 15/30cm ($wiatlo 2¢m)

Zeza betonowe 8/30cm

sada betonowa okragla fi 20x90cm

res rodzajow nawierzchni chodnikéy

vierzchnie bitumiczne typu KR4

vierzchnie bitumiczne typu KR3

lierzchnie bitumiczne typu KR2

tadka bitumiczna na istniejacej nawierzchni jezdni

ierzchnie $ciezki rowerowej, bitumicznej

A koloru czarnego)

ierzchnie wjazdow SKIZYZ' owan wyniesionych
stki betonov{'ej 10x20, koloru aen“n%nego J

ierzchnie separacii z kostki kamiennej 9x11
nej, uktadanej nieregularnie

ierz.;jchnie separacji z kostki betonowej 10x20cm

‘rudy

ierzchnie drég wewnetrznych, zjazdéw i miejsc postojowych
stki bet. typu T-T gr. 8cm, szarej

ierzchnie miejsc postojowych z plyt bet. typu meba gr.10cm,
jonych, szarych wypetnionych zwirem frakeji 16/22

lerzchnie miejsc postojowych z plyt bet. typu meba gr.10cm,
onych, szarych wypelnionych humusem i obsianych trawg

erzchnia poliuretanowa boiska

erzchnia mineralna: lupki wysokogorskie,
/ wigzgce i kamien naturalny

erzchnia plyt betonowych 80x80 gr. 8cm,
| i kolor wg odrebnego opracowania

erzchnie chodnikéw z plytek bet. 20/20cm, gr. 8cm
szywa plukanego koloru'szarego, uktadane w prostokat

erzchnie chodnikéw z plytek bet. 20/20cm, g?r. 8cm

5zywa plukanego koloru ciemno szarego, ukladane w prostokat
erzchnie jezdni i chodnikéw odtwarzanych

stki betonowej ze stanu istniejgcego)

orzchnie opasek bezpieczeristwa i separacji wokot budynkéw
vjazdow do garazy z kostki betonowej 10x20cm, gr. 8cm

drogowe 150x300x15cm zbrojone

arzchnie przeznaczone pod zielen

rukcja kanalu deszczowego i plyty odcigZajacej studnie teletechniki
ory cieplociggu (wg projektu konstrukcyjnego)

ktowane kraty stalowe ocynkowane 160x160x5¢m (przy drzewach)
orem w $rodku @80cm, osadzone na ramie montazowej

rzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Sciete stozki"
RAL 7039 plytki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni i schodéw

rzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki®
RAL 7039

rzchnie plytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty"
RAL 7039

y rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,1m, wg odrebnego opracowania

y rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,3m, wg odrebnego opracowania
y wg odrebnego opracowania

y geologiczne

y do likwidacji
towane wpusty deszczowe

towane wpusty deszczowe podkraweznikowe
towane oznakowanie poziome
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Uwaga !

1)
2)
3)

4)

9)

6)

Rysunki szczegotowe schodéw wg odrebnego
opracowania.

Rysunki szczeg6towe muréw oporowych wg odrebnego
opracowania.

Lokalizacja miejsc na stojaki rowerowe wg odrebnego
opracowania.

Tablice z informacjg o najblizszym obej$ciu
dostosowanym dla oséb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich wg odrebnego opracowania.
Zagospodarowanie terenu wokét $mitnikow wg
odrebnego opracowania
Zagospodarowanie placow zabaw oraz sitowni wg
odrebnego opracowania

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu odlegaiq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ po\!vie_!an.e
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawigjqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie

praw autorskich

lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

u ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI,
' B",F:,EK s-a PLAN SYTUACYJNY

> Budownlctwa

Kamunainsgo Stadium opracowanio:  PROJEKT WYKONAWCZY -ETAP 4

| spolka akcyina
{ w Gdarisku

REWITALIZACJA TERENGW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI
WRAZ 7 ROZBUDOWA ULIC KOMIEROWSKIEGD, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SH. NIKOLAJA

Dala: 01.2016 Skala: 1:500
b 038 341 w01Ts o o5 seiome_aa || M zkc: 0151 / 0287 Nr arch: Rys or__|
. . 5 i specy. drogowa
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. " v specj. drogowa
magr inz. Daniel Pr?ybcmwskl upr, nr___POM/0274/PO0D/ 14
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B upr. nr -
specj. =
B vpr. nr -
. . . . specj. drogowa
Sprawdzajqcy: | inz. Wiestaw Gadzinski u‘ﬂf"n, 2565,/4,/86




REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W G
WRAZ Z ROZBUDOWA ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | $W. MIK
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYL

ETAP4

DLE DO OSI JEZDNI
KONSTRUKCJA CHODNIKA
8 Plyty betonowe 20x20cm z kruszywa plukanego,
i koloru szarego
3o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-3-T0cm

E DO OSI JEZDNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR3
(Opata Hackiego)

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 8cm |18cm

+|18.28
Tb D5%.

®

Rozwiqzania zawarte w niniejazym opracowaniu
oraz udusteﬁniane osobom trzecim jedynie przez
praw autors

PRZEKROJE KONSTRUKC
skala

.._%}_f___. N A
v

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq byé powi
amawiajqgcego w zakresie okreslonym w umowie o przenie

ich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw pray

WRAZ Z

YBPBK s.a.

B! Biuro Projektow
= Budownlctwa

REWTALIZACJA TERENGW DZIELNICY CHYLONIA W GDYN)
ROZBUDOWA ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. NIKOL
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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