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Zarzqd Drog 1 Zieleni Zatgcznik nr 1.6
jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.11152015RL §'7 Y, Gdynia, 22.10.2015 1.
SEKRELARIAT BRORSA Biuro Projektéw Budownictwa
data wpt. ........2315,23_._ i éa ___________ Komunalnego S.A.
I d_z. /,./ é g/ ul. Jana Uphagena 27
L1988 281 Ve Losnrnassisscesssennnssnnes 80-237 Gdarisk

Dotyczy: dotyegy: Rewitalizaci terencw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ul. Komierowskiego, Opata Hackiego,
Chylorska i Zamenhofa wrazg 3 ulica $w. Mikotaja oraz, budowaq kanalu des3ezowego do r3eki Chylonki,

UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia nizej wymieniony projekt branzowy wchodzace w sktad
dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej w ramach przedsiewziecia ,, Rewitalizaga terendw dzielnicy
Chylonia w Gdyni pomiedzy ul. Komierowskiego, Opata Hackiego, Chyloriska i Zamenhofa wrag, . ulica Sw. Mikotaja orag,
budowa kanalu deszezowego do ryeki Chylonki” (inwestor: Gmina Miasta Gdyns; jednostka projektowa: Biuro
Projektiw Budownictwa Komunalnego spitka akeyjna w Gdaisku, ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdarisk):

,»Projekt budowlany. Branza: Drogowa. Nazwa opracowania: Projekt drogowy. Zadanie: Zadanie 1
Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikofaja”
(projektant: mgr ins. Zbigniew Mysza; data: pagdziernik 2013); z nastepujacymi uwagami:
1. Nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu wynikajacy z zakresu inwestycji objetej
uzgodnieniem.
2. Pozostale projekty branzowe nalezy uzgodni¢ w tut. jednostce.
3. Opiniuje si¢ pozytywnie Zadania 2,3,4,5 1 6 dotyczace zagospodarowania wewngtrznego-dojazdéw do
posesji.
4, Na zmiany w projekcie, ktére wynikng przed lub/i w trakcie jego realizacji, nalezy uzyska¢ zgode
Zarzadu Drég 1 Zieleni w Gdyni - przed dokonaniem tych zmian.
5. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz narusza¢ intereséw oso6b trzecich.

W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwié ich kontrolg przedstawicielom Zarzadu
Dtég i Zieleni w Gdyni.

7. O rozpoczeciu i zakoficzeniu robét nalezy powiadomié pisemnie Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni (fax:
58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na niniejsze uzgodnienie oraz
podajac imie, nazwisko i numer telefonu kierownika robot.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest dwa lata od dnia wystawienia i stanowi integralna cze¢$¢ ww. opracowania,
w ktorych nizej wymienione rysunki ostemplowano pieczatka tutejszego Zarzadu:
rys. nr 1 pn. ,,Plan sytuacyjny” i rys. nr 4 pn. ,,Przekroje konstrukeying”.

Jednoczesnie informujg:

1. Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym,
o ktére wykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ do zarzadey drogi (Zatzadu Drog i Zieleni
w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia) stosownie do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1
czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolefi na zajecia pasa drogowego (Dz.
U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).

2. Na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzié w tutejszym Zarzadzie projekt
tymczasowej otganizacji ruchu.

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy zalatwi¢ wszelkie formalnosci w Wydziale Architektoniczno-

Budowlanym UM Gdyni.
UDa/a DYREKTO
Wydzial Inwestycji — w miejscu, ? Dl

www.zdiz.gdynia.pl
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- 1 PODZIEMNYCH i . S
l:_—l Nawierzchnia plyt betonowych 80x80 gr. 8cm,
(TOWYCH uklad i kolor wg odrgbnego opracowania “X)
Nawierzchnie chodnikéw z plytek bet. 20/20cm, gr. 8cm
:j z kruszywa plukanego koloru szarego, uktadane w prostokat
: Nawierzchnie jezdni i chodnikéw odtwarzanych
® (z kostki betonowej ze stanu istniejgcego)

————————  Nawierzchnie opasek bezpieczeristwa i separacji wokot budynkow
[ orez wjazd6w do garazy z kostki betonowej 10x20cm, gr. 80¥nn

Piyty drogowe 150x300x15cm zbrojone

E Powierzchnie przeznaczone pod zielen

Konstrukcja piyty odciazajacej studnig teletechniki
(wg projektu konstrukcyjnego)

: - Projektowane kraty stalowe ocynkowane 160x160x5cm (przy drzewach)
-E-E. z ofworem w $rodku @80cm, osadzone na ramie montazowej

Powierzchnie plytek ostrzegawczych 30x30cm, typu "Scigte stozki®
kolor RAL 7039 plytki oddalone o 50cm od krawedzi jezdni i schodow

=1
A 56 E Powierzchnie plytek kierunkowych 30x30cm, typu "wyniesione prazki"
R

kolor RAL 7039
Powierzchnie piytek informacyjnych 40x40cm, typu "wyniesione kwadraty"

5y
Bt — =1 kolor RAL 7039
“ }\ o——o——o—— Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,1m, wg odrebnego opracowania
e : o——o——o—— Bariery rurowe szczeblinkowe - wys. h=1,3m, wg odrgbnego opracowania
— % it ——— Bariery wg odrebnego opracowania
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X Wpusty do likwidacji g 77 . M2 1000 a2
13 Projektowane wpusty deszczowe
\ P-8b Projektowane oznakowanie poziome;; v | 1 1 T O R
.Y—“ e r_;}r St -
| A I Przekroje normaine
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1)  Rysunki szczegotowe schodow wg odrebnego
opracowania.

2) Rysunki szczegotowe muréw oporowych wg odrebnego
opracowania.

3) Lokalizacja miejsc na stojaki rowerowe wg odrebnego
opracowania.

4) Tablice z informacjg o najblizszym obejsciu
dostosowanym dla os6b poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich wg odrebnego opracowania.

5) Zagospodarowanie terenu wokét $mitnikow wg
odrebnego opracowania

6) Zagospodarowanie placéw zabaw oraz sitowni wg
odrebnego opracowania

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiege i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych
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Rozwiqzania zawarte w ninlejszym opracewaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg bye powielane
oraz udosthniana osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zostrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI
WRAZ 7 ROZBUDOWA ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | $W. MIKOLAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONK!.

BPBK s.a. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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