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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotycice wykonania i odbioru
oswietlenia  ulicznego realizowanego w ramach inwgstyRewitalizacja terenow dzielnicy
Chylonia w Gdyni wraz z rozbudewlic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhoféwi.
Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rglonki” w Gdyni.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot elektrycznych i obejmuj
- roboty demontzowe;
- monta szaf dwietleniowych;
- budow linii kablowych Ggwietleniowych;
- monta latarni;
- pomiary i czynnéci sprawdzajce.

1.4. Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowizujacymi normami PN-76/E-05125,
PN-75/E-05100, PN-76/E-02032, N-SEP-E 004 oraz ®jymagania Ogolne”.

1.4.1. Ospr&t elektryczny linii kablowej - zbior elementow pezeaczonych daEzenia,
rozgatziania lub zakaczenia kabla, np. mufa.

1.4.2. Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejkigrym jakakolwiek czs¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokryjaBiakolwiek czs¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej, lub innego ydzenia nadziemnego, lub podziemnego.

1.4.3. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona drooy kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym lub dziataniem tuku el@zinego.

1.4.4. Srednie nazenie dGwietlenia jezdni - stosunek strumienigwiatta padajcego na
powierzchng jezdni do jej pola.

1.4.5. Rébwnomierné¢ oswietlenia - stosunekredniego natzenia dwietlenia jezdni do wartei
minimalnej nazenia gwietlenia na jezdni.

1.4.6. Stacja transformatorowa -jest to zespoét adem, ktorych gtownym zadaniem jest
przetwarzanie lub rozdziat, albo przetwarzaniedmat energii elektryczne;.

1.4.7. Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotoetatowych umieszczonych w gruncie,
Zzapewniajcy z nim poiczenie elektryczne.
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1.4.8. Przewdd uziemiagy - przewoddczacy zacisk uziemiagy z uziomem.
1.4.9. Stup — konstrukcja wsporcza , osadzona w gruncpopzoe fundamentu

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito

z Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami kyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagad niniejszej SSH s
- kable w/g N-SEP-E-004,
- przepusty HDPE w/g ZN-96/TPSA-014,
- bednarka Fe/Zn 25x4mm wg PN-89/H-92125
- stupy Gwietleniowe wg PN-90/B-03200,
- fundamenty konstrukcji wsporczych wg PN-80/B-0332
- oprawy @éwietleniowe w/g PN-79/E-06314,
- przewody YDY w/g PN-87/E-90056,
- przepusty kablowe w/g ZN-96/TP S.A.-014,
- prety stalowe w/g PN —=72/H93200
- styczniki w/g PN-92/E-06150/41,
- rozlaczniki bezpiecznikowe w/g PN-93/06150/30 i PBI6®150/10,
- taczniki krzywkowe w/g PN-71/E-06150/51,
- bezpieczniki w/g PN-91/E-6160/10,
- przekaniki w/g PN-86/E-88600 i PN-87/E-88611.
- lakier asfaltowy w/g BN-75/6144-01
- rozdzielnice w/g PN-IEC 439 -1 +AC ;1994

Sktadowanie materiatow :

Zaleca st dostarczenie materiatdbw na stanowiska mawe bezpérednio przed mongam
w celu unikngcia dodatkowego transportu wegtrznego oraz sktadowania. Materiaty rigle
przechowywé w pomieszczeniach magazynowych zaraleh, przystosowanych do tego

celu, suchych, przewietrzonychdvaetlonych.

Kable w czasie sktadowania powinny znajdéwsi na kgbnach., dopuszczacssktadowanie
krétkich odcinkow kabli w kfggach (masa mniejsza od 80kgednica kegu wieksza od 40
srednic kabla ). Przy skiadowaniu kabli wegach nie naley uktad& wiccej niz 3 krazki jeden
na drugim . Bbny z kablami powinny kyumieszczone na utwardzonym padlip bebny

powinny by ustawione na kragdziach tarcz (©bebna pozioma), a kgi utozone ptasko.

Elementy stalowe i niektore materialy budowlaneznao sktadowa na placu, jednak w

miejscach, gdzie niegda nara&one na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do realizacji robot zgodnie z zaton technologi nalezy uzywaé nasgpujacego spretu :
—  ciagnik kotowy 55-63kW(75-85KM),
- koparko spycharka 0,15ma podwoziu cignika kotowego,
—  podnanik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny,
—  przyczepa diycowa 4,5 t
—  przyczepa do przewenia kabli do 4 t,
—  samochdd dostawczy 0,9t
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—  samocho6d samowytadowczy 5t,

—  samochod skrzyniowy 5t,

—  spawarka transformatorowa do 500 A,

—  zagszczarka do wykopow

—  wibromiot elektryczny 3kW

—  urzadzenie do przewiertow,

—  zuraw samochodowy do 4 t,

-  palnik gazowy.
Sprzt powinien odpowiada o0golnie przytym wymaganiom co do jakoi
i wytrzymatasci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne élsgosowany zgodnie
Z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyipna uruchomi dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego.
Maszyny naley zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu
materiatdbw niezédnych do wykonania danego rodzaju robot. Na czassprortu materiaty
nalezy zabezpieczyprzed przemieszczeniem w sposob zapohjeg#th uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie elementéw ozelumasie i znacznym gabarycie rigle

przeprowadzi za pomog dzwignic lub postugujc sk pomostem - pochylai

Zaleca sj dostarczenie ugglzen i ich konstrukcji na stanowisko montabezpdrednio

przed montzem, w celu unikricia dodatkowego transportu wegtrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegdlnie dieh i cigzkich elementow.
Transport kabli naley wykona z zachowaniem warunkow:

- kable naley przewozt na kgbnach, dopuszcza csiprzewaenia kabli w
kregach, jeeli masa kggu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczemigaest nisza nk
+4°C, przy czym wewegtrzna srednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40. krotna
srednica zewetrzna kabla,

- zaleca s przewaenie kgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopusziza
przewaenie lgbnow z kablami w skrzyniach samochodowzarowych lub przyczepach,

- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny lxgtawione
na krawdzi tarcz, a tarcze ¢cbndébw powinny by przymocowane do dna skrzyni
samochodu, tak abybny nie mogty si przetacz& Stawianie bbnow z kablami w skrzyni
samochodu ptasko jest zabronioneggkikabla naley uklad& poziomo. Zabronione jest
przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie mzava lgbna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowaniegmow z kablami ze skrzyni samochodu zaleea si
wykona przy pomocyzurawia. Swobodne staczaniebbéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucaniegéw kabli jest zabronione

Transport stupdéw naly wykona& zgodnie z zaleceniami producenta, a w szcze§dino

nalezy:

- slupy unosi dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytaw srodku ckzkosci

zerdzi,

- ilos¢ warstw nie powinna przekragzdwoch,

- stosowa przektadki z belek drewnianych,

- warstwy uktada na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnipidovszej,

- zabezpieczaklinami uniemaliwiajacymi przemieszczaniecsi
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-M)OMO. "Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien opracowai przedstawd do akceptacji layniera Kontraktu
harmonogram robét zawiesgy miedzy innymi uzgodnione z aytkownikiem sieci
energetycznej okresy wagdzenia nagicia niezledne do wykonania prac ¢iych w pkt.
1.3.SST. Przebudaw linii kablowych mana wykong po dokonaniu docelowej
makroniwelacji terenu.

Budowa sieci kablowej wietlenia ulicznego
Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by dokonane metodami geodezyjnymi przez
uprawnion jednostle geodezyjn.. Za zgod inwestora trasowanie linii me przeprowadzi
przedsgbiorstwo wykonawcze.

Roboty ziemne

Szerokaé¢ rowu kablowego na dnie nie powinnachyniejsza od 0,4 m. Zmiarkierunku
rowu naley wykona po tuku. Wymaga si aby zachowé& wymagane przez producenta
promienie gicia kabli i jednoczenie by promié tuku rowu kablowego byt nie mniejszyzni
0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o negiu do 1 kV. Gébokas¢ rowu kablowego
powinna by taka, aby, po uwzegtinieniu warstwy piasku (0,1 m) orazednicy kabla,
odlegtai¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni grunttalyie mniejsza it

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabla promiegiccia kabla nie powinien ldymniejszy od-10-krotnejrednicy
zewretrznej dla kabli wielaytowych o izolacji i powtoce polwinitowej/polietytowej —
kable typu YAKXS. Kabla nie natg uklad& jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla
jest nizsza nk =5’ C / kable typu YAKXS/. Kabel mima uktada recznie lub mechanicznie
przy wyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kadmelczas ukladania ocieralkesi
o podiaze. W gruntach nie piaszczystych kable malektada na warstwie piasku o grufm
0,1 m, nasfpnie kabel naley zasypéa warstwy piasku o grubéci 0,1 m. Pozostatczsé
wykopu naley zasypé gruntem rodzimym. Wymagane jest gsgrzanie gruntu warstwami
o grubgci 0,20 m do uzyskania wspotczynnika Is = 0,9 aticinkdw poza korpusem drogi
i 1Is=1,03 w obgbie korpusu drogowego. Kable powinny¢hytozone w wykopie lim falista

z zapasem nie mniejszymznl% dtugdci wykopu. Kable krzyujace s¢ z innymi kablami
oraz z wystpujacym uzbrojeniem podziemnym (ruragi) lub drogami, torami itp. naig
chronkt i zabezpieczazgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami normy N-SEHIBE Kada
linic kablows nalezy na calej diugéci oznakowa za pomog trwatych oznacznikéw
naktadanych na kabel co 10 m oraz za panmmssa folii z tworzywa sztucznego (grébo
minimalna 0,5 mm, szerokéwystarczajca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej ni
200 mm) utaonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.
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5.2.4.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Nalezy oznakowdé miejsca muf kablowych. Razem z kablegwitleniowym na calej jego
diugasci uktad& bednark ocynkowana Fe/Zn 25x4.

Montaz kabli w rurach

Glebokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierztdgmenu do gornej granicy
rury, powinna wynosi co najmniej:

- 0,7 m przy ukfadaniu linii kablowej w tereniezonawierzchni,

- 1,0 m przy ukfadaniu kabli w e&i drog przeznaczonych do ruchu kotowego.
W jednej rurze powinien ldyutozony jeden kabeSrednica zewetrzna rury musi bs
wicksza od 50mm i jednoc@@e nie mniejsza ni

- 1,5. krotnarednica kabla gdy uktadany jeden kabel,

- @110 mm dla kabli NN o przekroju do 240 mm.

Rury w miejscach wprowadie wyprowadzé kabli powinny by uszczelnione.

Zaleca si wykonywanie uszczelnieze specjalnych kaowek.

Montaz stupow Gwietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacfwtetleniowych powinna hy wytyczona
przez geodetow. Fundamenty stupow dostosowane depmacych obcizen dostarcza
wykonawca. Fundamenty stupdéw powinny¢hbydporne na agresywne dziatasiedowiska
i cale zabezpieczone warstwakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Bsypaniu
fundamentow nalegy sprawdzt stopieér zag:szczenia gruntu, ktory winien wynésio najmniej
0,97 wg BN-72/8932-01. Stupy ustawione na stanaaaBkpowinny spetnéanasgpujace
wymagania:

— slup powinien sta pionowo, z tymze dopuszczalne odchylenie stupa wdgan

kierunku od osi pionowej nie byt :

r < 2h/300

gdzie : h - wysok& czesci nadziemnej stupa,

— 0$ wysieggnika oprawy powinna léyustawiona prostopadle do ulicy.

Montaz opraw dwietleniowych

Przed zamontowaniem oprawy na stupie hakgprawdzé jej dziatanie oraz prawidtovgo
pofaczer. Oprawy na stupach nale montowa po ustawieniu stupdw. Wyginiki i oprawy
nalezy mocow& w sposob trwaty, unienitiwiajacy im obrét wokot osi. Przez mocowanie
trwate rozumie €  skrcenie na sruby  z podkladkami sprystymi.
Przewody zasilage naley taczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by
czyste.

Montaz urzadzen zabezpieczagych

Zabezpieczenie linii @vietleniowych powinno by umieszczone w szafc&wietleniowej,
zabezpieczenie opraw — we gee stupa. Tabliczka bezpiecznikowa (podziatowa) ipoa
mie¢ zaciski przystosowane do przekroju kabla zagi&go.

Montaz instalacji przeciwpotaniowej
Dodatkowej ochronie przeciwpaeniowej podlegaj:

- stupyzelbetowe i stalowe,
- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tablic4sdzpiecznikowych,
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- oprawy dwietleniowe I. klasy w obudowie metalowej.

Przewody ochronne nale przylaczye do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskéw
srubowych. Uziomy naley wykonyw& ze stali ocynkowanej. Wszystkie patenia spawane

i Srubowe w gruncie naky zabezpieczy przed korozj lakierem asfaltowym natonym co
najmniej dwukrotnie.

5.4. Montaz szafy égwietleniowej

Lokalizacja w terenie projektowanej szafy powiniya twytyczona przez geodetéw. Fundamenty pod
szat i jej wyposaenie dostarcza wykonawca. Fundamendgzjppowinny by odporne na agresywne
dziataniesrodowiska i cate zabezpieczone watgtakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100.
Po zasypaniu fundamentow najesprawdzt stopiér zag:szczenia gruntu, ktory winien wynésto
najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01. Szafa powinna bgtawiona na fundamencie pionowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w SST "Wymagania ogoélne™.

W trakcie wykonywania robot natg kontrolowa :

- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie gengeego szkicu wyniesienia,
- prawidtowa¢ przygotowania podia dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskanik zag:szczenia gruntu.

- poprawn@¢ usytuowania stupowswietleniowych

Po zakaczeniu robot naley wykona nastpujace czynnéci:

— sprawdzé trasy linii kablowej,

— sprawdzé ciagtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodniwi faz,

— pomierzy rezystangj izolacji kabla,

— wykona proke napkciows izolacji kabla,

— wykona prékx napktciowa powtoki kabla,

— pomierzy wartgi¢ oporngci uziemie,

— zbad& stan urzdzen oswietleniowych,

— zbad& zgodnd¢ sredniego naizenia gwietlenia i rownomierngci z wymaganiami normy,
— dokon& obchodu trasy linii,

— sprawdzé wybrane elementy na zgodd@ przepisami,

— sprawdzé i przeanalizowaprotokoty z dokonanych pomiaréw,

— ustalt warunki przekazania do eksploatacji iazakenia pod napcie,
— dokon& prébnego zatzenia,

— sporadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ushale

— zbad& stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptoja

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST "Wymagagolne".
Obmiar robot natey dokon& w oparciu o dokumentacprojektows i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowanezlzg/niera Kontraktu.
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Jednosti obmiaru robot jest:

- 1kpl — dla robét demontawych;

- 1kpl — dla montau szafy dwietleniowej;

- 1m — dla budowy linii kablowychswietleniowych;

- 1szt — dla montau stupéw éwietleniowych z oprawami;
- 1kpl — dla pomiaréw i czynsoi sprawdzajcych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST "Wymagagiéne".

8.1. Odbidr robodt zanikajacych

Nastpujace elementy wykonanych robo6t przewidzianych doygastmpodlegaj odbiorowi:

— ciagi rur - przed zasypaniem,

- kable utazone w rowach - przed zasypaniem,

— mufy zamontowane w wykopie - przed zasypaniem

— elementy uziemigeprzed zasypaniem

— zag:szczenie gruntu

Odbiorowi podlega caks linii lub sieci kablowej, jeeli stanowi ona odbna czes¢ sktadove
obiektu irzynierskiego.

8.2. Odbidr czsciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru egciowego i ostatecznego naje
— sprawdzé zgodnd¢ wykonanych robot z umaw dokumentag, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,
— sprawdzé udokumentowanie jakoi wykonanych robét odpowiednimi protokotami prob
montaowych,
— sprawdzé, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksplogtac
— dokon& prébnego zatzenia,
— sporadzi¢ protokot z odbioru, z podaniem wnioskow i ustiale
— Sporadzic dokumenty konieczne przy przekazywaniu adea oswietleniowych
Wiascicielowi i Zarzadcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST ,Wymagania Ogolne”.

Platna¢ za jednostk wykonanych robét naky ustald zgodnie z obmiarem i oceffakasci
uzytych materiatdbw i wykonanych prac bagr za podstaw wyniki bada i pomiarow
kontrolnych. Ceny te dala petnym wynagrodzeniem za dostarczenie keioe wszystkich
materialtdbw aytych do budowy éwietlenia i budow linii kablowej zasilajcej szafk
oswietleniowa oraz robocizg, prag sprztu oraz wszystkie inne czyns®m niezlkzdne do
nalezytego wykonania robot.

Cena 1kpl robét demontawych obejmuje:
- przekopy probne;

- reczne odkopanie kabla;

- demonta kabla dwietleniowego;

- demonta stupow dwietleniowych;
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- zasypanie wykopu gruntem rodzimym oraz z zakupagwi zagszczeniem;
- demonta wysiggnikow;

- demonta opraw dwietleniowych;

- transport materiatéw z rozbiérki.

Cena montau 1kpl. szafy éwietleniowej obejmuje:

— zakup i dostarczenie na miejsce mauntmateriatdw potrzebnych do momteszafy
oswietleniowej,

— roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyyytyczenie lokalizacji szafy,

— wykop pod fundament szafy,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu,

— mont& fundamentu,

— monta szafy dwietleniowej wraz z wyposaniem na gotowym fundamencie,

— obrébka kabli i podiczenie ich w szafieswietleniowej,

— wykonanie uziemienia wraz z padgeniem,

— zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z¢gagzeniem,

Cena budowy 1m linii kablowejswietleniowej obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatdw potrzebnych diolay linii kabloweyj;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geogtezyytyczenie wykopow,
- reczne kopanie rowéw kablowych(30%);

- mechaniczne kopanie rowéw kablowych(70%);

- hasypanie na dno rowu kablowego warstwy piaskbgci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- utozenie bednarki wzdtulinii kablowej;

- wciagniecie kabli w rury ostonowe;

- zarobienie kacowek kabli;

- monta muf przelotowych z rur termokurczliwych;

- hasypanie na kabel warstwy piasku gldbdOcm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczéraigy linii kablowej;

- zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym oraakupu wraz z zagzczeniem;

Cena montau 1szt. stupadwietleniowego obejmuje:

— zakup i dostarczenie na miejsce mauntmateriatdw potrzebnych do mosmtiestupa
oswietleniowego,

— roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjytyczenie lokalizacji stupa,

— wykopy pod fundamenty stupow,

— zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentu i stupa

— mont& fundamentu,

— monta stupa dwietleniowego na fundamencie,

— monta wysiggnika,

— monta na wysg¢gniku oprawy éwietleniowej,

— weciagniecie w stup przewodu YDY 3x1,5 oraz pacitenie oprawy.

— wykonanie uziemienia,

— monta tabliczek bezpiecznikowych,

— obrébka kabli zasilagych i podiczenie ich we were stupa,

— zasypanie wykopu gruntem rodzimym wraz z¢gagzeniem,
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Cena wykonania 1kpl pomiarow i czyricosprawdzajcych obejmuije:
- pomiary cagtosci zyt i rezystancji izolacji linii kablowych;

- pomiary rezystancji uziemie

- badanie instalacji pochtem skuteczngei ochrony od przen;

- pomiary fotometryczne;

- pomiary rozdzielnic i aparatury.

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjre kablowe.

2. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowspi@t dla kabli do 60KV.

3. PN-E/90410 Kable elektroenergetyczne o izolagioketylenu

usieciowanego na najgie znamionowe od 3,6/6
do 18/30 kV

4. PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na nege nie przekraczage 0,6/1kV.

5. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygaajime o izolacji i powtoce
polwinitowej na nagicie nie przekraczage 6,6 kV. Kable na nagiie 0,6/1kV.

6. ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW).

7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robagnzne.

8. PN-89/H92125 Stal, blachy istay ocynkowane

9. PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice nisikpeciowe.

10. PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w olsielktbudowlanych.

11 DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izfilapowtoce polwinitowe].

12. PN-IEC 439-1+AC:1994  Rozdzielnice skrzynkowskainaptciowe

13. PN-92/E-6150.51 Aparatura rozdzielcza i steroza niskonagciowa. Aparaty i

taczniki sterownicze.

14. PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawywietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

15. PN-91/E-05009/03; Odgahiki instalacyjne i ptytki odga¥ne na napicie 750V
BN-83/3060-12 do przewodow o przekroju@ofm?2.

16. PN-90/E-93002 Watzniki nadpgdowe do instalacji domowych i podobnych.

17. PN-93/E-06150.30 Aparatura rozdzielcza iosteicza n.n. Roztzniki, odkczniki,
roziaczniki izolacyjne i zestawytznikow z bezpiecznikami topikowymi.

18. PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza iosteicza n.n. Przepisy ogolne.

19. PN-92/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza iost@icza n.n. Styczniki i rozruszniki
do silnikéw.

20. PN-87/E-88611 Przekaki elektroenergetyczne, przekaki pomocnicze.

21. BN-83/3068-29 Speiz elektroinstalacyjny. Zczniki na napicie do 660 V do

10.2.

taczeniazyt elektrycznych o przekroju do 120 mm2. Ogdlne
wymagania i badania.
22. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne 6lnego  przeznaczenia.
Przewody jedniytlowe o izolacji polwinitowe;.
Inne
[1] Rozporadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej orAdministracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrongrodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkow Teéchmych,
jakim powinny odpowiada instalacje elektroenergetyczne i adzenia &wietlenia
elektrycznego.
[2] Warunki techniczne wykonywania i odbioru roddidowlano montsowych tom V -
Instalacje elektryczne.
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