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1    WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów pod fundamenty wykonywanych w ramach przedsięwzięcia: „Rewitalizacja terenów 
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, 
Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod 
fundamenty i obejmują: 
– wykonanie otworu geotechnicznego kontrolnego, 
− wykonanie wykopu - ręczne w gruncie kategorii I-IV, 
− wykonanie wykopu - mechaniczne w gruncie kategorii I-IV, 
− odwodnienie wykopów w przypadku pojawienia się wody gruntowej wg projektu 

opracowanego we własnym zakresie, 
− roboty związane z kształtowaniem skarp, 
− ewentualne umocnienie ścian wykopów, 
− wywóz gruntu na legalne wysypisko i jego utylizacja. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz ST 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru projekt technologii wykonania robót ziemnych. 

2    MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” punkt 2. 
Grunt uzyskany z wykopu należy usunąć poza teren budowy. 
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3     SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 
Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości 
do zakresu i charakteru robót.  
 

4    TRANSPORT 
 

Transport mas ziemnych oraz ewentualnego gruzu z rozbiórki pojazdami 
samochodowymi specjalistycznymi samowyładowczymi. 
 

5    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Zakres wykonywanych robót ziemnych 
 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze określonymi przez normy PN-B-06050:1999.  Tyczenie wykopów powinno być 
wykonane przez wyspecjalizowanego geodetę. Roboty ziemne powinny być prowadzone 
zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru harmonogramem robót. 
Ze względu na możliwość występowania niezinwentaryzowanych urządzeń 
podziemnych, Wykonawca powinien uzyskać we własnym zakresie aktualne podkłady 
geodezyjne z naniesionymi urządzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny być 
prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Dla instalacji projektowanych pod 
obiektem należy zachować odpowiednią kolejność robót w harmonogramie prac. 

 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa 
od Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca wykona otwór geotechniczny kontrolny wraz z badaniami gruntu celem 
potwierdzenia parametrów geotechnicznych gruntu pod obiekty – zgodnie z 
Dokumentacja Projektową 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową i Geologiczną. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 
Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.  
O wszystkich niezgodnościach należy powiadomić pisemnie Inspektora Nadzoru. 
 

5.2.2. Wykonanie wykopów - kolejność robót 
Kolejność robót na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robót.  
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Inspektor Nadzoru może nakazać 
wykonanie ręcznych przekopów próbnych. Grunty z wykopu należy przenieść i 
spryzmować w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Grunt może być 
częściowo wykorzystany do zasypek po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru. Nadmiar gruntu należy odwieźć na zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
miejsce. 
 

5.2.3. Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe 
a) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu, 
b) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót 
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. 

 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, 
cieplne, gazowe, elektryczne, itd.) albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, 
wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace 
prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi 
nadzór nad tymi urządzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu 
na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, roboty 
ziemne należy przerwać i powiadomić Inspektora Nadzoru w celu ustalenia 
odpowiednich zabezpieczeń. 
 
Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
przy czym, w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna być pozostawiona 
nienaruszona warstwa gruntu o grubości co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu po wypompowaniu ewentualnej 
wody napływającej z wykopu. W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie 
mrozów lub pozostawienia wykopów na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub 
drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub 
usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót.  
W przypadku występowania wody gruntowej sposób odwodnienia wykopów nie może 
powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Stosując odpowiednie 
metody należy obniżyć poziom wody w wykopie i utrzymywać go na poziomie 
umożliwiającym wykonanie fundamentów. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów 
fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych.  
 

5.2.4. Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny by dostosowane do wymiarów fundamentów 
w planie, sposobu ich wykonania, głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej 
oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego pochylenia skarp 
wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem 
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ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna 
wynosić nie mniej niż 0.60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0.80 m. 
 

5.3. BHP i ochrona środowiska 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwróci uwagę by w obrębie pracy 
koparki nie przebywali ludzie. 
Wykopy zabezpieczyć barierami. 

5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych ręcznie 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
• używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
• zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
• wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi 

stateczność gruntu pod wodą, 
• pozostawić pas terenu co najmniej 0.50 m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie 
wolno składować ziemi pochodzącej z wykopu, 
• środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 0.60 m poza 
krawędzią naturalnego klina odłamu, 
• rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosi co najmniej 1.5 m 
dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 
• sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 
nasypów i wykopów. 

5.3.2 Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 
ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 
dodatkowe: 
• głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu 
powinny by dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
• roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając 
do powstawania nierówności, 
• zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
• rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia, 
• robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

 
6   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

6.1.  Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych 
 

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem fundamentu powinien być 
wykonany z tolerancją ±2 cm w stosunku do rzędnych projektowanych. 
 

6.2.  Dopuszczalne odchyłki 
 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
- 2cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty. 
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6.3.  Badania przy wykonywaniu 
 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a)   sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
b)   sprawdzenie wykonanych wykopów, wymiary(operat geodezyjny),  
c)   sprawdzenie funkcjonowania ewentualnego odwodnienia. 
d)   sprawdzenie wykonania oraz stateczności ewentualnego umocnienia ścian wykopów, 
W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna 
sprawować służba geodezyjna Wykonawcy. 
 

7   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  punkt 7. 
 
7.2 Obmiar robót ziemnych 
 

Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) - dla wykonanego wykopu  

 
8   ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uzna za 
zgodne z wymaganiami ST i PN-B-06050:1999. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. 
W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do zgodności 
z normą i przedstawi je do ponownego odbioru. 

 
9   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ogólne dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  punkt 
9. 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m3 wykonania wykopu : 
− wykonanie otworu geotechnicznego kontrolnego, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie projektu zabezpieczenia wykopu, w przypadku wykopów głębokich, 
− zabezpieczenie i oznakowanie pasa robót, 
− wykonanie wykopu, obejmujące odspojenie i przemieszczenie gruntu, 
− transport  gruntu do wbudowania w nasyp,  
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− załadunek urobku na środki transportu wraz z wywozem na legalne wysypisko i 
utylizacją, 

− profilowanie dna wykopu, skarp, 
− dogęszczenie gruntu w wykopie, 
− ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, wraz z  projektem 

opracowanym we własnym zakresie 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej, 
− prace porządkowe. 

 
 

10   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy. 
 

1. PN-B-02481:1998  Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 
3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zasypaniem wykopów w ramach przedsięwzięcia: 
„Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic 
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budową kolektora 
deszczowego do rzeki Chylonki. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z zasypaniem wykopów pod obiekty i obejmują: 
- zasypanie wykopów pod fundamentami oraz w miejscu wymiany gruntu nienośnego 

gruntem piaszczystym z zakupu i dowozu z zagęszczeniem, 
-      wypełnienie wykopu materiałem na spoiwie mineralnym, 
- bieżący pomiar stopnia zagęszczenia gruntu i jakości gruntu. 
Dopuszcza się wykonanie zasypki wokół ław fundamentowych gruntem z odkładu za 
zgodą Inspektora Nadzoru. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz ST „Wymagania ogólne”. 

1.4.1 Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 
osi nasypu. 

1.4.2 Nasyp niski, którego wysokość jest mniejsza niż 1m 
1.4.3 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 

robót drogowych. 
1.4.4 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

robót drogowych 
1.4.5 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.6 Wskaźnik zagęszczenia gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru : 
gdzie: 

ρd 
Is  =      

ρdS 
 
ρd     -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3], 
ρdS - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3]; badania 
wykonać zgodnie z normą PN-EN 933-8:2001. 
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1.4.7 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : 

d60 
U =   

d10 
 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów w granicach klina odłamu należy stosować grunt 
piaszczysty. 
Materiałami stosowanymi przy zasypywaniu wykopów według zasad niniejszej ST 
są: 
- piasek (drobny, średni, gruby), 
- żwir, 
- pospółka, 
- woda do zagęszczenia nasypów, 
- materiał na spoiwie mineralnym. 

Piasek, żwir i pospółka wg PN-S-02205:1998. 

2.1 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów i zasypywania  
fundamentów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.2 Grunt do zasypywania obiektów 

Grunt do zasypywania obiektów nie powinien zawierać zanieczyszczeń organicznych, 
części pylastych i gliny. Powinien być przepuszczalny oraz posiadać parametry: 
- Ciężar objętościowy min γ = 19 kN/m3 
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- Kąt tarcia wewnętrznego φ > 31o 
- Przepuszczalność k>9 m/dobę 

Należy przeprowadzić stosowne badania gruntu przez wyspecjalizowane laboratorium 
drogowe celem określenie jego przydatności. Wyniki należy przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. 

2.3 Materiał na spoiwie mineralnym 

Jako materiał na spoiwie mineralnym do wypełnienia wykopów należy zastosować 
samozagęszczającą się mineralną mieszankę. Mieszanka posiadająca ciekłą 
konsystencję gwarantującą dokładne wypełnienie wykopów. Po stwardnieniu posiada 
w całej objętości jednorodne parametry jak zagęszczony grunt. Materiał zgodny z 
Rekomendacją Techniczną.    

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i 
Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywaki, koparki, 
ładowarki, itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania 
wykopów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku 
oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
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5.2 Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu 
w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem 
zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów 
oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby 
odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie 
stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania powinien być użyty grunt piaszczysty z 
dowozu, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, 
korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). Grunt użyty do zasypania 
wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. 

5.3 Zagęszczanie gruntu nasypowego 

Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z projektem. 
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić : 

a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi - max. 0,4 m, 
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i 

wysokości spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być 
większa od średnicy tarczy. 

Zagęszczenie zasypów fundamentów oraz podsypki zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt 
powinien być zagęszczany ręcznie.  
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie 
zagęszczenie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, 
grunt należy polewać wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 
optymalnej, grunt należy przesuszyć. 
Przy zagęszczaniu gruntów zasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika 
należy: 
• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem 

ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy 

jednakowej liczbie przejść sprzętu zagęszczającego, 
• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

5.4 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż : 
• 0,02% - dla spadków terenu, 
• 2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
• 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m, 
• 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna ≤ 1,5 m, 
• 0 dla stopnia zagęszczenia warstw. 
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6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia wykopów 
 

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie 5 oraz dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2 Sprawdzenie jakości wykonania zasypów 
 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w punktach 2, 3 oraz 5 niniejszej ogólnej specyfikacji i w 
dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 a) badania przydatności gruntów do zasypek i podsypek, 
 b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw, 
 c) badania zagęszczenia, 

 
6.2.2. Badania przydatności gruntów 

Badania przydatności gruntów powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych 
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z 
nowego źródła. 
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 
− skład granulometryczny, według PN-B-04481:1988, 
− zawartość części organicznych, według PN-B-04481:1988, 
− wilgotność naturalną, według PN-B-04481:1988, 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, 

według PN-B-04481:1988, 
− granicę płynności, według PN-B-04481:1988, 
− kapilarność bierną, według PN-B-04493, 
− wskaźnik piaskowy, według PN-S-02205:1998. 

 

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypu 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypu polegają 
na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu;  
d) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 
 
6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia zasypu oraz podsypki 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypu oraz podsypki polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia 
z wartościami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
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Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według 
BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według PN-S-02205:1998. 
 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża 
pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku 
budowy. 

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych 
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na 
jego koszt. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  punkt 7. 
 
7.2 Obmiar robót ziemnych 
 

Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) - dla wykonanego zasypu  

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" oraz wg ST 
B.11.01.01. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót 
końcowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uzna za 
zgodne z wymaganiami ST i PN-B-06050:1999. Jeżeli chociaż jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzi roboty ziemne 
do zgodności z normą i przedstawi je do ponownego odbioru. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.4 Ogólne dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
punkt 9. 
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9.5 Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa  obejmuje zakup i dostawę materiałów: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie gruntu z odkładu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu 

(odspojenie) wraz z transportem na miejsce wbudowania, dostarczenie materiału na 
spoiwie mineralnym do wypełnienia wykopów, 

− oczyszczenie wykopów z zanieczyszczeń, 
− przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotności do wbudowania w wykopy, 
− wbudowanie, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, materiału z jego 

zagęszczeniem do poziomu określonego w dokumentacji projektowej, 
− odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− rekultywację dokopu, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− wykonanie i rozbiórka wszelkich urządzeń zabezpieczających roboty, 
− uporządkowanie terenu  i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy. 

 
1. PN-B-02481:1998  Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów 
2. PN-B-06050:1999  Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 
3. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i 

badania. 
4. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 
5. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe -- Oznaczenie modułu 

odkształcenia 
   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

6. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe -- Oznaczenie wskaźnika 
zagęszczenia gruntu. 

7. PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane -- Woda do betonów i zapraw 
8. PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cement powszechnego użytku -- Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
9. PN-S-06102:1997   Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
10. PN-EN 933-8:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 

8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie 
wskaźnika piaskowego 
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