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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \S§ wymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w ramaadkzegse¢wziecia
»Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdynawez rozbudow ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, ZamenhofaSiv. Mikotaja oraz budow kolektora deszczowego do rzeki
Chylonk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji #najzastosowanie przy wykonaniu
i odbiorze elementéw wykonanych ze stali konstrinajy zwigzanych z wykonywaniem
konstrukciji irzynierskich dla kanalizacji deszczowej, sieci crazasieci telekomunikacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowkrzujacymi polskimi normami.

Kontrola wewrtrzna - kontrola przeprowadzana przez wytwasediug wkasnej procedury w
celu stwierdzenia, czy wyroby wykonane wedtug €lkreego procesu technologicznego
spetniaj wymagania podane w zamowieniu. Wyroby poddane iaaaw ramach kontroli
wewretrznej nie musg pochodzt z partii wyrobu stanowcej dostaw.

Kontrola odbiorcza - kontrola wyrobow przed wysytkvedtug warunkéw technicznych
ustalonych w zamowieniu, przeprowadzana na wyrobaepcych stanowd dostawg, lub
partiach wyrobow, ktorych ez¢ ma stanowd dostaw, w celu stwierdzenia, czy wyroby te
spetniaj wymagania podane w zamowieniu.

Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 - dokumevystawiony przez wytworg w
ktorym stwierdza on,ze dostarczone wyrobygszgodne z wymaganiami podanymi w
zamowieniu i podaje wyniki bad&

Deklaracja zgodnmi z zamoOwieniem — dokument, w ktérym wytwoérca stdra, ze
dostarczone wyrobysgodne z wymaganiami podanymi w zamdéwieniu, beapia wynikow
bada.

Atest - Dokument, w ktorym wytwoérca stwierdzae dostarczone wyrobyaszgodne
Z wymaganiami podanymi w zamowieniu i przedstawyaiti bada uzyskane podczas kontroli
wewretrznej wyrobow.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem i ST oraz zaleceniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiegae®rprzysfpieniem do realizacji robot
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Wykonawca zobowgzany jest do opracowania wilasnym kosztem | stamanieraz
przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzorudokumentagj wykonawca:

a) Rysunki warsztatowe opracowane w&cezrysunkowej projektu technicznego z podziatem na
elementy wysytkowe do transportu i mantaWymiary liniowe w tych rysunkach winny by
ustalone z doktadioig do 1 mm.
b) Projekt technologii spawania zawigsj.
* metod spawania, speti materiaty,
* kolejnas¢ wykonania spoin, przy ktérej wygtuja najmniejsze odksztatcenia,
I napkzenia spawalnicze (dla stykow spawanérubowych uwzgidniagcy rowniez
wykonanie paiczen nasruby spezajace),
* pozycje 4czonych elementdw przy spawaniu,
* sposO6b prostowania elementéw po spawaniu,
» przygotowanie brzegéw elementéw i rowkow do spawagodnie z PN-EN I1SO
9692-1:2008,
* rodzaje obrobki spoin,
* metody kontroli i bada

a) Projekt organizacji budowy uwzginiagcy wytyczne organizacji budowy oraz sgrz
przewidziany do zastosowania przez wykonaiwgarunki budowy. Do projektu organizacji
budowy naley projekt transportu, technologii moataoraz projekty rusztowai innych
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt pamwinien zagwarantowacatkowite
bezpieczéstwo ludzi i montowanej konstrukciji.

2. MATERIALY
2.1  Ogdlne wymagania dotycrre materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Akceptacja uytych materiatow.

Wytwoérca jest zobowrzany do dokumentowania odpowiedniej ja&kowszystkich partii
materiatow.

Do budowy stosowa mazna wyhcznie materiaty posiadgje Atest Hutniczy, aprobat
Techniczr orazSwiadectwo Zgodngxi.

2.3. Stal konstrukcyjna
2.3.1. Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji najeuzy¢ stali S235JR wg PN EN 10025-2:2007, stali
nierdzewnej OH18N9 wg PN-EN 10088-1:2007, PN-EN8B3R oraz stal grodzic S320GP wg
PN-EN 10248:1999.

Ksztattowniki stalowe walcowane powinny odpowiaéeg/maganiom PN-H-93010.
Powierzchnia ksztattownikdw walcowanych powinnac¢ bgharakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuskigkpiecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne gs usungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyre obrobiona
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powierzchnia powinna migagodne wyagjcia i zaokaglone brzegi, a grudé ksztattownika nie
maoze zmniejszéasic poza dopuszczajrdolmng odchytlke wymiarowy dla ksztattownika.
Ksztattowniki stalowe powinny 8y obcite prostopadle do osi wzdioe] ksztaltownika.
Powierzchnia kacow ksztattownika nie powinna wykazy@vaadnych, rozwarstwie pekniec i
sladow jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym akie

2.3.1.1. Oznaczenie stali

Petne oznaczenie zastosowanej stali konstrukcwgePN-EN-10025-2 zapisujeesiv postaci:
S235JR

Stal nierdzewna oznaczona symbole18NO.

Stal grodzicS320GP

2.3.2. Tryb pospowania przy dostawach stali.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do veyenia stalowej konstrukcji obiektow
inzynierskich musz

1) by¢ udokumentowane atestami hutniczymwigdectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204:2006);

2) spetnig wymagania okrdone w normach przedmiotowych.

2.4. Materialy spawalnicze

Materialy spawalnicze aywane do spawania konstrukcji winny pod vezigim
wytrzymatagciowym by dostosowane do materiaictonych elementow.

Zamowienia na gczniki i materialy spawalnicze skiada Wytworca @iadj konstrukcji u
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestgskwytworcow tych materiatdw. Na
Wytworcy konstrukcji cizy obowhzek egzekwowania od dostawcOw i przechowywania
atestow potwierdzaggych spetnienie wymaga postawionych w normie przedmiotowej
dotyczicej danego wyrobu lub materiatu. Atesty mu$gc przedstawione wraz z dostaw
kazdej partii hcznikdw i materiatdw spawalniczych. Badania, kt@varunkup wystawienie
atestow Wytworcagkznikow lub materialdbw spawalniczych przeprowadazawiasny koszt.
Materiaty pochodzce z zapasow Wytworcy konstrukcji powinnyébgtestowane w zakresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegkaszt wiasny Wytworcy konstrukcji.
Spetnione musgby¢ wymagania norm przedmiotowych:

. dla elektrod wg PN-EN ISO 2560:2010,
. dla drutéw spawalniczych PN-EN ISO 14171:2010, NSO 2560:2010,
. dla topnikéw do spawania tukiem krytym PN-EN ISQLT74:2012.

Wytwdrca powinien przestrzegaokreséw wanosci stosowania elektrod wedtug gwaranciji
dostawcy.

taczniki powinny by przechowywane w suchych i przewietrzanych pomEszaach z
zapewnieniem ochrony przed korpZjw sposob umdiwiajacy segregaej na poszczegolne
asortymenty. Materialy spawalnicze rm@gleprzechowywé ponad podiog w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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Sprzt stuzacy do transportu, scalania i moitamusi by zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nazadanie Inspektora Nadzoru jest zobgmeiny do prébnegozycia sprztu w
celu sprawdzenia jego przydaiob Sprawdzenie powinno odbywasie w obecnéci
przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
4.1. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie Wwyvo ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywa si¢ tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czystanaa@wlaszcza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszazenogicych utrzymywa wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by utrzymywane w stanie suchym i skiadowane nad gmnha
odpowiednich  podporach.  Niedopuszczalne jest diugde sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny ddadowane ndrodki transportu w ten sposob, aby
mogty by transportowane i roztadowywane bez powstania nehlych napgzen, deformaciji
lub uszkodzé. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w fakiezycji w jakiej kzdzie
eksploatowana.

Ze wzgkdu na maliwos$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcjenabdpowiednio
usztywnt elementy wiotkie na czas zatadunku i transportwbbe elementy takie jak blachy
nakladkowe czy blachy stangwe pohczenia musz by¢ jednoznacznie oznakowane i
umieszczone W miejscu zamocowania przy pomagyb montaowych. Elementy
drobnowymiarowe takie jaksruby, podkitadki, naktki czy drobne blachy powinny by
przewaone w zamknitych pojemnikach.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musposiadé oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102:1973
(norma wycofana bez zgptenia). Oznaczenia i cechy mada< zachowane w catym procesie
wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow eigl przeni€¢ oznaczenia na efi
pozbawione oznac#e

Wykonawca konstrukcji jest zobosziany do wykonania niegztinych obliczé lub prac
projektowych w celu ustalenia sposobu manipulagiirz€mieszczania), podpierania,
podnoszenia, transportu i itp. elementéw konstrukg wszystkich fazach wykonywania i
montau konstrukcji. Opracowania te mysawzgkdnia® dyspozycje zawarte w Dokumentaciji
Projektowej i by wykonane odpowiednio wcéase, aby mogly b§ zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Sposbéb mocowania elementow musi wykludcryazliwosé przemieszczenia, przewrocenia lub
zsunicia st ich w czasie transportu. Przexooe elementy powinny Byzatadowane w ten
sposo6b, aby nie przekraczatgdne] z odpowiednich skrajni ustalonych przez nofPN+EN
15273-3:2010 i PN-EN 15273-2:2010.

Przy transporcie drogowym, w wypadku przekroczétdaegokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczalnych etaréw pojazdéw, naky uzyska& zgod DODP i Zaradéw Drogowych w
miastach prezydenckich, przez ktérych tereny praéznhtrasa przejazdu. Konwoj przeigoy
czesci  ponadwymiarowej konstrukcji powinien d&yoznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochdd pilogay.
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4.2. Odbiér konstrukcji po roztadunku

Wykonawca musi dokota odbioru konstrukcji po roztadunku i wykahaewentualne
naprawienia uszkodagpowstatych w transporcie. Odbiér powiniertldokonany w obecroi
przedstawiciela Inspektora Nadzoru i powinie pyzez Inspektora Nadzoru zaakceptowany.
Nalezy dostarczy wszystkie elementy konstrukcji, a t@kwszystkie elementy stalowe, ktére
beda uzyte na miejscu budowy np. kompfetib.

4.3. Likwidacja uszkodzda transportowych

Podczas odbioru po roztadunku mglesprawdzé czy elementy konstrukcyjney kompletne i
odpowiadaj zatazonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszozadchyiki nie powinny
przekraczé odchytek podanych w PN-EN-1090+A1:2012.

Jali usuwanie odchytek i uszkodzdnspektor Nadzoru uzna za konieczne, to Wykonawca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji gkiojtechnologiczny i harmonogram
usuwania odchytek. Inspektor Nadzoruzmaastrzec, jakich prac nie ama wykonywé bez
obecndci przedstawiciela Inspektora Nadzoru. Koszt praaosi Wykonawca konstrukcji, a do
ich wykonania powinien przygti¢ tak szybko, jak jest to mitiwe ze wzgédow technicznych.
Po zakaczeniu prac Wykonawca moutadokonuje odbioru w obecém Inspektora Nadzoru.
J&li po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystija pekniecia lub inne uszkodzenia, element
(lub jego czs¢) zostaje zdyskwalifikowany.

4.4. Transport elektrod

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrodi@v do spawania i topnikdbw powinnydy
zgodne z wymaganiami obayzujgcych norm i zaleceniami producentéw. Suszenie relekit
topnikbw powinno by zgodne z zaleceniami producentowsliJaa powierzchni elektrody
wystapity biate wykwity nie mae by ona uyta do wykonania robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogélne
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagolne".

5.1.1. Wymagane opracowania

Wykonawca zobowgzany jest do spogdzenia we wilkasnym zakresie i na koszt wiasny
nastpujacych opracows

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej uwgliliagce sposob  manipulacji
(przemieszczania), podpierania, podnoszenia, toansp itp. elementéw konstrukcji we
wszystkich fazach wykonywania i moatekonstrukcji;

- technologt spawania;

- program montau w miejscu scalania na budowie;

- zestawienie iléci stali konstrukcyjne;j.

Powyzsze opracowania muszwzgkdniac wymogi Dokumentacji Projektowej oraz warunki
zawarte niniejszej Specyfikacji.

Opracowania te podlegapkceptacji przez Inspektora Nadzoru.
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5.2 Sposob wykonania elementéw stalowych

Ksztalttowniki stalowe powinny Mgy cigte mechanicznie. Stosowanie palnika tlenowego
dopuszczalne jest jedynie deaa zgrubnego. Wszystkie prace spawalniczeénagowierza
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiaggm aktualne uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali powirydanyzsza ni +5°C. Niedopuszczalne jest
spawanie podczas opaddéw atmosferycznych przy rdezpeeczeniu przed nimi stanowisk
roboczych i ziczy spawanych.

W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgétwzgledna powietrza wksza ni 80%,
mzawka, wiatry o pgdkosci wickszej n 5 m/s, temperatury powietrzazere ni podane wyej)
nalezy opracowad i uzgodné specjalnerodki gwarantujce otrzymanie spoin naigej jakasci.
Powierzchnie gczonych elementow na szerékbnie mniejszej i 15 mm od rowka spoiny
nalezy przed spawaniem ocgji¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zayszczé do
czystego metalu.

Ukosowanie brzegow elementow ma wykonywa recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwag zgorzelig i nierébwndgci.

Obréblke spoin ma@na wykona recznie szlifierly lub frezarly albo stosow@ inng obroblke
mechaniczg pod warunkiem,ze miejscowe zmniejszenie gruioo przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grudoi. Do wykonywania paczer spawanych mma wywat wytacznie
materiatdw spawalniczych nagjych zawiadczenie o jaki.

Spoiny naley wykona: tak, aby spetniaty wymagania normy PN-EN ISO 530@9.
Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (praygahie brzegow, rowkéw do spawania)
nalezy wykona wg PN-EN ISO 9692-1:2008.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrodiaw do spawania i topnikdw powinny dy
zgodne z wymaganiami obayzujagcych norm i zaleceniami producentow.

Stan techniczny spgiu spawalniczego powinien zapewnitrzymanie okrédonych parametréow
Spawania, przy czym wahania ¢w@@nia i napjcia pgdu podczas spawania nie mog
przekracza 10%.

Niedopuszczalneasrysy lub gknigcia w spoinie lub materiale w jepsedztwie. Obrabiane
widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mievtracen zuzla, pasm zuzlowych lub
zakksnig¢. W spoinach nieobrabianych nieréwadica spoiny nie powinna przekracza5%
grubaci spawanych elementéw.

Elektrody do spawania stalowych elementéw powinpgtria¢ wymagania normy PN-88/M-
69433.

5.3 BHP i ochronasrodowiska.
Za przestrzeganie aktualnie obgwujacych pastwowych i lokalnych przepisow o BHP i

ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzomwektorskiego nie nie
nakaza wykonania czynngi, ktoérych wykonanie naruszytoby postanowienidtgczepisow.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogoélne".

Rodzaje dokumentow kontroli przekazywanych Inspektdo Nadzoru zgodnie z PN-EN
10204:2006.
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Kontrola robét obejmuje badania przeprowadzane viwdiyni i na placu budowy. Badania
materiatdw, elektrod, pgtzer powinny by przeprowadzane w Wytworni. Badania innych
elementéw powinny ki przeprowadzane w Wytworni lub na budowie w zatéci, gdzie g
wykonywane dane roboty. Jakorobot wykonywanych na placu budowy powinng lhgka
sama, jak jak& robot wykonywanych w Wytwoérni. Wykonawca ponosiskty wszystkich
bada.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakkoi robot

6.2.1. Sprawdzenie jaka materiatow

W badaniach kontrolnych stali i wyrobow stalowychleay sprawdzé spetnienie wymaga
podanych w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. Rtinanaley sprawdz, czy wyte elementy
stalowe jak blachy, ptaskowniki, ksztattowniki, menty kotwienia § zgodne z dokumentagj
projektows, co do gatunku i odpowiadawtasciwym normom przedmiotowym podanym w
punkcie 2. niniejszej Specyfikacji.

Nalezy sprawdzt posiadanie atestow producenta na wyroby stalovez, @acechowaniérub i
naketek i porowna je z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Spé@dji Technicznej.
Badanie materiatdbw spawalniczych polega na sprawdzezy posiadagj atesty wystawione
przez Wytwére tych materiatow. Atesty musgzpotwierdzé zgodndé¢ danego materiatu z
normami przedmiotowymi oraz niniejgzST, oraz zgodrigé okresu gwarancji dla danego
wyrobu.

6.2.2. Kontrola jakéri wykonania pajczen spawanych
6.2.2.1. Wymagania ogolne

6.2.2.2. Badanie spoin

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegdjadaniu, ocenie jako i odbiorowi. Koszty bada
ponosi Wykonawca. Za wykonanie badgest odpowiedzialny Wykonawca, ktéry jest
zobowgzany dostarczywyniki testow Inspektorowi Nadzoru. Koowe badania spoin powinny
by¢ przeprowadzane nie wazeej jak po uptywie 48 godzin od ich wykonania.

Badania wizualne

Badanie naley przeprowadz zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011. Badaniu wizualnpodlega
100% dtugéci wszystkich spoin.

Wszystkie spoiny warsztatowe i moiave podlegaj sprawdzeniu, poziom jaka wszystkich
spoin wg niezgodrigi spawalniczych wysgpujacych w zhczach spawanych powinien wynosi
,B” lub ,C” zgodnie z PN-EN ISO 5817:2009

Wszystkie spoiny specjalnej jadad oraz niektore ze spoin normalnej jéiopodlegag kontroli
radiograficznej zgodnej z zasadami normy PN-74/M789 Spoiny specjalnej jaka winny
mie¢ klas wadliwasci co najmniej R2, a spoiny nhormalnej jakioklass wadliwasci co najmniej
R3.

6.2.2.3. Usuwanie wad spawania.

Spoiny lub ich czci ocenione w wyniku badajako nieodpowiadgge wymaganiom natg
usurg¢ w sposéb nie powodagy uszkodzé konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych
napezen. Powtornie wykonane spoin w miejscu ustytgh naley podd@ ponownemu badaniu
w peinym zakresie.
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6.2.6. Usuwanie przekroczonych odchytek

Przekroczenie odchytek nie jest jedynym kryteriwm usuwania. Po ustaleniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, czy przekroczone odchyjiiywaja na bezpieczestwo, wytkowanie

lub wyglad, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podejmuje decyz ich pozostawieniu
wzglednie usuwaniu. Usuwanie odchytek powinnoé lgrowadzone na podstawie projektu
przygotowanego przez Wykonagvczgodnie z PN-B-06200. Wykaz odchylek, ocena
bezpieczéstwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inspektaadzdiu stanowi czesé
dokumentaciji odbioru obiektu.

7. OBMIAR

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagddne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg konstrukcji stalowej jest 1 kg. Do ptatooprzyjmuje s¢ tona zgodnie z
projektem, zwgkszony lub zmniejszony o #oi wynikajgce z zaaprobowanych zmian.

» Ciezar wiaciwy stali i staliwa nalgy przyjmowa wg PN. Naddatki wynikare z
zastosowania przez Wykonaywelementow zamiennych o giiszych nk potrzeba
wymiarach nie g zaliczane do tora.

» Ciezarsrub, naketek, sciggdw i sworzni oraz elementow kotwienia, podkiaddicza
si¢ do tonau konstrukcji wg ich nominalnegoegaru i wymiarow.

* Nie wlicza s¢ do tonau powtok ochronnych.

» Ciezar spoin wlicza sido tonau w ilosci 1.8% cezaru konstrukcji. Nie poica s¢
tonazu otworéw i wee¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. ODBIOR

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano ST ,Wymaganidned.

Na podstawie wynikéw badavg pkt.6 naley sporzdzi¢ protokoty odbioru robot. Zeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonangotg naley uzn& za zgodne z
wymaganiami. Jesli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaigty uzna za

niezgodne z wymaganiami norm i umowy. W takiej agfuWWykonawca obovgzany jest
doprowadzt roboty do zgodriei z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano ST ,Wymagania ogélne".

Zaaprobowany torra wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest ptatny nadgtawie ceny
jednostkowej, ktdra uwzeinia odpowiednio :

* w zakresie wytwarzania konstrukciji:
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Dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji i wykoire konstrukciji, ale tele sporadzenie

wszystkich wymaganych dokumentéw, dokumentacji mtatswej, rysunkow i oznakowwa
elementéw, wykonanie wszystkich wymaganych khadamaliwienie przedstawicielowi
Inspektora Nadzoru wykonywania jego czyfsipdostarczenie konstrukcji na miejsce menta
wraz z kompletemgtznikow, usurgcie uszkodze powstatych w transporcie;

» w zakresie monfal konstrukcji na budowie:
Odebranie od Wytworcy konstrukcji i dostarczeniezgstatych czynnikbw monia oraz
monta konstrukcji, ale take sporzdzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, rysunkéw i
oznakowa elementéw, wykonanie wszystkich wymaganych bhadenazliwienie Inspektorowi
Nadzoru wykonywania jego czynied, wykonanie, rozbiork i usungcie rusztowa i
koniecznych urgdzer pomocniczych, zapewnienie bezpigtste/a 0sob, ktore magnaleé sie
w obszarze prac morawych.

Usunkcie ewentualnych uszkodze zabezpieczenia antykorozyjnego zge wyskpuje)
Wykonawca montal wykonuje na wiasny koszt.

Cena uwzgldnia réwnie zaklady, odpady i ubytki materialtowe oraz oczysméz miejsca
pracy.

9.1 Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robot olélenych niniejsa ST obejmuje:
» roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
e prace towarzysge, ktére g niezlkzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane
do rob6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy.
10.1.1. Stalowe konstrukcje

PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe Obliczeniaystate i projektowanie
PN-EN 1993-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalokvy Czs$¢ 1-1: Reguty ogdllne i reguly
dla budynkéw

10.1.2. Materiaty

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokuderkontroli

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie pagtstalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Wzrokowa ocena czysio
powierzchni - Cgs¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtp stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswtiu wczeéniej natazonych

powtok
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa - Wargndaowiskowe ekspozycji
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warungkenania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
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PN-EN 10025-2:2007

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10025-6+A1:2009

PN-EN 10113-1:1997
PN-EN 10130:2009
PN-H-93000:1984
PN-H-93010:1991
PN-EN-1090:2010
PN-EN 10056-2:1998
PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10279:2003
PN-EN 10055:1999
PN-H-93407:1991
PN-H-84023-01:1989
PN-H-84023-02:1989
PN-H-84023-03:1989
PN-H-84023-04:1989
PN-H-84023-05:1989
PN-EN 10088-1:2007

PN-EN 10088-2:2007

PN-EN 10248-1:1999

PN-H-84023-06:1989

PN-EN ISO 9013:2008

PN-M-04251:1987

PN-H-01102:1973

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych - €&
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych - €&
1: Ogolne warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych -- €&
6: Warunki techniczne dostawy wyrobéw ptaskich o
podwyzszonej granicy plastyczac w stanie ulepszonym
cieplnie

Wyroby walcowane naggorze spawalnych drobnoziarnistych
stali konstrukcyjnych — Ogélne warunki dostawy.

Wyroby ptaskie walcowane na zimagtali niskowglowych
do obrobki plastycznej na zimno - Warunki technedostawy

Stal gglowa i niskostopowa - Walcowka igty walcowane na
goraco

Stal - Ksztattowniki walcowane mmaggo

Wykonanie konstrukcji stalowyctunainiowych

owniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej - Tolerancje ksztattu i wymiaréw

owniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej - Wymiary

Ceowniki stalowe walcowane nagor Tolerancje ksztattu,
wymiarow i masy

Stal - Teowniki rownoramienne akzgglong stoplg i
ramieniem, walcowane na gop - Wymiary oraz tolerancje
ksztalttu i wymiarow

Stal - Dwuteowniki walcowane naggor

Stal oldlenego zastosowania - Wymagania ogolne - Gatunki

Stal oldlenego zastosowania - Stal niskglowa
magnetycznie ngkka - Gatunki

Stal oldlenego zastosowania - Stal nisk@ylowa na blachy i
tasmy - Gatunki

Stal ollenego zastosowania - Stal niskaghlowa zwykiej
jakaosci - Gatunki

Stal ollenego zastosowania - Stal niskaglowa wyzszej
jakaosci, niskostopowa i stopowa - Gatunki

Stale odporne nafere Czs¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Stale odporne nafeore Czs$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy blach i tan ze stali nierdzewnych ogodlnego
przeznaczenia

Grodzice walcowangamco ze stali niestopowych --
Techniczne warunki dostawy

Stal oldlenego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu -
Gatunki

€tie termiczne - Klasyfikacja gtia termicznego -
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jako

Struktura geometryczna powierzel@iropowatéc
powierzchni - Wartéci liczbowe parametrow

Cechowanie stalowych potproduktévyriobdw hutniczych
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10.1.3. Spawalnictwo

PN-EN ISO 9692-1:2008

PN-EN ISO 5817:2009

PN-EN ISO 17659:2008
PN-EN ISO 17637:2011

PN-EN ISO 17635:2010
PN-EN 583-5:2005

PN-EN ISO 23279:2010

PN-EN ISO 10893-6:2011

PN-EN ISO 17640:2011
PN-EN ISO 11666:2011

PN-EN ISO 17638:2010
PN-EN ISO 23278:2010

PN-EN 12517-1:2008

Spawanie i procesy pokrewfaecenia dotycce
przygotowania zjczy - Cz$¢ 1: Reczne spawanie tukowe,
spawanie tukowe elektrganetalows w ostonie gazow,
Spawanie gazowe, spawanie matddG i spawanie wizka
stal

Spawanie gZta spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wika) - Poziomy jakéci wedtug
niezgodnéci spawalniczych

Spawanie - Wielnjczne terminy dotyeze zhczy
spawanych/zgrzewanych z ilustracjami

Badania nienisgiz zhczy spawanych - Badania wizualne
zlaczy spawanych

Badania nienisgmz spoin - Zasady ogolne dotyce metali

Badania nieniszce - Badania ultraavickowe - Cz5$¢ 5:
Charakteryzowanie i wymiarowanie niggiosci

Badania nienisgz spoin - Badania ultradickowe -
Charakterystyka wska#av spoinach

Badania nienisgezrur stalowych -- G&¢ 6: Badanie
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w egfirycia
nieciggtosci

Badania nienisgrz spoin - Badania ultradickowe zhczy
spawanych

Badania nienisgrz spoin - Badania ultradickowe zhczy
spawanych - Poziomy akceptacji

Badanie nienisgiz spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe

Badanie nienisgz spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe
spoin - Poziomy akceptaciji

Badania nieniszoz spoin - Cgs¢ 1: Ocena ziczy spawanych
ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstavadiografii -
Poziomy akceptacji

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 Specyfikacja i kifikdwanie technologii

PN-EN ISO 9692-1:2008

PN-EN ISO 2560:2010

PN-EN ISO 14341:2011

PN-EN ISO 14171:2010

spawania metali - Badanie technologii spawaniags€t:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukoikie i
stopdéw niklu

Spawanie i procesy pokrewfaecenia dotyce
przygotowania zjczy - Cz$¢ 1: Reczne spawanie tukowe,
spawanie tukowe elektrganetalows w ostonie gazow,
Spawanie gazowe, spawanie matddG i spawanie wizka
stal

Materiaty dodatkowe do spawaikikektrody otulone do
recznego spawania tukowego elektgadetalovy stali
niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawamruty elektrodowe i
stopiwo do spawania tukowego elektgadetalows w ostonie
gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych — Kfdscja

Materiaty dodatkowe do spawarmruty elektrodowe lite,
druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektrémjaik do
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spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobiaozistych
— Klasyfikacja

PN-EN 760:1998 Materiaty dodatkowe do spawaniapniki do spawania
tukiem krytym — Oznaczenie

10.1.4. Transport

PN-EN 15273-2:2010 Kolejnictwo. Skrajn@zes¢ 2: Skrajnia pojazdow szynowych

PN-EN 15273-3:2010 Kolejnictwo. Skrajni€zs¢ 3: Skrajnie budowli
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.14.01.01

KONSTRUKCJE STALOWE ZE STALI
S235JR
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngg wymagania dotyece wykonania

i odbioru elementow stalowych konstrukcji ze st8235JR, w ramach przegseiccia
»Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdynawe rozbudow ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, ZamenhofaSw. Mikotaja oraz budow kolektora deszczowego do rzeki
Chylonk.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét przy wykonaniu
elementow konstrukcji stalowych ze stali typu S2B5

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wg norm, ST ,Wymagania ogéIn&TiB.14.01.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Wykonavetaot jest

odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Zastosowano stal konstrukcyjiypu 235JR, ktéra powinna spelkhiavarunki norm PN-EN
10025-1:2007 i PN-EN 10021:2009, pozostate wymaggkiw ST B.14.01.00.

3. SPRAT
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdlowy dobdrztu zapewniajcy prawidiowe

wykonanie robot okkonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacjcheicznej oraz
zgodnie z zatong technologi pozostate wymagania wg ST B.14.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w ST B.14.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz SI4®.1.00.
Styki montaowe naley wykon& jako spawane ze spoinami specjalnej §ako

W trakcie prowadzenia robét naje przestrzega przepisbw BHP  zwrzanych
z w/w robotami, a w szczegOkw robdt przy ayciu sprztu dzwigowego. Dodatkowo natg
db& o czysté¢ srodowiska, a szczegolnie z punktu widzenia wymaghologicznych oraz
okreslonych przez gytkownika w pozwoleniu budowlanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
Zasady kontroli jakéri jak w ST B.14.01.00.

Przy wykonaniu i odbiorze robot montavych powinny by poddane kontroli nagtujace
elementy:

» kontrola stykéw montaowych (szczeln&, wytrzymatdc),

» kontrola usytuowania konstrukcji (wsp@dne, rozpjtosci , rzedne).
Jaka¢ robdét wykonywanych na placu budowy powinna ligka sama, jak jaké robot
wykonywanych w Wytworni, wg ST B.14.01.00. Wykonawma obowjzek prowadzi
kontrok jakasci prowadzonych przez siebie rob6t, niezale od dziatd kontrolnych
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,WymagagigEne” oraz ST B.14.01.00. ,Stal
konstrukcyjna —~Wymagania ogoélne”.
Jednostkami obmiarowymas
- 1 kg konstrukcji stalowej. Do ptatéd przyjmuje s¢ tona zgodnie z projektem,
zwickszony lub zmniejszony o #oi wynikajace z zaaprobowanych zmian.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagaga@ne”.

Odbidr robét jak w ST B.14.01.00.

Jednostk obmiaru jest 1 kg konstrukcji stalowej oraz dastanie jej na miejsce mouta Placi
si¢ za wykonag ilos¢ konstrukcji stalowej zgodrz projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Cena 1 kg obejmuije:
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- zapewnienie niezioinych czynnikow produkcji,

- wykonanie dokumentacji warsztatowej i technologganontau, transportu itp.,

- wykonanie drog montawych dojazdowych bezpednio do obiektu o nawierzchni
dostosowanej do zastosowanego dpiz

- zakup stali i wykonanie konstrukcji stalowej,

- dostarczenie na miejsce manta ztozenie na placu montawym na przygotowanej
podbudowie,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywotemagw rozbiérkowych z
placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,

- demonta sktzen montaowych, uradzen pomocniczych itp.,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w ST B.14.01.00.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.14.01.08

KONSTRUKCJE STALOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ TYPU OH18N9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania

i odbioru elementéw stalowych konstrukcji wykonamyze stali nierdzewnej typu OH18N9, w
ramach przedsivziccia ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyniawrz
rozbudow ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenha$avi Mikotaja oraz budow
kolektora deszczowego do rzeki Chylanki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt przy wykonaniu
elementow konstrukcji stalowych ze stali o typuXBN9.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wg norm, ST ,Wymagania ogolneT iE514.01.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektove, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

2.0 MATERIALY
Zastosowano stal konstrukcyjnierdzewig typu OH18N9, ktéra powinna spetaiavarunki

norm PN-EN 10088-1:2007, PN-EN 10088-2 i PN-EN E8D6:2000, pozostate wymagania
jak w ST B.14.01.00.

3. SPRAET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy depéxtu zapewniajcy prawidiowe

wykonanie robot ok&onych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacgheicznej oraz
zgodnie z zatong technologi pozostate wymagania wg ST B.14.01.00.

4. TRANSPORT

Jak w ST B.14.01.00.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 133
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji oraz SI4B.1.00.
Styki montaowe naley wykona jako spawane ze spoinami specjalnej §ako

W trakcie prowadzenia robot najeprzestrzegaprzepiséw BHP zwgzanych

Z w/w robotami, a w szczegOkw robdét przy ayciu sprztu dzwigowego. Dodatkowo natg
dba o czystéc¢ srodowiska, a szczegolnie z punktu widzenia wymaakalogicznych oraz
okreslonych przez sytkownika w pozwoleniu budowlanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Zasady kontroli jakéri jak w ST B.14.01.00.
Przy wykonaniu i odbiorze rob6t montavych powinny by poddane kontroli nagtujace
elementy:

» kontrola usytuowania konstrukcji (wspaidne, rozpjtosci , rzcdne),

» kontrola stykdw montaowych (szczeln&, wytrzymatdc).
Jaka¢ robdét wykonywanych na placu budowy powinna ligka sama, jak jaké robot
wykonywanych w Wytworni, wg ST B.14.01.00. Wykonawma obowjzek prowadz
kontrok jakasci prowadzonych przez siebie robot, niezale od dziata kontrolnych
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagi@ne” oraz ST B.14.01.00. ,Stal
konstrukcyjna —~Wymagania ogoélne”.
Jednostkami obmiarowymas
- 1 kg konstrukcji stalowej. Do ptatéa przyjmuje s¢ tona zgodnie z projektem,
zwickszony lub zmniejszony o #oi wynikajacej z zaaprobowanych zmian.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagéne”.

Odbidr robot jak w ST B.14.01.00.

Jednostk obmiaru jest 1 kg konstrukcji stalowej oraz dastanie ha miejsce momta Ptaci s
za wykonan ilo$¢ konstrukcji stalowej zgodie projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Cena 1 kg obejmuije:
- zapewnienie nieziainych czynnikow produkcji,
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- wykonanie dokumentacji warsztatowej i technologgznontau, transportu itp.,

- zakup stali i wykonanie konstrukcji stalowej,

- dostarczenie na miejsce mania zlozenie na placu montawym na przygotowanej
podbudowie,

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywotemagw rozbiérkowych z
placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Jak w ST B.14.01.00.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.14.01.04

STALOWA SCIANKA SZCZELNA
WCISKANA METOD A
BEZWIBRACYJN A

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 137
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 138
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpgmagania dotyeice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wciskanierftianek szczelnych z grodzic stalowych metod
bezwibracyjm w ramach przedsivziecia ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w
Gdyni wraz z rozbudawulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhoféwi
Mikotaja oraz budow kolektora deszczowego do rzeki Chylanki

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdaid..

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wciskanierftianek szczelnych z grodzic stalowych metbdzwibracyjia
zgodnie z Dokumentacja Projektgw

1.4. ST swoim zakresem obejmuije:

a) prace przygotowawcze, pomiarowe i pgatzowe:
- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce whuaoia;
- ewentualne parowanie grodzic na placu budowy;
- wytyczenie osi projektowanégianki w terenie;
- wykonanie i rozbiork niezkednych zabezpieche
- wykonanie platform roboczych i startowych;
- monta i demonta konstrukcji pomocniczych;
- upratnigcie terenu po zakmzeniu robot;

b) wciskanie grodzic stalowych metptezwibracyjg.

1.5. Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:
a) wykonania dojazdéw dla samochodow transpacygh materiaty i spkg;
b) przygotowania miejsc placow roztadunkowych oraadkivych;
C) usungcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robét ligheinstalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych;
d) wykonania kotew gruntowych, rozpér i kleszczy;
e) wykonania zabezpiecgentykorozyjnych.
f) roboty nie objte niniejsz ST naley realizow& zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej lub/i @dnej ST.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ST
~Wymagania ogolne”.

1.6.1 Konstrukcje pomocnicze
Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznegomwykaniascianek szczelnych.

1.6.2 Kombinowanécianka szczelna
Scianka szczelna ztona z elementéw Boych i uzupetniajcych. Elementami rsoymi
mog by¢ stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementaraupetniagcymi
stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.

! dotyczy zazwyczaj trwatych konstrukeji z grodzialewych,
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1.6.3

16.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

Déwiadczenia poréwnywalne

Udokumentowane lub inne jasno aitome informacje dotycge warunkow gruntowych
oraz warunkéw wykonawstwa, odniesione do podobmgdzajow gruntow i skat, dla
ktorych spodziewaneggpodobne oddziatywania. Bwiadczenia miejscowe uwane §
za szczegolnie przydatne.

Rozéie zamkow

Rozerwanie gizamka podczas zagiania grodzicy.

Wskanik rozegcia zamkow

Urzadzenie do okrdenia, czy palczenia zamkow gsiednich grodzic podczas
zagkbiania § miedzy sob szczepione catkowicie.

Zagibianie

Dziatanie pozwalace na wprowadzenie brusa do wymaganepajtasci w grunt.
Zagkbianie bardzo esto jest te nazywane pograniem.

Metoda zagiania
Wszystkie metody zagiania, takie jak: pogganie cagte pojedynczych elementéw od
razu na projektowangtebokas¢, poggzanie panelowe lub naprzemienne, pagnie
etapowe za pomaavbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacjattyoetod.
Wspomaganie zabtania

Metoda majca na celu zmniejszenie oporu z@ghnia podczas zagdiania, np.
wptukiwanie lub wsfpne rozwiercanie.

Naktadka

Ptyta stalowa, ktoragézy razem dwa odcinki grodzic.

1.6.10 Rama prowagza

Rama sktadafa st z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowyeinykle ze stali
lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brosazas ustawiania i utrzymywania
osiowaci brusdw w czasiggtzenia i zagiiania.

1.6.11 Prowadnica

Dzwigar lub podobny element zamocowany doaywie celu prowadzenia wdzenia do
statycznego weciskania grodzic, ktore tego wymaga.

1.6.12 Kierownica

Urzadzenie kierujce hczace prowadnice z ugdzeniem do statycznego weciskania
grodzic, ktore tego wymaga.

1.6.13 System prowagizy

Kompletny uktad do prowadzenia brusow igaizenia do statycznego wciskania grodzic
podczas zagbiania.

1.6.14 Bolec kotwicy

Pret wystapcy z podstawy grodzicy aywany do padczenia grodzicy z podiem
skalnym.

1.6.15 Szakla

Osprzt do podnoszenia grodzic z pogo ustawiania ich w pozycji pionowe.

1.6.16 Brus (grodzica)

Jednostkowy elemengcianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwojrglz b
wieloprofilowa).

1.6.17 Scianka szczelna

Sciana cigta sktadajca s z bruséw. W przypadku stalowych grodzigghdsé scianki
zapewniona jest poprzez wzajemne gppénie zamkoOw, spasowanie pagiych
wypustéw lub poprzez specjalrgezniki.

1.6.18 Konstrukcjacianki szczelnej

Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, skigdajse¢ z bruséw, gruntu i skaty,
zakotwier, podpaé i kleszczy.
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1.6.19 Kontrola na placu budowy
Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

1.6.20 Badanie terenowe
Badania geotechniczne na terenie budowy i w jggiedztwie.

1.6.21 Przesuw
Wzgledne przemieszczenie ¢dzy zamkami gsiednich grodzic w kierunku pochaym.

1.6.22 Szablon
Specjalny rodzaj ram prowagzich wywanych do ustawiania zakrzywionych lub
zatamanych w planiécianek szczelnych. @€gto stanowg one platformy robocz lub
pomost dajciowy przy prowadzonych robotach kafarowych.

1.6.23 Prasa hydrauliczna
Urzadzenie stagce do statycznego zafgiania lub wyrywania brusdw oraz elementow
nosnych i uzupetniajcych kombinowanychicianek szczelnych metadezwibracyjg
przy wykorzystaniu sitownikow hydraulicznych, a wzgpadku, gdy zastosowane
urzadzenie do statycznego zelglania brusow tego wymaga, przy wykorzystaniu
zainstalowanych wczaiej bruséw lub elementow startowych.

1.6.24 Monitorowanie
Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakdechnicznej procesu zagiania.

1.6.25 Nadzor
Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykomam konstrukcji scianki
szczelnej.

Ogdlne wymagania dotygee robot

OgoIne wymagania dotygee prowadzenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za ich zgodaaz
Dokumentagj Projektows, Polskimi Normami, niniejsgST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”, afaz
ST B.14.01.00.

2.2 Wymagania szczegotowe dotygze materiatow
Zgodnie z DokumentagjProjektovwg zastosowano stal grodzic S320GP wg PN-EN
10248:1999, pozostate wymagania jak w ST B.14.01.00
Materialy stosowane do wykonania stalowyclanek szczelnych to grodzice stalowe ze
stali o gatunku zgodnym z Dokumentgleyojektowg oraz Polskimi Normami.
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono ingczlopuszcza sido stosowania
wszystkie typy grodzic, ktére w dniu rozpecia rob6t mog by¢ wykorzystywane w
budownictwie zgodnie z obowgujacymi przepisanti

2 dopuszcza sido stosowania w budownictwie wszystkie wyroby bulime, ktére zgodnie z
ustavg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Raadd2. Art. 5.1. (Dz. U. 2004, nr
92, poz. 881) posiadagnak budowlany B. Wedtug Rozdziatu 2. Art. 8.1 paszej ustawy
wystawienie przez producenta krajowej deklaragjidrgyci upowania go do opatrzenia
produktu znakiem budowlanym B. Zgodnie z rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklareavagodnéci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (D&alr 198, poz. 2041) Rozdziat 2. §
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Grodzice stalowe

Grodzice nowe

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono ingczlo wykonania stalowagianki
szczelnej naley uzy¢ nowych grodzic stalowych o parametrach zgodnych z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskidormami. Za zgodne z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej nateuzna& wszystkie grodzice, ktore maaj
nie mniejsz wytrzymatagé na zginanie (iloczyn wskaika wytrzymatdci grodzicy i
granicy plastycznai stali) ni wymagany w Dokumentacji Projektowej;

spelniaj jednoczénie wszystkie inne szczegOtowe wymagania Dokumgntac
Projektowej, jeeli zostaly one podane w projekcie (np. w zakresia. momentu
bezwiladnéci, grubdci scianki, lokalizacji zamka, szeros@ modularnej grodzicy,
pogrzalnasci itp.).

Gatunki stali z ktorej wytwarzane sa grodzice zgodne z [2] podano w tablicy 1.
Tablica 1. Gatunki stali grodzic [2]

Gatunek Granica Wytrzymato §¢ Maksymalne

stali plastyczndgci na rozciaganie wydtuzenie
Reh [MPa] Rm [MPa] A [%0]

S320GP 320 440 23

Grodzice uzywane

Grodzice wczéniej wywane mog zosté ponownie uyte do wykonania robét pod
warunkiem,ze Dokumentacja Projektowa przewidujegtakazliwosé oraz Wykonawca
udokumentuje spetnienie wszystkich wymagap. w zakresie gatunku stali, wshkia
wytrzymaiaci i innych) zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Materiaty uszczelnigre

Materiaty uszczelnigpe powinny spetniawymagania Dokumentacji Projektowe;.

Inne materiaty i wyroby

Wszystkie materialy i wyroby niewymienione w nisiegj ST, a przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji robot, powinnpsgda deklarag zgodndci z
Polsky Normg lub Aprobag Techniczg oraz by zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

3. SPRET

3.1 Ogdlne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”, w ST
B.14.01.00 oraz w Polskiej Normie [14].

3.2 Szczegdtowe wymagania dotygze spratu
Roboty naley wykon& wytacznie uradzeniami hydraulicznymi do statycznego
wciskania grodzic zgodnie z wymaganiami DokumentaByrojektowe] oraz
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

4.1. wytworca wystawia na swpoyvytaczrg odpowiedzialnét krajowy deklaracs zgodndci

z Polsk Normg, w tym wypadku z PN-EN 10248:199%séei 1 i 2. Wz0r takiej deklaracji, na
ktorej powinien by takze umieszczony znak budowlany B znajdugeveiZakczniku 2.

wyzej wymienionego rozposzlizenia. Producent grodzic dostarcza tdéklarac wraz z
materiatem klientowi na jegmdanie.
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O ile w Dokumentacji Projektowej nie przewidziamaczej dopuszczagsmazliwosé
zainstalowania grodzic startowych dla gdzen hydraulicznych, ktére tego wymagaj
inng metod,, zaakceptowapprzez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nazyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi charaktetystyprztu
przeznaczonego do wykonania robot.

Roboty pomocnicze, w zaleosci od zakresu, warunkow lokalnych i pragj
technologii instalacjgcianki, mog by¢ wykonywane ¢cznie lub/i mechanicznie przy
uzyciu koparek, dwigow itp.

Wykonawca zobowizany jest do iywania sprawnego sptzi, ktéry zapewni whiciwg
jakos¢ prowadzonych robdt, zgodito z normami BHP, ochronyrodowiska oraz
przepisami dotyccymi wzytkowania spretu. Liczba, jaké¢ i wydajnaé sprztu musi
gwarantowéa prowadzenie robot z odpowiedniwydajndcia zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”, oraz w ST
B.14.01.00.

4.2 Wymagania szczegotowe
Materiaty do wykonania stalowejcianki szczelnej (grodzice, zamki) mpdoy¢
przewaone dowolnymirodkami transportu przystosowanymi do przewozu efdgow
o diugdciach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.bbosrodkow transportu
nalezy do Wykonawcy i zaley od wymaga konkretnego projektu. Przewmne
materiaty nalgy rozmigci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyprzed przesuaciem.
Niewlasciwe przenoszenie i nieodpowiednie skiadowanie Zjoogkst czsty przyczymn
trudnaci podczas zagbiania. Niewldciwe podnoszenie, transport lub skiadowanie
moze by takze przyczym zniszczenia powtoki grodzic wgnie zabezpieczonych.
Podczas ustawiania grodzic zaleca zpewnienie bezpiecznego dpst robotnikom
prowadzcym podstaw grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodziczesniej
zagtbione;j.
Przenoszenie oraz sktadowanie brusow na placu budaley wykonywa w sposéb
niepowodugcy znacznych ugé brusow, uszkodzezamkdéw i ewentualnych powitok
ochronnych. W przypadku poziomego iéaia bruséw podczas transportu pgle
zapewnt podparcie w co najmniej w dwoch punktach, a poslc#ezenia pionowego,
dopuszcza sijeden punkt zaczepienia.
Zaleca s przestrzeganie specjalnych wskazdotyczcych przenoszenia i skladowania
okreslonych przez producenta grodzic. Zalecane jestdskanie bruséw w sposob
umazliwiajacy ich tatwe podnoszenie w kolegobich wykorzystania.
Grodzice ranych typow i ranych gatunkow stali natg skiadowa oddzielnie i
prawidtowo oznakowa
Gdy sktadowanegsgrodzice stalowe wgbnie powlekane, natg stosowa przektadki
migdzy kazda grodzig w stosie.
W celu unikn¢cia ugeé¢ grodzic, ktore mog powodowé trwate odksztatcenia, nale
przy przyjmowaniu liczby i miejsc pod@agrodzic w stosie wzt pod uwag dtugac i
sztywnda¢ pojedynczego brusa.
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Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania

Tas$ma zwalniajaca szakl&/

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca s wywanie do podnoszenia | pozycjonowania grodzic jspeEgo
oprzyrzdowania jak szakle, przyspawane haki i podobne, @atigina¢ zniszczenia
grodzic, a w szczegoélia zamkow. Ochrona zamkow nie jest wymaganaeljedo
przenoszenia grodzic wykorzystujes stiiemetalowe zawiesia ptaskie. W przypadku
stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zeladterowanych (Rysunek 1), ich
niezawodne dzialanie nale sprawdzt przed ayciem. Oprzyragdowanie
wykorzystupce przyczepn@ cierrp maze ulec zwolnieniu w sposob nieoczekiwany,
dlatego te nie naley go stosowado przemieszczania brusowgd nie g zapewnione
dodatkowesrodki bezpieczéstwa.

SzczegoOlowe wymagania dotyce sktadowania oraz przenoszenia grodzic podame s
p. 8.3. oraz w Zagtzniku A normyBtad! Nie mozna odnalezé zrodta odwotania..+

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolmazo
w ST B.14.01.00.

5.2 Wymagania szczegotowe

Po stronie Wykonawcy #y zabezpieczenie gsiadupcych budynkow, obiektow
inzynierskich, urzdzen, podziemnych instalacji na czas prowadzonych robéttrakcie
prowadzenia wszystkich robét zwmanych z instalagj $ciany naley prowadzé
systematyczny monitoringgsiadupcych obiektow budowlanych.

Przed przysipieniem do robdét naky dokon& oceny stanu technicznego obiektow
istniegcych w bezpé&rednim gsiedztwie i zarejestrowastwierdzone uszkodzenia wraz z
zatlazeniem plomb kontrolnych na istraelych zarysowaniach, gkaniach lub odspojeniach.
Ewentualne uszkodzenia powstate podczas prowadeeindd \Wykonawca jest zobogzany
usury¢ na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Roboty naley prowadzé na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumgntac

Projektowej, ktéra powinna zawi€raastpujace informacje ogoélne:

. plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowyonaz maliwymi
utrudnieniami;

. ograniczenia dotygre dowozu spktu lub/i materiatow;
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. lokalizacg reperéw na terenie lub wasiedztwie budowy wraz z opisem
wysokaciowym;

. lokalizacg  wszystkich instalacji podziemnych (np. elektryczmy
telekomunikacyjnych, gazowych, wodggowych, kanalizacyjnych) i
napowietrznych orazasiadupcych budynkoéw i budowli wraz z olkileniem
podatndci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot;

. opis rodzaju i parametrow/stanu gruntow, uwarstisiepodiza na catym
obszarze budowy oraz wygpbwania i poziomow wod gruntowych;

. mozliwosé wyskpowania kamieni, gtazéw lub innych przeszkéd ndtyeh i
sztucznych w gruncie (np. starych fundamentow, \kajeuntowych, elementow
ochrony katodowej, itp.);

. mozliwo$é przyczepiania gigruntdw spoistych do bruséw w trakcie wyrywania
scianek;

. ograniczenia poziomu hatasu i dfiga

. ograniczenia dotygre metody zagbianiascianki oraz metody wspomagegj;

. wymagania okrédajace wspotczynnik przepuszczakoo scianki szczelnej w
odniesieniu do wody i innych cieczy;

. w przypadku konstrukcji stykagych s¢ z wody: poziom wody i jego zmiany
(amplituda, cgstas¢ zmian wraz z ich przyczyn np. opranienie zbiornika
pigtrzacego, ptywy, itp.);

. dane dotycgce maliwych zanieczyszczegruntow.

Dokumentacja Projektowa powinna zawéeradéwniez informacje szczegoOtowe

wymagania techniczne dotygze scianek szczelnych obejnagge:

. osie projektowanejcianki szczelnej;

. rozmieszczenie, rodzaj, diugm i gatunek stali grodzic;

. projektowane rgdne korony i spodéciany;

. sposOb zabezpieczenia przed kagdap system konserwagy;

. informacje, czy konieczne jest zespawanie zamk@\pdtenoszenia olygenia
scinajgcego w kierunku podinym;

. rézne etapy wykonania konstrukégianki szczelnej.

Przed przysipieniem do realizacji robot zalecag,siaby dostpne byly nasfpujace dane
uzupetniggce:

poréwnywalne déwiadczenia z robot przeprowadzonych na terenacyiegizch lub

z rob6t podobnych przeprowadzonych w podobnych mkaach;

stan istnigjcych budowli, konstrukcji i instalacji zlokalizowarh na terenach
przylegtych wraz z okigeniem rodzaju i gbokaici posadowienia;

dane dotyczce niesprzyjajcych warunkow pogodowych (np. silne wiatry i ich
czestotliwosc);

silne przemarzanie gruntu wowczas, gdyzemprowadzi do przekroczenia nagten

w elementaclcianki szczelnej.

Ponadto zalecacsiaby Dokumentacja Projektowa precyzowata ¢agice aspekty realizaciji
robot j&li odnosz sie do realizowanej konstrukcji:

jakos¢ spawania,

metoda zaryglowania zamkow;

metod ciecia elementéw stalowych;

metod wspomagania zaghiania brusow i gbokas¢ do ktérej mae by
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zastosowana;

ksztalt buta oraz innych zabiegow wymaganych disezpieczenia ostrza grodzicy w
podtazu skalnym,;

metoda, dziki ktorej, w plastycznych gruntach spoistych zajeggch nad skatami,
mozna unik& przeciskania gi gruntu przez szczeknmigdzy podstaw grodzicy i
stropem skaly;

jakos¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;

wstepne spgzenie rozpor lub zakotwiew celu zmniejszenia przemieszazgruntu za
scianky szczeln;

ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapovonagkstwa,;

metody i poziomy obrania zwierciadta wody gruntowej;

typ, rodzaj i metoda nakladania powtok na elemstajowe;

metody ochrony katodowej;

wzajemna zgodrié miedzy materiatami uszczelniggymi zamki i powtokami
ochronnymi;

specjalne wymagania dotyge przepuszczaldoi lub szczelnéci stalowychscianek
szczelnych;

metoda zabezpieczap potagenie podstawy grodzicy podczas wykonywania
przylegtego wykopu w podim skalnym;

wplyw wyciggania bruséw na wytworzenie poter hydraulicznych midzy
warstwami gruntéw magych r&ne poziomy wodorime;

Jezeli w gsiedztwie placu budowy znajdujsic obiekty znajdujce s¢ w zasg¢gu stref
oddziatywania wykopu to projekt powinien zawierastpujace informacje:

Jeeli

zasegi stref oddziatywania wykopu,

informacje o stanie technicznym i typie konstrukepiektow znajdujcych sg¢ w
strefie tych oddziatywg

zalecenia co do mornta reperéw, plomb i piezometréw przed wykonaniem ek
zalecenia co do estotliwosci wykonywania pomiaréw geodezyjnych, badania stanu
plomb i sprawdzania wahgoziomu wody gruntowej,

zalecenia co do ewentualnego wzmochienia konsitukapdamentow, podia
gruntowego podasiadupcymi z wykopem obiektami.

Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typformaciji, uwaa sk, ze opisane

sytuacje nie mgjw danym wypadku miejsca.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera pasaych informacji, a istnieje podejrzenie,
opisane sytuacje mgjw danym wypadku miejsce, obamkiem Wykonawcy jest
doprecyzowanie ustaleDokumentacji Projektowej przed rozpeciem robdét i opracowanie
ogoélnych wytycznych pogbowania (np. w przypadku natrafienia w gruncie nzegzkody).
Opracowania Wykonawcy podlegqirzedtaeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Etapowanie robot.

Poszczegolne etapy realizacji robot powinny zogsalone w harmonogramie robot na

podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Pk&psvej. Przed przygpieniem do

realizacji robot jednoznacznie powinny zéstaefiniowane kryteria prz&jia z jednego

etapu do nagpnego.

Dla kazdego etapu realizacji robét wee § nastpujace dane dotyeze:

. poziomow zasypow i wykopow;

. poziomdéw i zmienngci poziomow wody gruntowej i wod swobodnych w
przypadku prowadzenia odwodnienia;

. charakterystyk materialu zasypowego i jego f@k@o obu stronackcianki
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szczelnej;
. przemieszczescianki szczelnej na kmu poszczegolnych etapdéw;
. ograniczé dotyczcych obcizen naziomu za wykonywaricianky.
Przygotowanie terenu budowy.
Teren budowy nalgy tak przygotowé, aby prace mma bylo wykonywa w sposob
zapewniajcy bezpieczéstwo | zalgorg wydajng¢é prowadzonych  robdét.
Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji pomocgatz powinno odbywasie zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.
Przygotowanie terenu budowy obejmuje:
. wytyczenie w sposob trwaly ogtianki w terenie;
. wykonanie ewentualnych wykopow wphych lub/i ewentualnych platform
roboczych i startowych;
. ewentualne spawanie,ccie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Pglsk
Normg Btad! Nie mozna odnalez¢ zrodta odwotania. oraz odpowiedniST,;
Zaleca s, aby przed przygpieniem do pogrania grodzic wykona niezlzdne
urzadzenia pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszchelek stalowych. Kleszcze
drewniane s rozparte wkladkami drewnianymi gciggnicte srubami. Zabiegi te
wykonuje s¢ w celu utrzymania natgtego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi
scianki. Podczas pogyrania grodzic w grungwirowaty zaleca si doczepié od dotu
sworznie ochronne, ktére zabezpiegzprzed wtltaczaniem kamykow i zatykaniem
zamka.
Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych.
Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiadecheore wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej
dostarczonej przez Zamawgeggo. Wykonawca zapewni ich éave oznaczenie i
zabezpieczenie. Zalecae¢siaby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjcego.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji rolndt niezinwentaryzowane uadzenie
podziemne, nalg niezwilocznie przerw@aroboty, zabezpieczyurzadzenie, wezwa
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Projektantaz widgciciela uradzenia w
celu ustalenia dalszego trybu ppstwania.
Pognzanie grodzic.
Metody poggzania
Jezeli w Dokumentaciji Projektowej spiizi metoda wspomagania zelgiania nie zostaty
jednoznacznie okéne, naley je dobrg na podstawie dwiadczé uzyskanych w
porownywalnych warunkach. Zadi nie istnieg poréwnywalne déwiadczenia lubsone
niewystarczajce, zaleca siprzeprowadzenie prébnego wciskania/wgenia grodzic.
Dane uzyskane z przeprowadzonego probnego wcigkamiagania grodzic magbyc
wykorzystane do zwkszenia efektywriwi zagtbiania grodzic oraz potwierdzenia
poprawndci wyboru profilu grodzicy. Probne weciskania/wygania mog takze
wskaz& na konieczn@ wspomagania zagiania.
W przypadku gruntow zggzczonych, zwartych gruntow spoistych i gruntévktarych
istniejg przeszkody, stosowanie metody ustawienie | p@mie mae prowada przy
swobodnym prowadzeniu do trudied zwigzanych z rozégiem s¢ zamkdéw oraz
czasami do znacznych odchyled wymaganego patenia.
Gdy w trakcie pogiania grodzic elementy napotkapa przeszkody to nate
zastosowa odpowiedni w warunkow gruntowych metedwspomagania wciskania.
Jezeli natomiast trudni@ w poggzeniu wystagcej grodzicy jest wynikiem odchylaniasi
sasiadugcych grodzic w osiscianki w przeciwnych kierunkach to najerozwazyé
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wyciagniecie tej i gsiadupcych grodzic i ponowne ich wiiiccie ze zwrdceniem

szczegOlnej uwagi na ich piono$éo

Metoda instalacji grodzic jesicisle zwigzana z typem uszlizenia do statycznego

wciskania/wycigania grodzic. Rozeidia st dwa typy tego rodzaju wdzen:

samokroczce (Rysunek 2) oraz mocowana do masztu proyeadm (Rysunek 3).

W obydwu metodach gtowica brusa podnoszona jesag@owierzchri gruntu na

wysoka¢ rowrg diugasci grodzicy. Grodzice mima tatwo gcznie wprowadd w zamek

grodzicy ju zagkbionej.

Wykonanie robot.

W zaleznasci od typu stosowanego udzenia grodzice natg instalowa w gruncie:

. w przypadku urzdzenia samokrogzego - parami lub pojedynczo. slie
grodzice nie byly dostarczone jako sparowane zsmgtymi zamkami przed
wciskaniem 4czy sk je na terenie budowy przed instala¢zwykle w pewnej
odlegtagci od miejsca pogrania w gruncie). Zamekadzacy dwa elementy
nalezy wtedy zacisg lub zespawg aby uniemaliwi ¢ ich rozhczenie w czasie
wciskania/wyciagania. Nowe grodzice madoy¢ dostarczone przez producenta
jako sparowane z zdaictymi zamkami. Sparowane grodzice przywne § |
podnoszone jako caié

. w przypadku urgdzenia mocowanego do masztu prow@ego — jako panel 4
grodzic. Grodziceaczy st w panel na terenie budowy przed instajgewykle
w pewnej odlegtéci od miejsca pogrania w gruncie). Zamkowaézacych
elementy w panelu niedzy st ze sol, gdyz w trakcie wciskania przesuvgaj
sic one wzgédem siebie. Tak przygotowany panel grodzic podnamgiest jako
calaic.

Scianky stalows mazna przehi sic przez ktody drewniane w gruncie, przawiry i

pospdiki, a nawet przez gruzowiska i stabe betdeeli spodziewamy sinapotkania

przeszkod w trakcie pagiania zaleca siwzmocné podstaw pala (pkt. 8.4.19 normy

Btad! Nie mazna odnalezé zrodta odwotania.).

Jezeli scianka z grodzic typu U nie jest przewidziana denggjszego wyejgniccia oraz

nie jest zwiéczona oczepemelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektayvan

gtebokas¢ wskazane jest zespawanie zamkow na gornym odcialdiugdéci 50-80cm,

w celu polepszenia wspotpracy grodzic przy zginaniu

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczasapagia w grunt na przeszkody w

formie duzych glazéw mog ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te magjet rozne formy,

np.:

a) rozerwanie blachycianki medzy zamkami;

b) zgniecenie dolnego koascianki.

Mozna zmniejsz§ prawdopodobigstwo ich wysipienia przez wzmocnienie podstawy

pala. Uszkodzenie te dagdgic tatwo zidentyfikowé podczas wciskania.

Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich wciskaniadiygania.

W trakcie weciskania/wyggania grodzic wyspuje pomedzy grodzicami tarcie w

zamkach. Jeeli sity tarcia w zamkachgsbardzo due to w trakcie poggania mae

uwidocznt sk jedno lub wgcej wymienionych potiej zjawisk.

Pochylanie si grodzic w oskcianki.

Tarcie w zamku powoduje mirimdowe dziatanie sity na grodzicProblem ten mana

rozwigzat w jeden z poriszych sposobéw:

. zmniejszenie tarcia w prowaglzm zamku (zmniejszenie to m® by
osiggnicte r&nymi srodkami smarujcymi; mazna te podpé zabiegi
utrudniapce dostanie sigruntu do zamkow),

. wciskanie grodzic z prowadzeniem,
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. pogrzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnefni@a prowadzce;.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynaszzagdanego efektu to nate fragmentsciany

wyciaggm¢ i zainstalowa ponownie.

W celu zminimalizowania podinych odchylé nie zaleca si stosowa takich metod

jak: ukosowanie, ggciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub degpaanie do

ich podstaw po stronie wolnego zamka stalowych etgdw majcych za zadanie

zrownowaenie oporow powstagych w zamku, poniewatakie dziatania zwksza

ryzyko rozejcia st zamkow.

Wciaganie w grunt poprzednio pagonej grodzicy.

W trakcie pogizania grodzic, w zamkach ra® wystpowa tak duze tarcie,ze wraz z

pogizanymi grodzicami waggane § w glgb gruntu poprzednio pagione elementy.

Przeciwdziatd temu mana przez:

. zmniejszenie tarcia w prowagtzym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i
zachowanie pionowai pogmizanych grodzic,

. spawanie ze salzamkow ju pogizonych grodzic.
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Kierunek wciskania —

Szczeki
wciskajace
Szczeki Ve 1
kotwiace Pe
T I R HRSTRR
Profi[e kotwigce
@
1. Maszyna samokroczaca za 2. Zakonczenie wciskania 3. Przesunigcie szczek
posrednictwem szczek grodzicy Nr 4 na zadang weciakajacych w kierunku
kotwiacych przytrzymuje sie glebokosé. Zwolnienie wciskania w celu
grodz_ic Nr 13 ktore 53 . szczek weiskajacych. zamocowania w nich
przeciwreakcja dla wsiskanej kolejnej grodzicy Nr 5
grodzicy Nr 4.
Kierunek wciskania —

@2 @

4. Zamocowanie w

szczekach wciaskajacych 5. Weiskanie grodzicy Nr 5,
grodzicy Nr.5. Polaczenie az do jej zaglebienia na

tej grodzicy w zamku z glebokos¢ umozliwiajaca
grodzica Nr 4. Dokladne utrzymanie calego cigzaru
wyplonowanie, weiskarki.

sprawdzenie kierunku i
rozpoczecie wciskania.

Kierunek wciskania ===

\Saddle
AN

OOIOIOING]
N

7. Przesuniecie siodlaw
kierunku wciskania
Scianki.

N

6. Zwolnienie szczek
kotwiacych i podniesienie
urzadzenia.

ORE)

)
@

T
Reaction Piles

D
@

N\

8. ObniZenie urzadzenia.
Zacisniecie szczek
kotwiacych na grodzicach
Nr 2-4. Kontynuowanie
weciskania grodzicy Nr 5.

Rysunek 2. Procedura wciskania grodzideeniem samokrogzym
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prowadnica

jednostki weiskajace

wyposazone w szczeki

1. Ustawienie
wczesniej
potaczonego w
zamkach panelu
z grodzic nad
miejscem ich
statycznego
weiskania

4. Kontynuowanie

2. Polaczenie w
zamkach grodzicy
Nr 4. z panelu
weiskanego z
grodzica juz
wezesniej
zainstalowana.
Sprawdzenie
pionowoséi i
osiowosci panelu.

5. Wecisniecie
pozostatych
grodzic w panelu
na gtebokosé

3. Rozpoczecie
naprzemiennego
weciskania grodzic.
Grodzica Nr. 2 jest
prowadzona w
zamkach przez
sasiednie grodzice.

6. Obnizenie
kadluba o skok
jednostek

weiskajacych

wciskania rowna skokowi
statycznego ied_nost_ek
kolejnych grodzic weiskajacych.

w panelu.

Rysunek 3. Procedura wciskania grodziggdzeniem mocowanym do masztu prowg#go
Ramy prowadzce.
Jezeli bardzo wanym aspektem jest estetyka i szczeétngcianki szczelnej z grodzic
wymagana jest zwykle da doktadné¢ pogizania. Dla jej uzyskania zaleca,saby
przed przysipieniem do pogrania grodzic wykona urzzdzenia pomocnicze: ramy
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prowadzce jednopoziomowe (Rysunek 4) drewniane lub z bstielowych. Drewniane
ramy prowadzce g rozparte wktadkami drewnianymégiagnicte sSrubami.

kierunek pograzania

7a
L il

b ’drewniana
/ A wkiadka

$ciagajace paliki $ciagajace

Stalowa rama prowadzgca dla grodzic typu U

Stalowa rama prowadzaca dla grodzic typu Z

[ — |

o —— — -
o —————

<

i
i !
L

Rysunek 4. Drewniane oraz stalowe ramy proweeednopoziomowe

Ramy prowadzce jednopoziomowe wykonuje ¢siw celu utrzymania natgtego

kierunku zgodnego z liniami wytyczonej dsianki.

Metody wspomagage

W przypadku wysfpowania trudnéci w procesie pogrania grodzic stosowane s

zwykle nastpujagce metody wspomagania:

a) podptukiwanie niskognieniowe z mat objetoscia wody:

. cisnienie: 1,5 — 2.0 MPa,

. wydajnai¢: 2.0 — 4.0 I/s na rgr

. srednica rur6: okoto 25 mm,

. liczba rur: zaleca ginie rzadziej ni w zatamaniach grodzic.

b) podptukiwanie wysokoénieniowe:

. cisnienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy),

. wydajnai¢: 1.0 — 2.0 I/s na rgr

. srednica rur3: okoto 25 mm,

. srednica dyszy: 1.5 — 3.0 mm,

C) wstkpne wiercenie z ayciem lub bez #ycia mieszanki cementowo-
bentonitowey;

d) wysadzanie w wytkowych sytuacjach.

Podptukiwanie niskoénieniowe z mat iloscia wody stosowane jest gtdwnie w
zag:szczonych gruntach niespoistych. Podptukiwanie atiskieniowe z maj iloscig
wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany patedw gruntdéw, nie wpltywa
znacaco na wzrost osiada chocia nalery zachowdé szczegodla ostrazncsé w
przypadkach, gdy grodzice marzenost obchzenia pionowe. Metoda nie daje dobrych
efektow w padczeniu w urgdzeniami do statycznego wciskania/végEnia grodzic,

% Dopuszcza sistosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.
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natomiast jest czasem stosowana do ¢prEgo przygotowania gruntu przed
wciskaniem/wyciganiem grodzic.

Podptukiwanie wysokognieniowe mae by bardzo skuteczne w bardzo gszrzonych
warstwach gruntu. Podczas podptukiwania wysakmeniowego ograniczona @bpsé
ptuczki zostaje wprowadzona do gruntu poprzez dysmmocowane do grodzicy w
nieznacznej odlegkoi ponad jej podstaav Warunki gruntowe uleggjnieznacznemu
pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokotdgioy. Warunki gruntowe w
odniesieniu do nmosci nie ulegag znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje giczasami przed wciskaniem grodzic w celu lokalnego
rozluznieniu gruntu. Zwykle gywane g wiertta slimakowe z rug lub bez rury
ostonowej. Wsipne wiercenie wykonywane m® by wzdiuwz catej linii poggzania
(bardzo c¢zkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw lmgch. Czsto w
przypadku wciskania grodzic sparowanych rozwier¢agrunt w miejscach patzenia
zamkow grodzicy podwajnej.

Nie naley podptukiwa& grodzic wciskanych we wcgaiej rozwiercony grunt, gdy
pofaczenie tych zabiegbw znacznie pogarsza parametnyayre w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje zwykle tam, gdzie grodzice
powinny zosta pogizone w podtae skalne.

Wyciaganie grodzic.

W trakcie planowania wyggania grodzic naky uwzgkdnic:

. pionowe i poziome odksztatcenia otagzajgo gruntu;

. mozliwo ¢ polgczenia rénych poziomow wodorimych w gruncie.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza raozliwos$é rezygnacji z wyeigania
grodzic po uzgodnieniu tego z Projektantem.

W trakcie wycigania grodzic szczegolnie grunty spoiste gqgzywier&g do
powierzchni bruséw, twosz w ten sposob puste przestrzenie w gruncie.

W trakcie wycigania brusow naky wzia¢ pod uwag:

. pionowe i poziome odksztatcenia otagzajgo gruntu

. mozliwo$é polgczenia rénych poziomow wodorimych w gruncie.

Tam, gdzie brusy znajdyjsic w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie,
zaktadow chemicznych, podatnych na uszkodzenialatgt miedzy konstrukcjami i w
konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych itd., yeiaganie brusow naky
wykonywa ze szczegoostraznoscia.

Inne roboty.

Inne roboty takie jak:

. monta kleszczy, zakotwig rozpoér i podpa,

. wykop, zasyp, drera odwodnienie;

. monta zakotwie scianek;

powinny by prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji dRtoyej |
odpowiedny ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
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Wymagania ogolne dotygze kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania Ogoine”
oraz w ST B.14.01.00.

6.2 Wymagania szczegotowe

Przed przysipieniem do instalacficianki naley sprawdz:

. poprawnd¢ wytyczenia osscianki;

. ewentualne kolizjgcianki z istniegcym uzbrojeniem terenu;

. przygotowanie platformy roboczej;

. zgodng¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentaciji Projektowej;

. sprzt zgodnie z p. 3 ST,

. materiaty zgodnie z p. 2 ST.

Nadzor powinien obejmowardwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktorych agle

sprawdzé:

. zgodnd¢ warunkow na placu budowy w zakresie danych datygzh gruntu,
wody gruntowej z zataeniami przygtymi w projekcie;

. zgodnd¢ z zatlaeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie koldpioi
metody wykonania robot;

. zgodnad¢ z Dokumentagj Projektows w zakresie sposobu podparcieany,
kleszczy i rozpor, ich klasy stali i wymiarow, disgi, typu i ngnosci kotew na
poszczegolnych etapach robat;

. doktadnd¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grod

. zakres ewentualnych uszkodze sysiadupcych budynkach, ugdzeniach lub
podziemnych instalacjach przed i po instalacjany w celu identyfikacji tych
uszkodzé, ktére mogtyby b¥ spowodowane wykonywanymi pracami;

. jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej svedtug Dokumentacji
Projektowej parametrami krytycznymi, to natge kontrolow& w odpowiednio
krotkich odsgpach czasu, aby otrzydhaviarygodne dane do ich odwzorowania,

. gtebokas¢ weisniecia scianki.

W przypadkach uzasadnionych zaleggpszeprowadzanie, z odpowiedmioktadndcia,

okresowych pomiaréw przemieszazgoziomych reperdw na koronéeianki szczelnej,

w sposoOb pozwalaggy na ich pordwnanie z wastmami przemieszczeprzewidywanych

w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inggcto tolerancje wykonanigianki

szczelnej z grodzic stalowych wynag]:

. potozenie gtowic grodzic wedtug planu wciskania (w kigku prostopadtym do
osi scianki:

* nahdzie:e< 75mm;
» pawodziee< 100mm;
. pochylenie grodzic od pionu:
* nahdzie:i < imax = 1% (0,01m/m);
* npawodzieil < imax = 1,5% (0,015m/m);

Odchylenie grodzic od pionu m® wynost 2% w gruntach trudnych ze wedl na

pogizanie, pod warunkiemze zadne $ciste kryteria nie zostaly okilene np. w

odniesieniu do szczeldm. Nie dopuszcza sinatomiast mdiwosci rozegcia sk

zamkow.

Geometryczne odchytki pogirania § zwykle uwzgtdnione w projekcie. Zeli

okreslone odchyitki zostan przekroczone, to nalg zbadé zakres mdiwego

przecizenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego orapraypadku konieczrioi
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podja¢ odpowiednie dziatania naprawcze. De¢yj tym zakresie podejmuje Inspektor
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady obmiaru robét podano w podano w \8y¥magania Ogoélne” oraz w ST
B.14.01.00.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarawjest metr kwadratowy (fnwykonanegcianki szczelne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w podano w Sym@gania Ogolne” oraz w ST
B.14.01.00.

8.2 Szczegobtowe zasady odbiosgianki szczelnej

Odbioru robot dokonuje gha podstawie:

. obserwacji przebiegu wciskania grodzic,

. zgodndci wykonanych robot z DokumentaciProjektova, wymaganiami ST i
uzgodnionym sposobem wykonania,

. deklaracji zgodngi wbudowanych materiatow z Polsklormg;

. wynikow pomiarow geodezyjnych wykonywanych przemzb¢ geodezyjn
Wykonawcy i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru,

. wynikbw innych bada rutynowych i dodatkowych wymaganych w
Dokumentacji Projektowej lub zleconych przez Ingpek Nadzoru.

. Dokumentacji Projektowe]j z naniesionymi zmianamrevpadzonymi w trakcie
realizacji robot;

. zapisObw w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i proby powinnydaynik pozytywny. Jeeli ktérekolwiek badanie

lub proba data wynik negatywny najeusuryé zaistniag wadt i przedstawd roboty do

ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania dotycgce podstawy ptatndéci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podane zostaty w ST ,Wymagania Ogolne” oraz
w ST B.14.01.00.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. opracowanie i przekazanie do Inspektora Nadzoryekiw technologicznego
scianki szczelnej oraz wszystkich wymaganych korak dokumentow
poprzedzajcych przysipienie do robot (projekty wykonawcze, technologeszn
harmonogramy, programy zapewnienia jaiatp.);

. zakup i transport na budewszystkich niezédnych czynnikdw produkcij;

. organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jagweitlacja po zakaéczeniu

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 155
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

robét, roztadunek, przemieszczanie elementéw whidplacu;

. monta& i demonta oraz przemieszczenie spiu,

. wykonanie niezednych pomiaréw, bada i ekspertyz wymaganych w
Dokumentacji Projektowej, ST lub zleconych przespektora Nadzoru;

. wykonanie i montaelementow dodatkowych,

. wykonanie ewentualnego pagania/wycggania probnego;

. pogmzanie metod bezwibracyja/wycigganiescianki szczelnej;

. usungcie ewentualnych usterdkianki szczelnej lub elementow dodatkowych,

. roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcaejgce na celu
okreslenie poziomu korony wbicigciany oraz jej potgenie w planie;

. w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumeraojektowej ucgicie
grodzic do odpowiedniej ¢zinej;

. uporzdkowanie terenu robat;

. przygotowanie materiatow nieztnych do dokonania odbioru robét;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robéttgemicznych.Scianki
szczelne.

[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

[4]. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na ziraeostali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

[5]. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zirapostali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiardw.

[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[7]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[8]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

[9]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikairbierne;.

[10]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane $h¢ pali i fundamentow palowych.

[11]. PN-81/B-03020 Posadowienie bezpmanie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[12]. PN-83/B-0301GSciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

[13]. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staiye i projektowanie.

[14]. PN-EN 996:1998 Spet do palowania — Wymagania bezpietztava.

[15]. PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowaniedtarkcji stalowych — G&¢
5: Palowanie i grodze

[16]. PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanietgeloniczne — G&¢ 1:
Zasady ogolne

[17]. PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanietgeloniczne — G&¢ 2:
Badania podiza gruntowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.14.02.00

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.14.02.01

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI
STALOWYCH PRZEZ METALIZACJ E
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycre wykonania

i odbioru robot zwizanych z wykonywaniem zabezpieczenia antykorozynel@mentow

konstrukcji stalowej wykonywanej w ramach realizdowestycji ,Rewitalizacja terenéw

dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudpwlic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa Bw. Mikotaja oraz budowkolektora deszczowego do rzeki Chylanki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techng dotycz zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem zabezpieczeniazkanbzyjnego na elementach
stalowych (bolce i rurki dylatacyjne) przez metatig i obejmug:

* przygotowanie powierzchni stalowych do naktadamsatpk antykorozyjnych,

* wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego przealmacg,

» kontrola jakdéci wykonywania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korozja stali - niszczenie stali na skutelap@mnej reakcji chemicznej lub
elektrochemicznejelaza z&rodowiskiem korozyjnym.

1.4.2. Powiloka antykorozyjna wielowarstwowa - zgli@zzenie powierzchni stali przed korpzj

1.4.3. Warstwa powtoki - dgga s¢ wyrdzni¢ czes¢ sktadowa powtoki spetnigga okrélona
funkcje w ochronie antykorozyjnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Elementy stalowe natg ocynkow& metod, zanurzeniow zgodnie z PN-H-04684/03 z 1997r.
Minimalna grubé¢ powtoki ocynkowanej 164m.

Dopuszczone jest stosowanie materiatéw posiagel Swiadectwo Dopuszczenia wydane
przez IBDIM i zalecanych przez producenta dgaia na powierzchni ocynkowane;.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dofdrztu zapewniajcy prawidiowe
wykonanie robo6t okkdonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacjcheicznej oraz
zgodnie z zalomg technologi. Spezarki powietrza ayte do piaskowania i metalizacji powinny
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by¢ ,bezolejowe” (z separatorem oleju). Ponadto przgtatiwacji spgzarki powinny by
wyposaone w osuszacz powietrza wylotowego. Parametryegprdopasowa do przygtej
technologii | uradzen piaskarskich i metalizacyjnych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Materialty do napraw powtoki magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Sposob
transportu  materiatbw lub wyrobéw przewidzianych dweykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego nie m@ powodowd obnienia ich jakéci lub powstania uszkodze
Elementy montzowe w czasie transportu z wytworni na miejsce mantausz by¢ tak
zabezpieczone, aby nie uszkadawvarstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. Usuwanie
wszelkich uszkodze powtok antykorozyjnych powstatych w czasie tramgpoobcizaja
wykonawe konstrukcji stalowe]. Materiaty chemiczne i tatvedpe powinny by
transportowane w oryginalnych, fabrycznych opakaa@n zgodnie z przepisami dotgcymi
przewozu takich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne wymagania dotyege robot

Ogolne wymagania dotygze wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogalne”
Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawobowgzany jest na bi@co
prowadz¢ dokumentag prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny¢ bpodane
nastpujace informacje:
» warunki klimatyczne w czasie wykonywania robot mperatury stali, powietrza,
punkt potrojny rosy, wilgotrig powietrza),
» stopier oczyszczenia, odpylenia, chropowitpodiaza,
* gruba¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,
» czas wykonywania poszczegolnych czyuno
* nr partii i atestu materiatu,
» o0soby wykonujce powtoki metalizacyjne (certyfikat zgodnie z PN-ESO 14918,
uprawnienia).

5.2 Zabezpieczenie metaegpzanurzeniony

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali

Przy oczyszczeniu powierzchni stalowej pokrytej fod@&mi malarskimi naley powierzchnie
wymienionych powyej elementow stalowych ocmi¢ do 1 stopnia czyséoi wg PN-70/H-
97050 wszystkie zanieczyszczenia i produkty kordgzgnie ze zgorzely rdz | szag warstvg
tlenkowg znajdujica sie pomiedzy metalicznym podi@m, a warste zgorzeliny naley usurg,
powierzchnia powinna miavyglad metaliczny, matowy o jednolitej, srebrno szaradvegjvie.

5.2.2. Przygotowanie do zanurzenia

Elementy wysylkowe konstrukcji magby¢ poddane zabezpieczeniu antykorozyjnemu po
ostatecznym odbiorze [ uzyskaniu zezwolenia kontrol technicznej.

W szczegolngci powierzchnie nie maegposiada zadziorow, odpryskoéw po spawaniladow
zuzla spawalniczego. Ostre kragizie musz by¢ wyokraglone promieniem 2mm.
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5.2.3. Odtluszczenie

Do odtluszczania stosowdenzyr ekstrakcyjs. Powierzchnia elementow po odttuszczeniu
powinna by wolna od smaréw, olejéw lub chtodziw. Nie wolnozpstawia ttustych plam na
powierzchni konstrukcji, z zamystem usgoia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-
sciernego.

5.2.4 Oczyszczenie i schropowacenie powierzchni

Powierzchnia pod metalizgcjmusi by oczyszczona do pierwszego stopnia czgstoDo
czyszczenia powierzchni nale stosowa metod strumieniowoscierrs. Czyszczenie musi
zapewnt catkowite usunricie zgorzeliny, rdzy oraz spowodosvadwnomierne schropowacenie
powierzchni. Chropowasé powierzchni powinna wynasmin. 5Qum.

Powierzchng nalezy uzna za prawidtowo przygotowanjezeli przy dalszej obrobce niedrie
zmieniata odcienia iduzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc goyih potysk. Po
oczyszczeniu powierzchninalezy odpylic strumieniem sggzonego powietrza lub rkka
zmiotka.

Przygotowana do ocynkowania ogniowego powierzchiganae by dotykana.

5.2.5 Cynkowanie zanurzeniowe

Cynkowanie zanurzeniowe naje wykona& niezwtocznie po przygotowaniu i odebraniu
powierzchni. Cynkowanie natg wykona& na takiej linii technologicznej, aby byto wiiove
zanurzenie elementu w c&bdo temperatury 45C.

Elementy przeznaczone do cynkowania zanurzeniowsmeinny by wykonane ze stali
konstrukcyjnych o zawarfoi wegla i krzemu4dcznie do 0,5%.

Nie zaleca si cynkowania elementéw wykonanych zmgch gatunkow stali.

Wymagania i badania dotygze powtok ocynkowanych otrzymywanych metoda zamioxe,

S3 zawarte w normie DIN 50976 oraz w normie zaktagai89/0001.

5.2.6 Wykonanie zabezpiedzantykorozyjnych w palczeniach

Przed wykonaniem pggzer stalowych wolne od powlok powinny &yaski szerokii po
50mm po kadej stronie spoiny. Jk spoina ma by wykonana w czasie moma w wytworni
nalezy wykona malarskie zabezpieczenie tymczasowe.

5.2.7 Wykonanie napraw i uzupetfie

Naprawy i uzupelnienia zabezpiefizpo spawaniu, prostowaniu, transporcie itp. powinny
poleg&g na wykonywaniu od nowa wszystkich czy®&oip tj. czyszczenia do | stopnia,
cynkowania natryskowego, naniesienia warstw podkigadh i warstw nawierzchniowych farb
doszczelniajcych. Wytwdérca musi zapewhlnspektorowi Nadzoru nitiwo$¢ odbioru kadej
czynndci oddzielnie.

Wytworca konstrukcji obowgzany jest wykonaewentualne naprawy powtoki uszkodzonej w
czasie roztadunku konstrukcji na placu budowy.

W identyczny sposob napraw uszka@ipewtoki - powstatych podczas moatedokonuje
Wykonawca montau.

5.2.8 Ukaiczenie zabezpieczenia antykorozyjnego

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru powiok dotyclsczaykonanych i nakazuje w méar
potrzeb wykonanie napraw wg zasad podanych pewy

6. KONTROLA JAKO SCI | BADANIA

Ogolne zasady kontroli jaka robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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Przed czyszczeniem powierzchni cynkowanej zanuraennaley sprawdzt czy:
- element wysytkowy posiada w protokole ostatecenaglbioru zezwolenie na
wykonywanie cynkowania zanurzeniowego,
- nie wystpuja zadziory, odpryski po spawanitlady zuzla spawalniczego oraz czy
ostre krawdzie g wyokraglone promieniem2 mm,
- czy na powierzchni nie wygiujg miejsca zattuszczone.

Po oczyszczeniu powierzchni pod cynkowanie zanionen naley sprawdzt bezpgrednio
przed zanurzeniem czy:
- powierzchnia jest oczyszczona do pierwszego &opaystdci, nie wysépujs
pozostaléci zgorzelin, rdzy oraz czy wygiuje rownomierne schropowacenie,
- powierzchnia musi yréwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc goggh potysk
powierzchnia winna kiydoktadnie odpylona,
- nie uplyreto wiecej niz dwie godziny od piaskowania do zanurzenidli jgptyncto
wiecej niz dwie godziny, piaskowanie najepowtdrzy.

Ocery jakosci nalery przeprowadzi okiem nieuzbrojonym, przyéwietle dziennym lub
sztucznym (o mocyarowki 100 W z odlegkei okoto 300 mm).

Po wykonaniu zanurzenia najesprawdzt czy:
- powtoka jest catkowicie jednorodna, o jednakowmiaynistégci i barwie, nie wykazuje
widocznych poréw, ¢gknigé, pecherzy, odstawg przypal@ i miejsc nie przykrytych,
- powtoka ma grub@ 160 um z tolerangy -10 %, +20 %; pomiary nalg wykona
ultrametrem np. typu A-52; za wynik pomiaru grétionalery przyja¢ srednp
arytmetyczg z minimum 7- odczytow na badanej powierzchni,n #¢ poszczegoine
odczyty winny miéci¢ sie w granicach tolerancji. Wymagana doktagtnpomiaru + 5%.
- badanie przyczeptao warstwy cynku naley wykona& za pomog o0stro
zeszlifowanego przecinaka lub rylca, nacinakwadraty o wymiarach 3 x 3 cm.
Powtoka cynku musi liyprzeceta do podiaga. Przyczepng uznaje si za dobg, gdy
powtoka odrywa si od podiaga kawatkami mniejszymi f#i5 mm2. Powlok uznaje sj
za zh, gdy odrywa si catymi kawatkami o powierzchni okoto 10 mmz2. Pdega
nieodpowiedniej przyczepso naley usurmé catkowicie, a element ponownie
przygotowa i ocynkowa& nazadary grubaé.

Kontrola jakdci robot antykorozyjnych powinna &y zgodna 2z PN-71/H-90752
i PN-71/H-90753.

Powyzsze badania natg wykona zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty techejoraz
Inspektor Nadzoru.

Kontrola wykonania elementu stalowego polega navegzeniu jego zgoddoi z pomiarami
inwentaryzacyjnymi. Dopuszczalna odchytka w wyntaravewrgtrznych wynost: 2mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagne”.

Jednostlk obmiarows jest 1 nf (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych poprzez meéad grubdgci 160 um zgodnie z ST,
dokumentagj projektowg i obmiarem konstrukciji.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagdéne”.

Podstaw odbioru robot jest pisemne stwierdzenie przezdkgwa Nadzoru w Dzienniku
Budowy zakdéczenia wszystkich robot zwdanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym
elementow stalowych, a tak spetnienie wszystkich wymagakreslonych w Dokumentacii
Projektowej, ST oraz innych warunkéw wynik@ych z postanowielnspektora Nadzoru.
Sprowadza giona przede wszystkim do:

- pomiaru grubgci powtoki zgodnie z PN-EN ISO 2808 i PN-EN ISO 20805 (U)
(dla metalizacji wynik pomiaru térednia z dziestciu pojedynczych pomiaréw na
powierzchni 100cr),

- ogledzin powtoki na co najmniej trzech miejscach powdbni r&nie usytuowanych
oraz sprawdzeniu przyczepwo powtoki do podiéa lub przyczepriwi miedzy
warstwowej wg PN-EN 24624 lub PN-EN ISO 2063:200)p Zat. A.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeamboty nalegy uzna& za zgodne z
wymaganiami. J& cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaety uzn& za

niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W talagjuacji Wykonawca obowzany jest
doprowadzt roboty do zgodriei z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

Ocena wykonania robot obejmuje:

» zakup i transport materiatdw niezimych do wykonania robot,

* przygotowanie powierzchni do metalizacji,

* wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przezliratg,

» uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,

» wykonanie niezé&dnych pomiarow i bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa Inmetalizowanej konstrukcji stalowej obejmuije:
— zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdw produkefiaz z dostarczeniem na
plac budowy),
— przygotowanie podi,
— naniesienie w warunkach warsztatowych lub na plasdowy warstwy powitoki
metalizacyjnej,
- sporadzenie wszystkich wymaganych dokumentow i oznakoglamentdw,
— wykonanie wszystkich wymaganych bada
— umazliwienie przedstawicielowi Inspektora Nadzoru wykem@ania jego
Czynnaci,
— wykonanie i rozbiérka ewentualnych koniecznych toez pomostow i oston
chrongcych ludzi, i teren w obszarze robot,
— oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywoternadw rozbidrkowych z
placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
— wykonanie wyniklych w transporcie, spawaniu i mantarapraw i uzupeinie
polegajcych na czyszczeniu i nanoszeniu powtok.

UWAGA:
Prace zwjzane 2z wykonaniem powlok zabezpieczenia antykoneng
elementow stalowych (bolcow i rurek dylatacyjnypingez metalizagjrozliczono
wedtug ST B.13.01.01 ,Beton konstrukcyjny”.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 165
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-ENISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszonestalametod zanurzeniowy
(cynkowanie jednostkowe)

2. PN-H-04684 Ochrona przed korgz naktadanie powtok metalizacyjnych z
cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje stadaw
wyroby zzelaza

3. PN-H-04684:1977 Ochrona przed kogpzjnaktadanie powtok metalizacyjnych z
cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje stadaw
wyroby zzelaza

4. PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed kagdagnstrukcji stalowych zeliwnych.
Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

5. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena cz§sito

6. PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998 Przygotowanie pagtstalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowanac
czystaci.

7. PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie pégistalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow -- Wzrokaeana
czystaci powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych pagttetalowych oraz
podtazy stalowych po catkowitym usuggiu wczeniej
natazonych powitok

8. PN-ISO 8501-1/Ad1:1998/Ap1:2002 Przygotowanie pagltalowych przed

naktadaniem farb i podobnych produktow -- Wzrokaeana
czystaci powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych pagttetalowych oraz
podtazy stalowych po catkowitym usuggiu wczéniej
natazonych powtok (Dodatek Ad1)

PN-EN ISO 2808:2000 Oznaczanie grétigowtok

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Prébayadmia do oceny przyczepim

ISO 752 Zinc ingots.

0. PN-ISO 8503-1:1999 Charakterystyki chropowetpowierzchni podigy

stalowych po obrébce strumieniowoiernej.
WyszczegOdlnienie i definicja wzorcow ISO profilu
powierzchni do oceny powierzchni po obrébce
strumieniowosciernej.

11. PN-ISO 8503-2:1999 Charakterystyki chropowetpowierzchni podigy
stalowych po obrébce strumieniowoiernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni po obrobce strumevo-
sciernej. Spos6b pagiowania z ayciem wzorca.

12. ISO 8502-9 Method for the conductometric deteation of water-
soluble salts.

13. PN-EN ISO 12944-1-8 Farby i lakiery - Ochrgmaed korozj konstrukcji
stalowych za pomacochronnych systemow malarskich

14. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie peyistalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow - Wymagania techniczne
dotyczce niemetalowycKcierniw stosowanych w obrébce

B ©o®o
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strumieniowosciernej - Czs¢ 1: Ogolne wprowadzenie i
klasyfikacja

15. PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow - Wymagania techniczne
dotyczice niemetalowycKcierniw stosowanych w obrobce
strumieniowosciernej -Zuzel pomiedziowy

16. PN-EN ISO 11126-7:2001 Przygotowanie poygistalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw - Wymagania techniczne
dotyczice niemetalowycKcierniw stosowanych w obrobce
strumieniowosciernej - Czs¢ 7: Elektrokorund
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.14.02.02

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
ELEMENTOW KONSTRUKCJI
STALOWYCH
PRZEZ MALOWANIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrepsg/magania dotyce wykonania

i odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem malarskiego zabezpieczenia
antykorozyjnego na elementach konstrukcji stalowgkonywanych dla inwestycji
.Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdyniawr z rozbudow ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenha$ai Mikotaja oraz budow kolektora
deszczowego do rzeki Chylonki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techng dotycz zasad prowadzenia
robot zwhzanych z wykonywaniem i odbiorem malarskiego zaieezpnia
antykorozyjnego na elementach stalowych i obejmuj

» wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego,

dobdr ochronnego systemu malarskiego,

wykonanie malarskiego zabezpieczenia antykorozgmegvytworni,

wykonanie malarskiego zabezpieczenia antykorozgmegbudowie,

kontrok jakasci wykonywania robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.45.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Korozja — wzajemne fizykochemiczne oddziatywanietalei jego otoczenia, ktére
powoduje zmiany wiiwosci metalu i mae czsto prowadz do pogorszenia funkcji
metalu,srodowiska lub systemu technicznego, ktérego elestanbwi.

Warstwa — cjgte niewyschnite wymalowanie, otrzymane z wyrobu lakierowego w
rezultacie pojedynczego naemia.

Powtoka — cigta warstwa metaliczna lubagte wyschngte wymalowanie uzyskane z
farby, otrzymana po jednokrotnym naniesieniu.

Powtoka technologiczna — cienka powitoka nakladarea powloki metalizacii
natryskowej.

Powtoka m¢dzywarstwowa — powtoka porazy powtoly gruntows lub technologiczap

a powtoky nawierzchniow.

Powloka nawierzchniowa — ostatnia powtoka systenalarskiego, przeznaczona do
ochrony znajdujcych s¢ pod nig powtok przed wplywensrodowiska, przyczynigea
sig do catkowitej, deklarowanej przez system ochrorzeg@ korozy oraz nadagca
odpowiedng barwe.

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego - odnstneepcej powtoki antykorozyjnej
lub wykonanie nowej powtoki antykorozyjnej.

Farba — pigmentowany wyrdb lakierowy w postaci zyegasty lub proszku, ktéry
natazony na podiee tworzy krypcg powloke o wiaciwosciach ochronnych,
dekoracyjnych lub specyficznych technicznie.

Ochronny system malarski — suma powtok z farb lotigpnych produktow, ktoregta
otrzymane, lub ktdre juotrzymano na podim, w celu ochrony przed kor@zj

1.4.10.Podiaze — powierzchnia, na kigpnaktada s, lub juz natazono, wyréb lakierowy.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Dopuszczone jest stosowanie materiatdw wchogth w sklad systemu malarskiego
posiadajcego wang Aprobat Techniczig IBDIM:.

Malarskie zabezpieczenie antykorozyjne standwdzie epoksydowo — poliuretanowy

system malarski zimny z nasfpujacych powtok:

* powioka technologiczna (uszczelnizg) wykonana z farby epoksydowej z wysok
zawartdcig cynku, charakteryzggej st duzg penetrowalngécia i zwilzalncicia
podiaza,

e powloka medzywarstwowa wykonana z farby epoksydowej grubopkodvej,
charakteryzujcej sk dtugim czasem do natenia kolejnej warstwy,

e powloka nawierzchniowa wykonana z farby poliuretaep grubdé warstwy
nawierzchniowej powinna zapewaiatasciwe walory kolorystyczne i niiwosci
uzyskania zaktadanych parametréw w/w warstwy (ngiinbac).

Nominalna grub& zastosowanego systemu malarskiego musiniy mniejsza 1z 320

pm.

Wybdr konkretnego zestawu zostanie dokonany po dptawieniu przez Wykonawc
PZJ-u zabezpieczenia antykorozyjnego zaopiniowarmgez Projektanta i Nadzoér
Inwestorski. Wymagane jest takwykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego
uzgodnionego z Projektantem.

2.1. Akceptowanie materiatow
Inspektor Nadzoru jest uprawniony doegdtacji dostawcy materiatow. Wykonawca jest
obowigzany do dokumentowania odpowiedniej j&do wszystkich partii dostaw
materiatow.

2.2. Badanie materiatlow
Inspektor Nadzoru me nakazé& wykonanie bada jakosci materiatu do wykonania
malarskich zabezpieaz@ntykorozyjnych. Badania naleprzeprowad wedtug normy
przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej w oparcilkt@ra materiat zostat dopuszczony
do stosowania w mostownictwie. Badania farb halprzeprowadz tuz przed ich
uzyciem.

2.3. Przechowywanie materiatow
Materialy do wykonania malarskich zabezpigczantykorozyjnych powinny Gy
przechowywane w okénych przez producenta warunkach i niezdjuniz wynika to z
okreslonego przez producenta okresu trwelanateriatu.

3. SPRZET
OgoIne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegOlowy dolsrztu zapewniajcy
prawidiowe wykonanie robot okilenych w Dokumentaciji Technicznej i specyfikacii
technicznej oraz zgodnie z zaboy technologi.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki transportu podano w ST ,Wymaganialrog'.
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Jeeli Wytwoérca konstrukcji przekazujes jinnemu przedsgbiorstwu wykonugcemu
monta, obowgzkiem Wytworcy jest przekazanie konstrukcji po sorcie, roztadunku
I wykonaniu napraw ewentualnych uszkatlpewtok powstatych w transporcie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagagoine".

5.1. Wykonanie malarskich zabezpieczeantykorozyjnych w wytworni
Przygotowanie podi@ oraz nanoszenie powtok malarskich zgodnie z veytymi Producenta
wybranego systemu malarskiego. Powierzchnia podwaadie musi b oczyszczona. Usyga
oleje, tluszcze, sole i inne zanieczyszczenia wigznim detergentem. Powierzclrgtarannie
zmy¢ wodg i wysuszy (ISO 12944-4). Nagpnie oczyci¢ poprzez czyszczenie strumieniowo-
scierne do stopnia Sa2v2 (ISO 8501-1)
5.1.1. Wykonanie powtoki technologicznej (uszczaghuej). — gr. 6Qum
Dopuszczalna metoda naktadania powtoki to natreggipbwietrzny.
Do malowania mazna przysipi¢ po odebraniu przez Inspektora Nadzoru powierzchni
przygotowanej pod malowanie..
5.1.2. Wykonanie powtoki radzywarstwowej — gr. 20Am
Powloke miedzywarstwovg nalery nanigé na powlok technologicza w przedziale
czasu okrdonym przez producenta farby. Dopuszczalne metadadania powtoki to
natrysk bezpowietrzny, a tak nakladania za pom®cpedzla w miejscach
trudnodosgpnych i przy wykonywaniu zaprawek.
5.1.3 Powloka nawierzchniowa — gr. &0
5.1.4. Miejsca paczei
W miejscach przysziych pgizern spawanych wykonywanych podczas meut&onstrukcji
naleey zostawé niezabezpieczone systemem malarskim pasy o szerok@mm z
kazdej strony pajczenia) i zakldi je tamg po oczyszczeniu konstrukcji.

5.2. Wykonanie malarskich zabezpieczeantykorozyjnych na budowie

5.2.1. Wykonanie zabezpiedzantykorozyjnych w miejscach pokzen
Miejsca wykonanych petzer spawanych oraz pozostale miejsca niezabezpieczone
antykorozyjnie (pasy o szeraled 50 mm z kadej strony pajczenia) umy wody z
dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego patpaodtiuszczarego, a
nastpnie sptukéd czyst wods i wysuszy. Tak przygotowane podte oczyci¢c do
wymaganego stopnia przygotowania powierzchni i vimggana nim powtok malarslg -
nalezy natazy¢ ten sam system malarski co w wytworni.

5.2.2. Wykonanie napraw uszkodzemabezpieczenia antykorozyjnego
Uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego zpaleizupeiné tymi samymi
powtokami, ktore byly zastosowane w wytworni. Wykarca musi zapewdi
Inspektorowi Nadzoru nitiwosci odbioru kadej czynnéci oddzielnie. Wykonawca
dopilnowuje by naprawy te byly robione natychmigsb ustaleniu przyczyny
powstawania uszkodae Wszystkie prace malarskie (#&k naprawy) musz by¢
wykonywane w warunkach oldlenych przez producenta w kartach technicznych
produktow.

5.2.3. Wykonanie powtoki nawierzchniowe;j
Przed naniesieniem powtoki nawierzchniowepgadwierzchng nalezy doktadnie umg
wodg z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowegpamatu odttuszczgjego, a
nastpnie sptuka czyst wodg i wysuszy. Na tak przygotowanpowierzchng nalery
nanig¢ powtoke nawierzchniow w wyspecyfikowanej grudei. Dopuszczalne metody
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naktadania powtoki to natrysk bezpowietrzny, azéakaktadania za pompgedzia w
miejscach trudnodagtnych i przy wykonywaniu zaprawek.
Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardadgotne - wilgotnd¢ wzgledna
powietrza podczas malowania nie powinna przekio89s.
Przed wykonaniem powtoki nawierzchniowej Inspekidadzoru dokonuje odbioru
powtok dotychczas wykonanych i nakazuje w maotrzeb wykonanie napraw.zéd w
trakcie montau konstrukcji  stwierdzono wygtowanie fragmentéw = stale
zawilgoconych, ktérych powstania w projekcie tecanym nie przewidziano, Inspektor
Nadzoru mee nakazé& wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt
Zamawiagcego.

5.2.4. BiHP i ochron&rodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obgrujacych pastwowych i lokalnych przepisow
o BiHP i ochroniesrodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoel mze
nakaza wykonania czynnii, ktdrych wykonanie naruszytoby postanowieniahtyc
przepiséw. Naley dazy¢ do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowigyodio s¢
przy pomocy urgdzer o zamkngtym obiegu, by dagrodowiska nie przedostawahesi
pyly metaliczne.

5.2.5. Kolorystyka

Powloke nawierzchniow nalezy wykon& dla poszczegolinych elementéw w kolorystyce
okreslonej w dokumentacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t antykorozyjnych powinna bggodna z PN-EN I1SO 12944-7 pkt 6.3 przy
czym przyczeprie powinna by badana jedynie w przypadkach atpliwych
I spornych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagddne” punkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbior péwoalarskiej. Odbior polega na
ogledzinach wykonanych przez Inspektora Nadzoru i sgeawiu, czy pomierzone w
losowo wskazanych przez Inspektora Nadzoru punkigeibdgci zabezpieczenia
antykorozyjnego spetniawymagania projektu technicznego.
Odbiér zabezpiecheantykorozyjnych naley prowadzé tacznie z odbiorem obiektu. Na
konstrukcji powinny pozostatrwate oznaczenia sposobu wykonania zabezpiecze
antykorozyjnych i ich wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Platng¢ za 1 mi wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego zyalerzyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuije:
— dostarczenie wszystkich czynnikéw produkciji,
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— przygotowanie podia,

— naniesienie w wytworni powtoki technologicznej icialzywarstwowej,

— naniesienie w warunkach budowy powtoki nawierzcieip

— wykonanie ewentualnych napraw uszkadpewtok,

— sporadzenie wszystkich wymaganych dokumentow i oznakosé@mentow,

— wykonanie wszystkich wymaganych bada

— umazliwienie przedstawicielowi Inspektora Nadzoru wylemnia jego czynriei,

— wykonanie i rozbiorka rusztowta oston chronjcych ludzi i teren w obszarze robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN ISO 12944 Ochrona przed kogokpnstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systeméw malarskich.
2. PN-ISO 8501 Przygotowanie pogijostalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Wzrokowa ocena cz¥sito
powierzchni.
3. PN-EN ISO 2808 Oznaczanie gritigoowtok.
10.2. Inne

4 Zalecenia dotyere wykonywania zabezpiecze odbioru antykorozyjnych
zabezpiecze konstrukcji stalowych drogowych obiektow mostowyeHBDIM,
Warszawa - 1999 .
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.14.03.00

MONTA Z KONSTRUKCJI
STALOWYCH
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.14.03.01

MONTA Z KONSTRUKCJI
STALOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngg wymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwjzanych z monteem konstrukcji stalowej przy wykonywaniu konstrukej
ramach przedsivzi¢cia ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdynawe rozbudow
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhof@wi Mikotaja oraz budow kolektora
deszczowego do rzeki Chyldnki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumaetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techng dotycz zasad prowadzenia robét
zwigzanych z monteem konstrukcji stalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S§ sgodne z obowkzujagcymi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST Wymagania ogolne”.

Roboty powinny by prowadzone zgodnie z DokumentacjProjektows 1 ST,
oraz sporzdzory przez Wykonawg i zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru dokumenjac]
technologicza (projektem) montau, z uwzgédnieniem wytycznych organizacji budowy oraz
sprztu przewidzianego do zastosowania przez WWykognawc

W/w projekt powinien zagwarantowaatkowite bezpieczsstwo ludzi i konstrukciji.

2. MATERIALY
2.1. Stal konstrukcyjna

Do wykonania pomocniczych konstrukcji mamawych, takich jak pomosty robocze,
tymczasowe podpory, ¢genia i inne tego typu elementy nateuzy¢ stali konstrukcyjnej o
podwyzszonej wytrzymatéci S355 lub stali zwyktej S235. H6 w/w konstrukcji zalgy od
projektu montau, ostatecznie zatwierdzonego przez Inspektoradtadz

2.2. Materialy spawalnicze

Materialy spawalnicze aywane do spawania konstrukcji winny pod vezigim
wytrzymatagciowym by dostosowane do materialyctonych elementéw. Takich materiatow
naleey rowniez uzywac do mocowania wszelkiego rodzaju elementéw opgdpwania,
uchwytow i przepatow technologicznych.

Materiaty spawalnicze powinny odpowigdaymaganiom podanym w normach :
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dla elektrod PN-EN ISO 14171:2010, PN-EN ISO 2560
dla drutéw spawalniczych PN-EN ISO 14341:2011, NSO 14171:2010,
dla topnikéw do spawania tukiem krytym PN-EN 76@89

Materiaty spawalnicze winny byaopatrzone w atesty wytworni.

Orientacyjne wskazowki doboru elektrod w zal&ci od gatunku stali :

dla stali S235 elektrody EB 146 lub ER 146 (na raant

dla stali S355 elektrody EB 150.

Przy Bczeniu obu gatunkéw stali ze gatiosowa nalezy elektrody EB 150 lub EB 146.
Mozna stosow& inne elektrody ri wyzej wymienione, jeeli spoiwo zapewnia wiasia
mechanicznie nie gorszezmtasndci spawanego materiatu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Sprzt stuzacy do transportu, scalania i molmtamusi by réwniez zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
W zaleznosci od montowanych elementéw wymagany jest:
e sprzt do transportu elementéw deplgdows - samochody tzw. diyce,
» dzwigi i zurawie o odpowiedniej Boosci z osprztem,
» weciaggarki linowe eczne i hydrauliczne,
 dzwigniki hydrauliczne,
» spawarki i osprg spawalniczy.

4. TRANSPORT

Ogdllne wymagania odémwie transportu konstrukcji podano w ST ,Wymaganigloe” i ST
B.14.01.00.
Wszystkie elementy zwtane z bezpiecastwem oraz wymogi formalne spoczywapa
Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagagolne”.

Konstrukcja stalowa unitiwia zastosowania monta tradycyjnego przy ayciu dzwigéw
samojezdnych. Diludgeai sekcji naley dobr& do maliwosci montau oraz nénosci
zastosowanegozaiigu. Natomiast wszystkie elementy technologicaleuszy montzowe
do podnoszenia konstrukcji, egenia montaowe itp., uzalenione § od szczegotowe]
technologii przygtej przez Wykonawg i posiadanego przez niego sgitzi parametry tych
urzadzer montaowych naley dobr& w projekcie montau.

Przy spetnieniu ok&onych wyzej zasad projektowych dopuszczaisiny sposdb monta.

5.1. Sprawdzenie zgodriei rzednych i usytuowanie elementéw w terenie

Przed przyspieniem do wykonywania robot Wykonawca ma olyaek sprawdzi zgodnagd
wymiarow i rzdnych posadowienia w stosunku do Dokumentacji Rroyeej. Zgodné¢ ta
powinna by odnotowana w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonpnzez Inspektora
Nadzoru.
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5.2. Przygotowanie konstrukcji stalowej ustroju nénego do montau

Wykonawca ma obowkek sprawdzi, czy konstrukcja nma zgodna jest
z Dokumentag Projektows i spetnia wymogi montai. Naley przed montzem pomierzy
gldwne wymiary i gabaryty sekcji momtavych i porowna je z wymiarami i gabarytami
podanymi w dokumentacji warsztatowe;.

5.3. Scalanie segmentow - montaviasciwy

Nalezy wykon& zgodnie z projektem morita

5.4. BHP i ochronasrodowiska

W trakcie prowadzenia rob6t naje przestrzega przepisbw BHP  zwzanych
z w/w robotami, a w szczegOkw robdt przy ayciu sprztu dzwigowego. Dodatkowo natg

dba& o czysté¢ srodowiska, a szczegOlnie z punktu widzenia wymaghologicznych oraz
okreslonych przez agytkownika w pozwoleniu budowlanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Przy wykonaniu i odbiorze robét powinnydyoddane kontroli nagiujace elementy:
» kontrola stykdw monteowych (szczeln&, wytrzymatdé),
» kontrola usytuowania konstrukcji (wsp@dne, rozpjtosci , rzedne).

Jaka¢ robdét wykonywanych na placu budowy powinna ligka sama, jak jaké robot

wykonywanych w Wytworni. Wykonawca ma oba@eek prowadzi kontrok jakaosci
prowadzonych przez siebie robot, niezale od dziata kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”.
Jednosti obmiaru jest:
- 1kg konstrukcji stalowej scalonej na mamntaumieszczonej w docelowym miejscu
wraz z transportem z wytworni. Plact g@a ilas¢ konstrukcji stalowej zmontowanej
zgodnie z projektem (opracowanym przez Wykorgwc

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST B.14.01.01, ST B.14.01.03.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Ptaci s¢ za ilas¢ ton zmontowanej konstrukcji stalowej zgodnie z Dolentaci Projektovy.
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STWIORB — CZESC B

Cena wykonania robo6t dla konstrukcji stalowej secaj@bejmuije:

- zapewnienie niezilnych czynnikow produkciji,

- wykonanie dokumentacji technologicznej mantaransportu itp.,

- wykonanie ewentualnych drég momavych dojazdowych bezpmednio do
obiektu o nawierzchni dostosowanej do zastosowasegetu,

- transport elementéw stalowych,

- wykonanie ewentualnych podp6r mameych, pomostéw roboczych, ekranéw
ostonowych itp.,

- monta& konstrukcji w technologii tradycyjnej (przyyciu dzwigéw),

- oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdazmagow rozbidrkowych z
placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,

- demonta skzen montaowych, podpor, pomostow, wdzer pomocniczych itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodne z ST B.14.01.01. i ST B.14.01.03.
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