STWIORB - CZESC B

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.11.00.00

ROBOTY ZIEMNE

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 27
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 28
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB - CZESC B

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.11.01.01

WYKOPY

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 29
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 30
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB - CZESC B

1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyece wykonania i odbioru
wykopdw pod fundamenty wykonywanych w ramach przedsecia: ,Rewitalizacja terenOw
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudpwlic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa Bw. Mikotaja oraz budowkolektora deszczowego do rzeki Chylanki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako doktiezetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania wykopow pod

fundamenty i obejmuyj

— wykonanie otworu geotechnicznego kontrolnego,

— wykonanie wykopu -gczne w gruncie kategorii I-1V,

— wykonanie wykopu - mechaniczne w gruncie kategdki,

— odwodnienie wykopow w przypadku pojawienig svody gruntowej wg projektu
opracowanego we wiasnym zakresie,

— roboty zwizane z ksztaltowaniem skarp,

- ewentualne umocniengeian wykopow,

— wywdz gruntu na legalne wysypisko i jego utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ST
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przed przygiieniem do robot przedstawi do akceptacji Inspektor
Nadzoru projekt technologii wykonania robot zienimyc

2 MATERIALY
2.1. OgolIne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarST

~Wymagania ogolne” punkt 2.
Grunt uzyskany z wykopu nakgusurnyé poza teren budowy.
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3 SPRAET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegOlowy dolsfrztu zapewniajcy
prawidtowe wykonanie robot okdlenych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacii
technicznej oraz zgodnie z zatmg technologi.
Roboty ziemne naky wykona mechanicznie koparkami o odpowiedniej wigkio
do zakresu i charakteru robot.

4 TRANSPORT

Transport mas ziemnych oraz ewentualnego gruzu zbigki pojazdami
samochodowymi specjalistycznymi samowytadowczymi.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagagoine".
5.2. Zakres wykonywanych robot ziemnych

Roboty ziemne powinny I8y wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresikonania i badania przy
odbiorze okréonymi przez normy PN-B-06050:1999. Tyczenie wydwgpowinno by
wykonane przez wyspecjalizowanego geedebboty ziemne powinny Byprowadzone
zgodnie z przygotowanym przez Wykongwczaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru harmonogramem robét.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wyskpowania niezinwentaryzowanych gdzen
podziemnych, Wykonawca powinien uzyskae wlasnym zakresie aktualne podktady
geodezyjne z naniesionymi gdzeniami podziemnymi. Roboty ziemne powinny by
prowadzone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.imdtalacji projektowanych pod
obiektem nalgy zachowa odpowiedn kolejnas¢ robot w harmonogramie prac.

5.2.1. Sprawdzenie zgodsub rzednych terenu i warunkow gruntowych
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obaek sprawdzi
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowégzelkie odsgpstwa
od Dokumentacji powinny &y odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca wykona otwor geotechniczny kontrolny webadaniami gruntu celem
potwierdzenia parametrow geotechnicznych gruntu puuekty — zgodnie z
Dokumentacja Projektoyv
Wykonawca ma obowzek biezagcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw i ich konfrontacji z Dokumenjta®rojektows i Geologicza.
Wszelkie roboty ziemne prowadzpod nadzorem uprawnionego geologa.
Niezgodné¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokutaejn
Projektowej powinna kyodnotowana w Dzienniku Budowy.
O wszystkich niezgodioiach naley powiadomé pisemnie Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Wykonanie wykopow - kolejgdrobot
Kolejnos¢ robdt na podstawie Dokumentacii Projektowej i hamogramu robét.
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Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Inspektor Nadzoruzenmakazé
wykonanie ¢cznych przekopow probnych. Grunty z wykopu pleprzenigé i
spryzmowé& w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Gmaze by
czesciowo wykorzystany do zasypek po uprzednim zaakeegmtiu przez Inspektora
Nadzoru. Nadmiar gruntu nale odwiez¢ na zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
miejsce.

5.2.3. Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe
a) metoda wykonania wykopow powinnatlobrana w zalancsci od wielkaci robot,
gkebokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grunt
b) wykopy te powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zadézeniu
mozna byto przysipi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nichotob
budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednintedo celu.

W czasie wykonywania tych robo6t, na Wykonawcy spaez odpowiedzialng& za
bezpieczéstwo obszaru przyleglego do wykopow, wraz ze znajgmi Sk tam
budowlami. Jeeli na terenie robdét ziemnych zosiastwierdzone urgzenia podziemne
nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej (instg wodocigowe, kanalizacyjne,
cieplne, gazowe, elektryczne, itd.) albo niewybudhly inne pozostaksi wojenne,
wowczas roboty naky przerwa, powiadomé o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace
prowadz¢ dopiero po uzgodnieniu trybu pgsbwania z instytucjami spravagymi
nadzor nad tymi ugdzeniami. W przypadku natrafienia w czasie wykonyaavykopu
na grunt o nénosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Progekej, roboty
ziemne nalgy przerw& ipowiadomé Inspektora Nadzoru w celu ustalenia
odpowiednich zabezpieaze

Nienaruszalng’ struktury dna wykopu

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdna wykopu,
przy czym, w porownaniu do projektowanego poziompawinna by pozostawiona
nienaruszona warstwa gruntu o grétao najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by
usunteta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu po wypompowamentualnej
wody naptywajcej z wykopu. W przypadku wykonywania robot zientmye czasie
mrozéw lub pozostawienia wykopdéw na czas zimy wntgch wysadzinowych lub
drobnoziarnistych naky zabezpieczy podiae gruntowe przed zamarzoiem lub
usuryé przemarznjta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

W przypadku wysipowania wody gruntowej sposob odwodnienia wykopdsvmaze
powodowa ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktugngy. Stosujc odpowiednie
metody nalgy obnizy¢ poziom wody w wykopie iutrzymywago na poziomie
umazliwiajacym wykonanie fundamentow.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej deepdnio z dotdw
fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych

5.2.4. Wymiary wykopow w planie
Wymiary wykopdéw w planie powinny by dostosowane wgmiarow fundamentow
w planie, sposobu ich wykonaniagligbkasci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczn€ri i mazliwosci zabezpieczenigian wykopow.
W przypadku, gdy nie zachodzi atigvo$¢ wykonania bezpiecznego pochylenia skarp
wykopu, naley uwzgkdni¢c w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na pra¢ ludzi pomedzy zabezpieczeniem
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sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementemdwid Przestrzé ta powinna
wynoskt nie mniej nk 0.60 m, a w przypadkician izolowanych nie mniej #i0.80 m.

5.3. BHP i ochronasrodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach maalewroci uwag by w obebie pracy
koparki nie przebywali ludzie.
Wykopy zabezpieczybarierami.

5.3.1 Wykonywanie rob6t ziemnyckcenie
Przy wykonywaniu robét ziemnychaznie naley:
* uzywat wiasciwych i znajdugcych se w dobrym stanie nagdzi,
» zapewnt nalezyte odwadnianie terenu robat,
* wykonywa wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapajacymi

stateczn& gruntu pod wosl

* pozostawt pas terenu co najmniej 0.50 m wzdkrawedzi wykopu, na ktérym nie
wolno sktadowa ziemi pochodzcej z wykopu,
» $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych uatase najmniej 0.60 m poza
krawedzig naturalnego klina odtamu,
» rozstawsrodkow transportowych pordzy sola powinien wynosi co nhajmniej 1.5 m
dla umaliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsgria st mas ziemnych,
» sprawdzté po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (desZaikg) stan skarp
nasypow i wykopdw.

5.3.2 Wykonywanie rob6t spitem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu rob6t spgiem zmechanizowanym, niezahe od wymaga dla
recznego sposobu wykonania roboét, ngleachowa nizej wymienione wymagania
dodatkowe:
* gkboka¢ odspajanej jednocgaie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by dostosowane do rodzaju gruntu igaswystgnika koparki,
» roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykon§waearstwami, nie dopuszcaaj
do powstawania nierowiai,
» zachowa szczegOlg ostraznosé podczas zagzczania krawdzi nasypow,
e rozstaw pracacych maszyn powinien wykluczamazliwosé ich wzajemnego
uszkodzenia,
* robotnikom nie wolno przebywav zas¢gu pracy maszyn.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
6.1. Tolerancje wykonania wykopow fundamentowych

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem fomedu powinien by
wykonany z tolerangj+2 cm w stosunku do ¢dnych projektowanych.

6.2. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalprojektu wynosz
- 2cm - dla rzdnych dna wykopu pod fundamenty.
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6.3. Badania przy wykonywaniu

Przy wykonywaniu wykopow powinny Byrzeprowadzone nggujace badania:

a) sprawdzenie zgodiw wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy

b) sprawdzenie wykonanych wykopow, wymiary(opgesidezyjny),

c) sprawdzenie funkcjonowania ewentualnego odvemitn

d) sprawdzenie wykonania oraz stateéznewentualnego umocnienieian wykopow,
W czasie prowadzenia robot ziemnych kostralad ich przebiegiem powinna
sprawowa stuzba geodezyjna Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdidne” punkt 7.
7.2 Obmiar rob6t ziemnych

Jednostk obmiarow jest:
- m® (metr szécienny) - dla wykonanego wykopu

8 ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagéne".

Na podstawie wynikéw badanalezy sporzdzic protokéty odbioru robét kacowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeamboty ziemne nalg uzna za
zgodne z wymaganiami ST i PN-B-06050:199%ellechocia jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalg uzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca zobogziany jest doprowadziroboty ziemne do zgodéa

z norny i przedstawi je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ST ,Wymagania ogélne” punkt
9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 Mwykonania wykopu :

— wykonanie otworu geotechnicznego kontrolnego,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie projektu zabezpieczenia wykopu, w przipoadykopow geébokich,
— zabezpieczenie i oznakowanie pasa robat,

— wykonanie wykopu, obejmgge odspojenie i przemieszczenie gruntu,

— transport gruntu do wbudowania w nasyp,
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— zatadunek urobku naodki transportu wraz z wywozem na legalne wysypisk
utylizacj,

— profilowanie dna wykopu, skarp,

— doggszczenie gruntu w wykopie,

— ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykomjayavraz z projektem
opracowanym we wiasnym zakresie

— przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej,

— prace porzdkowe.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

1. PN-B-02481:1998Grunty budowlane -- Okékenia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- \&gamia ogolne.

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prdaiyektu.

4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.11.01.04

ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z
ZAGESZCZENIEM
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1.2

1.3

1.4

141

1.4.2
1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejyymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z zasypaniem wykopdéw w ramach przguasicia;

.Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdyniawrz rozbudow ulic

Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenha$ai Mikotaja oraz budow kolektora
deszczowego do rzeki Chylonki.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zwzanych

z zasypaniem wykopow pod obiekty i obejmu;j

- zasypanie wykopow pod fundamentami oraz w migyggmiany gruntu nierimego
gruntem piaszczystym z zakupu i dowozu zgagzeniem,

- wypetnienie wykopu materialem na spoiwie enainym,

- biezacy pomiar stopnia zggzczenia gruntu i jakoi gruntu.

Dopuszcza si wykonanie zasypki wokot taw fundamentowych grunterodkiadu za

zgod Inspektora Nadzoru.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci ggodne z odpowiednimi normami
oraz ST ,Wymagania ogolne”.

Wysokai¢ nasypu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w
0si nasypu.

Nasyp niski, ktorego wysoké jest mniejsza iilm

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem
robo6t drogowych.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésygpotazone w obg¢bie pasa
rob6t drogowych

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odweiez) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanycthhddowy nasypéw oraz
innych prac zwjzanych z tragdrogows.

Wskaznik zag:szczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

gdzie:
Ld
Is= 00
Lds
D4 - GStai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu w [Mgfth

Pds - mMaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotan
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8141988,
shzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mgjinbadania
wykona zgodnie z normmPN-EN 933-8:2001.
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1.4.7 Wskanik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow

1.5

2.1

2.2

niespoistych, okrdona wg wzoru :
dso
u=00
dho

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrimm]
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrimm].

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodio
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Do zasypywania wykopow w granicach klina odtamu enal stosowé grunt
piaszczysty.
Materialami stosowanymi przy zasypywaniu wykopowdiug zasad niniejszej ST
S

- piasek (drobnysredni, gruby),

- ZWir,

- pospoika,

- woda do zagszczenia nasypow,

- materiat na spoiwie mineralnym.
Piasekzwir i pospotka wg PN-S-02205:1998.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bgrzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nagypid zasypywania
fundamentow. Grunty przydatne do budowy nasypéw griog wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar ohjtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie lzdace nadmiarem
objetosci robét ziemnych, zostaty za zgpdnspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawe poza teren budowy z przeznaczeniem innyin midowa nasypow lub
wykonanie prac objych Kontraktem, Wykonawca jest zobgaany do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wlasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania powi by wywiezione przez
Wykonawe na odkiad. Inspektor Nadzoru teonakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydathowvynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

Grunt do zasypywania obiektow

Grunt do zasypywania obiektéw nie powinien zawderanieczyszczeorganicznych,
czesci pylastych i gliny. Powinien lyprzepuszczalny oraz posid@daarametry:
— Cigzar obptosciowy miny = 19 kN/n?
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2.3

5

5.1

- Kat tarcia wewstrznegop > 31°

- Przepuszczalrid k>9 m/dole
Nalezy przeprowad#i stosowne badania gruntu przez wyspecjalizowana dddxium
drogowe celem okééenie jego przydatrniwi. Wyniki nalezy przedstawd Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.

Materiat na spoiwie mineralnym

Jako materiat na spoiwie mineralnym do wypetniengkopow naley zastosowa
samozagszczajca Sie mineral mieszank. Mieszanka posiadgja ciekh
konsystengj gwarantujcg doktadne wypetnienie wykopow. Po stwardnieniu pdai
w catej obgtosci jednorodne parametry jak zsgczony grunt. Materiatl zgodny z
Rekomendagj Techniczn.

SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobprztu zapewniagjcy
prawidtowe wykonanie robo6t okdlenych w Dokumentacji Technicznej i
Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z Zahy technologi.
Wykonawca przysgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsie
moazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedlzia mechaniczne, zrywaki, koparki,
tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gmr(gpycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdradg skrzyniowe),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzt wzywany do zasypywania wykopow i zggczania musi iyzaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie v do zasypywania
wykopow powinny odbywasie tak, aby zachowsich dobry stan techniczny.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego etwsci, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odlegkci transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna &y
ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nie by
podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST "Wymagagolne”.
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5.2

5.3

5.4

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno byprzeprowadzone bezfgednio po wykonaniu
w nich projektowanych elementow obiektu i atomych robot. Przed rozpogziem
zasypania wykopow ich dno powinnodgczyszczone z torfow, gytii i namutdw
oraz ewentualnych innych zanieczysaczebcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Jeeli dno wykopu znajdowasic bedzie pod wod, niezlzgdne lgdzie
stwierdzenie czystai dna. Do zasypywania powinienduyzyty grunt piaszczysty z
dowozu, niezamarzety i bez jakichkolwiek zanieczyszazgnp. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materigt6@Grunt wyty do zasypania
wykopOw powinien by zag:szczony przynajmniej tak jak grunt wokoét wykopu.

Zageszczanie gruntu nasypowego

Zageszczenie gruntu natg wykona zgodnie z projektem.
Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna laag:szczana mechanicznie. Griébo
zag:szczanych warstw winna wynési

a)
b)

c)

przy zagszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub #kgami
mechanicznymi - max. 0,4 m,

przy ubijaniu c¢zkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zah@sci od ich masy i
wysokaci spadania, przy czym grudo ubijanej warstwy nie powinna by
wicksza odsrednicy tarczy.

Zagszczenie zasypow fundamentdw oraz podsypki zgodnieDokumentag
Projektows. W okolicach urzdzen lub warstw odwadniagych oraz instalacji grunt
powinien by zag:szczany ¢cznie.

Jezeli wartas¢ wskanika zagszczenia nie ma by oshgnieta przez bezpwednie
zagszczenie podim, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych wartowskanika zagszczenia.

Wilgotnos¢ gruntu zagszczanego w danej warstwie winnac¢byblizona do
wilgotnosci optymalnej. W przypadku wilgotdoi mniejszej ni 0,8 optymalnej,
grunt naley polewa& wody, a w przypadku wilgotri@i wigkszej ni 1,25
optymalnej, grunt nafsy przesuszs;.

Przy zagszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rownomego wskanika

nalezy:

rozécietat grunt warstwami poziomymi o réwnej grudog sposobem
recznym lub lekkim sprgem mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zgggcza& na catej szerokai, przy
jednakowej liczbie przé¢ sprztu zagszczajcego,

prowadz¢ zag:szczanie od kragdzi ku srodkowi nasypu.

Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu nie powinny bywicksze ni :

0,02% - dla spadkéw terenu,

2 cm - dla rzdnych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerékalna > 1,5 m,
5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerégiadna< 1,5 m,
0 dla stopnia zagzczenia warstw.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 42

Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB - CZESC B

6

6.1

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia wykopoéw

6.2

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédine wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentagrojektow.

Szczego6lp uwag nalery zwrdock na:

— wihasciwe ugcie i odprowadzenie wbdd opadowych,

— wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

Sprawdzenie jakaci wykonania zasypow

6.2.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania zasypow polega na kontrolowaniu zgédna
wymaganiami okrdonymi w punktach 2, 3 oraz 5 niniejszej ogolnepsgdikacji i w
dokumentaciji projektowe,;.
Szczego6lp uwag nalery zwrock na:

a) badania przydataci gruntéw do zasypek i podsypek,

b) badania prawidtowsai wykonania poszczegoélnych warstw,

c) badania zagzczenia,

6.2.2. Badania przydatsa gruntéw

Badania przydatrigi gruntéw powinny b§ przeprowadzone na probkach pobranych

z kazdej partii przeznaczone] do wbudowania w korpusmnyg, pochodice) z

nowegozrodta.

W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- skfad granulometryczny, wedtug PN-B-04481:1988,

— zawart@¢ czesci organicznych, wedtug PN-B-04481:1988,

— wilgotnas¢ naturala, wedtug PN-B-04481:1988,

— wilgotnas¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego,
wedtug PN-B-04481:1988,

— granie ptynncici, wedtug PN-B-04481:1988,

— kapilarna¢ biermg, wedtug PN-B-04493,

— wskanik piaskowy, wedtug PN-S-02205:1998.

6.2.3. Badania kontrolne prawidtoga wykonania poszczegolnych warstw zasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw zasypu polegaj
na sprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntdw ozmdych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
C) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu,

d) przestrzegania ogranigzedotyczcych wbudowania gruntdbw w okresie
deszczdédw i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zeggczenia zasypu oraz podsypki

Sprawdzenie zagzczenia zasypu oraz podsypki polega na skontrolowagodndci
wartcsci  wskanika zagszczenia 4 lub  stosunku modutéw odksztatcenia
z wartgciami okrglonymi w Dokumentacji Projektowe;.
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Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug
BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatceniatugeBN-S-02205:1998.

Wyniki kontroli zag:szczenia robot Wykonawca powinien wpisywo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowié zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padto
pod nasypem powinna bypotwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku
budowy.

6.3 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. X materiaty niespelniace wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgekiadzoru Wykonawca
wymieni je na wiéciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazyj wicksze odchylenia cech od okienych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny bponownie wykonane przez Wykonawaa
jego koszt.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdidne” punkt 7.
7.2 Obmiar rob6t ziemnych

Jednostlk obmiarow jest:
- m® (metr szécienny) - dla wykonanego zasypu

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST ,Wymagaualne" oraz wg ST
B.11.01.01.

Na podstawie wynikéw bada naleey sporzdzic protokoty odbioru robét
koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeaaboty ziemne natg uzna za
zgodne z wymaganiami ST i PN-B-06050:199%ellechocia jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nale uzn& za niezgodne z wymaganiami norm |
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobguany jest doprowadzi roboty ziemne
do zgodnéci z norny i przedstawi je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.4 Ogolne dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST ,Wymagania ogoélne”
punkt 9.
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9.5

10

10.1

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostavateriatow:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie gruntu z odktadu lub z dokopu (zakypzyskanie tego gruntu
(odspojenie) wraz z transportem na miejsce wbud@yalostarczenie materiatu na
spoiwie mineralnym do wypetnienia wykopow,

oczyszczenie wykopow z zanieczysagze

przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotwodo wbudowania w wykopy,
wbudowanie, zaakceptowanego przez Inspektora Nagzaonaterialu z jego
zag;szczeniem do poziomu okitenego w dokumentacji projektowej,

odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

rekultywacg dokopu,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apagt ich rozebranie,

wykonanie i rozbiorka wszelkich wdzen zabezpieczagych roboty,

uporzdkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stasunvpinego.

PRZEPISY ZWI AZANE

Normy.

1. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane -- Citemia, symbole, podziat i opis
gruntow

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -m@&gania ogolne.

3. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemn#/ymagania i
badania.

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prdajpekitu.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe -- Oznaczenie  rhodu

odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie ptyt.

6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe -- Oznaczenie wska
zag:szczenia gruntu.

7. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane -- Woda dahét i zapraw

8. PN-EN 197-1:2002 Cement -- Cement powszechneggkw -- Skiad,

wymagania i ocena zgodfm

9. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy kaiszyw
stabilizowanych mechanicznie

10. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznychsesaosci kruszyw -- Czsé
8: Ocena zawartgi drobnych czstek -- Badanie
wskaznika piaskowego
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Ta strona jest pusta
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